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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Rozbudowa i modernizacja $Swietlicy wiejskiej wraz z petng infrastrukturg na dz. nr 213/5, AM-1, obreb
Jeszkowice, gmina Czernica.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w trakcie rozbudowy
i modernizaciji i Swietlicy wiejskiej znajdujacej sie na dz. nr 213/5, AM-1, obreb Jeszkowice, gmina Czernica.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zagospodarowanie terenu, w tym:

a) drogi z miejscami postojowymi, doj$¢, placu wejsciowego, placu na kontenery, opaski zwirowej

i montazu matej architektury,

b) przebudowa placu zabaw i sitowni zewnetrzne;.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

14 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robé6t podstawowych objetych zamoéwieniem. Roboty

tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Roéwniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci
do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu
budowy i zapleczy budowy.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, w zabudowie rozproszonej, wolnostojacej,

Zlokalizowanej wzdtuz ulicy Gtéwnej w Jeszkowicach, nr dziatki 213/5, gmina Czernica.

Teren od strony wschodniej ma dostep do drogi ul. Gtéwna. Od strony zachodniej i potudniowej graniczy
terenami niezabudowanymi, od strony pétnocnej teren graniczy z dziatkami z zabudowg jednorodzinng.

Na terenie dziatki znajduje sie budynek $wietlicy o pow. 302m2. W czesci zachodniej dziatki znajduje sie boisko
do koszykowki oraz stot do ping ponga z utwardzong nawierzchnig oraz boisko pitkarskie o nawierzchni
trawiastej.

W czesci potnocnej znajduje sie istniejgcy plac zabaw i sitownia zewnetrzna, ktére zostang przebudowane, aby
dostosowac je do obowigzujacych warunkéw technicznych.

Teren jest ogrodzony.

Powierzchnia terenu: 6620,0 m2
Powierzchnia utwardzen w tym : 1159,48 m2
- dojazd i parking 385,55
- dojscia i place 182,41
- czes¢ drogi 123,27
- boiska 468,25
Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 5158,52 m2
- opaska 27,65
- Plac zabaw 571,13
- trawa 4559,74

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45340000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.7 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora/lnspektora Nadzoru.
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Mata architektura — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci uzytkowe stuzgce rekreaciji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice hustawki drabinki, fawki i kosze na $mieci.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwo;.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne
wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkétce poprzez wyprowadzenie do
okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowang korong.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes$é¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

2 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 ZALECENIA OGOLNE

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac,
a dobdr materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 SPECYFIKACJA MATERIALOWA
2.21 Drogowe elementy betonowe

Krawezniki betonowe 20x30 cm 20x22 — 30 cm spadkowe i najazdowe POZBRUK

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].

Dla obramowania chodnikéw zastosowano kraweznik betonowy uliczny (U), prostokatny (b),

jednowarstwowy (1) o wymiarach 15x30x100cm, gat.1: Ub1-1/20/30/100 BN-80/6775-03/04 [12]

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [11], nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy.

TOM |
01.01
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Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i Ograniczajgcych powierzchnie gorne Niedopuszczalne
narozy (Scieralne), mm
Ograniczajgcych pozostate 2
powierzchnie:
- dtugosé, mm, max 20
- gtebokos$¢, mm, max 6

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikow.

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac¢ beton wg PN-S-10040 [2], klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig do 5%,

- §cieralnoscig na tarczy Boehmego dla gatunku 1: 3 mm,

- stopniem mrozoodpornosci F150 i whasciwosciami betonu po 150 cyklach zamrazania -odmrazania:

- stratg masy nie wiecej niz: 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie wiecej
niz: 20%,

- rysy i pekniecia: brak,

- stopniem wodoszczelnos$ci W2, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

Cement do betonu na krawezniki

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim CEM | klinkierowym co najmniej klasy 32,5
— PN-B-19701-CEM | 32,5 [7].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

Kruszywo do produkcji kraweznikéw

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.

Woda do produkcji kraweznikéw.

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [8].

Kostka brukowa betonowa 20x20 - 8 cm kolor szary wykonczenie UNI POZBRUK

Kostka brukowa betonowa PLAZA - 20x20 — 8 cm kolor grafitowy wykonczenie UNI POZBRUK

Zgodnie z norma DIN 18501 [6], tolerancje wymiarowe wynosza:
na dtugosci + 3 mm

na szeroko$ci + 3 mm

na grubosci + 5 mm

Cechy fizyko mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizyko mechaniczne okreslone w tablicy:

1 | Wytrzymatos$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j:

a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250 [2], w procentach, co najwyzej: 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 100 cyklach zamrazania, wg PN-88-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5

) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, w 20
procentach, co najwyzej:

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, wg BN-80/6775-03/02 [8] co najwyzej: 4

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych, posegregowana wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Beton do produkgiji kostki

Do produkgji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-S-10040 [2], klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig do 5%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego dla gatunku 1: 3 mm,

- stopniem mrozoodpornoéci F150 i wlasciwosciami betonu po 150 cyklach zamrazania-odmrazania:

- strata masy nie wiecej niz: 5%,
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- obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie wiecej

niz: 20%,

- rysy i pekniecia: brak,

- stopniem wodoszczelnosci W2, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement do betonu na na kostke brukowag

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim CEM | klinkierowym co najmniej klasy 32,5
— PN-B-19701-CEM | 32,5 .PN-EN 197-2:2002.

Zaleca sie stosowa¢ cement o jasnym kolorze.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo do produkciji kraweznikow

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 .

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda do produkcji kraweznikéw.

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Oporniki (obrzeza)

Producent : np. POZBRUK S.K.A. lub réwnowazny

typ produktu referencyjnego : opornik betonowy

kolor/wykonczenie : szary

uwagi dodatkowe : posadowione na fawie z oporem z betonu C 12/15

Oznaczenie miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych
Termoplastyczne trwate oznakowanie

typ produktu referencyjnego : znaki na foli zgrzewane do nawierzchni z kostki betonowej
kolor/wykonczenie : biaty
uwagi dodatkowe : malowanie wg wytycznych wybranego producenta

222 Elementy malej architektury

Stojaki rowerowe

producent/dostawca referencyjny np. Im Produkcja Marek lwa i wspdlnicy s.c lub réwnowazny

typ produktu referencyjnego MODERN I

kolor/wykonczenie konstrukcje wykonane z profili stalowych 50mm x 50mm, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7016

informacje i uwagi dodatkowe dtugie nogi (montaz przez zabetonowanie)

Kosz na $mieci

producent/dostawca referencyjny np. f. LAB23 lub rownowazny

typ produktu referencyjnego EASY
kolor/wykonczenie kolor grafitowa szaro$¢ - Graphite Grey
informacje i uwagi dodatkowe Pojemnik jest wzmocniony przez obwodke o wysokosci 10 mm i $rednicy

5 mm przydatng do zamontowania elastycznej linki @ 10 mm do
zamocowania worka na odpady. Pokrywa wykonana jest ze stali o
grubosci 40/10 i przymocowana jest do korpusu $mietnika za pomocg
zawiasu. Pojemnik jest zamykany za pomocg zamka trojkgtnego. Na
pokrywie znajduje sie zasobnik na papierosy z kilkoma otworami o
Srednicy 5 mm przeznaczonymi do gaszenia papieroséw. W celu
zapewnienia stabilnosci pojemnika, jego podstawa wykonana jest z
betonu i mocowana jest do podtoza za pomocg odpowiednich $rub.

tawka z oparciem do zabetonowania

producent/dostawca referencyjny np. f. Etro lub rbwnowazny

typ produktu referencyjnego Izos tawka metalowa z oparciem 170cm

kolor/wykonczenie Metal pokryty proszkowo farbg poliestrowg kolor RAL 5012 niebieski
jasny, oparcie z 3 belek
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informacje i uwagi dodatkowe Sposéb mocowania wg zalecen producenta

Ogrodzenie placu zabaw

producent/dostawca referencyjny Np.Dru-mar lub rbwnowazne

typ produktu referencyjnego Sigma prosta

kolor/wykonczenie Kolor wg wzornika producenta — grafit (malowana proszkowo), Prety,
ceownik, ksztattownik - stalowe.
Furtka typ Sigma -prosta

Wiata smietnikowa

Wiata $mietnikowa na kubty na odpady zmieszane (ostona na 4 kontenery 1100l)
producent/dostawca referencyjny np. f. MINIARCHITEKTURA lub réwnowazny

typ produktu referencyjnego obudowa $mietnika YOGI 120

kolor/wykonczenie wykonany z ksztattownikow stalowych zimnogietych malowanych
w kolorze z palety RAL 7016, wyposazony w zamek patentowy,
piaskowany oraz malowany proszkowo.

2.2.3 Elementy zieleni

Zakup materiatu roslinnego
Wybrane w projekcie rosliny muszg by¢ zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, sadzonki krzewéw wielopedowe,
wolne od chordb i szkodnikow.

Ziemia
Ziemia urodzajna — humus

Skiad mieszanki trawnikowej

Zalecany sktad mieszanki trawnikowej: (65%/25%/5%/5%)
1. Zycica trwata (Lolium perenne L.)

2. Kostrzewa czerwona (Festuca rubra Hack.)

3. Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

4. Wiechlina tgkowa (Poa pratensis L.)

23 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny
z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone

i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).

5.2 ZALECENIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany jest do pielegnac;ji zieleni w okresie 3 lat od daty odbioru koncowego.

5.3 LAWY | KRAWEZNIKI

Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie lub w szalunku powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami PNB-06251.

Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci

3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo
-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynoszga:

- dla wysokosci :t 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokoéci :t 10% szeroko$ci projektowane;.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnosé goérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. ".

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé | cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde

100 m ustawionego kraweznika,

b)dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika, .

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.

5.4 PODBUDOWA
Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ wyprofilowane i zageszczone, rowne i czyste. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek
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wady to muszg by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé

w mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej uzyskanie jednorodnosci materiatu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Warstwa mieszanki kruszywa musi by¢ wyprofilowana tak , aby jej ostateczna grubos$¢ po

zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach , w ktérych widoczna jest jego segregacja, musi by¢ przed zageszczeniem

zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia muszg by¢ wyréwnane przez spulchnienie kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do uzyskania réwnej powierzchni.

Wilgotnosé przy zageszczaniu musi odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej préby Proctora
zgodnie z norma PN - 88/B - 04481 ( metoda Il ), z tolerancja +1%, -2%. Jezeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa jest zbyt mata., materiat w warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i

réwnomiernie wymieszany.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie podtoza i kruszyw na reprezentatywnych
prébkach wg zakresu wyszczegolnionego w ST. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania

Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech

punktach. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie moga przekraczac +/- 10 %.

Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych
Nalezy wykonaé¢ pomiary nosnosci warstwy podtoza oraz warstw z kruszywa , wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN - 64/8931 - 02.

Wymagania przy wykonywaniu podsypek

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-86/B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane,
aby nie pozostawaty slady urzgdzenia zageszczajgcego.

5.5 WYMAGANIA PRZY UKLADANIU KOSTKI BETONOWEJ

Zastosowanie danego wzoru wymaga akceptacji przez Projektanta i Inwestora. Kostke uktada sie na podsypce
w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety , gdyz w czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb
w zakresie wymagan podanych ST i wyniki badan przedstawia Inwestorowi do akceptaciji.

Przed przystgpieniem do uktadania kostki brukowej Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ sprawdzenia
wykonana podtoza , podbudowy i podsypki w zakresie zgodnosci z wymaganiami ST i dokumentac;ji projektowe;.
Po zakonczeniu uktadania nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polegajgcego na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami ST w zakresie:

-pomierzenie szerokosci spoin

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania )

-sprawdzenie prawidtowosci wypetniania spoin

-sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzoér ) i kolor nawierzchni jest zachowany
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2 CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

—  Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca odbioréw przez stuzby.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7  OBMIAR ROBOT
Roboty realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru
wykonanych robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 ZASADY OGOLNE.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE
Za roboty wykonywane w oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie
jakiekolwiek ptatnosci. Cena wykonania kompletnych robét ma byé wliczona na zasadach ogélnych w scalong
pozycje rozliczeniowg. Platno$¢ za pozycje rozliczeniowag realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT

Cena ryczattowa elementu robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie poditoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998
r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (DzU. nr 66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw BHP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.
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