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I OPIS TECHNICZNY CZESC OGOLNA

1.

Dane ogélne dotyczace opracowania

rodzaj dokumentacji: projekt wykonawczy
przeznaczenie pomieszczeh: kategoria IX
inwestor: Urzad Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

adres inwestycji: Jeszkowice, ul. Gtéwna 27

dz. nr 213/5 AM-1, obreb Jeszkowice, gmina Czernica

w —_

Nooahs

N

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja czesci istniejgcego budynku dokonana przez autoréw
opracowania.

Projekt budowlany opracowany przez ARCHICOM STUDIO, z listopada 2014 r. autorstwa
Kazimierza Srodki

Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych

Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzeh

PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych

WYKAZ DECYZJI, OPINIl | DOKUMENTOW FORMALNYCH

Mapa do celéw projektowych z 16.03.2016 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Jeszkowice, gmina Czernica, zatwierdzonego uchwatg nr XXI1/179/2001 z
dnia 29.06.2001 r. Rady Gminy Czernica.



Il OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. DANE OGOLNE
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem opracowania jest projekt zamienny do do decyzji nr 3173/2014 z dnia 4.11.2014 r.
dotyczacej inwestycji rozbudowy i modernizacja $wietlicy wiejskiej wraz z petng infrastruktura.
Przedmiotem inwestycji jest zmiana zagospodarowania terenu w nizej wymienionym zakresie:
- budowa drogi i 8 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce dla os6b
niepetnosprawnych,

- budowa dojs¢ i placu wejsciowego przed budynkiem,

- budowa placu na kontenery na odpady,

- budowa opaski zwirowej wokét istniejgcego budynku,

- przebudowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej,

- montaz matej architektury.

Nie przewiduje sie zmian w projekcie odnosnie budynku i wykonanych przytgczy.

Inwestycja bedzie przeprowadzona w 2 etapach:

ETAP 1 Budowa zagospodarowania terenu: drogi z miejscami postojowymi, dojs¢, placu
wejscowego, placu na kontenery, opaski zwirowej i montaz matej architektury.

ETAP 2 Przebudowa placu zabaw i sitowni zewnetrzne;j.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1. Charakterystyka ogoélna
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, w zabudowie rozproszonej, wolnostojacej,
zlokalizowanej wzdtuz ulicy Gtéwnej w Jeszkowicach, nr dziatki 213/5, gmina Czernica.
Teren od strony wschodniej ma dostep do drogi ul. Gtéwna. Od strony zachodniej i potudniowej
graniczy terenami niezabudowanymi, od strony podlnocnej teren graniczy z dziatkami z zabudowg
jednorodzinna.
Na terenie dziatki znajduje sie budynek Swietlicy o pow. 302m2. W czesci zachodniej dziatki znajduje
sie boisko do koszykdwki oraz stét do ping ponga z utwardzong nawierzchnig oraz boisko pitkarskie o
nawierzchni trawiastej.
W czesci pdétnocnej znajduje sie istniejacy plac zabaw i sitownia zewnetrzna, ktore zostang
przebudowane, aby dostosowac je do obowigzujgcych warunkéw technicznych.
Teren jest ogrodzony.

2.2 Uktad komunikacyjny
Obstuga budynku odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi ul. Gtéwnej. Droga jest dwukierunkowa,
nawierzchnia asfaltowa, szeroko$¢ jezdni ok. 6m. W pasie drogi wydzielone jest pobocze i chodnik po
przeciwnej stronie jezdni. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg geometrie zjazdu.

2.3. Uksztattowanie terenu
Na terenie wystepujg fagodne roznice terenu o wysokosci srednio 30cm, teren narasta w w kierunku
wschodnim. Rzedna terenu to 127.2 m n.p.m., czesciowo utwardzony, w przewazajgcej czesci pokryty
trawa.

2.4. Zielen
Na terenie inwestycji wystepujg drzewa do zachowania. Nie przewiduje sie ingerencji z zielen wysoka.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Usytuowanie budynku
Budynek jest istniejgcy, usytutowany w czesci srodkowej dziatki, najblizej w odlegtosci 9,17m od
granicy dziatki. Nie przewiduje sie ingerencji w bryte istniejgcego budynku.

3.2. Uktad komunikacyjny

Obstuga budynku odbywac sie bedzie przez istniejgcy zjazd z ul. Gtdwnej, istniejgcg bramg wjazdowa
i furtkg wejsciowg. Za brama projektuje sie droge wewnetrzng szer. 5,7m z wydzielonymi 8 miejscami
parkingowymi, w tym jedno miejsce jest przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych i oznakowane.
Miejsca posojowe sg zlokalizowane przylegle do budynku od strony potudniowej i wschodniej. Od
furtki projektuje sie dojscie do budynku zakonczone placem wejsciowym szer. 6,93m,
zaprojektowanym na poziomie 2cm ponizej poziomu budynku w spadku w strone drogi. Wzdtuz
dojscia projektuje sie 11 miejsc postojowych dla rowerdw.

Droga wewnetrzna i miejsca postojowe

Wzdtuz jezdni po obu stronach nalezy utozy¢ betonowe krawezniki wibroprasowane o wymiarach
15x30cm. Kraweznik nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 grubosci 15 cm. W miejscach potgczeh zaprojektowano zejscia
z kraweznikami najazdowymi i skosnymi (z placem na odpadki). Po obu stronach jezdni nalezy
przewidzie¢ pas z 1 lub 2 rzedéw kostki betonowej drogowej 16x16x16cm. Odwodnienie nawierzchni
odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do wyptaszczonych koryt (z 2 rzedéw
kostki drogowej). Pobocza gruntowe na catej przestrzeni nad stabilizacjg nalezy uzupetni¢ kruszywem
naturalnym o CBR>20%. Skarpy umocni¢ warstwg humusu grubosci 10cm i obsia¢ trawa.

Parking dla samochodow zostat zaprojektowany wzdtuz drogi wewnetrznej jako jednostronny.
Stanowiska postojowe zostaty zaprojektowane ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody w kierunku
przeciwnym do budynkéw. Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych 2%. Zaprojektowano parking w
sumie na 8 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych (wym. 2,5x5,0m oraz 2,5x6,0m), w tym
jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych. Stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne: dtugos¢ 5m i szerokos¢ 3,6m.

Nawierzchnia parkingu terenowego i drogi wykonana zostanie z kostki betonowej o wymiarach
20x20x8cm w kolorze grafitowym. Miejsca parkingowe wydzielone zostang graficznie identyczng
kostkg w kolorze szarym — pasy z jednego rzedu kostki, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

N1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych

-warstwa scieralna- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza- kruszywo tam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 20
cm

- warstwa wzmachniajgca- stabilizacja gruntu cementowem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Komunikacja piesza i strefa wejSciowa

Komunikacja piesza do budynku biurowego odbywa sie poprzez chodnik prowadzacy od ul. Gtéwnej,
wzdiuz dogi wewnetrznej do budynku.

Komunikacja piesza i plac z kostki betonowej w kolorze szarym jednobarwny, zgodnie z czescig
rysunkowg. Nawierzchnia ograniczona za pomocg opornikéw 8x30cm, kolor szary.

Wzdtuz Sciany zostaty zaprojektowane fawki i Smietniki. Wzdtuz wejscia zostaty zaprojektowane
miejsca postojowe dla rowerdw. Lawki, stojaki na rowery zaprojektowano jako rozwigzania
katalogowe, zgodnie czescig opisowg produktow referencyjnych.

N2 nawierzchnia kominikacji pieszej: chodnik+plac wejsciowy i na kontenery na odpadki

-warstwa scieralna- kostka betonowa gr. 8cm

-kruszywa kamienne 0/5 gr. 5¢cm

-podbudowa zasadnicza- kruszywo fam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10
cm

- warstwa odsgczajaca z kruszywa o CBR>20% gr. 15cm



3.3. Nawierzchnia przepuszczalna i zielen

Opaska zwirowa

Whkoto budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg szer. 50cm, ogniczong opornikiem 8x30cm. Nalezy
wykonaé 10cm warstwe zwiru frakcji 16-25mm, kolor szary na 10cm warstwie kamienia tamanego
uktadanego na gorwidkninie.

N3 opaska zwirowa

-zwir frakcji 16-25mm gr. 10cm
- kamien tamany gr. 10cm

- geowtdknina

Piasek — nawierzchnia placu zabaw
Nalezy uzupetni¢ nawierzchnie placu zabaw w jego nowym obrysie o warste piasku o wielkosci ziaren
0,2-2mm gr. 30cm na warstwie geowiokniny.

N4 nawierzchnia z piasku
- piasek frakcji 0,2-2mm gr. 30cm
- geowioknina

Trawnik

Przed wykonaniem nasadzen teren nalezy starannie przygotowac. Przez staranne przygotowanie
terenu nalezy rozumiec:

- wymiane gruntu na ziemie urodzajng lub zyzng (humus) w miejscu zaktadania nowych trawnikow.
- wyréwnanie, oczyszczenie terenu pod nasadzenia i trawniki

- uprawienie gleby, poprawienie jej struktury w celu zlikwidowania zageszczeh

- uzupetnienie gruntu

- rozplantowanie zyznej lub urodzajnej ziemi

Wysiew nasion nalezy wykona¢ na uprzednio przygotowany grunt. Przez przygotowanie gruntu trzeba
rozumied¢: usuniecie gruzu, wyrdéwnanie terenu, uzupetnienie gruntu, uformowanie terenu i lekkie
zageszczenie.

Po wysiewie mieszanki na prawidtowo przygotowany grunt, nasiona trzeba przykry¢ przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub lekkim watem. Po wysiewie nasion ziemia powinna byé
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody.

3.4. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Do zaopatrzenia inwestycji w media wykorzystana zostanie istniejgca na dziafce infrastruktura.
Na dziatce zjadujg sie:

- ztacze kablowe w granicy dziafki i wiz doprowadzony do budynku,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- przytgcze wodociggowego do budynku,

- instalacja kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wéd opadowych z dachu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030) jest wymog doprowadzenia do obiektu drogi pozarowej. Nie przewiduje sie ingerencji w ukfad
istniejgcych drog pozarowych. Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie woda do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie przewiduje sie ingerencji w system przeciwpozarowego zewnetrznego zaopatrzenia w wode.

3.5. Ogrodzenie terenu
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce ogrodzenie terenu inwestyc;ji.
Projektuje sie przebudowe istniejgcego ogrodzenia placu zabaw w zakresie zgodynm z czescig
rysunkowg. Ogrodzenie lezgce po stronie zachodniej nalezy zachowa¢, w ogrodzeniu jest przerwa,
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stuzgca jako wejscie na teren. Ogrodzenie po stronie zachodnej, wschodniej i pétnocnej nalezy
wykonaé¢ od nowa, w standardzie ogrodzenia istniejgcego. Ogrodzenie przebiegajgce po terenie
ptaskim nalezy posadowic¢ na gteboko$¢ przemarzania.

3.6. Gromadzenie odpadéw statych

Przy wjezdzie na teren zostat zlokalizowany utwardzony plac gospodarczy z kontenerami na odpadki
do segregacji odpadéw. Na placu zostaty postawione 4 zadaszone obudowy $mietnika wykonane ze
stali w kolorze grafitowym. Kontenery na odpadki bedg miaty zamykanymi otwory wrzutowe zgodnie z
wymagania okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami § 23. 1 i 4., odlegto$¢ od wejscia do budynku nie
przekracza 80 m.

Nawierzchnia identyczna jak dla chodnikéw i placow. Kolor szary.

3.7. Niwelacja terenu

Nowoprojektowany/ przebudowywany uktad komunikacji pieszej i kotowej nalezy dostosowaé do
istniejgcych drég i ciggéw pieszych. Réznice wysokosci terenu nalezy zniwelowaé do projektowanych
rzednych terenu.

Teren jest ptaski w niewielkim spadku w kierunku drogi, istniejgce poziomy terenu przy budynku
biurowym ksztattujg sie na wysokosci od 127,37 — 127,00 m n.p.m., a projektowana rzedna ,0” na
parterze to: 127,39 m n.p.m.

3.8. Wyburzenia i demontaze

Wyburzenia i demontaze zgodnie z czescig rysunkowa. Przewiduje sie likwidacje czesci istniejacej
nawierzchni opaski i pochylini do bydynku, utwardzobego placu na kontenery na odpady, demontaz i
przebudowe ogrodzenia placu zabaw.

Ponad to nalezy przebudowac urzgdzenia na placu zabaw i na sitowni zewnetrznej, nalezy zmieni¢ ich
lokalizacje zgodnie z czescig rysunkows.

3.9. Zmiany w projekcie w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego

Zgodnie z wpisami do dziennika budowy nr 1696/2005 wydanego dnia 22.11.2005 r. zostato
zrealizowane:

- przebudowa budynku gospodarczego,

- rozbudowa budynku o budynek swietlicy,

- ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa i furtkg wejsciowa,

- budowa kabla zasilajgcego wiz wraz ze ztgczem kablowym ZK1b na granicy dziatki,

- przytacze wodociggowe so sieci miejskiej,

- przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,

- przytacze gazu w budynku.

Nie zostato wykonane zagospodarowanie terenu, ktére zgodnie z projektem zostanie zmienione w
zakresie:

- zamiast utwardzonego tarasu zewnetrznego z trejazem o konstrukcji drewnianej zostat
zaprojektoway plac wejsciowy wraz z dojsciem z ptyt betonowych i z wydzielonym miejscem na stojaki
rowerowe

- zamiast dojazdu ze zwiru i 4 miejsc postojowych zostata zaprojektowana droga dojazdowa wraz z 8
miejscami postojowymi z ptyt betonowych,

- zaprojektowano inng lokalizacje placu na kontenery na odpadki.



3.10. Rozwigzania materiatlowe

Wszystkie przedstawione materiaty referencyjne majg za zadanie okresli¢ pozgdany standard
rozwigzan. Wykonawca moze zastosowac rozwigzania zamienne o standardzie nie gorszym niz
przedstawiony w projekcie, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i jednostkg projektowa.

3.10.1. Mata Architektura

tawka [S]

1 skrécony opis tawki w strefie wejsciowej

2 ilustracja 4

3 producent/dostawca

referencyjny

4 typ produktu referencyjnego Izos tawka metalowa z oparciem 170cm

5 wymiary dtugosé/gtebokosé/wysokosé tawki: 170/50/50 cm

6 kolor/wykonczenie Metal pokryty proszkowo farbg poliestrowg kolor RAL 5012
niebieski jasny, oparcie z 3 belek

7 miejsce zastosowania w strefie wejsciowej, rozmieszczenie wg projektu
zagospodarowania terenu

8 Informacje i uwagi dodatkowe -

9 ilos¢ 4 szt.

Stojaki na rower [ST]

1

skrocony opis

stojak rowerowy

2 ilustracja

3 producent/dostawca np. Im Produkcja Marek Iwa i wspdlnicy s.c lub rownowazny
referencyjny

4 typ produktu referencyjnego  Stojak rowerowy MODERN ||

5 wymiary 80/80cm

6 kolor/wykonczenie konstrukcje wykonane z profili stalowych 50mm x 50mm, malowane
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proszkowo w kolorze RAL 7016

7 miejsce zastosowania rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu w strefie
wejsciowej

8 informacje i uwagi dodatkowe dtugie nogi (montaz przez zabetonowanie)

9 ilosc¢ 11 szt.

Kosze na smieci [PO]

1 skrécony opis kosz na $mieci

2 ilustracja

3 producent/dostawca np. f. LAB23 lub rownowazny

referencyjny

4  typ produktu referencyjnego  Smietnik EASY

5 wymiary Wysokosé: 800mm
Srednica: 400/460mm
Pojemnos$¢: 60/100I

6 kolor/wykonczenie kolor grafitowa szaro$¢ - Graphite Grey

7 miejsce zastosowania rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

8 informacje i uwagi dodatkowe Pojemnik jest wzmocniony przez obwddke o wysokosci 10 mm i
$rednicy 5 mm przydatng do zamontowania elastycznej linki & 10
mm do zamocowania worka na odpady. Pokrywa wykonana jest ze
stali o grubosci 40/10 i przymocowana jest do korpusu $mietnika za
pomocg zawiasu. Pojemnik jest zamykany za pomocg zamka
trojkatnego. Na pokrywie znajduje sie zasobnik na papierosy z
kilkoma otworami o $rednicy 5 mm przeznaczonymi do gaszenia
papieroséw. W celu zapewnienia stabilnosci pojemnika, jego
podstawa wykonana jest z betonu i mocowana jest do podtoza za
pomoca odpowiednich $rub.

9 ilosc¢ 2 szt.

Obudowa pojemnikéw na segregacje odpadkéw [O]

1

skrécony opis

2

ilustracja

budo mnikg

10



3 producent/dostawca np. f. MINIARCHITEKTURA lub réwnowazny

referencyjny

4 typ produktu referencyjnego  obudowa $mietnika YOGI 120

5 wymiary 90x100xh150cm

6 kolor/wykonczenie wykonany z ksztattownikéw stalowych zimnogietych malowanych w
kolorze z palety RAL 7016, wyposazony w zamek patentowy,
piaskowany oraz malowany proszkowo,

7 miejsce zastosowania w miejscu utwardzonego placu na odpady

8 informacje i uwagi dodatkowe Napisy: BIO, PLASTIK, PAPIER, SZKLO

9 ilosc¢ 4 szt.

3.10.2. Nawierzchnie

N1 Nawierzchnia — droga wewnetrzna i miejsca postojowe

1 skrécony opis kostka betonowa

2 ilustracja 2 el -

3 producent/dostawca Np. POZBRUK S.K.A. lub réwnowazny
referencyjny

4 typ produktu referencyjnego Nawierzchnia: Plaza

5 wymiary kostka 20x20 cm, gr. 8 cm

6 kolor/wykonczenie Nawierzchnia: grafitowy, wykonczenie UNI

Oznaczenie miejsc postojowych: kolor szary, wykonczenie UNI,
kostka barwiona w masie

7 miejsce zastosowania Miejsca postojowe, droga

8 informacje i uwagi dodatkowe Ukfad wyznaczenia linii wydzielajgcych miejsca postojowe zgodnie
z czescig rysunkowg
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu >3,6 Mpa
nasigkliwos¢ B <6%
mrozoodpornosé D <1 kg/m2
odpornosé na Scieranie <20 mm

Nawierzchnia — zewnetrzne obramowanie drogi wewnerznej

1 skrécony opis kostka betonowa drogowa 16x16x16
2 ilustracja -
3 producent/dostawca np. IBF lub réwnowazny
referencyjny
4 typ produktu referencyjnego  Kostka drogowa
5 wymiary 16x16x16cm
6 kolor/wykonczenie szary
7 miejsce zastosowania element stabilizujgcy kraweznik drogowy, nalezy utozyé wzdtuz

kraweznikow nalezy utozy¢ sciek z 2 rzedu kostki betonowej
16x16x16 cm, pojedyncza rolka z kostki betonowej 16x16x16
zastosowana bedzie jako obramowanie nawierzchni bitumicznej,
oraz wykonana zostanie na styku projektowanej nawierzchni z
istniejacg nawierzchnig bitumiczng ulicy Fabrycznej

8 informacje i uwagi dodatkowe na tawie z betonu C12/15, o przekroju 12x35 cm
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N2 Nawierzchnia —dojscie i place

1 skrécony opis kostka betonowa
2 ilustracja Jos e
3 producent/dostawca Np. POZBRUK S.K.A. lub réwnowazny
referencyjny
4 typ produktu referencyjnego Nawierzchnia: Plaza
5 wymiary kostka 20x20 cm, gr. 8 cm
6 kolor/wykonczenie Nawierzchnia: kolor szary, wykonczenie UNI, kostka barwiona w
masie
7 miejsce zastosowania Dojecie, plac wejsciowy i na kontenery na odpadki
8 informacje i uwagi dodatkowe Zgodnie z czes$cig rysunkowg

Wykohczenie nawierzchni

wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu >3,6 Mpa
nasigkliwos¢ B <6%

mrozoodpornosé D <1 kg/m2

odpornosé na $cieranie <20 mm

1 skrécony opis Krawezniki betonowe

2 ilustracja

3 producent/dostawca Np. POZBRUK S.K.A. lub réwnowazny

referencyjny

4 typ produktu referencyjnego  krawezniki 20x30cm proste i tukowe, krawezniki 20x22-30cm
spadkowe i najazdowe

5 wymiary gr. 20cm, wys. 30cm, w modutach 100cm
Wysokos¢ (swiatto) kraweznika wystajgcego wynosi¢ bedzie 5 cm,
a wtopionego 2 cm

6 kolor/wykonczenie szary

7 miejsce zastosowania droga wewnetrzna, parkingi, lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowg

8 informacje i uwagi dodatkowe posadowione na fawie z oporem z betonu C 12/15

Wykonczenie nawierzchni

1 skrécony opis Oporniki (obrzeza)

2 ilustracja

3 producent/dostawca np. POZBRUK S.K.A. lub réwnowazny
referencyjny
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typ produktu

referencyjnego  opornik betonowy

4

5  wymiary 10x30x100 cm

6 kolor/wykonczenie szary

7 miejsce zastosowania Zewnetrzne obramowania chodnika i placu pieszego od strony

nawierzchni zielonych
Kolor opornikéw zgodnie z kolorystykg nawierzchni

informacje i uwagi dodatkowe posadowione na tawie z oporem z betonu C 12/15

Oznaczenie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych

1 skrécony opis Termoplastyczne trwate oznakowanie
2 ilustracja -
3 producent/dostawca -
referencyjny
4  typ produktu referencyjnego  Znaki na foli zgrzewane do nawierzchni z kostki betonowej
5 wymiary Wg szablondw linie i miejsce dla niepetnosprawnych
6 kolor/wykonhczenie biaty
7 miejsce zastosowania Oznaczenie miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych przy
budynku inkubatora
8 informacje i uwagi dodatkowe Malowanie wg wytycznych wybranego producenta
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 5081,50 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 302,00 m2
istniejgca 302,00 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1159,48 m2
Dojazd i parking 385,55 m2
Kostka bet. N1 361,65 m2
Kostka bet. 16/16 23,90 m2
Plac na kontenery 5,60 m2
kostka bet. N2 5,60 m2
chodniki/ place/
dojscia 176,81 m2
kostka bet. N2 176,81 m2
Boiska 468,25 m2
Nawierzchnia ist. 468,25 m2
POWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA 5158,52 m2
Opaska 27,65 m2
Zwir N3 361,65 m2
Plac zabaw 571,13 m2
Piasek N4 50,48 m2
Nawierzchnia ist. 520,65 m2
trawa 3024,24 m2
Trawa T1 44,25 m2
Nawierzchnia ist 2975,99 m2
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Zestawienie nawierzchni projektowanych:

N1 kostka betonowa 351,6 m2
N2 kostka betonowa 192,4 m2
N3 Zzwir 27,65 m2
N4 piasek 50,48 m2
Kostka 16/16 23,90 m2

5. WPIS DO EWIDENCJI ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pdzn. zmianami).

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGROZENIA POWODZIA, OSUWISKA
Teren inwestycji nie lezy na terenie zagrozenia powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

7. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko, o ktéorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150) oraz z
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata:

- ograniczenia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (par. 13
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane warunkow:

- dostepu do drogi publicznej,

- ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,

- ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie wptynie na zmiane: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania Sciekow, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie; rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadoéw; emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie; wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.
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10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowywany obiekt na dziatce nr 213/5 AM-1, obreb Jeszkowice, gmina Czernica, wykazuje
oddziatywanie ma sgsiednie dziatki ze wzgledu na:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - §23
Brak mozliwosci sytuowania pojemnikow i konteneréw na odpady state w odlegtosci 10m od
otwordw okiennych i drzwiowych pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejacym
budynku — brak odziatlywania
Brak mozliwosci sytuowania na sgsiednich dziatkach otwordéw okiennych i drzwiowych
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w odlegtosci 10m od projektowanego kontenera
na odpady state — brak odzialywania

2. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Przedmiotowa
inwestycja nie przekracza dopuszczalnych poziomoéw hatasu - brak odziatywania

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - §40
Ograniczenie dostepu $wiatla stonecznego dla placu zabaw w stopniu, ktéry nie pozwolitby na
spetnienie warunku 4 godzin nastonecznienia w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godzinach 10.00 — 16.00) — brak odzialywania
Brak mozliwosci sytuowania placéw i urzgdzen w odlegtosci 10m od linii rozgraniczajgcych
ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadéw — brak odzialywania

11. UWAGI

Na podstawie art. 36a ust.5 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr

243 poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie

pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1. Charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: powierzchni zabudowy, wysokosci,
dtugosci, szerokosci

2. Zmian w zakresie wymagajacym uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczegdlnymi,

3. Zmian w zakresie wyroboéw budowlanych szczegdlnie istotnych dla bezpieczehstwa konstrukgcji i
bezpieczenstwa pozarowego;

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, budowlanych i

wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:

1. Materiatéw wykonczeniowych - posadzki, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa,

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie

budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

UWAGI GENERALNE

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

2. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych). Wszystkie
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

3. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzahn zamiennych dla zawartych w projekcie, lecz o tym samym
standardzie i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem i uzyskaniu akceptacji inwestora.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.
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5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

6. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wygrodzenie, uporzgdkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania rob6ot montazowych nalezy $Scisle
przestrzega¢ obowigzujgcych w tym zakresie przepisow. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robot na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

7. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementéw w planach czy
opisach nalezy zwréci¢ sie do projektanta architektury na piSmie z prosbg o wyjasnienie z
zachowaniem przewidzianych procedur.

8. Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkow i elementow
istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc
trudnos$ci techniczne, organizacyjne, logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji
oraz przeprowadzi¢ sprawdzenie wymiaréw i rzednych  przedstawionych w projekcie z
uzyskanymi z pomiaru geodezyjnego dokonanego na miejscu.

9. Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z
nastepujgcymi aktami prawnymi:

-rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

-rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. W sprawie
substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (dz u. Nr 105 z 1997r.);
-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994r. W sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy;

10. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

11. Rzedne posadzki przy budynkach istniejgcych nie mogg by¢ wyzsze niz rzedna poziomu budynku

12. Potaczenia projektowanych dréog wewnetrznych z istniejgcym ukladem komunikacyjnym (drogami i
placami) nalezy dostosowac do istniejgcych pozioméw nawierzchni

13. Potozenie studzienek nalezy zweryfikow¢ ze stanem istniejgcym

14. Nalezy zachowa¢ istniejgcy poziom ziemi przy drzewach, rzedne nasypéw nalezy zweryfikowaé
ze stanemistniejgcym

15. Odwodnienie drogi wewnetrznej i parkingu nalezy wtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej na
terenie dziatki po ustaleniach z Uzytkownikiem terenu

Opracowali:
zgodnie ze strong tytutowg
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