IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 169, AM-
1, obreb Krzykow, gmina Czernica.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Plan sytuacyjny
2.2. Warunki rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
2.3. Obowigzujace przepisy i normy PN

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 z odcinkiem
przylacza PVC160 na dzialce nr 169, AM-1, obreb Krzykow, gmina Czernica.

4. Opis ogodlny rozwigzan projektowych.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ma na celu umozliwienie podlaczenia do sieci kanalizacyjnej
dziatki nr 67/7.

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S ze $cianka lita (SDR 34; SN8)
laczonych na wecisk i uszczelke o srednicy @200 dtugosci ok. 18,0m oraz odcinek przytacza do
granicy dziatki z rur PVC klasy S ze $cianka lita (SDR 34; SN8) taczonych na wecisk i uszczelkg o
Srednicy ©160.

Trasa kanalu prowadzi od istniejacej studni betonowej @1000 Sistn do studni projektowanej S1 na
dz. nr 169 oraz do granicy z dziatkg 67/7.

5. Budowa geologiczna i warunki wodne.

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegétowej Mapie Geologicznej Polski ark. Wroctaw [2] w
rejonie projektowanej inwestycji podloze budowane jest przez osady czwartorzedowe.
Reprezentowane sg one przez gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego i zalegajace na nich
piaski i zwiry rzeczne tarasow nadzalewowych. Od strony zachodniej utwory te rozcinane sg przez
piaski i zwiry rzeczne tarasow zalewowych rzeki Odry.

W trakcie prowadzenia prac terenowych, w wykonanych otworach ponizej powierzchni terenu
wystepuja osady rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow, pytéw oraz przemytych glin. Warstwy te
zalegaja na glinach lodowcowych. Strop ich zostal nawiercony na glebokosci od 1,9 do 3,7 m p.p.t.
Zwierciadlo wody podziemnej posiada charakter napiety i stabilizuje si¢ na glebokosci 2,3 m p.p.t.
Na podstawie danych z badan warunki geologiczno-inzynierskie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych [Dz. U. 22012 r., poz. 463] nalezy
okresli¢ jako proste. W zwigzku z powyzszym zaliczono inwestycj¢ do I kategorii geotechnicznej.

6. Siec¢ kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni betonowej @1000 Sistn do
studni projektowanej S1 na dz. nr 169 oraz odcinek przytacza do granicy z dziatkg 67/7.

Rurociagi wykona¢ z rur PVC klasy S ze $cianka lita (SDR 34; SN8) faczonych na weisk i uszczelke
o $rednicy @200 dla sieci i @160 dla przylacza. Stosowaé rury za znakowaniem wewngtrznym
zawierajacym informacje dotyczace producenta, $rednicy i technologii produkgji, a takze sztywnosci
obwodowej. Przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,5% dla sieci i 1,5% dla przylgcza.

Na koncu sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studni¢ S1 z kineta polaczeniowa z 3 dolotami. W
miejsce studni istniejgcej Sistn nalezy wykona¢ studni¢ przelotowa z podlaczeniem istniejgcego
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przylacza dla dziatki nr 67/4. Dopuszcza si¢ wymiang samej kinety studni Sistn w wypadku dobrego
stanu technicznego studni. Studnie wykona¢ jako zlazowe =z betonowych elementow
prefabrykowanych o przekroju kotowym i $rednicy wewnetrznej 1000 mm, laczone na uszczelki
gumowe z elastomer6w. Nie dopuszcza si¢ stosowania studni z krggéw betonowych faczonych na
zaprawe cementowa.

Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte s3 w normie PN EN 1917:2004.
Zastosowa¢ kompletne studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych taczonych
na uszczelki gumowe z elastomerdw, zapewniajgce catkowita szczelno$é (rodzaj gumy dostosowany
do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min.
C35/45 (stosunek woda/cement < 0,45), wodoszczelnego i o nasigkliwosci ponizej 6%, z
prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Jako zwienczenie studzienki zastosowaé wlazy zeliwne klasy minimum D400. W studniach stosowa¢
montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigezkiego lub klamry stalowe o pelnym profilu
w otulinie PE.

Wszystkie studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN/124:2000 ,, Zwienczenia wlazoéw, studni

kanalizacyjnych i wpustow...”.

Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie lub re¢cznie, w miejscach skrzyzowan — recznie.
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie do konstrukcji opartej na krawedziach
wykopu. Szerokos¢ wykopu ok.1,2m, wykop waskoprzestrzenny. Przeglebienie wykopu 0.2m w
stosunku do profilu kanalizacji. Urobek sktadowany obok.

Stosowac pionowe deskowanie Scian wykopu w obrebie strefy rurociagu, przy uzyciu dyli lub lekkich
profili, wycigganych po zasypaniu gruntem, lub przy uzyciu ptyt przenosnych lub przesuwnych, pod
warunkiem, Ze zostanie potwierdzone zagg¢szczenie gruntu po wyciagnig¢ciu deskowania.

Przy zasypie stosowac pionowe deskowanie cian wykopu za pomocg dyli lub lekkich profili (Scianek
szczelnych), wycigganych po zasypaniu rurociagu, lub plyt przenosnych lub przesuwnych, ktore sa
stopniowo wyciagane przy jednoczesnym wypetnianiu wykopu, lub niezageszczone wypelnienie
wykopu, lub wypelnienie ,,na mokro”-namulanie (tylko przy gruntach piaszczystych grupy-G1).

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej
od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60
cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
utozeniem rur.

Na dnie wykopu wykonaé podloze pod rurocigg, ktdre stanowi material ziarnisty i zaggszczalny -
piasek, zwir lub ich mieszanina o uziarnieniu nie przekraczajagcym 20 mm. Podloze o minimalnej
grubosci 10 cm + 1/10 DN rury musi by¢ wyprofilowane polkoliscie i posiada¢ zaglgbienia w
miejscach usytuowania kielichow. Podloze powinno by¢ zniwelowane w taki sposob, aby rura
opierala si¢ na nim na catej swej dlugosci przy kacie opasania w zakresie 90° - 120°.

Przed przystgpieniem do montazu, rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen, powstalych w wyniku transportu i roztadunku. Rury nalezy precyzyjnie
ustabilizowa¢ w wykopie, zwr6cié¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
wypelniania wykopu i zageszczania gruntu.

Studnie posadowié w wykopie o dnie umocnionym thuczniem badz zwirem na ktéry wyla¢ 15cm
warstwe wyroéwnawcza betonu. Poziom wilazu studni dostosowac do niwelety projektowanej drogi.
Zasypywanie wykopow nalezy rozpocza¢ od zasypywania gniazd nad zlgczami ziemig sypka , ktora
stanowi podioze pod rurociag . Zasypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rur gruntem G1. W
przedziale wysokosci 30cm do 1.0m ponad wierzch rur kanalizacyjnych do zasypywania wykopoéw
uzy¢ gruntu G1 (piasek, zwir)- zageszczanie r¢cznie, z dokladnym ubiciem warstwami co 20 cm .
Powyzej zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie sieci moze nastapi¢ po odbiorze
sieci przez inspektora nadzoru.



Préba szczelnosci kanalu

Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza lub z uzyciem wody zgodnie PN-EN 1610; 2002 r. Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych [2].

W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomoca testu powietrznego nalezy zastosowac jeszcze test
wodny, jego wyniki powinny by¢ decydujace.

Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.
Test powietrzny:

Badany odcinek nalezy zamkna¢ korkami pneumatycznymi. Pompowaé powietrze do
przygotowanego do testowania rurociggu do momentu az manometr podlaczony do systemu wskaze
warto$¢ nieco powyzej 100 mm stupa wody.

Poczeka¢ aby temperatura powietrza ustabilizowala si¢, a nastgpnie obnizy¢ cienienie do 100 mm
stupa wody.

Przez 5 minut cis$nienie powietrza nie powinno spas¢ ponizej 75 mm stupa wody.

Test wodny:

Test wodny przeprowadzi¢ rozpoczynajac od zamknigcia specjalnymi korkami koncéwki badanego
rurociagu. Po wypelnieniu przewodu i/ lub studzienki woda i wytworzeniu ci$nienia prébnego wg [2]
pozostawié przewod na czas stabilizacji (ok.1h).

Czas badan powinien wynosi¢ 30+1 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1kPa ci$nienia probnego [2] poprzez
uzupelnianie wody do maksymalnego poziomu. Ilos¢ wody do uzupelniania nalezy mierzy¢ i
rejestrowa¢ wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wrynik testu jest pozytywny jezeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody:

- dla przewodéw > 0,15 I/m2 w czasie 30min;

- dla przewodow i studzienek > 0,20 I/m2 w czasie 30min;

- dla studzienek > 0,40 I/m2 w czasie 30min.

(m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

7. Warunki bhp i uwagi koncowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Przepisy zwigzane:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz.
259)

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 roku w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

e BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan. — warunki
wykonania”

e PN68/B-06060"Roboty ziemne budowlane™
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zakres robot:

« Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej PVC200 w dzialce nr 169.

» Wykonanie siegacza PVC160 do granicy dzialki 67/7

« Wymiana istniejgcej studni kanalizacyjnej i montaz nowej studni DN1000mm
Kolejnosé¢ realizacji robot:

e Trasowanie sieci w terenie;

* Roboty ziemne;

» Montaz i wymiana studni kanalizacyjnych

* Montaz rurociggdéw

 Odbior robot-proba szczelnosci;

e Zakrycie rurociggow;

 Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
« Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200
* Sie¢ gazu DN110

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgca sie¢ gazu DN110 krzyzuje sig¢ z projektowana kanalizacjg sanitarng PVC160.

Wskazania_dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

+ wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci ponad 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wiekszej niz 3,0m

* roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow

* roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemia

Wykazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni
skonczyé szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisj¢
kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia

roboczego.

Wykazanie $§rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- recznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokltadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego;

- wykona¢ petne umocnienie $cian;

- zapewni¢ stosowanie odziezy ochronnej;

- wykona¢ oznakowanie placu budowy;

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu cigzkiego.
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9. Zestawienie dlugosci sieci.

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j: L =20,60 mb

10. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290; z pdzn.
zm.), nie wykracza poza granice dziatek, na ktorych zlokalizowano obiekt budowlany (dz. nr 169,

AM-1, obreb Krzykéw, gmina Czernica).

11. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych ze wzgledu na:

- posadowienie rurociggéw w prostych warunkach gruntowo - wodnych,

- okreslenie budowy sieci jako niewielkiego obiektu, ktorego budowa nie wymaga zastosowania
specjalistycznych metod wykonawstwa robot ziemnych.

12. Dane dotyczace ochrony zabytkow.

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja lokalizowany jest w obszarze intensywnego
osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego 1 nowozytnego, W rejonie  stanowiska
archeologicznego nr 4/30/80-30 AZP.

Wobec planowanego zakresu robot, na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie w razie odkrycia podczas
robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow archeologicznych Inwestor
zobowigzany jest przerwaé prace, zabezpieczy¢ przedmiot i niezwlocznie powiadomic¢
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjete
ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

13. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji
gbrnicze;j.

14. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow

budowlanych.

Projektowana inwestycja zardwno ze wzglgdu na przyjete rozwiazania technologiczne, zastosowane
materiaty budowlane jak i na planowang eksploatacj¢ nie bedzie wywierata negatywnego wpltywu na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

Zgodnie z klasyfikacja podang w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, ani moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Smolny

19 |



