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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-7RR-F2H-2ME *

Pan Marcin Fleszyriski o numerze ewidencyjnym D0S/15/0496/02
adres zamieszkania ul. Sepa Szarzynskiego 70/7, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnosélgskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokument

o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
cznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
om opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa ww
Budownictwa.

moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

w.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwe] Okregowe] 1zby Iniynierdw
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WOJEWODA DOW0$MSKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1720/01

.. ¥

DECYzuA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nro9s, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Fleszyriskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
urodzonemu dnia 4 czerwca 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 479/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno$igskiego Zarzadzeniem nr 46
Zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, Poz. 209, z pé2n. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin

Od niniejszej decyziji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

o et
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1. Pan Marcin Fleszynski
ul. Sepa Szarzynskiego 70/7
50-334 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

DOS-WJ9-KEC-URA *

‘-H‘\.
Pan tukasz Drobiriski 0 numerze ewidencyjnym DOS/15/0850/03
adres zamieszkania ul. Damrota 33A/13, 50-306 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 201 7-05-01 do 2018-04-30.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:
Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

e

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
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WOJEN ODA DOINOST ASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.UX U-1 7131-1568/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednoiity
Dz. U.z 2000, Nr 98, poz. 1071, z poZniejszyni zZmianami) i art. 12 ust. 3. ant 13 ust 1 pkt 1.
art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7lipca 1994 1 . Prawo budowlane (tekst Jjednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z pdzniejszymi Zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - dnia 30 grudnia 1994 ¢ w sprawig
samodzielnych  funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nrs poz. 38, z
pozniejszymi Zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o Zmianie
ustawy o samorzadach ‘zawodowych architektéwy, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. Nr 23, poz. 221) -
nadaje

Panu tukaszowi Drobinskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 6 wrzesnia 1975 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja €gzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan

Qtrzymuig:

1. Pan tukasz Drobifski
ul. Sienkiewicza 120/2
50-347 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzory Budowlanego

3. ala
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Il Opis techniczny - sie¢ wodociggowa
1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.2 Lokalizacja: dz. 25/1, 406/3, 23/1, ul. Czereéniowa, Wojnowice, gm. Czernica

1.3 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie

- warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- opis projektowanego przewodu sieci wodociggowej
- sposdb podtgczenia do istniejacej sieci wodociggowej
% sposSb przejscia pod istniejacym uzbrojeniem terenu
- organizacje robot
- zabezpieczenie wykopéw
- odwodnienie wykopdw na czas budowy

- czynnosci konieczne do odbioru robot budowlanych

2 Rozwigzania techniczne
2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej dla zapewnienia wody do posesji na dz. 222/2

przy ul. Czeresniowej w Wojnowicach.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pétnocnej czesci miejscowosci Wojnowice przy ul. Czeresniowej,

gm. Czernica.

2.3 Stan formaino - prawny

Przebieg projektowanego wodociggu po terenie dz. 25/1, 406/3, 23/1 - pod zarzadem Wéjta Gminy

Czernica.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwata nr XXXV11/321/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 paidziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gm. Czernica.

fe




2.4 Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zaprojektowana zostata w terenie czgsciowo zabudowanym. Ulica Czeresniowa jest
uzbrojona w sieé gazowg i energetyczna niskiego napiecia. Na odcinku w zakresie opracowania posiada

nawierzchnie drogowg utwardzong kruszywem granitowym.

2.5 Tereny podlegajace ochronie

Zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. nr 162
2 2003 r. poz. 1568), teren inwestycji podlega ochronie prawnej.

Zamierzenie inwestycyjne na tym obszarze uzgodniono 2z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow, co do koniecznodci ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem
wojewddzkiego konserwatora zabytkow. W razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektow zabytkowych,
inwestor zobowigzany jest przerwac prace, zabezpieczyc te obiekty lub przedmioty oraz powiadomic
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie szczegolnego zagroienia powodziowego oraz na obszarze

Natura 2000.

2.6  Obszar oddziatywania obiektu (D2.U.z 2017 r. p02.1332 2 pozn.zm., art.20 pkt 1c, art.34 ust.3 pkt 5)

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. 25/1, 406/3, 23/1 w Wojnowicach, po ktérych przebiega
trasa projektowanego wodociagu.

Inwestycja nie zagraza dostepowi nieruchomosci sasiednich do drogi publicznej, mediéw, nie zmienia
stopnia nastonecznienia oraz nie wywiera ponadnormatywnego wptywu na srodowisko w zakresie hatasu,
czystosci waod, gleby i atmosfery. Nie jest iréodtem wibracji ani sztucznych pol elektromagnetycznych.

Wskazuje na to zakres prac, sposob ich realizacji, i czas ich wykonania. Nie wprowadza ograniczer

W zagospodarowaniu dzjatek sgsiednich.

3 Rozwigzania projektowe
3.1 Opis projektowanej sieci

Zaprojektowano rurociag sieci wodociggowej o srednicy 90OPEHD SDR17 PN10, 110PEHD SDR17 PN10
i 160 PEHD SDR17 tczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Wykonanie rurociggu w technologii wykopu
otwartego.

Whpigcie projektowanego wodociggu do istniejacej gminnej sieci wodociggowej w110PVC-U w pkcie W
w ul. Czeresniowej na dz. 25/1 poprzez demontai kotnierza élepego na istniejacym trojniku kotnierzowym
zeliwnym wezta hydrantowego i montas ksztaftek przejsciowych na istniejacym i projektowanym przewodzie.
Srednica przewodu 110PEHD SDR17 od pktu weztowego W do purktu weztowego T1 - tréjnik kotnierzowy

zeliwny 150/100/150 wraz z ksztattkami przejsciowymi. Na wolnym korcu tréjnika montaz kotnierza slepego
dn150.




Trasa projektowanego wodociagu 160PEHD SDR17 prowadzi wzdtus dz. 406/3 w odlegtosci 1,00 - 1,30 m
od jej granicy do punkty T2 - trojnik kotnierzowy zeliwny 150/80/150 wraz 7 ksztaftkami przejéciowymi. Na
wolnym koricu tréjnika montaz kotnierza slepego dn150. Przejécie poprzeczne przez dz. 23/1 w kierunku na
hydrant nadziemny dngo (Hp) na wysokoéci dz. 23/3 rurg 90EHD SDR17 z przejéciem na ksztattki zeliwne,
Lokalizacja zasuwy odcinajacej dn80 zasilenie hydrantu - min. 0,50 m od hydrantu.

Odcinek wodociagu 110PEHD SDR17 o dtugosci L = 2,00 m, odcinek wodociggu 160PEHD SDR17
o dtugosci L = 46,80 m, odcinek wodociggu SOPEHD SDR17 o dtugosci L = 1,70 m, spadki zgodnie z profilem
podtuznym - rys. 2, Przykrycie przewoddw od 1,23 m P-p.tdo 1,30 m p.p.t., co wynika z istniejacego
uksztaftowania terenu i uwaru nkowan technicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.

W sprawie przeciwpoia rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, konieczna wydajnog¢ wodociggu
na cele przeciwpozarowe wynosi 5 dm®/s, a minimalne ciénienie wody wynosi 0,1 MPa. Budowany odcinek
wodociggu stanowi element 2asilania oraz wodociggu przeciwpozarowego. Zaprojektowano tu hydrant p.poz, -
Hp jako nadziemny dng0. Hydrant nalezy zainstalowac tak, aby byta mosliwoé¢ odtagczenia go zasuwa od sieci.

Trasa projektowanego przewodu zostata przedstawiona narys, 1, rzgdne charakterystycznych punktéw
na profilu - rys. 2, schemat wykonania poszczegdlnych weztdw — rys.3.

Armatura Zeliwna powinna by¢ dostosowana do zabudowy ziem nej i zaopatrzona w obudowe
i skrzynki uliczne.

Bloki oporowe nalezy wykonac jako podparcie trojnika, zasuw i hydrantu. Dodatkowo nalezy je

zabezpieczyé przed korozjg oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami.

3.2 Materiaty

Rurociag wodociggowy projektuje sig zruriksztattek 9OPEHD SDR17 PN10, 110PEHD SDR17 PN10,
160PEHD SDR17 PN10.

Armatura zeliwna (zasuwy, hydrant, obudowy zasuw, skrzynki zasuw, krééce, kolano) o srednicy dng&0,
dn100i dn150. Zasuwy klinowe dostosowane do zabudowy ziemnej zaopatrzone w obudowe i skrzynke
uliczng, posadowiong na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 10 cm i $rednicy 0,40 m, a na
powierzchni terenu obrukowana kamieniem 0,40 m x 0,40 m lub wzmocniong wylewka betonowa.

Hydrant zeliwny dn80 (zeliwne: kolumna hydrantu, korpus gorny, korpus dolny) z wrzecionem ze stalj
nierdzewne;j.

Do pofaczen kothierzowych armatu ry z siecia wodociagowa nalezy usywac érub z materiaty zgodnym
Z przyjetym systemem (w celu unikniecia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomerdw.

Wszystkie stosowane do bu dowy sieci wodociggowej materiaty powinny posiada¢ atesty, certyfikaty

I aprobate techniczng. Ry rociag nalezy uktadadi montowaé zgodnie ze szczegotowymi instrukcjami producenta

systemu.




4 Czgsc technologiczna
4.1  Przygotowanie robGt
Trase projektowanego rurociagu naleiy wytyczyc przez uprawnionego geodete.
Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano Zwymiarowania trasy projektowanego przewodu
(osie) w nawigzaniu do granic dziatek. Projektowane rzedne osi przewodéw przedstawione zostaty
W nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokosciowej, na podstawie ktorej pomierzone zostaly istniejgce

szczegoty na mapie zasadnicze.

4.2 Wykopy, uktadanie ruri zasypka

Wykopy liniowe mo3ina prowadzi¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan
lub zblizen z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym - wykopy wykonywac recznie
z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow sieci.

Wszystkie wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, oszalowanych i rozpartych.
Wykopy powinny byc szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-5-02205
i BN-83/8836-02.

Warunki techniczne ukfadania projektowanej sieci:

° uktadane rury musz3 odpowiadaé obowiazujacym normom

° przykrycie - wg Opracowania: PZT, profile

e podsypka z materiatu ziarnistego — piaskowo-iwirowa o grubosci warstwy 10 cm

° zasypka z materiatu ziarnistego — piaskowa o grubosci warstwy 30 cm

° pozostate wypetnienie wykopu mozna wykonac z gruntu rodzimego, o ile wielkoé¢ czastek nie

przekracza 3 ¢cm

° 2aggszczenie zasypki i obsypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10-20 e¢m, az do wysokosci

ok. 30 cm powyzej powierzchni rury

o aby unikna¢ osiadania gruntu, nalezy grunt ponad zasypka zaggscic do 90% zmodyfikowanej wartoéci
Proctora
° dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposéb zaggszczenia powinien byé wybrany na podstawie

badan geotechnicznych

° w strefie ponad zewnetrzne sklepienie rury, nie nalezy ubijac gruntu, a tylko obok niej

4.3 Odwodnienie wykopéw
Ewentualne przecieki wody wystepujacych w trakcie prowadzenia prac montazowych naleiy usu nac.
Sposéb odwodnienia nalezy rozstrzygnaé w trakcie wykonywania robét (za pomocy igtofiltrow lub

odwadnianie powierzchniowe wykopow). Wykopy odwadniaé odcinkami.




4.4 Roboty montaiowe

Przed rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza wg normy PN-97/B-
10725. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w wykopach oszalowanych i odwodnionych.

Montaz projektowanych rurociagéw powinni prowadzi¢ pracownicy z uprawnieniami dla danego zakresu
robdt oraz aktualnie przeszkoleni w zakresie BHP.

Do montazu rurociggéw stosowad atestowany sprzet.

Stosowac tylko materiaty gwarantowa nej jakosci, posiadajace atest oraz certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budowie rurociagéw wody pitnej. Nie stosowac rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu
i sktadowania,

Potaczenia kotnierzowe nalezy taczyc¢ za pomoca srub z materiatu 2god nym z przyjetym systemem
(w celu uniknigcia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomerdw.

Przewody i armature uktadac zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-01060, PN-85/8-
01700, PN-B-02863, PN-86/E-09700, PN-70/B-10715 na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem zalecen
instrukcji fabrycznych producentdw rur.

Trasy wykonanych ru rociggow naleiy oznaczyé tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego lub biato-
niebieskiego z zatopiona wktadkg metalowa, na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rur z odpowiednim
wyprowadzeniem koricéwek tasmy do skrzynek zasuw.

Wzmocni¢ stabilizacje posadowienia dla tréjnikow zeliwnych, zasuw oraz kolan stopowych hydrantdéw
nadziemnych. Bloki oporowe i podoporowe dla armatury zeliwnej nalezy wykonaé jako prefabrykowane bryty

betonowe.

4.5 Skrzyzowaniaz istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty budowlane wykonywaé
w wykopie otwartym i oszalowanym. Wykonywac prébne wykopy w celu zlokalizowania przewodow, na czas
robdt montazowych zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. Przed
zasypaniem nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na odcinku 0,50 m w kazda strone od miejsca

skrzyzowania.

4.6 Oznakowanie rurociggu
Po zasypaniu rurociggéw nalezy wykonac jego oznakowanie naziemne tabliczkami informacyjnymi

z2godnie z norma PN-86/8-09700. Oznakowanie winno obejmowac rozmieszczenie armatury i hydrantow

nadziemnych.

5 Odbior robét budowlanych
Odbidr techniczny wodociagu polega na:
- przeprowadzeniu préby szczelnoéci i ciénienia ru rociagu po uprzednim wykonaniu pomiaréw

branzowych, wykonaniu potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu

&




atestow higienicznych, certyfikatéw dla rur i arm atury oraz protokotow sprawdzenia wykonania
podsypek i obsypek,

- sprawdzeniu zgodnoséci wykonania z projektem i uzgodnieniem 2GK Czernica oraz doktadnosci
utozenia rurociggu

= sprawdzeniu jakosci potaczen

- sprawdzeniu zastosowania odpowiednich materiatéw urzadzen

5.1 Préba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja

Wykonany rurociag nalezy poddac prébie cisnienia na 10 atm wg normy PN 81/B-10725 w obecnodci
przedstawiciela ZGK Czernica.

Koricowki rurociagu oraz ksztaftki na czas proby nalezy podeprzeé blokami oporowymi. Podczas préby
rurociag powinien by¢ odpowietrzony, a rury docigzone zasypka. Potaczenia rur i armatury powinny by¢
odkryte.

Przed oddaniem rurociagu do eksploatacji naleiy przeprowadzi¢ piukanie i dezynfekcje. Do ptukania
i dezynfekcji nalezy Wykorzystaé zainstalowane hydranty p.pos..

Dezynfekcje nalezy Przeprowadzic roztworem podchlorynu sodu o stgzeniu wolnego chloru 25,0 mg/m3
przez okres 48 godzin. Po tym czasie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu z zapewnieniem 10-krotne;j
wymiany wody. Pierwsza partie wod ptuczacych, zawierajgcg pozostatoéci podchlorynu sodu, nalezy wywieié,

po neutralizacji tiosiarczanem sodu, do oczyszczalni $ciekdw.

5.2 Odbidr geodezyjny

Przed zasypaniem rurociaggow nalezy dokonaé pomiaru przez uprawnionego geodete.

6 Uwagi

E wszelkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci prowadzi¢ nalezy, przestrzegajac postanowier
zawartych w dotaczonych uzgodnieniach (a w szczegdlnoéci 2 zarzadca dziatki drogowej, ZGK Czernica,
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw) i zgodnie 2 Przytoczonymi normami i przepisami

- trasa projektowanej sieci wodociggowej powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete

- w miejscach skrayzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy Wytyczyc jego przebieg, a dalsze prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego zarzadcy

- wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej nalezy prowadzic¢ pod nadzorem ZGK Czernica

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegolnosci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 2 dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 2 dnia 14.03.2000 r. poz. 313)

- wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejacej, realizowanej) musza by¢ w stanie odkrytym

&




zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej

7 Informacje dotyczace planu BIOZ
7.1 Nazwaiadres obiektu budowlanego: dz. 25/1, 406/3, 23/1, ul. Czeresniowa, Wojnowice, gm. Czernica
7.2 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
7.3 Projektant: mgr inz. Marcin Fleszynski, upr. 479/01/DUW
7.4 Zakres robét: budowa sieci wodociggowej
7.5  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: skrzyzowanie z gazociagiem g63
7.6 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi-
nie dotyczy.
7.7  Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych: szczegdinie wysokie ryzyko przysypania
ziemig lub upadku z wysokogci .
7.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6.09.1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:

Pracodawca powinien okreéli¢ szczegofowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwiaszcza zapewnic :
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0s6b,

2) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

3) instruktaZ pracownikéw obejm ujacy w szczegdlnodci :
4) imienny podziat pracy
5) kolejnos¢ wykonywania zadan

6) wymagania bezpieczeristwa i higieny przy poszczegdlinych czynnosciach.
W celu zapewnienia bezpieczne; pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegolnym zwréceniem uwagi na:
- prawidiowe poruszanije sig pracownikow na terenie budowy 2 uwagi na ruch drogowy;
- prawidfowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- zabezpieczenie scian wykopow:
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pornaranczowym, obuwie ochronne, kaski
7.9  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych
Miejsca wykonywania wykopéw bedg zabezpieczone w sposéb trwaty i widoczny. Z uwagi na charakter

inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.




7.10 Uwagi koricowe
Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochreny zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzone;j dokumentagji technicznej.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i cdbioru robgt”

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

8 Informacje dotyczace odstepstwa od projektu
Dopuszcza sie Zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust.5 Prawa Budowlanege (Dz.U.

2 2017r., poz.1332; pdin.zm.), o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy

technicznej.

Opracowata: mgr inz. Diana Mokrzycka
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