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OPERAT ZAWIERA: 
 
 OPIS TECHNICZNY    

 CZĘŚĆ FORMALNA 

Wypisy z MPZP 

Decyzja RZGW o zwolnieniu z zakazu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

Zgoda na wykonanie przepustu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 

Uzgodnienie z DZMiUW  

Mapa ewidencji gruntów 

Wypisy ewidencji gruntów  

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

 ZAŁĄCZNIKI  

Zał. nr 1   Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne odbiornika   

Zał. nr 2   Obliczenia przepustowości przepustu 

Zał. nr 3   Streszczenie w języku nietechnicznym 

 

 RYSUNKI 
 Rys. nr 1     Plan orientacyjny w skali 1:10 000 

Rys. nr 2 Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500  

Rys. nr 3 Przepust betonowy(rzut i przekrój)  w skali 1:100, 1:50,  
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OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot opracowania 

Operat wodnoprawny został wykonany na zlecenie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.  

Przedmiotem opracowania jest wymagana dokumentacja do dochodzeń wodnoprawnych niezbędna 

dla udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych. 

  
2. Wykorzystane materiały przy opracowaniu 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego wykorzystano : 

- ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. Nr 115 z dnia 11.10.01) z poźn. zmianami 

- ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.01) z  

  poźn. zmianami 

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 

- Wizja lokalna w terenie 

- Obliczenia własne projektanta 

  

3. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu na rowie melioracyjnym GC-12 pomiędzy 

ulicami Maciejkową a Sportową w  Chrząstawie Wielkiej w gminie Czernica. 

Zakres opracowania jest zgodny z umowa zawartą z Inwestorem z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała Rady Gminy Czernica nr: IX/88/2011 z dnia 

30.08.2011r., oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Rozpoczęcie inwestycji uwarunkowane jest w myśl wymogów ustawy Prawo Wodne właściwym 

rozwiązaniem, pod względem prawnym i technicznym. 

Pozwolenia wodnoprawnego wymaga budowa urządzenia wodnego (przepust) oraz wykonanie prac 

na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

Niniejsza dokumentacja stanowić będzie podstawę techniczną do ubiegania się przez Inwestora o 

uzyskanie w/w decyzji, stąd zawarto w niej dane niezbędne w orzecznictwie wodnoprawnym.  

Podano w niej również podstawowe wymogi prawne, tryb uzyskania pozwoleń oraz przedstawiono 

propozycję ich treści.  

 

4. Stan formalno-prawny 

Wykonanie i budowa urządzenia wodnego w postaci przepustu oraz wykonanie prac na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Pozwolenia takiego inwestor nie posiada. Organem właściwym do wydania pozwolenia jest Starosta 

Wrocławski. 
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5. Stan prawny odbiornika (rowu) 

Aktualnie rów na którym Inwestor zamierza zabudować przepust w obszarze objętym 

wnioskiem jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Starosty Wrocławskiego (dz. nr 34/2 obręb 

Chrząstawa Wielka) 

 

6. Stan prawny nieruchomości 

Działki będące w zasięgu oddziaływania planowanego urządzenia wodnego są własnością  

Gminy Czernica, (dz. nr 811/19 i 301) oraz osoby prywatnej tj. Pani Joanny Barbackiej zam. ul. 

Czarnieckiego 34/4  53-651 Wrocław (dz. nr 166/1) 

 

7. Urządzenia pomiarowe i znaki wodne 

Nie dotyczy. 

 

8. Charakterystyka rowu   

8.1. Informacja o zlewni rowu 

 Zlewnia rowu GC-12 stanowi obszar zgodnie z planem orientacyjnym ok. Fz = 145,5ha w 90% 

przebiegający  przez tereny rolne i łąki. 

 

8.2. Informacja o stanie technicznym rowu 

   Rów GC-12 (dz. nr 34/2 obręb Chrząstawa Wielka)  na omawianym odcinku posiada  

  regularny kształt trapezowy. Szerokość w dnie ok. 0,80 skarpy o nachyleniu 1:1,5. Skarpy i dno 

  nieumocnione ziemne, porośnięte roślinnością. Stan techniczny – wymaga konserwacji, 

 

8.3. Informacja o przepływach rowu 

 Na istniejącym odbiorniku nie prowadzi się żadnych pomiarów stanów wód.  

 

9. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne 

Planowana budowa przepustu na rowie GC-12 pozostanie bez wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne. 

 

10. Projektowany przepust 

Zaprojektowano budowę  przepustu na istniejącym rowie melioracyjnym GC-12 w Chrząstawie 

Wielkiej o długości 17,0m. 

Przepust zaprojektowano z rur betonowych o średnicy nominalnej DN800mm układanych na podłożu 

z kruszywa stabilizowanego cementem o grub. 25cm.  

Spadek na proj. przepuście to 5,0%o. Wylot z przepustu zaprojektowano na rzędnej 122,16m n.p.m. 

natomiast wlot na rzędnej 122,24m n.p.m. 
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Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano ściankę czołową żelbetową grub.30cm. Wlot jak i  

wylot z przepustu umocniono brukiem kamiennym 18/20 na podsypce cem.-piaskowej grub.10cm. na 

długości 5,0m. (szczegóły pokazano na rys. nr 3 ). Na proj. ściankach zamontowany bariery stalowe o 

długości 4,0m każda z rur stalowych ocynkowanych średnicy 60.3/3,0mm. 

 

11. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Nie dotyczy. 

 

12. Określenie składu i stanu odprowadzanych ścieków opadowych 

Nie dotyczy 
 

13. Określenie zakresu i częstotliwości badań odprowadzanych ścieków  

     opadowych 

Nie dotyczy 

14.  Informacja o formach ochrony przyrody 

1. Formami ochrony przyrody (Ustawa o ochronie przyrody) są: 

  1)  parki narodowe; 

  2)  rezerwaty przyrody; 

  3)  parki krajobrazowe; 

4) obszary chronionego krajobrazu; 

5) obszary Natura 2000; 

6) pomniki przyrody; 

7) stanowiska dokumentacyjne; 

  8)  użytki ekologiczne; 

  9)  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

  10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

W zasięgu zamierzonego korzystania z wód oraz w zasięgu planowanych urządzeń wodnych nie 

występują żadne z powyższych form ochrony przyrody. 

 

15. Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych 

Przepust : 

wlot : 51 5’ 48,9426” ; 17 18’  02,8585”   

wylot : 51 5’ 49,1193” ; 17 18’  02,0286” 

 

16.  Informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych 

Nie dotyczy 
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17. Określenie wielkości zrzutu ścieków 

Nie dotyczy 

 

18. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze  

 dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Dla powyższej inwestycji jest to: 

 - europejski kod JCWP - PLRW600023136769 

 - nazwa JCWP – Kanał Graniczny 

 - scalona część wód – S00309 

 - region wodny – region wodny Środkowej Odry 

 - obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry kod 6000 

 - ekoregion wg Kondrackiego i Illinesa – Równiny centralne 

- typ JCWP – Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów  torfotwórczych 

 - status – silnie zmieniona część wód 

 - ocena stanu – zły 

 - ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona 

 - derogacja –  brak 

 - uzasadnianie derogacji – brak 

 

19. Ustalenia wynikające z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

Dla obszaru objętego niniejszą inwestycją wg ustaleń wynikających z Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym zakwalifikowano go do niżej wymienionego obszaru problemowego na dorzeczu Odry: 

RW Środkowej Odry  

Wrocław – Długołęka – Czernica – Wisznia Mała  

(PL_6000_R_000000136_0077 - Widawa)  

Poziom ryzyka powodziowego na terenie gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica oszacowano jako 

wysoki, na terenie gminy Wrocław jako bardzo wysoki. Wynika to głównie z niedostatecznej 

przepustowości kanału ulgi Odra-Widawa oraz dalszego odcinka Widawy aż do jej ujścia. Ponieważ 

na tym odcinku Widawa zasilana jest wodami wezbraniowymi z rz. Odry, istniejąca przepustowość 

koryta kanału ulgi i Widawy jest niewystarczająca. W gminie Wrocław, największe zagrożenie istnieje 

w okolicach Strachocina oraz Wojnowa, tuż za wałami przeciwpowodziowymi, oddzielającymi kanał 

Odra-Widawa, oraz w miejscowościach Gorlice i Zgorzelisko. Istnieje tam gęsta i zwarta zabudowa 

mieszkalna, która w przypadku przerwania wałów, bądź przelania się wód przez ich koronę, w całości 

znajduje się na obszarze zalanym. Największe zagrożenie na terenie gminy Wisznia Mała występuje 

na odcinku Starej Widawy, gdzie zagrożone podtopieniami do wysokości od 0,5m do 2,0m, są 

zabudowania we wsiach Psary, Szymanów i Krzyżanowice. W gminie Długołęka, zagrożone są 

miejscowości Kąty i na których znajduje się zabudowa mieszkalna, głębokość wody zagrażającej 

zabudowaniom, sięga poniżej 0,5m.  
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Bezpośrednią przyczyną zagrożenia są przelania wód wezbraniowych przez koronę wałów 

przeciwpowodziowych. W gminie Czernica, zagrożone są miejscowości Chrząstawa Wielka i 

Chrząstawa Mała, położone wzdłuż cieku Graniczna i jej dopływu: Mrówka.  

 

20. Ustalenia wynikające z Planu przeciwdziałania skutkom suszy 

Zgodnie z opracowanym przez RZGW we Wrocławiu planem przeciwdziałania skutkom suszy obszar 

objęty opracowaniem należy do II klasy obszarów narażonych na skutki suszy hydrologicznej 

(obszary wymagające podstawowych i doraźnych działań łagodzących skutki suszy) i I klasy obszarów 

narażonych na skutki suszy hydrogeologicznej (obszary wymagające szczególnych działań 

łagodzących skutki suszy). 

 

21. Ustalenia wynikające z Krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych 

Dla powyższej inwestycji jest to: 

- aglomeracja -  PLD0001 

- nazwa aglomeracji – Wrocław 

- priorytet – I 

- województwo – do 

- region wodny – SO 

- dorzecze – Odra 

- gmina wiodąca – Wrocław 

- nr obowiązującej uchwały - Nr IX/131/15 z dn. 30.04.2015 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 12           

  poz. 2207 

- RLM rzeczywista – 1,05 mln 

 

22  Zakres wnioskowanych praw 
Wnioskuje się o udzielenie Gminie Czernica pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń 

wodnych tj. przepustu w km 1+495,00 rowu GC-12  o średnicy 800mm z rur betonowych na rzędnej 

wlotu 122,24m n.p.m. i rzędnej wylotu 122,16m n.p.m. zakończonego ściankami czołowymi z betonu 

C20/25 grub. 30cm i długości od 4,4m do 4,5m z umocnieniem dna i skarp rowu brukiem kamiennym 

grub.18/20cm na zaprawie cementowo-piaskowej grub.10cm na długości 5,0m przed i za przepustem 

oraz na wykonanie prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.  
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Pozwolenie proponuje się wydać pod następującymi warunkami : 

- wykonania wszystkich prac zgodnie z projektem budowlanym  i operatem wodnoprawnym oraz 

  stosownie do uzgodnień branżowych, 

- utrzymanie wykonanych urządzeń w dobrym stanie technicznym, 

- konserwacji istniejącego rowu  GC-12 na długości 50,0m za projektowanym wylotem  

- wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim. 

 

 

 

 

Operat sporządził : 

mgr inż. Bartłomiej Piłat 
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ZAŁ NR 1 OBLICZENIA HYDRAULICZNE I HYDROLOGICZNE 
1. OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH  ROWU GC-12
Obliczenia hydrologiczne przeprowadzono w przekroju charakterystycznym tj. w miejscu projektowanego przepustu w km rowu 1+495
Dla tak małych cieków nie prowadzi się żadnych obserwacji stanów wód ani pomiarów hydrometrycznych.
Określenie charakterystycznych przepływów należy dokonać metodami empirycznymi. 
W niniejszym opracowaniu posłużono się metodą Iszkowskiego.

Qsr = 0,03171 x C x H x F - przepływ średni roczny
Q0 = 0,2 x v x Qsr - absolutnie najniższa woda
Q1 = 0,4 x v x Qsr - przepływ średni niski
Q2 = 0,7 x v x Qsr - przepływ średni normalny
Q4 = Cw x m x H x F - najwyższa wielka woda katastrofalna
F – zlewnia rowu[ km2 ]
C – wsp. odpływu ( płaszczyzny, płasko-wzgórza)  -0,25 0,25
H – średni opad roczny [ mm ] - 550 0,55
Cw–0,04–współ. zależny od wielkości i charakteru zlewni 0,04
m-10 – wsp zależny od wielkości zlewni < 400 km2 10
v – wsp  retencji – 0,45 0,45

0,03171

Miejsce Nazwa rowu Kilometraż rowu F Qsr Q0  Q1  Q2  Q4  

km km2 dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s m3/s
Chrząstawa Wielka Rów G-C-12 1+711,00 1,46 6,34 0,57 1,14 2,00 0,3201

2. OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH 
Istniejący rów GC-12 w rejonie opracowania jest zlewnią niekontrolowaną pod względem hydrologicznym.
W związku z tym przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia oszacowano metodą empiryczną
wg Wołoszyna. Metodę tę można stosować jeśli nie ma możliwości zastosowania metody zlewni podobnych
oraz gdy brak jest bezpośrednich obserwacji hydrometrycznych.

1
Qp = ---------------------- *   ------------------ * A

tk m + m*n

gdzie:

Qp - przepływ wody o zadanym prawdopodobieństwie [m3/s]

tk - czas koncentracji spływu [h]

t - czas trwania deszczu [min.]

Ip - natężenie deszczu o zadanym prawdopodobieństwie [mm/min.]

 - współczynnik odpływu wielkiej wody

1/m+mn - współczynnik kształtu fali

m - współczynnik smukłości fali

n - wielokrotność czasu koncentracji w czasie opadania

A - powierzchnia zlewni [ km2]

tk = L/3,6*v

gdzie:

L- najdłuższa droga spływu od wododziału do rozpatrywanego przekroju [km]

v - prędkość spływu [m/s]

  

Ip = ------------------------- --------------------------  + (0,0427- 0,00025p)

               0,278 * Ip * t *

(4,326*(5-p))/p0,6051 + 28,056

t + 4

1



gdzie:

p - prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu [%]

t - czas trwania deszczu [min]

t = tk/ (tk+1)0,2

gdzie:

tk - czas koncentracji [h]

hmax. - hmin.

i = ------------------- x 100

A
Dane do obliczeń hydrologicznych 

 A L i v Fz  m+m*n
[km2] [km] [%] [m/s] [%] [-] [-]
1,46 2,39 0,3 0,26 10 0,3 0,6

Zestawienie obliczeń hydrologicznych rowu GC-12 w przekroju 1+495

Prawdopodobieństwo 2% (przepust na drodze dojazdowej D - wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznczyh 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie)

p tk t Ip qp Qp

[%] [h] [min.] [mm/min.] [m3/s/km2] [m3/s]
1 2,55 118,9 0,41 0,96 1,40
2 2,55 118,9 0,34 0,79 1,15

Prawdopodobieństwo 20%

p tk t Ip qp Qp

[%] [h] [min.] [mm/min.] [m3/s/km2] [m3/s]
20 2,55 118,9 0,18 0,42 0,61

Prawdopodobieństwo 50%

p tk t Ip qp Qp

[%] [h] [min.] [mm/min.] [m3/s/km2] [m3/s]
50 2,55 118,9 0,11 0,26 0,37

3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE W CHARAKTERYSTYCZNYCH PRZEKROJACH

V = 1/n x Rh 2/3  x I 1 /2

n – wsp.  szorstkości
I – spadek hydrauliczny
Rh – promień hydrauliczny [ m ]  Rh = F/U
U – obwód zwilżony [ m ]
Nachylenie skarp 1: 1,5
współ. szorstkości n = 0,03 ( kanał ziemny porosły trawą )

 b h n I F U Rh v Q Q
[m] [ m ] - - [ m2 ] [ m ] [ m ] [m/s] [dm3/s] [m3/s]

0,88 1,09 0,03 0,004 2,74 4,81 0,57 1,45 3971,93 3,97 Max
0,88 0,68 0,03 0,004 1,29 3,33 0,39 1,12 1447,97 1,45 P=1%
0,88 0,61 0,03 0,004 1,09 3,08 0,36 1,06 1158,17 1,16 P=2%

Z powyższych obliczeń wynika że istniejący rów GC-12  w omawianym przekroju jest  w stanie przeprowadzić bezpiecznie wody opadowe 
o prawdopodobieństwie 1%, 2%, 20% i 50%. Napełnienie dla prawdopodobieństwa p=2 wyniesie 61cm natomiast dla p=1 68cm

2



ZAŁ NR 2
OBLICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI PRZEPUSTU
Wg wzoru Prandtla-Colebrooka
Wartości stałe:

g - 9,810 m/s2 przyspieszenie ziemskie
k - 0,000013 m współ. chropowatości bezwzględnej
 - 0,0000015 m2/s wpół. lepkości kinematycznej

CHRZĄSTAWA WIELKA
dwew. dwew. F i i v Qproj zlewnia zlewnia Napełn.
[ mm ] [ m ] [ m2 ] [ %o ] [ - ] [ m/s ] [ dm3/s ] P % [ dm3/s ] [%]

800 0,8 0,5024 5 0,005 2,62 1316 1 1400 106
800 0,8 0,5024 5 0,005 2,62 1316 2 1150 87
800 0,8 0,5024 5 0,005 2,62 1316 20 610 46
800 0,8 0,5024 5 0,005 2,62 1316 50 370 28

Jak wynika z powyższych obliczeń napełnienie w projektowanym przepuście dla p=2 nie przekroczy 90% w związku z czym  
zaprojektowana średnica jest w stanie bezpiecznie prowadzić wody opadowe prowadzone rowem.

Obliczenia przeprowadzono dla p=2 przepływ miarodajny 1,15m3/s
Dla proj. przepustu założono średnicę i przyjęto schemat obliczeniowy
Przyjęto schemat obliczeniowy z niezatopionym wlotem i wylotem.
Obliczenia:
prędkość wody  korycie 1,14 [m/s]
napełnienie w korycie 0,57 [m]
prędkość wody dopływającej 0,45 [m/s]
spiętrzenie przed wlotem 1,04 [m]
wysokość energii 1,05 [m]
spadek przepustu 0,47 [%]
głębokość krytyczna 0,64 [m]
prędkość w przepuście 2,4 [m/s]
głębokość wylotowa 0,48 [m]
prędkość wylotowa 3,36 [m/s]
prędkość nierozmywająca 0,26 [m/s]
napełnienie w korycie 0,61 [m]
prędkość wody w korycie 1,05 [m/s]

Dobrana średnica przepustu spełnia warunki załozonego schematu.
Przepust dobrany prawidłowo.
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ZAŁ. NR 3  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 
 

  
Przedmiotem inwestycji jest  budowa przepustu drogowego pomiędzy ul.Maciejkową a 

ul.Sportową w  Chrząstawie Wielkiej w gminie Czernica. 

Pozwolenia wodnoprawnegowg Prawa Wodnego wymaga budowa urządzeń wodnych tj. 

przepustu. 

Na podstawie obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych  dobrano średnicę przepustu. 

Przepust dobrano na prawdopodobieństwo wystąpienia p=2 czyli raz na 50 lat zgodnie z 

rozporządzeniem dotyczącym drogowych obiektów inżynierskich (droga klasy D). 

Zaprojektowano budowę  przepustu na istniejącym rowie melioracyjnym GC-12 o długości 

17,0m.  

Przepust zaprojektowano z rur betonowych o średnicy nominalnej DN800mm układanych 

na podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem o grub. 25cm.  

Spadek na proj. przepuście to 5,0%o.  

Wylot z przepustu zaprojektowano na rzędnej 122,16m n.p.m. natomiast wlot na rzędnej 

122,24m n.p.m.. 

Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano ściankę czołową żelbetową grub.30cm. 

Wlot jak i  wylot z przepustu umocniono brukiem kamiennym 18/20 na podsypce cem.-

piaskowej grub.10cm. na długości 5,0m. (szczegóły pokazano na rys. nr 3 ). Na proj. 

ściankach zamontowany bariery stalowe o długości 4,0m każda z rur stalowych 

ocynkowanych średnicy 60.3/3,0mm. 
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