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| CZESC OGOLNA
1. Informacje ogdlne

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Czernica, adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

1.2 Uzytkownik
Uzytkownikiem rurociggéw sieci wodociagowej bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej
CZERNICA Sp. z 0.0., adres: 55-003 Ratowice, ul. Wroctawska 111.

1.3 Nazwa i lokalizacja inwestycji
Budowa sieci wodociggowej przeciwpozarowej DN110 na dziatce nr 209/2, w ul. Rolnej
we wsi Dobrzykowice. Opracowanie obejmuje pas drogi gminnej — dziatka nr 209/2.

1.4 Podstawa opracowania

1.5 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej DN110 o facznej dtugoéci 71 m, na dziatce nr 209/2, w ul.
Rolnej we wsi Dobrzykowice, na odcinku od istniejgcego rurociggu sieci wodociggowe;
DN110 w ulicy Rolnej, wzdtuz ulicy Rolnej, do zakonczenia hydrantem nadziemnym na

wysokoséci dziatki nr 195/11 przy ul. Rolne;j.

1.6 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje cze$c¢ technologiczng i konstrukcyjng opisujgca:
— technologie budowy wodociagu
— przejscia rurociggu pod elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu
— uzbrojenie wodociggu
— organizacje robot
— zabezpieczenie wykopdw

odwodnienie wykopow na czas budowy.

W odrebnych opracowaniach ujete beda:
— Projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,
— Dokumentacja geotechniczna,
— Projekt zaplecza budowy.

1.7 Materiaty wyjSciowe
— Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne budowy sieci wodociggowe;
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0.
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizje lokalne
— Uzgodnienia i opinie ujete w pismach
— Literatura specjalistyczna.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
DN110 na dziatce nr 209/2, w ul. Rolnej we wsi Dobrzykowice.

2.2 Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie wsi Dobrzykowice, w jej potudniowo-
zachodniej czesci, w rejonie ul. Rolnej. Stanowi go teren drogi gminnej — dziatka nr 209/2 w

obrebie geodezyjnym Dobrzykowice.

2.3 Stan formalno-prawny terenu

Dziatka nr 209/2 w obrebie geodezyjnym Dobrzykowice stanowi wiasno$¢ Gminy
Czernica.

Teren w/w inwestycji jest objety w catosci miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terendw pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we  Wsi
Dobrzykowice — uchwata Rady Gminy Czernica nr XXI11/178/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r.

2.4 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaprojektowana zostata na terenie obecnie niezabudowanym i
niezagospodarowanym, stanowigcym pas drogowy drogi gminnej. Na terenie inwestycji
znajduja sie rurociagi sieci wodociggowej oraz kable energetyczne.

2.5 Tereny podlegajace ochronie

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie, ktéry nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Podlega on ochronie prawnej, zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. Inwestor zobowigzany jest
do powiadomienia inspekcji zabytkéw archeologicznych odpowiednich stuzb ochrony
zabytkéw we Wroctawiu o terminie rozpoczecia | zakornczenia prac ziemnych z

siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociggowej przeciwpozarowej DN110 o
tacznej dtugosci 71 m, na dziatce nr 209/2, w ul. Rolnej we wsi Dobrzykowice, na odcinku od
istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej DN110 w ulicy Rolnej, wzdtuz ulicy Rolnej, do
zakonczenia hydrantem nadziemnym na wysokosci dziatki nr 195/11 przy ul. Rolnej.
Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji
przedstawiono na rysunku 2 w skali 1:500.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty przedstawione szczegbdtowo w
oddzielnym opracowaniu.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano jako stabilne dla profilowania $cian wykopu w
uktadzie pionowym i ich zabezpieczenia szalunkiem systemowym, podfoze nosne dla
posadowienia rurociggow. Warunki wodne niekorzystne, zalecane odwodnienie za pomoca
igtofiltréw, jedynie w przypadku niskiego poziomu wod gruntowych zaleca sie odwadnianie
powierzchniowe. Projektowany obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych.
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Budowa sieci wodociagowej zwigzana jest z prowadzeniem wykopdw, montazem rurociggow

i armatury, wykonaniem préb szczelnosci oraz zasypaniem wykopow i przywréceniem terenu
do stanu pierwotnego.

Projekt budowlany dla cato$ci zadania przewiduje do wykonania:

o Rurociggi sieci wodociggowe;j,

o Prace w granicach drog.
Budowa realizowana bedzie w wykopach otwartych liniowych. Wykopy beda umocnione

szalunkami systemowymi, pogrgzanymi tzw. _klatkowymi”. Na cykl technologiczny robot

sktadaé sie bedzie 5 operaciji:

° Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatéow do strefy montazowe;j;

o Odwodnienie wykopow;

o Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian wykopow;,

o Montaz przewodéw tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podtoza, uktadanie rur, tgczenie
rur, ksztattek i armatury, ptukanie, préby hydrauliczne;

o Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiorka zabezpieczen

Scian wykopow, obetonowanie uzbrojenia i uporzgdkowanie placu budowy;
Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedna lub kilka brygad w sktadzie trzech
robotnikéw, w tym jeden monter i dwoch pomocnikow. 1los¢ brygad nalezy uzalezni¢ od
narzuconego tempa robét i stopnia mechanizaciji.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajdujg sie:

o Droga gminna oraz drogi dojazdowe do powstajacego osiedla, nieutwardzone;
o Infrastruktura podziemna - wodociagi, kable energetyczne;
o Infrastruktura nadziemna - stupy energetyczne i o$wietleniowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych oraz przy czynnych
kablach energetycznych.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:
o Zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunieciem
sie lub obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z

wykopu;

o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami bgdz braku przykrycia wykopu;

o Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku wygrodzenia
strefy niebezpiecznej;

o Najechanie na pracownika lub osobe postronng przez samochod obstugi budowy
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poruszajacy sie w obrebie istniejgcych ulic;

Porazenie pradem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;
Urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem;
Uzywanie niesprawnego sprzetu przy wykonywaniu robot.

Wymogi bezpieczenstwa:

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dziatania
majace na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzadzen podziemnych,
teren objety wykonawstwem robét nalezy w miare mozliwoséci ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu,
jesli $ciany sg nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu,

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
przy maszynach strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie
wypadkowe, wynoszgcg min. 6 m,

umocnienia $cian wykopéw usuwaé z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z
zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sig scian wykopu,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych
nalezy zapewnié fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegto$ci od
instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek instalacji -
nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod
warunkiem zachowania takiej odlegtoéci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sig
skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢
zaporami przenosnymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac
oraz przebywania o0sdb postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki
mechaniczne powinni zmienia¢ sie nie rzadziej, niz co pot godziny.

prace ziemne w obrebie istniejgcych kabli energetycznych i wodociggoéw wykonywane

bedg recznie.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzajg dodatkowe
zagrozenia dla ruchu drogowego i dlatego:

miejsce budowy oznakowaé znakami drogowymi, barierkami, o$wietlic Swiattami
ostrzegawczymi w nocy oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

(jesli wymagany);
pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w
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odblaskowe kamizelki ostrzegawcze.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg oraz informacjg dotyczgca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzi plan BIOZ, w ktérym okresli rodzaj robot szczegdlnie

niebezpiecznych.

Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji kazdego

rodzaju robot szczegolnie niebezpiecznych, podczas ktorych bedzie wystepowacé zagrozenie zycia i

zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pozaru oraz bedzie wystepowa¢ duze zagrozenie wypadkiem.

W przypadku realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych wymaga sig aby prace byty wykonywane

na podstawie pisemnego polecenia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych - dziatania w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Szkolenia w zakresie bhp

A) wszyscy zatrudnieni pracownicy musza legitymowac sie podstawowym i okresowym
szkoleniem BHP,

B) pracownicy nowoprzyjeci przechodza szkolenie wstepne czyli instruktaz ogolny BHP z
odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w
aktach osobowych,

C) kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynika¢ z prac
wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w
ramach stanowiskowego szkolenia BHP.

6.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

A) na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

B) na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

C) do obstugi w/w punktu wyznaczyé przeszkolonych pracownikow,

D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtoéci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

E) w przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala,
zapewnié szybki przewo6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy
dostarcza dostepne srodki lokomocji),

F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:

« najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
* najblizszej strazy pozarnej,
« komisariatu policji,

G) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

6.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im
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odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem

srodkéw ochrony indywidualnej,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych

wyposazeni sg dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:
- obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typdéw - ochraniacze stuchu, rekawice

antywibracyjne,
- operatorzy maszyn i urzagdzen — ochraniacze stuchu.

C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzgtu ochronnego wymaganego na stanowisku
pracy beda karani karami dyscyplinarnymi.

6.4. Skladowiska materiatow

A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z projektem

organizacji budowy,

B) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,

C) odlegtosé sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
« 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

« 5,0 m od statego stanowiska pracy,
D) sktadowiska zlokalizowaé w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowac zgodnie z:

A) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na
$srodowisko naturalne,

B) instrukcjg przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

6.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi

wiadzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i

oznakowaé tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

7. Podstawa prawna opracowania
= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21

poz.94 z pézn. zm.)

= art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106
poz-1126 z pézn.zm.)

= ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 péz. 1321 z
poz. zm.)

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-
U.Nr62 poz. 285)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéow prac wymagajgcych szczegodine; sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
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uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do'Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290) _

= rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z
podZ. zm.)

= rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263)

= rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr

47 poz. 401).

UWAGA:
Kierownik budowy z godnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany

przed rozpoczeciem robdt sporzagdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktérym
powinien zamie$ci¢ szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

. CZESC TECHNOLOGICZNA
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Parametry techniczne

5.1.1 Charakterystyka techniczna sieci wodociggowe;j

Zaprojektowano rurociag sieci wodociggowej przeciwpozarowej, o $rednicy nominalnej
(zewnetrznej) 110 mm z rur PEHD, o tgcznej dfugosci 71,0 m, zlokalizowany na dziatce nr
209/2 w ul. Rolnej we wsi Dobrzykowice. Zaprojektowano rurociag w poboczu pasa drogi
gminnej — ul. Rolnej, gdzie projektowany wodocigg bedzie potgczony z istnigjgcym
rurociagiem sieci wodociggowej DN110. Na rurociggu projektowanej sieci wodociggowej
zaprojektowano jedng zasuwe odcinajgcg DN100 w wezle W1 oraz jeden hydrant nadziemny
DN80 na odgatezieniu, w wezle HP. Zamontowana armatura musi spetnia¢ aktualne (w
czasie budowy sieci) wymagania ZGK CZERNICA Sp. z 0.0.

5.1.2 Charakterystyka materiatowa rur i uzbrojenia sieci wodociggowej
Rurociag wodociggowy zaprojektowano z rur i ksztattek z polietylenu (PE100), o $rednicy
nominalnej 90 i 110, PN10, SDR17. Potgczenia rur i ksztattek z PE wykonywane bedg jako

zgrzewane doczotowo.

Na projektowanym rurociggu ulicznej sieci wodociggowej zamontowana zostanie armatura
i uzbrojenie zeliwne (zasuwa, hydrant nadziemny, zasuwa hydrantu, obudowy zasuw, skrzynki
zasuw, prostka FF) o érednicy nominalnej 80 i 100 mm. Ksztaftki zeliwne z zeliwa

sferoidalnego powinny posiada¢ wewnetrzng powtokg cementows.

Nalezy zastosowa¢ zasuwy odcinajace o dtugosci zabudowy F5 oraz hydrant nadziemny
tamany o érednicy 80 mm z zasuwa, spetniajgce wymagania ZGK CZERNICA Sp. z o.0.
Montowany hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.
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Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty posiadac Swiadectwo 0
dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie
oraz byé zgodne z PN lub posiada¢ aprobatg techniczng uprawnionego do jej ‘wydania
instytutu.

Do potaczen kotnierzowych armatury z siecig wodociagowg nalezy uzy¢ $rub stalowych

ocynkowanych i uszczelek z elastomerow.
Zasuwy powinny mie¢ teleskopowe przedtuzenia swoich wrzecion (obudowy) przykryte na

powierzchni terenu skrzynkami zasuw. Zaleca sig stosowanie kwadratowych skrzynek
zasuw. Skrzynki zasuw wodociggowych nalezy dobrze zastabilizowaé¢ na powierzchni terenu,
z zachowaniem odpowiedniego dystansu migdzy pokrywg skrzynki, a trzpieniem obudowy
(sztycg) zasuwy, tak aby przy najechaniu przez samochody ciezarowe skrzynka nie oparta
sie o sztyce, gdyz moze to spowodowad uszkodzenie rurociggu wodociggowego. Koniec
trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac si¢ na gtebokoséci 20+27 cm od powierzchni
terenu. Skrzynki zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem “krgzkami”

zelbetowymi.

UWAGA: Przylaczenie projektowanegqo rurociggu do rurociaqu istniejacego powinno
byé wykonane za zgodg i pod nadzorem przedstawicieli ZGK CZERNICA Sp.

7 o0.0. w Ratowicach, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych probki wody z wybudowanego wodociaqu!

5.2 Usytuowanie rurociagow w planie i ich zagtebienia

Rurociag sieci wodociagowej usytuowano regularnie w stosunku do osi drogi, granic dziatek i
do linii regulacyjnych zabudowy, w pasie wolnym od innego projektowanego uzbrojenia.
Rurociag zaprojektowano w takich poziomych i pionowych odlegtosciach od réznych
elementéw zagospodarowania terenu, jakie przewidujg obowigzujgce przepisy, normy i
wytyczne. Rurocigg lokalizowano kierujac sig wytycznymi Katalogéw Przekrojoéw Ulic wraz ze
strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.

Zagtebienia osi projektowanych rurociggéw sieci wodociggowej wyniosg od 1,30 m do
1,50 m, liczac do powierzchni terenu, przy czym w zdecydowane; wiekszoéci zagtebienie osi
wodociggu wynosi okoto 1,4 m.

Usytuowanie rurociggu w planie oraz jego zagtebienia nie powodujg kolizji ani z
istniejgcym ani z projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Roboty przygotowawcze

Trasa projektowanego rurociggu powinna byc wytyczona przez uprawnionego geodete
Wykonawcy. Trase projektowanego rurociagu, tj. lokalizacje charakterystycznych punktéw
wyznaczono wspoétrzednymi geodezyjnymi.

Rzedne osi rurociggu nalezy niwelowa¢ w dowigzaniu do istniejgcych reperéw niwelacji
panstwowej (lokalizacje i rzedne tych reperéw mozna uzyska¢ w Powiatowym Zarzadzie
Katastralnym we Wroctawiu).

Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.

UWAGA: Po wykonaniu rurocigqu musi_on zostaé niezwlocznie zinwentaryzowany
geodezyinie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, przez
uprawnioneqo geodete na panstwowe mapy zasadnicze, znajdujace si¢ w
Powiatowym Zakladzie Katastralnym we Wroctawiu!

6.2 Roboty ziemne
Do budowy projektowanych rurociggu przewidziano wykopy liniowe waskoprzestrzenne,
umochione o $&cianach pionowych, wykonywane mechanicznie w terenie wolnym od
uzbrojenia i recznie przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem. Minimalng
11



szeroko$é wykopoéw przy dnie nalezy przyjmowa¢ dla rur wodociggowych srednicy DN 110

mm — 0,9 m.
Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-

10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu  wykopow . w rejonie
istniejgcych urzadzen podziemnych. W rejonie uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac
obowiazkowo systemem recznym pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw uzbrojenia.

Sktadowanie urobku odbywaé sie bedzie bezposrednio przy wykopach, na odktad
czasowy. Zaktada sie¢ na podstawie dokumentacji geologicznej, ze 90% wydobytych mas
ziemnych bedzie nadawata si¢ do ponownego wbudowania. Grunty te nalezy odwiez¢ po
utylizacji na wysypisko. Przyjeto odlegto$é wywozu 15 km. Masy ziemne wydobywane z
wykopéw z powyzszych wzgledow winne by¢ sortowane celem wydzielenia gruntow
nadajacych sie do ponownego wbudowania. Miejsce wywozu na wysypisko i czasowego
odktadu pozyska wykonawca we wtasnym zakresie. Wykopy nalezy oszalowywaé szczelnie |
rozpiera¢. Rurociggi nalezy uktada¢ na doktadnie wyprofilowanej podsypce piaskowe;.
Zasypke i zageszczanie nalezy wykonywac obowiazkowo warstwami o grubosci nie wiekszej
niz 30 cm recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, do wysokoéci min. 1,0 m ponad
grzbiet rur. Powyzej 1,0 m zageszczanie wykonywac lekkimi ubijarkami mechanicznymi.
Zabrania sie ubijania zasypki nad rurociggiem walcami wibracyjnymi.

6.3 Odwadnianie wykopow

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne przyjeto odwadnianie igtofiltrami w
przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i odwadnianie powierzchniowe w przypadku
niskiego poziomu wody gruntowej (okres letni). Szczegdty rozwigzania odwodnienia
wykopow na czas budowy podano w czesci konstrukcyjnej projektu. Odprowadzenie wod z
odwodnienia wykopéw dla odwodnienia powierzchniowego odbywac sie bedzie zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

6.4 Roboty montazowe rurociggu

6.4.1 Roboty montazowe rurociggu wodociggowego

Przed rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-
07/B-10725. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w starannie oszalowanych i
odwodnionych wykopach. Montaz projektowanego rurociggu winni prowadzi¢ pracownicy
posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu robét oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do
montazu rurociagu nalezy stosowaé atestowany sprzet, w tym gtébwnie zgrzewarki do
montazu rur polietylenowych.

Do montazu stosowaé tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej
jakosci, posiadajace atest oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budowie
rurociggéw wody pitnej. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie
transportu i sktadowania. Zabrania sie tez stosowania w rejonie rurociagow PEHD
materiatow ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli, bitizoli itp. Potgczenie kotnierzowe nalezy
taczy¢ za pomocg $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerow.

Przewody i armature uktada¢ zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-01060,
PN-85/B-01700, PN-B-02863, PN-86/B-09700, PN-70/B-10715 na wyprofilowanych
podtozach z uwzglednieniem zalecen instrukcji fabrycznych producentéw. Rury nalezy
uktada¢ napisami identyfikujacymi usytuowanymi na grzbiecie przewodoéw. Podczas montazu
nalezy zabezpieczy¢ rury i ksztattki przed zabrudzeniem, a przed zamontowaniem nalezy
przemyé je wodg chlorowang. Kazde zgrzewane potgczenie rur PEHD winno by¢
sprawdzone i posiada¢ wypetniong metryczke zgrzewu. Po kazdym dniu roboczym rurociggi
na koncowkach ostania¢ korkami.

Trase wykonanego rurociaggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub
biato-niebieskiego (o szerokosci 200 mm) z zatopiong wktadkg metalowg. Taéme prowadzi¢
na wysokoséci 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do
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skrzynek zasuw. Podczas uktadania tasmy nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie przerwac
wktadki metalowe;.

Skrzynki armatury usytuowanej w zielefcach zastabilizowa¢’ ptytg betonowg ~min.
1,0x1,0m grubosci 20 cm. Zaprojektowano wzmocnienia dla tréjnika DN110/110, zasuw oraz
kolana stopowego hydrantu nadziemnego, w celu stabilizacji ich posadowienia. Blok oporowy
dla trojnika nalezy wykona¢ jako bryte betonowa, zgodnie z rysunkiem nr 4. Blok podporowy
dla zasuw oraz kolana stopowego hydrantu nalezy wykona¢ jako prefabrykowane bryty

betonowe, zgodnie z rysunkiem nr 3.

UWAGA: Zewnetrzna (przylegajaca do gruntu) powierzchnia kazdego bloku
oporoweqo i podporowego musi opiera¢ sie o nienaruszony grunt rodzimy!

6.4.2 Przejécia rurociggu pod elementami istniejgcego uzbrojenia terenu

Przejscia projektowanego rurociggu pod innymi elementami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykona¢ nalezy w otwartym, odeskowanym wykopie (podobnie jak pozostate
fragmenty trasy rurociggu) zgodnie ze sztukg budowlana. W czasie wykonywania wykopow
wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. W celu zabezpieczenia
istniejacego uzbrojenia przed uszkodzeniem nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne celem
doktadnego ich zlokalizowania, a pogtebianie wykopu w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.

6.5 Oznakowanie armatury wodociggowe;
Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociggowej musi by¢ oznakowana w
sposob staty zgodnie z PN-86/B-09700.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunkiem odbioru robot (z udziatem stuzb ZGK CZERNICA Sp. z 0.0.) jest:

.« przeprowadzenie proby cisnienia rurociggu. Probe nalezy wykona¢ po uprzednim
wykonaniu potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu
atestow higienicznych, certyfikatéw dla rur i armatury oraz protokotéw sprawdzenia
wykonania podsypek i obsypek,

. sprawdzenie zgodnoéci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK CZERNICA Sp. z
0.0., oraz dokfadnosci utozenia rurociggu w pionie i poziomie,

« sprawdzenie jako$ci potgczen,

. sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatéw i armatury.

7.1 Proba cisnienia

Prébe cisnienia wodociagu wykonaé wg PN 81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa w
obecnoéci przedstawiciela ZGK CZERNICA Sp. z 0.0.
Koncowki rurociggu oraz ksztattki na czas proby nalezy rozeprze¢ blokami oporowymi.
Podczas proby rurocigg winien by¢ doktadnie odpowietrzony, a $rodki rur docigzone
zasypka. Ztgcza podczas proby cisnienia powinny by¢ odkryte.

Urzadzenie do przeprowadzania proby cisnienia wykonawca winien zabezpieczy¢ we
wiasnym zakresie.

7.2 Ptukanie i dezynfekcja rurociggu wodociggowego

Przed wiaczeniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, po pozytywnym odbiorze robot
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie wtérne. Ptukanie wstepne
ma na celu usuniecie zanieczyszczen z rurociggu i nalezy je przeprowadzi¢ wodg
wodociggowg z predkoécig przeptywu wody 1.5 — 2.0 m/s. Dezynfekcja ma na celu

zlikwidowanie  zanieczyszczen  biologicznych i nalezy jg wykonaé zgodnie z
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Rozporzadzeniem MZiOS z dnia 31.05. 1977 r.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu - woda chlorowg o
zawartosci czynnego chloru 30g/m3. Woda chlorowa powinna pozostawac w rurociggu 48
godzin, a koricowa ilo$¢ chloru pozostatego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5mg Clz/m3. Po
dezynfekcji zachlorowang wode, przed odprowadzeniem do odbiornika, nalezy poddaé
dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmujac 3,5kg tiosiarczanu na kazdy kilogram chloru
pozostatego.

Ptukanie korcowe nalezy przeprowadzi¢ wodg wodociggowa, dwukrotnie wymieniajgc
objeto$¢ rurociggu.

Po dezynfekcji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody
przez dowolne laboratorium posiadajgce akredytacje do wykonywania takich badan.

1. ZAPLECZE BUDOWY

Dla potrzeb inwestycji przewidziano tymczasowe zaplecze budowy o powierzchni 400m>.
Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w bezpoérednim sgsiedztwie terenu budowy.
Projekt organizacji zaplecza budowy, jego zasilania w wode i energie elektryczng oraz

dojazdu bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

2. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Wszelkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci wodociggowej prowadzi¢ nalezy,
przestrzegajac postanowien zawartych w dotgczonych uzgodnieniach i zgodnie z
przytoczonymi ponizej normami i przepisami;

— PN-B 10 736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

— warunki techniczne wykonania”,
—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —

tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe,

2. Trase projektowanej sieci wodociggowej powinny wytycza¢ uprawnione stuzby
geodezyjne.

3. Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem stuzb ZGK CZERNICA Sp. z o.0.

4. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wytyczy¢ przebieg
napotkanego uzbrojenia, a dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego
uzytkownika. Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ZGK CZERNICA Sp. z 0.0.

5. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w
odpowiednich przepisach, a w szczegdlnosci Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. 47, poz.
401 z dn. 19.03.2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca

2000 r.
Przy wigczaniu nowo budowanej sieci wodociggowej do czynnej sieci wodociggowej nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
1. Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot, w ZGK CZERNICA Sp. z o.o.
,Whniosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociggowej".
2. Do wniosku nalezy dotaczy¢:
— kserokopie pozwolenia na budowe,
— szkic montazowy wezta z opisem ksztattek,
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szkic pomiaru branzowego wykonanej sieci lub zaswiadczenie o0 wykonaniu pomiaru,

|

protokét préby szczelnosci,

wyniki bakteriologicznego i fizykochemicznego badania wody

mape sytuacyjna z projektu w skali 1: 500 z zaznaczonym przebiegiem trasy
wpinanego rurociggu.

Wszelkie prace wykonywane na sieci wodociagowej (istniejacej, realizowanej) muszg by¢ w
stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej.

IIl. CZESC KONSTRUKCYJNA
10. DOBOR MATERIALU RUROCIAGU

Dobor rurociagu wodociggowego dokonano w oparciu 0 wymagane maksymalne cisnienie
robocze wodociagu. Rurocigg wodociggowy wykonany zostanie z rur i ksztattek (trojniki, tuki,
tuleje kotnierzowe) z polietylenu (PE100), o rednicy nominalnej 90 i 110 mm, PN10, SDR17.
Potagczenia rur i ksztattek z PE wykonywane bedg jako zgrzewane doczotowo i
elektrooporowo. W celu zabezpieczenia istniejgcego  uzbrojenia podziemnego przed
uszkodzeniem nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania, a
pogtebianie wykopu w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.

11. ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie robo6t ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine oraz PN-B-10736.1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Prace budowlane prowadzone bedg w powigzaniu z profilem podtuznym, planem
zagospodarowania terenu oraz odwodnieniem wykopow. Wykopy o $cianach odeskowanych
i rozpartych winny spetnia¢ niezbedny warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego
(odpornosci gruntu w strefie obsypki ochronnej rury wodociggowej) z zastrzezeniem, ze
ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno byé odeskowanie szczelne. Odeskowanie
azurowe mozna stosowaé w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgce;
wypadanie gruntu spomiedzy bali lub elementéw przysciennych.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw niebudowlanych, grunty te
nalezy wymienié na zageszczone piaski az do warstwy gruntu nosnego.

Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektow budowlanych i przewoddw
prowadzi¢ recznie. Podwieszenia przewoddw istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
realizowaé z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiac
tych przewoddéw bez koniecznego podparcia. Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe
wylgczenie z eksploatacji istniejgcych przewodow w uzgodnieniu z ich Uzytkownikiem.

11.1 Zabezpieczenie $cian wykopow

Wykonywanie i zabezpieczenie $cian wykopéw budowlanych nalezy przyjmowac
stosownie do istniejacych warunkow terenowych, warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci i
sposobu odwadniania wykopéw oraz $rednicy i przyjetej dtugosci odcinkéw montazowych
rur. Do budowy projektowanego rurociggu przewidziano wykopy liniowe waskoprzestrzenne,
umochione o $cianach pionowych wykonywane mechanicznie w terenie wolnym od
uzbrojenia i recznie przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem. Minimalne
szerokosci wykopéw przy dnie nalezy przyjmowac 0,9 m.
Ze wzgledu na przewidywane sposoby odwadniania wykopdw oraz wystepujgce w podtozu
warunki gruntowo-wodne przewiduje sig umocnienia systemowymi szalunkami belkowo —
ptytowymi.

Szalunki powinny zapewnia¢ minimalny przeswit pomigdzy dnem wykopu i dolng rozporg
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réwny 0,5 m. Umacnianie scian systemowymi szalunkami belkowo-ptytowymi, przyktadowo
szalunkami ptytowymi z podwojng szyng prowadzgcg, nalezy wykonywac metodg
systematycznego pogrgzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.

Przyjmuje sie, ze wprowadzanie rur do wykopu odbywacé sie'bedzie poprzez ich poziome
wciaganie w przygotowanym odcinku montazowym z dnem wyprofilowanym w spadku od
powierzchni terenu do projektowanego poziomu posadowienia lub bezposrednio w miejscach
wbudowania w wykopie umocnionym szalunkami belkowo-ptytowymi z wykorzystaniem
dodatkowych rozpér przestawnych. Proponuje sie na czas wprowadzania rur do wykopu na
dtugosci wbudowywanej rury stosowac dodatkowe rozparcia przestawne zabezpieczajace
obudowe w postaci podtuznic z dwuteownikéw 200HEB z przestawnymi rozporami
poprzecznymi z dwuteownikéw 180HEB (lub systemowe rozparcia Srubowe). Rozparcia te
moga byé wykorzystywane na nastepnych odcinkach wykopow.

W miejscach wystepowania studzienek zbiorczych odwodnienia powierzchniowego
nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia wykopéw o ok. 0,5 m. Nalezy przyjmowac
gtebokosci wykopdw roéwne gtebokosci posadowienia dna rurociggu (zgodnie z profilem
podtuznym) powiekszone o grubos¢ podsypki. Nalezy pamieta¢ o wykonywaniu niecek
montazowych. Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-
06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

11.2 Posadowienie rurociggoéw i studni, zasypywanie i zageszczanie wykopdéw
Podtoze rurociagdw powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy oraz grunt sypki, naturalnej

wilgotnosci o wytrzymatoéci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B—02480, dajgcy sie wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 4
obwodu). Wymagana minimalna no$nos¢ podfoza w miejscu posadowienia studni powinna
wynosié¢ 0,15 Mpa, w przeciwnym wypadku grunt nalezy zagescic¢ i ustabilizowa¢. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej:

— 15 cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

— 20 cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi.

Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu.

Zasypywanie wykopow wykonywa¢ do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej drog lub
poboczy, a w terenie nieutwardzonym do spodu odtwarzanej warstwy humusowe;j.

Podtoze rurociggdw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 15
cm (liczac od zewnetrznej $cianki dna rury), zageszczonej do minimum 95% zmodyfikowanej
liczby Proctora. W obrebie podsypki i obsypki technologicznej, tj. min 30 cm ponad poziom
gornej krawedzi rury, zasypywanie wykopow nalezy wykonywac¢ gruntami dowiezionymi, lub
pochodzgcymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi. Zasypywanie wykopow powyzej
zasypka wykonywaé gruntami dowiezionymi lub pochodzgcymi z wykopu, piaszczystymi,
jednorodnymi, no$nymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie.

Zageszczenie w obrebie podsypki i obsypki technologicznej wykonywac do 1s=0,95 wg
skali Proctora. Zageszczenie zasypki wykonywac do s=0,98 wg skali Proctora.

Zasypywanie wykopéw do wysokosci 0,5+1,0 m ponad rure wykonywac i zageszczac lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nastepnie zasypke
prowadzi¢ zgodnie z nastgpujgcymi zaleceniami:
— wykop zasypywaé warstwami o grubosci ok. 0.20+0,30 m i zageszczaé z uzyciem
$rednich oraz ciezkich wibratorow,
—  rozpory usuwac sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania zasypki,
—  przed przystagpieniem do wyciggania obudowy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu
wewnatrz wykopu,
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— zasypywanie wykopu wykonywa¢ do poziomu spodu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, a nastepnie nalezy odtworzy¢ stan pierwotny uzytkowania
powierzchni terenu lub odbudowa¢ ewentualnie konstrukcje drogi.

Wokot hydrantu wykonaé opaske po promieniu ok. 0,5 m z betonu’ C30/37 lub bruku
kamiennego 0,2 m na zaprawie cementowej. Opaske nalezy wykona¢ na 10 cm warstwie
ubitego zwiru. Skrzynki armatury usytuowanej w zielericach zastabilizowa¢ ptytg betonowa
min. 1,0x1,0m grubosci 20 cm z betonu C30/37. Zaprojektowano wzmocnienia dla tréjnika
DN110, zasuw oraz kolana stopowego hydrantu nadziemnego, w celu stabilizacji ich
posadowienia. Blok oporowy dla tréjnika DN110/110 nalezy wykonaé jako bryte betonowa,
zgodnie z rysunkiem nr 4.

Bloki podporowe dla zasuw oraz kolana stopowego hydrantu nalezy wykonac jako

prefabrykowane bryty betonowe, zgodnie z rysunkiem nr 5.

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne i zastosowane do budowy sieci
wodociagowej materiaty nie przewiduje sie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego

elementow ww. sieci.

13. ODWADNIANIE WYKOPOW

Dla projektowanego rurociggu zaleca sie wykonanie powierzchniowego odwodnienia w
przypadku niskiego poziomu wod gruntowych, w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wod i zagrozenia wystapienia kurzawki odwodnienie wykona¢ poprzez zaptukanie igtofiltrow.
Odwodnienie powierzchniowe wykopow nalezy realizowac wedtug zalecen podanych ponizej.
Obnizenie poziomu wod gruntowych i odprowadzenie wod opadowych metodg drenazu
poziomego projektuje sie realizowa¢ sukcesywnie, zgodnie z postepem robdt ziemnych,
przewaznie odcinkami o diugosci réwnej dtugosci odcinka wykopu. W pierwszej fazie
wykonywania wykopu liniowego, nalezy rozpocza¢ prace od najnizszego odcinka rurociggu.
Wode drenazowa sprowadza sie do studzienki zbiorczej o srednicy 0,5 m i gtebokosci 1 m,
zlokalizowanej w najnizszym punkcie wykopu i odpompowuje do odbiornika (kanalizacja
deszczowa). Cigg drenarski nalezy utozy¢ ze spadkiem réwnym spadkowi realizowanego
odcinka rurociagu, na podsypce zwirowej o grubosci 5 cm, bezposrednio przy jednej ze Scian
wykopu. Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykona¢ obustronne rowki o
przekroju 0,25 x 0,25m w ktdrych utozy¢ rury drenarskie z filtrem z widkna syntetycznego, np.
PVC DN 110, catos¢ zasypaé gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem
grubym lub zwirem. W rejonach skrajnych obnizen dna wykopu, wynikajgcych ze spadku
podiuznego, obustronnie wstawi¢ studzienki zbiorcze z odcinkéw rury betonowej o $rednicy
DN 0,50 i diugoséci 1,0m. W przekroju wstawienia studzienki zbiorczej, konieczne jest
miejscowe poszerzenie wykopu o min. 0,5 m. Po utozeniu rurociggu na realizowanym
odcinku nalezy drenaz zdemontowaé, zasypa¢ wykop doprowadzajgc teren do stanu
pierwotnego i przystgpi¢ do realizacji nastgpnego, wyzszego odcinka rurociggu. Studzienke
zbiorcza najlepiej lokalizowaé w poblizu koncéwki ostatnio wykonanego odcinka rurociggu. W
przypadku zauwazenia objawow kurzawkowych, nalezy dno wykopu wyscielic wtdkning o
szerokoéci zaleznej od szerokosci wykopu (1,5+2,3 m), obcigzajgc jg warstwg okoto 5 cm
zwiru, i przerwaé pompowanie wody z drenazu. W warunkach zagrozenia kurzawkg wykopy
liniowe nalezy wykonywaé pod ostong bariery igtofiltrowe;j.

IV. CZESC KONCOWA
14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budowany odcinek sieci wodociggowej stanowi element zasilania i w sposob

bezpoéredni realizuje funkcje wodociggu przeciwpozarowego.
Prace budowlane prowadzone bedg z zapewnieniem ciggtoéci dostawy wody do sieci
wodociagowej DN110 wyposazonej w hydranty, do ktérej wigczony bedzie projektowany
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wodociag.

Uwaga: Pobor wody do ptukania sieci wodociagowej nalezy uzgodni¢ z ZGK CZERNICA Sp.
Z 0.0.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

15.1 Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatki nr 209/2 w jednostce ewidencyjnej
Czernica, w obrebie geodezyjnym Dobrzykowice. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu - XXVI kategorii obiektow budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane -
ograniczony jest pasem terenu wzdtuz projektowanego rurociggu. Szeroko$¢ pasa terenu
oddziatywania wynika z zachowania normatywnych odlegtoéci innych elementow
zagospodarowania terenu od projektowanego rurociagu oraz z technologii wykonania robét
budowlanych — niezbednego zajecia terenu dla ich prawidtowej realizacji. Przy realizac]i
projektowanego rurociggu szeroko$¢ pasa terenu objetego oddziatywaniem inwestycji nie
bedzie przekraczata 3 m. Szeroko$¢ tego pasa wynika z szerokosci wykopdw, klina odtamu i
odktadu wydobywanego gruntu, bezposrednio przy wykopie, z jednej jego strony. W zasiegu
oddzialywania inwestycji brak jest drzew i zieleni urzadzone;. Wody z ewentualnego
odwadniania wykopow bedg odprowadzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
tym zakresie.

15.2 Informacja o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko

Podczas realizacji inwestycji moze wystgpi¢ mata emisja pytow w trakcie wykonywania oraz
zasypywania wykopow. Zanieczyszczenia bedg miaty charakter miejscowy oraz ograniczony
w czasie i w zwigzku z tym nie spowodujg wiekszej ucigzliwosci dla otoczenia. Zrédtem
hatasu podczas wykonywania prac ziemnych moga by¢ urzgdzenia takie jak koparka,
zageszczarka, agregat prgdotworczy, agregat pompy igtofiltrow, o nieznacznie tylko
podwyzszonym poziomie hatasu w stosunku do hatasu wywotanego przecietnymi pojazdami
dopuszczonymi do ruchu. Prace bedg wykonywane w porze dziennej. Roéwniez ta
ucigzliwoé¢ wystepowac bedzie w fazie budowy i bedzie mie¢ charakter miejscowy i
okresowy, a po zakonczeniu prac budowlanych catkowicie ustanie.

15.3 Informacja o wptywie projektowanej inwestycji na krajobraz oraz zycie i zdrowie ludzi

Niniejsza inwestycja jest niezbedna dla dostawy wody terenu objetego inwestycjg, co ma
bezposredni wptyw na warunki zycia i zdrowia ludzi. Wybudowanie przedmiotowej
infrastruktury technicznej umozliwi podjecie dziatan inwestycyjnych na terenie obecnie
niezagospodarowanym.  Powstang  budynki ~mieszkalne jednorodzinne wraz =z
zagospodarowaniem terenu wokot nich oraz drogi dojazdowe, co wplynie na poprawe

krajobrazu terenu objetego inwestycja.

16. ZGODNOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO Z WARUNKAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z warunkami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
we wsi Dobrzykowice — uchwata Rady Gminy Czernica nr XXI11/178/2001 z dnia 29 czerwca

2001 r.
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17. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa elementu llos¢
1. |Rura De110 mm, PE100, PN10, SDR17 70m
2. | tuk segmentowy 1° do 30° De110 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
3. | Trojnik De110/90 mm z odejéciem kotnierzowym, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
4. | Trojnik De110/110 mm z odej$ciem kotnierzowym, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
5. | Tuleja kotnierzowa De110 mm, PE100, SDR17 z luznym kotnierzem 4 szt.
6. |Krociec FW DN100 zeliwny 2 szt.
7. | Nasuwka DN110 mm, PVC, PN10 2 szt.
8. | Krociec dwukotnierzowy zeliwny DN80/800 mm 1 szt
9. |Zasuwa komierzowa DN80 mm F5 1 szt
10. | Zasuwa kotnierzowa DN100 mm F5 1 szt
11. | Obudowa zasuwy 2 szt.
12. | Skrzynka zasuwy zZeliwna 2 szt.
13. | Kolano stopowe hydrantu DN80 mm 1 szt
14. | Hydrant nadziemny tamany DN80 mm 1 szt
15. | Kotnierz zaslepiajgcy DN100 1 szt.
16. | Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg o szeroko$ci 200 mm 75m

V. ZALACZNIKI

1. Uzgodnienie projektu wydane przez ZGK CZERNICA Sp. z 0.0.

2. Uzgodnienie projektu w zakresie lokalizacji rurociagu w pasie drogi gminnej wydane przez
Urzad Gminy Czernica

3. Uzgodnienie projektu wydane przez Urzgd Gminy Czernica

4. Zatacznik graficzny z narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia dokumentaciji
projektowej, wydany przez Przewodniczacego Narad Koordynacyjnych Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu

5. Decyzja nadajgca Projektantowi branzy instalacje sanitarne uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

6. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta branzy instalacje sanitarne do Dolnoslgskie;

Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

VI. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

Profil podtuzny rurociggu sieci wodociggowej
Blok oporowy

Bloki podporowe

1:10 000
1:500
1:100/500
1:20

1:20
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Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z 0.0.

CZERNICA

Ratowice, dnia 23.03.2018 r.
DU.624.111.2.2018
U
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0. uzgadnia projekt sieci wodociagowej
Dz110 PE na dzialce nr 209/2 w obrebie geodezyjnym Dobrzykowice., bez uwag.

Przebieg trasy uzgodnionej sieci przedstawia Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek nr

2 bedacy zalacznikiem do niniejszego uzgodnienia.

Z powazaniem

Zup. PRE A ZARZADU
ZGK Cz n p Z 0.0.
Alek ’ubi$

INSPEKTOR
ds. slecl wodoclggowsj | kanalizacyjne)

2GK ica informuie:

1. ZGK Czemica Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za sprawy wiasnosci terenu, przez ktéry przebiega
przylacze wodociggowe ujete w niniejszym projekcie.

2. Za rozwiazania techniczne instalacji wodociggowej na terenie obiektu odpowiada projektant.

3. Dalsza rozbudowa przylacza/instalacji wodociagowej na terenie nieruchomosci nieobjeta niniejszym projektem
moze by¢ realizowana tylko w oparciu 0 nowy zatwierdzony projekt.

~

1. Pelnomocnik: Wojciech Wartalski ul. Wiejska 48/10, 55-200 Olawa
2. a/a

2i:
Alcksandra Kubis, Inspektor ds. sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej, tel: 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 29

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 713180173
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego RejestruSadowego
KRS: 0000676519 NiP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 1 900 000,00 PLN
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Czernica 05.03.2018 r.

GPL.7012.20.1.2018.AB

WOD-KAN PROJEKT
Wojciech Wartalski

ul. Wiejska 48/10
55-200 Olawa

Dotyczy uzgodnienia: trasy sieci wodociagowej w zakresie przejScia w pasie drogowym drogi poloZonej na
dz. nr 209/2 (ul. Rolna) w miejscowosci Dobrzykowice gm. Czernica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2018r., uzgadniam trasg sieci wodociggowej w zakresie przejscia
w pasie drogowym drogi polozonej na dz. nr 209/2 (ul. Rolna) w miejscowosci Dobrzykowice gm. Czernica
wg. mapy stanowigcej zatgcznik do niniejszego pisma.
Trase sieci nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z nastgpujacymi warunkami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
2. Przy wykonywaniu sieci wodociaggowej dopuszczalne jest przejécie przez droge wykopem otwartym,
nalezy jednak wykonaé naprawe jezdni, pobocza i jej podbudowy (wraz z klinem odlamu)
z zastosowaniem odpowiednich frakcji kruszywa granitowego. Podbudowa frakcji 0-63mm, grubosci
25cm po zageszczeniu, pobocze i nawierzchnia frakcji 0-31,5mm, grubosci 10 cm z zachowaniem
odpowiednich spadkéw, lgcznie z wymiang gruntu w wykopie.
Odtwarzanie uszkodzonych elementéw konstrukcji jezdni, musi wykonywaé podmiot (specjalizujgcy si¢
w robotach drogowych, posiadajgcy niezbedny sprzet i doswiadczenie) zatwierdzony przez zarzadcg drogi.
3. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zageécié, uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu wg. zalecen zarzadcy
drogi.
4, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia w ramach gwarancji, wad technicznych zajmowanego odcinka
pasa drogowego, spowodowanych niewlasciwym wykonaniem robét w okresie 2 lat od dnia udostepnienia dla
ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. Za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzonych robét
odpowiada wykonawca. W przypadku niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na Koszt
Wykonawcy.
5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzenia lub obiektu
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia
ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.
6. Jezeli roboty beda prowadzone w trybie art. 29a Prawa budowlanego, nalezy po zakonczeniu robét
dostarczy¢ do Urzedu Gminy geodezyjna mapg powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego.
7. Termin i miejsce wykonywania robét oraz odbioru uzgodni¢ z Urz¢gdem Gminy Czernica. Gmina
Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.
8. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrebnych przepisow prawnych;

- nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o wydanie takiego zezwolenia nalezy wystypié
do Wéjta Gminy przed rozpoczgciem robét, zalgczajgc stosowny projekt organizacji ruchu
(zabezpieczenia robét);

- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w my$l ustawy Prawo budowlane.

9. Uzgodnienie wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od jego wydania roboty nie zostaly wykonane.
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[ URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, 26.03.2018 r.

GKil.7012.20.2.2018.AB

WOD-KAN PROJEKT
Wojciech Wartalski

ul. Wiejska 48/10
55-200 Olawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2018 r. uzgadniam bez uwag projekt budowlany sieci

wodociggowej na dz. nr 209/2 w rejonie ul. Rolnej w miejscowosci Dobrzykowice, gm. Czernica.

Z up. W
Kerownik Refera;g d ri(A Zestzenng]
i
00X Kroflelnicki

Spraweg prowadzi: Anna Bry$ tel. 502 735 302, e¢-mail: a.brys@czemica,pl

W zalgczeniu:
s 1 egz projektu odcinka sieci wodociggowej;

trzymujg:
3 Adresat;
2. a/a

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 7265700
www.czemica.pl, email: czernica@czernica.pl
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ok INZYNIEROQW
e L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-96/2006/06 Wrociaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z po#n. zm.) oraz § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wojciech Grzegorz Wartalski
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 26 czerwca 1974 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Wojciech Grzegorz Wartalski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia. 7

i

|
Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

£

1ZBA INZYXI R(ﬁ: l‘ﬁi‘D/OWNlCTWA
Mgf inz. Bromisfew Posiek

~PRRvouRzacy-Komisii K alifikatyjne;
S . I’
1. mgrinz Bro, 1s§ :

Otrzymujg;

1. Pan Wojciech Grzegorz Wartalski
Mitoszyce, ul. Dtuga 4a
55-230 Jelcz-Laskowice

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1057

2 pgff. drinz. ?@;imigrz Czaplinski
3. mgrinz. yt%{;)arzg,’ta Janiaczyk




Pan Wojciech Grzegorz Wartalski jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, wzwigzku z§23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kisrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyine, gazows, wodociggowe
i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzisinych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNO$BASKA OKREGOWA
[ZBA INZYN ER‘,WBUDQWNICTWA
Morinz. Brom¥g: k{osiek
Lrzéwodniczaey-Komiglt Kvyalifikacyjnej
1. mgr inz. Bronigtaw Wosigk
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terz Czaplinski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L7E-ZPZ-S)3 *

Pan Wojciech Grzegorz Wartalski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0610/06
adres zamieszkania ul. Wiejska 48/10, 55-200 Ofawa

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Jednostka

projektowa: WOD-KAN PROJEKT Wf)J'clech Wartalski
55-200 Otawa, ul. Wiejska 48/10 ]
2 i
Projektant | mgr inz. Wojciech Wartalski Nr ewid. upr. 126/DOS/06 Podpis f"
Podziatka GMINA CZERNICA 5 |
S 55-003 CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3 Z 1 f!,i
3 K
2 :
s . BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALCE NR "
L1900 | Zndenie 209/2 PRZY UL. CEDROWEJ W DOBRZYKOWICACH z
Nazwa
rysunku PLAN ORIENTACYINY Data | 05.03.2018




