istniejgca Sciana budynku

tynk wewnetrzny lub
plytki ceramiczne (fazienka)

cokdt 7 piytek terakotowych

wywiniecie izolacj

I dylatacja posadzki
10.00

10.00

-0.25

DORIRENIR

N

PODEOGA NA GRUNCIE  U=0.224W/m2K

pfytki terakotowe 1.5 cm

gfadz cementowa 1.5 ecm

wylewka beton. zbrojona siatkq 5.0 cm

folia budowlana

styropian EPS 038 15.0 cm
2xpapa na lepiku+folia 0.5 cm
beton wyrdwnanwczy B10 15.0 cm
ubity piasek stabilizowany 14.0 cm

grunt ubity warstwowo

DETAL PODLOGI NA GRUNCIE
skala 1:20

b SCIANKA DZIAKQWA WEWNETRZNA
piytki ceramiczne (fazienka) 1.5 cm
pfyta g—k wodoodporna 1.2 em

stelaz z profili do gipsokartonu CW/75
wypetniony wefng mineraing gr.6cm 75 o

pfyta g—k wodoodporna 1.2 cm
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PROJEKTANT
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MACIEJ WOS - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

51-152 Wroctaw, pl. M.J.Pitsudskiego 9/3 tel. 601 87 33 70; mail: maciej.wos@onet.p!

Przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych

OBIEKT . . . .
nr 1inr 2w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES WOJNOWICE, ul. Gtéwna 67, dz. nr 36/2, AM-1,
INWESTYCJI | gmina Czernica
NAZWA Kal nr rysunku
RYSUNKU DETAL PODLOGI i:azao Ad




