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Wroctaw, 10.11.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany : Przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych nr 1 i nr
2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Wojnowice, ul. Gtéwna 67, dz. nr 36/2, Gmina Czernica,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY :



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO.

1.Strona tytutowa
2. Spis zawartosci projektu architektoniczno — budowlanego

ZAXACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenia projektantéw.

2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do IZB.
3. Kopie uprawnien projektowych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Opis techniczny cze$¢ architektoniczna.

2. Opis techniczny czes¢ instalacje sanitarne.

3. Opis techniczny czes¢ instalacje elektryczne.

4. Sytuacja. rys. 1IS1
5. Elewacja wschodnia rys. A1

6. Rzut parteru, rys. A2

7. Rzut parteru — fragment, przekréj A-A rys. A3

8. Razut parteru — instalacje sanitarne rys. 1S0O-1
9. Profil inst. kanalizacji sanit. rys. 1S0-2
10. Rozwiniecie instalcji wodnej rys. 1IS0-3
11. Rzut parteru - inst. elektryczne rys. E1
12. Schemat zasilania, pomiaru i tablicy TE1 rys. E2

13. Schemat zasilania, pomiaru i tablicy TE2 rys. E3



OPISY TECHNICZNE DO PROJEKTU:

Przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Wojnowice, ul. Gtéwna 67, dz. nr 98/1, AM 14, Gmina Czernica

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE :
Inwestor :  GMINA CZERNICA, 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gtéwnej 67 w Wojnowicach, Gmina
Czernica
Projektant : arch. Maciej Wos, upr. proj. 103/92/UW, DOIA - nr DS. 0809
Stadium: Projekt budowlany

2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE :
— powierzchnia uzytkowa mieszkan - 60,04 m2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
— zlecenie inwestora
— inwentaryzacja budowlana
— koncepcja architektoniczna

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania - przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych w wielorodzinnym
budynku mieszkalnym.
Zakres opracowania - projekt budowlany w zakresie architektury, instalacji sanitarnych i
elektrycznych, bez projektu zagospodarowania terenu.

5. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU
Istniejacy budynek, powstaty w XiX wieku to obiekt dwukondygnacyjny, na fragmencie
podpiwniczony, wykonany metodg tradycyjna. Sciany zewnetrzne murowane jednowarstwowe,
strop nas piwnicg - sklepienie kolebkowe ceramiczne, pozostate stropy drewniane, schody
drewniane, dach kryty dachéwka ceramicznag.
5.1. Gléwne elementy konstrukcyjne budynku

— fundamenty — ceramiczne

— $ciany fundamentowe - ceramiczne

— $ciany nosne — parter, 1 pietro - z cegty petnej, ceramicznej na zaprawie cement.- wap.,
0 grubosciach 38 cm

— stropy drewniane

— Scianki dziatowe - z cegly dziurawki grubosci 12 cm

— konstrukcja dachu — wiezba drewniana

— pokrycie dachu — dachowka ceramiczna uktadana w koronke,

— stolarka okienna - okna drewniane i plastikowe,

— stolarka drzwiowa - drzwi drewniane
5.2. Zaopatrzenie w media
Budynek jest zaopatrzony w instalacje: elektryczng i wodna.

Przebudowa obejmuje wykonanie dwoch tazienek oraz podejscia kanalizacyjnego i
podtaczenie budynku do sieci sanitarnej w ul. Gtéwne;.

Stan obiektu umozliwia przeprowadzenie prac objetych projektem.
Przebudowa nie zwiekszy zapotrzebowania na wode, energie elektryczna.

6. OPIS PROJEKTU.
Projekt zachowuje generalny, funkcjonalny uktad nosnych scian zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Program uzytkowy i wizje lokalne okreslity mozliwosci oraz zakres prac adaptacyjnych.
W kazdym mieszkaniu zaprojektowano fazienki.



e Prace rozbiérkowe — rozbiorce ulegng : wewnatrz - $ciany dziatowe.

e Sklepienie kolebkowe nad czescig podpiwniczong budynku. Sklepienie nalezy rozebrac
z pozostawieniem fragmentéw wychodzacych ze $cian — w ten sposéb utworzy sie
naturalne oparcie dla wylewki betonowe;.

Piwnica zostanie zasypana piaskiem i wykonana podtoga na gruncie wg warstw
w czesci rysunkowe;.

Cegta z rozbiérki oraz pozostate materialy budowlane zostang wywiezione na miejskie
wysypisko smieci.
e Komunikacja wewnetrzna — istniejace wejscie do budynku
e Udostepnienie budynku dla osob niepetnosprawnych — zakres opracowania nie
obejmuje wejscia do budynku.

7. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH

7.1. Sciany dziatowe — ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne na stelazu stalowym
7.2. Wentylacja tazienek — wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW.

NR POM NAZWA POMIESZCZENIA /m2/
M1/1 pokdj z aneksem kuchennym 121
M1/2 pokdj 8,99
M1/3 tazienka 2,1
23,19
M2/1 pokdj 25,55
M2/2 kuchnia 9,2
M2/3 tazienka 2.1
36,85
SUMA 60,04

10 . 1ZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe

— pomieszczenia mokre - ptynna izolacja Superflex 1 wg firmy Deitermann z wywinieciem na
Sciane 15 cm lub materiat alternatywny

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1. Wykonczenie wnetrz
— Sciany istniejace— przecierki gipsowe,
11.1.1. Posadzki

— tazienki i kuchnie - kafelki
11.1.2. Malowanie $cian i sufitow — farbg emulsyjng dwukrotnie

12. STOLARKA
Stolarka okienna — istniejgca, bez zmian
Stolarka drzwiowa drewniana — bez zmian
13. KOLORYSTYKA

— $ciany — malowane na biato

— kafelki - biate
14. ZMIANY — dopuszcza sie w projekcie zmiany nieistotne (w mys| Art.36a Prawa budowlanego).

15. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Projektowana inwestycja nie zmienia parametrow ochrony przeciwpozarowej budynku.



16. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

7.

Obiekt : Przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Wojnowice, ul. Gtéwna 67, dz. nr 98/1, AM 14, Gmina Czernica
Inwestor : GMINA CZERNICA, 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektow — prace rozbidérkowe, demontaze, prace murarskie, wymiana
instalacji, prace wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — budynek wolnostojacy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - na dziatce nie ma elementéw zagospodarowania
terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich
wystepowania : prace rozbiérkowe, prace murarskie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych — w czasie realizacji nie wystepujg prace
szczegolnie niebezpieczne.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen — na budowie nie ma stref szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia Planu BIOZ.

UWAGI:

1. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z normami i zasadami sztuki budowlane;j.
2. Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzi¢ przed wykonaniem prac.

3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Projektant : arch. Maciej Wos$



