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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Wycena rob6t zwiazanych z wykonaniem zadania: Przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Wojnowice, ul. G{éwna 67, dz. nr 36/2, Gmina Czernica

2. KOSZTORYS INWESTORSKI WYKONANO ZGODNIE Z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, p0z.1389) wg & 2,

- Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towa-
row i ustug, ceny jednostkowe robdt okreslano na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych aktualnych publikacji wy-
dawnictwa sekocenbud oraz kalkulacje szczeg6towe,

3. ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

- Sktadniki cenowe $rednie R; M; S przyjeto wg bazy cenowej do kosztorysowania Sekocenbud.
- Ttansport ziemi i gruzu przyjeto na odl. 10 km
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Budynek mieszkalny

1|Roboty rozhiérkowe - CPV - 45111300-1 1 11
2|Usuwanie gleby - CPV - 45112500-0 12 16
3|Betonowanie - CPV - 45262300-4 17 20
4|Roboty izolacyjne - CPV - 45320000-6 21 25
5|Instalowanie przegréd - CPV - 45421141-4 26 27
6| Instalowanie drzwi - CPV - 45421131-1 28 31
7|Ktadzenie ptytek - CPV - 45431000-7 32 34
8|Ktadzenie i wyktadanie podtodg - CPV - 45432100-5 35 35
9| Tynkowanie - CPV - 45410000-4 36 37
10|Roboty malarskie - CPV - 45442100-8 38 42
11|Naprawa dachéw - CPV - 45261910-6 43 43
12|Instalowanie wentylacji - CPV - 45331210-1 44 47
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Budynek mieszkalny
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe - CPV - 45111300-1
1/NNRNKB ST-00 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - rozbiérka m2
d.1/202 1136-01 Krotnos¢ = 0.7
analogia
rys.A3 12.1+9.2+2.1*2+(1.3+1.66)*2*0.1 m2 26.092
3.14*2.85 m?2 8.949
RAZEM 35.041
2|KNR 4-01 |ST-00 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1/0428-03
poz.1l m2 35.041
RAZEM 35.041
3/KNR 4-01 [ST-00 |Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
poz.1*1.1 m 38.545
RAZEM 38.545
4/KNR 4-01 |ST-00 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02
rys.A3 3.14*2.85 m?2 8.949
RAZEM 8.949
5/KNR 4-01 |ST-00 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.1/0352-01 wie cementowo-wapiennej
poz.4 m2 8.949
RAZEM 8.949
6/KNR 4-01 |ST-00 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 45 cm. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
analogia Krotnos¢ = 1.18
rys.A3 2<pod wentylacje tazienek> szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 ST-00 |Wywiercenie otworow fi 25 mm w $cianach murowanych cm
d.1l|analiza indy-
widualna
45.0*4< pod doprowadzenie wody> cm 180.000
RAZEM 180.000
8/KNR 4-01 |ST-00 |Wyciecie otworéw dla kominkéw wentylacyjnych w stropie strychowym miejsc
d.1/0424-03 .
analogia
1<pod wentylacje> miejsc 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 |ST-00 |Wyciecie otworéw dla kominkéw wentylacyjnych w dachu drewnianym miejsc
d.1/0424-05
analogia
1<pod wentylacje> miejsc 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 |ST-00 |Usuniecie z parteru budynku gruzu , z zatadowaniem do kontenera m3
d.1/0106-04
poz.1*0.02+poz.2*0.03+p0z.3*0.2*0.25+p0z.6*3.14*0.06*0.06*0.45 m3 3.689
RAZEM 3.689
11 ST-00 |Koszt dzierzawy kontenera na gruz wraz z wywozem i utylizacjg szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|45112500-0 Usuwanie gleby - CPV - 45112500-0
12/KNR 4-01 |ST-00 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2|0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
rys.A3 (12.1+9.2+2.1*2+(1.3+1.66)*2)*0.3 m3 9.426
RAZEM 9.426
13/KNR 4-01 |ST-00 |Usunigcie z parteru budynku ziemi m3
d.2|0106-04
poz.12 m3 9.426
RAZEM 9.426
14/KNR 4-01 |ST-00 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il
0108-08
poz.12 m3 9.426
RAZEM 9.426
15/KNR 2-01  |ST-00 |Zageszczenie podtoza ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
p0z.1*0.25 m3 8.760
RAZEM 8.760
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
16/KNR 2-02 |ST-00 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.2|1101-07
rys.A3 (12.1+9.2+2.1*2+(1.3+1.66)*2)*0.14<pod posadzke> m3 4.399
3.14*2.85*1.7<zasypanie piwnic> m3 15.213
1.6*0.9*2.05*0.5 m3 1.476
-(p0z.4*0.1+p0z.5*0.12+p0oz.6*3.14*0.06*0.06*0.45) m3 -1.979
RAZEM 19.109
3|45262300-4 Betonowanie - CPV - 45262300-4
17/KNR 2-02 |ST-00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.3/1101-01 nu na samochodzie.beton B10
z.sz.5.4.
9913
poz.1*0.15 m3 5.256
RAZEM 5.256
18/KNR 2-02 |ST-00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B25 grubosci 50 mm zatar- |m2
d.3/1102-01 te na ostro
1102-03
analogia
rys.A3 12.1+9.2+2.1*2+8.99 m2 34.490
2.6*0.9*2.05*0.5 m?2 2.399
RAZEM 36.889
19/KNR 2-02 |ST-00 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3/1106-07
analogia
poz.18 m?2 36.889
RAZEM 36.889
20|KNR 2-02 |ST-00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 15 |m2
d.3|1102-01 + mm zatarte na ostro
KNR 2-02
1102-03
poz.18 m?2 36.889
RAZEM 36.889
4/45320000-6 Roboty izolacyjne - CPV - 45320000-6
21|KNR 2-02 |ST-00 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.4/0604-05 zimno - pierwsza warstwa
poz.1l m2 35.041
RAZEM 35.041
22|KNR 2-02 |ST-00 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m?2
d.4/0604-06 zimno - druga i nastepna warstwa
poz.1 m2 35.041
RAZEM 35.041
23|KNR 2-02 |ST-00 |Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.4/0616-01
poz.1 m2 35.041
RAZEM 35.041
24|KNR 2-02 |ST-00 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.15 cm pozio- |m?2
d.4/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12.1+9.2+2.1*2 m?2 25.500
RAZEM 25.500
25|KNR 2-02 |ST-00 |Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4/0616-01
poz.24 m2 25.500
RAZEM 25.500
5/45421141-4 Instalowanie przegréd - CPV - 45421141-4
26/KNR 0-14 |ST-00 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych z jednej strony GKB m?2
d.5/2010-02 gr.12,5 mm, z drugiej strony pityty GKBI gr.12,5 mm na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101. z
izolacja ptytami z welny mineralnej gr.6 cm
rys.A3 (1.3+1.76)*2.73*2 m?2 16.708
-0.8*2.0 m?2 -1.600
RAZEM 15.108
27|KNR 2-02 |ST-00 |Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr.12, |m?2
d.5/2004-01 5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
0.2*2.5*2*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6|45421131-1 Instalowanie drzwi - CPV - 45421131-1
28|KNR AT-12 |ST-00 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankachz  |m2
d.6/0109-01 ptyt gipsowo-kartonowych
rys.A5 0.8*2.0*2<D1> m?2 3.200
RAZEM 3.200
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
29|KNR AT-12 |ST-00 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt  |m2
d.6/0109-03 gipsowo-kartonowych, do pom. sanitarnych, z zamkiem tazienkowym i
kratka wentylacyjna
poz.28 m2 3.200
RAZEM 3.200
30/KNR 4-01 |ST-00 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m2
d.6/0320-02 nach z cegiet
analogia
rys.A5 0.8*2.0<D2> m?2 1.600
RAZEM 1.600
31|KNR 2-02 |ST-00 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |m?2
d.6/1017-01 do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
poz.30 m?2 1.600
RAZEM 1.600
7|45431000-7 Ktadzenie ptytek - CPV - 45431000-7
32/KNR 0-12 |ST-00 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.7/1118-03
rys.A3 2.1*2+9.2+12.1<posadzka> m2 25.500
RAZEM 25.500
33|KNR 0-12  |ST-00 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |m
d.7/1119-02 cm
(3.14*4+4.78*2+3.76*2-(1.74+0.86+1.76+0.8*4)) m 22.080
RAZEM 22.080
34/KNR 0-12 |ST-00 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.7/0829-04
rys.A3 (1.3*2+1.66*2-0.8*2)*2.05<$ciany> m?2 8.856
(1.74+0.86+1.76)*1.5 m2 6.540
(2.0+0.6*2)*0.6 m?2 1.920
(1.64+0.6*2)*0.6 m?2 1.704
RAZEM 19.020
8/45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég - CPV - 45432100-5
35/NNRNKB ST-00 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.8/202 1136-01
rys.A3 8.99 m2 8.990
RAZEM 8.990
9|45410000-4 Tynkowanie - CPV - 45410000-4
36|KNR 4-01 |ST-00 |Uzupehienie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.9|0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
rys.A3 (3.14*2+2.85*2-0.8)*0.4 m?2 4.472
RAZEM 4.472
37|KNR 4-01 |ST-00 |Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyklych kat. Ill na murach na podtozu|m
d.9|0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami
rys.A3 (0.9+2.0*2)<drzwi> m 4.900
RAZEM 4.900
10|45442100-8 Roboty malarskie - CPV - 45442100-8
38|KNR-W 4- |ST-00 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.10/01 1216-01
rys.A3 12.1+9.2+2.1*2+8.99 m?2 34.490
RAZEM 34.490
39/KNR 4-01 |ST-00 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.10/1204-08 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
rys.A3 (3.14*4+4.78*2+3.76*2)*2.5 m?2 74.100
-(1.74+0.86+1.76)*1.5 m?2 -6.540
-(2.0+0.6*2)*0.6 m?2 -1.920
-(1.64+0.6*2)*0.6 m?2 -1.704
-(1.66+1.3)*2.05*2 m?2 -12.136
(3.14+2.85)*2.5*2 m?2 29.950
-0.8*2.0 m?2 -1.600
8.99+12.1+9.2+2.1*2 m?2 34.490
RAZEM 114.640
40|KNR 4-01 |ST-00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.10|1204-02 $cian
rys.A3 (3.14*4+4.78*2+3.76*2)*2.5 m?2 74.100
-(1.74+0.86+1.76)*1.5 m?2 -6.540
-(2.0+0.6*2)*0.6 m?2 -1.920
-(1.64+0.6*2)*0.6 m?2 -1.704
-(1.66+1.3)*2.05*2 m2 -12.136
(3.14+2.85)*2.5*2 m?2 29.950
-0.8*2.0 m?2 -1.600
RAZEM 80.150
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41|KNR 4-01 |ST-00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.10{1204-01 sufitow
rys.A3 8.99+12.1+9.2+2.1*2 m2 34.490
RAZEM 34.490
42|KNR 2-02 |ST-00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10{1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
rys.A3 (1.3+1.66)*(2.5-2.05)*2 m2 2.664
(1.4+1.76)*2.5*2 m2 15.800
-0.8*2.0*2 m2 -3.200
RAZEM 15.264
11/45261910-6 Naprawa dachéw - CPV - 45261910-6
43|KNR 4-01 |ST-00 |Uzupehienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw wentylacyjnych z szt.
d.11/0531-06 blachy ocynkowanej
z.5z. 2.5.
analogia
rys.Al 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|45331210-1 Instalowanie wentylacji - CPV - 45331210-1
44|KNR 2-17 |ST-00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 120 mm |m?2
d.12/0113-01 - przejscia przez sciane
rys.A3 3.14*0.12*0.45*2<wentylacja tazienek> m?2 0.339
RAZEM 0.339
45/KNR 4-01 |ST-00 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.12/0322-02
rys.A3 2<wentylacja tazienek> szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-17 |ST-00 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego 120 mm - do wentylacji szt.
d.12/0206-01 bezprzeodowej
analogia
rys.A3 2<wentylacja tazienek> szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 ST-00 |Dostawa i ustawienie - piec wolnostojgcy Thorma 2,5-7,5kW Filex H na szt
d.12|analiza indy- drewno i wegiel (wylot spalin: tyt), wraz z niezbednymi pracami pomocni-
widualna czymi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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