STAROSTA POWIATU Wroctaw, 9 sierpnia 2018 r.
WROCLAWSKIEGO
ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw

SP.AB.6740.2543.2018.RC
CzR.3645

DECYZJA NR 2475/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 ., poz. 1202) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowel z dnia
02.08.2018r.,

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe?
dla inwestora, ktérym jest:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujaca:
oswietlenie drogowe na dzialce nr 61 w Jeszkowicach, gmina Czernica.

Autor projektu: Mitosz Ruszel, uprawnienia nr 290/D0S/06, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, cztonek Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/01.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-t6w) albo robét budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imie i
nazwisko projektanta oraz specjalnoé¢, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego)

Z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw, zgodnie z art. 42 ust 2 ustawy Prawo budowlane 3):
- nalezy ustanowi¢ kierownika budowy,
- kierownik budowy jest obowigzany:

e prowadzi¢ dziennik budowy;

e  zabezpieczy(¢ teren budowy.

UZASADNIENIE

W dniu 02.08.2018 r, Pan Milosz Ruszel, dzialajgc w imieniu Inwestora, wystapit z wnioskiem
w przedmiotowej sprawie.
Do wniosku zataczono:

e projekt budowlany w 4 egz.,

e zaswiadczenie o przynaleznosci autora projektu do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

e o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

e upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora.

Wobec stwierdzenia zgodnosci przedtozonego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Czernica nr XXXIX/ 369/2014 z dnia
29.09.2014 r. oraz innymi obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz spetnienia
wymagan okreslonych w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolno$laskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Jednoczeénie, zgodnie z art. 127a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]

Na podstawie ustawy z dnia 16 Ilstopada 2006r., 0 opfacte skarbowe]” [t;] Dz Uz 201 6 r. poz. 1827)
inwestor jest zwolniony z optaty skarbowej / wn . (d

(pieczec okragta) (pieczet imienna i podpis osoby upowaznionej do wydama decyzn)

Zalaczniki: Projekt budowlany - stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej decyzji

Otrzymuja (inwestor i pozostate strony postepowania):
1. pelnomocnik inwestora - Mitosz Ruszel - wraz z 2. egz. zatwierdzonego projektu budowlanego
2. a/a-1egz. decyzji wraz z 1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomoSci:
1. Wéjt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
2. PINBwrazz 1. egz. zatwierdzonego projektu budowlanego

Sprawe prowadzi: : insp. Robert Cisto, tel. 71 72 21 824

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwo$ci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)4 .

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwo$ciach zapoznania sie z jej tredcia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej
wiadomo$ci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko®).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajgc na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktdrego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli
na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, [X-XVI, XVII (z wyjatkiem
warsztatéw rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem
obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych,
postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watéw przeciwpowodziowych, opasek i
ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapic¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

S. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego witasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego
organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

1)
2)
3)

Nalezy wpisaé¢ ,budowe” lub ,rozbiérke”.
Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub ,rozbiorki”.
Nalezy wskaza¢ podstawe prawng natozenia warunkéw, np art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405).
Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktdrego przeprowadzono ponowna ocene oddziatywania na $rodowisko.
Dotyczy przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Strona2z2



FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”

MIL.OSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT BUDOWLANY 1
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Budowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Jeszkowice

ul. Bazantowa, gm. Czernica.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

OBIEKT:

N.N. 0,4 kV

OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA

MIEJSCOWOSC:

JESZKOWICE DZ. NR 61 , GM. CZERNICA

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ
DZ. NR 61

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

EGZ. NR: 1

Olesnica, lipiec 2018 r.




Wroctaw dn. 01.08.2018r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany budowy os$wietlenia drogowego ul. Bazantowa w miejscowosci
Jeszkowice, gm. Czernica zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AD1-Q34-IKE *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6in. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

{Dz.U. Nr83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 88, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoséci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

| elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawe budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 20056r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg, lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeni w zakresie wiw specjalno$ci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Urzgdem Gminy Czernica.
. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
1.3 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostalo zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Os$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas
oswietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Oswietlenie drog. Czes$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiarow
parametrow oswietlenia.

Zasilanie slupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw oswietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce oswietleniowe;j.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Zasilanie o$wietlenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie os$wietlenia ulicy Bazantowej nalezy
wykona¢ z projektowanej szafki oswietleniowej, ktérg nalezy ustawié¢ obok
projektowanego zlgcza kablowego objetego odrebnym opracowaniem ( realizacja Tauron
Dystrybucja ). Szafke o§wietleniows zasili¢ kablem YKY 4x16mm?® z pola /N. Z szafki
o$wietleniowej wyprowadzi¢ projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm?, ktore
zasilg projektowane stupy.

3.2. Szafka oswietleniowa.

Zasilanie i sterowanie oS$wietleniem ulicznym projektuje sie z szafki sterujacej
os$wietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka oswietleniowa wykonana
jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa sklada si¢ z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy.
Sekcja zasilajgca posiada roztacznik, sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w
roztaczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy mogg by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym
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W szafie o$wietleniowej nalezy uziemi¢ przewdd neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzysta¢ istniejacy uziom zigcza kablowego lub stacji transformatorowej. Potaczenie
wykona¢ taSmg stalowg-ocynkowna FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uzioméw nie
moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie oswietleniem.

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce
oswietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroctawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zataczania lamp
w oparciu o tablice wschodow i zachodéw stonica zapisang na stale w pamigci
urzadzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowaé program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub przy
pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. doktadne zatgczanie i wylaczanie o$wietlenia dla kazdego dnia
roku w zaleznosci od wschodéw i zachodéw slonca, sterowanie praca licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu §wiecenia lamp w dowolnym okresie co
pozwala okresli¢ przyszle zuzycie energii elektrycznej przez oswietlenie.

Mozliwe jest réwniez reczne zalaczanie i wylgczanie o$wietlenia przelacznikiem
umieszczonym w szafie o$wietleniowej. Zegar nalezy trwale oznakowaé umieszczajac
napis ,,Wiasnos¢: GMINA CZERNICA” zgodnie z ponizszym zdjeciem.

3.3.2. Oprawy oswietleniowe i zrodla $wiatla.

Ze wzglgdu na wysokg skuteczno$é $wietlng, trwato$¢ i statos¢ strumienia §wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu 96627878 CQ 24L50-740
NR BPS CL2 M60 GY-S [STD] z redukcja mocy wg diagramu. Projektowane oprawy
montowa¢ bezposrednio na stupach.
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3.3.3. Stupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na slupach o$miokgtnych. Dla os$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagorow

W shupach oswietleniowych nalezy zastosowaé typowe tabliczki stupowe, TB-1
wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A El14 firmy ROSA. W
stupach nalezy uziemi¢ przewdd neutralny. Lacznie z kablem o$wietleniowym w rowie
kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z kazdym shupem o$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uziomdéw nie moze przekroczyé wartosci 30 Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta
stalowego o S$rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupdéw zgodnie z
wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupéw  o$wietleniowych i szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowdw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie zasypa¢ je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos$¢ folii powinna wynosié
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$é pieszych
zainstalowaé pomosty z por¢czami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napieciowym tzn. po wylgczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sig.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzagdzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.
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UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz
wymogami BHP.

3. Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzic¢
protokoty pomiarow i badan.

5. Do odbioru przygotowaé wymagana dokumentacje formalno-prawng i techniczng

inz. Mithbhz Ruszel
Uprawniony projektdt i kierownik budowy
{
3
1l

¥
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1.  Obcigzenie linii kablowej

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa ( 6 opraw ) Ps=300W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ i przekréj kabla
Linie zasilajaca o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- 1lo$¢ opraw na fazie =2
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jy
Jz=(2x0,62)x1,8=22A

Lini¢ zasilajgcg zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2  Spadek napigcia linii kablowej
Jo=0,5A,1=300m, s = 35 mm” AL.
a. dlugos¢ zastepcza linii
1z=300 m

100x 1,73 x 0,5 x 300 x 0,85
dUlo= -----=m=mmmmmmmomommooees =0,05%

33 x 400x 35

4.3. Maksymalny spadek napigcia.

dUmax = dUlo = 0,05% int. M

Up{awf‘..c."w P = i
™ 5pefia nosC! Sif

dsz Ruszel ol
nt 1 kierown:k bud
ektrycznych
dUmax = 0,05 % < dUdop=4 % Chopind 41 _56-400 Olesnica
ul. F “uyz%: DOS/06

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 7
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Zumtobel Group Edytor Przemystaw Filip
Telefon +48 600 353 600
ul. Jana Dtugosza 60 faks +48 71 33 66 029
51-162 Wroctaw e-Mail przemyslaw.filip@zumtobelgroup.com

Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 1050
90° 90°
75° 750
60° 600
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 34 73 97 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

A small size LED road lighting lantern with 24 LEDs driven at 500mA with
Narrow Road optic. Electronic, fixed output control gear. Class Il electrical,
IP66, IK08. Housing: die-cast aluminium, Light grey 150 sanded textured
(close to RAL9006). Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel,
Ecolubric® treated. Supplied with @60mm spigot adaptor which can be fitted
for post-top (0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). Equipped
with power reduction circuit, effective 3 hours before and 5 hours after a
calculated midnight. It can be deactivated at installation with an easily
accessible internal switch. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 390 x 230 x 133 mm
Total power: 38 W

Luminaire luminous flux: 5174 Im
Luminaire efficacy: 136 Im/W
Weight: 5.7 kg

Scx: 0.077 m?

.
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ul. Jana Dtugosza 60
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Profil ulicy
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.08.2018

Przemystaw Filip
+48 600 353 600
+48 71 33 66 029
przemyslaw.filip@zumtobelgroup.com

Ulica Bazantowa / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L , , -085m i

0.00 44.00 m (2)
Oprawa: Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
Strumien Swietlny (Oprawa): 5174 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5174 Im przy 70°: 603 cd/kim
Moc opraw: 38.0 W przy 80°: 99 cd/kim

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

jednostronnie na dole

przy 90°: 0.00 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

44.000 m . _ _ P

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-0.650 m o$wietleniowej G3.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oSlepiania D.6.

F
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Zumtobel Group Edytor

Telefon
ul. Jana Dtugosza 60 faks
51-162 Wroctaw e-Mail

Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2
M60 GY-S [STD]

Numer artykutu: 96627878

Strumien $wietlny (Oprawa): 5174 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5174 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 38 W (Czynnik korekcyjny
1.000).

01.08.2018

Przemystaw Filip
+48 600 353 600
+48 71 33 66 029
przemyslaw.filip@zumtobelgroup.com

Ulica Bazantowa / Lista opraw

.
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E— DIALUX

01.08.2018

Edytor Przemystaw Filip
Telefon +48 600 353 600
faks +48 71 33 66 029
e-Mail przemyslaw.filip@zumtobelgroup.com

Ulica Bazantowa / Wyniki szczego6towe

L1

6.00 m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 44.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

44.00 m

Skala 1:358

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.47 0.48 0.47 15  0.74
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

F
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Zumtobel Group

ul. Jana Dtugosza 60
51-162 Wroctaw
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.08.2018

Przemystaw Filip
+48 600 353 600
+48 71 33 66 029
przemyslaw.filip@zumtobelgroup.com

Ulica Bazantowa / 3D Rendering

F
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01.08.2018

Edytor Przemystaw Filip

Telefon +48 600 353 600

faks +48 71 33 66 029
przemyslaw.filip@zumtobelgroup.com

Zumtobel Group

ul. Jana Dtugosza 60
51-162 Wroctaw e-Mail

Ulica Bazantowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

0.28 042 6.00 m
| 0287 28— 0.42 ;
0 42/;///&5’6,,0_70————0.70\ 0.42
! 0.42——— = 0.70 0.70 \
0.00
0.00 44.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 358

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.47 0.51 0.47 15
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt Jeszkowice
01.08.2018

Zumtobel Group Edytor Przemystaw Filip
Telefon +48 600 353 600
faks +48 71 33 66 029

ul. Jana Dtugosza 60
e-Mail przemyslaw.filip@zumtobelgroup.com

51-162 Wroctaw

Ulica Bazantowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

/_\0_30/0.30 0.45———( 45 6.00 m
> 030 ~_
: 45/0-45 0.60——0.60 075~ 75 0.45
\ =Sl N \
0.00
0.00 44.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 358

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.48 0.53 10
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
W dniu 575 G, g _w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy
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Proj. szafka pomiarowa
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- W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK & 75mm ) 60/1 'fn_:
J - PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGDSCI PRZEJSCIA FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
| W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mm > Miosz Ruszel
k Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica
- PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 7Smm ) PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X3Smm2 e e DRDGE;VEGD ——— |
- SLUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA Obiekt JESZKOWICE UL. BAZANTOWA, GM. CZERNICA § Projekt /
. & |budowlan |
- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI < TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI > = - - PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT: __| Inwestor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA ] y\
INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA 8 75mm - PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS ¢ 75mm ¢ PRZECISK > Projektant inZ. Mitosz Ruszel - 3 Lz
. nr ewid. upr. 290/D0OS/06 ] ‘
AF <0 - - LACZNIE Z KABLEM DSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA - W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75 Nazwa PLAN ZAGOSPODARDVANIA TERENU 2 01/ E
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 27.07.2018 r.
GPIL.7211.111.1.2018.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: o§wietlenia drogowego ul. Bazantowej w Jeszkowicach

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Wéjt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
oswietlenia drogowego projektowanego na dziatkach drogowych nr 61
w miejscowosci Jeszkowice

po spetnieniu ponizszych warunkow:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwigzane z przejsciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywa¢ przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawié z zastosowaniem nowych materiatéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych lub zanieczyszczonych.
5. Po zakoriczeniu prac grunt nalezy zagescié, uporzadkowaé i doprowadzié do stanu pierwotnego, w tym teren
zielony obsia¢ trawa. Pobocze naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubosci
min. 10 cm po zageszczeniu z zachowaniem odpowiednich spadkéw.
6.Termin wykonywania robét uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujacymi si¢ na
w/w dziatkach. Lokalizacj¢ tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.
7. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnogci formalno-prawnych wynikajacych
z odrebnych przepiséw prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w mys] ustawy Prawo

budowlane.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw. /
7
VA
W zataczeniu: . | 4 '
Mapa z oznaczonym projektowanym oswietleniem drogowym
Sprawe prowadzi: Robert Makieta, tel. 502735453 /v

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC
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Proj. szafka os$w. drogowego zlokalizowana obok szafki pomiarowe]
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W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK & 75mm ) 60/1
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGDSCI PRZEJSCIA FIRMA HANDLOWO UStUGOWA "MIKAR"
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mm > PAi 765 Mitosz Ruszel
- PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 7Smm ) PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X3Smm2 Olesnica, ul. F. Chopina 51, 56-400 Olesnica
. ) PROJEKT OSWIETLENIA, DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI c
- SLUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM ¥ PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA Obiekt JESZKOWICE UL, BAZANTOWA, GM. CZERNICA 5 | Projekt
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CiviTEQ THORN

96627878 CQ 24L.50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S

LED 38W CQ_24L50NR4K g IP66 |IK08 @ c € EH[ Ta25

CiviTEQ

Oprawa miejska LED (rozmiar maty) do o$wietlenia drdg.

Wyposazona w 24 diod LED zasilanych napieciem 500mA.

Elektroniczny, ukfad zaptonowy Ukiad zaptonowy

niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa I, stopien ochrony

1P66, 1IK08.

Uktad optyczny: ,.

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, na kolor.

Klosz: ptaski, szkto.

Sruby : stal nierdzewna, z powtoka Ecolubric®.
wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc catkowita: 38 W

Strumien Swietiny oprawy: 5174 Im
Skutecznos$c¢ oprawy: 136 Im/W
Waga: 5,7 kg

Wspotczynnik oporu: 0.077 m?

TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

| | 180°
390 150° 150°
120° 120°
[
@42/60/76 90° 300 200 100 90°
133
J— 60° 60°
230 30° 30°
cd/klm O
TLG_CETQ_M_S.wmf TLLA CQS24L50NR740G34 DC.Idt
I?ozycja lamp: STD - Standard Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Zrodto swiatta: LED Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam)*: 5
Strumien swietlny oprawy*: 5174 Im Nominalna zywotnos$¢ (B10)*:
Skutecznos¢ oprawy*: 136 Im/W 100000h L9O0 przy 25°C
Skutecznosé Swietlna zrédta swiatta: 136 Im/W Statecznik: 1x EL2
Wspotczynnik oddawania barw: 70 Moc opraw*: 38 W Lambda = 0,9
Sprawnosé: 1,00 Sprawnos$é w kierunku do gory: 0,00 sterowanie: FO

Sprawnos$¢ w kierunku na dot: 1,00

Wartosci oznaczone gwiazdka (*) sg wartosciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcéw, ale mimo to moga wystgpi¢
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegoéinych diod LED w trakcie znamionowej trwato$ci uzytkowej produktu. Migedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczatkowego i mocy w zakresie +10%. Tolerancja temperatury barwowej wynosi maksymalnie +/-150 Kelvina warto$ci nominalnej. Jezeli nie
podano inaczej , wartosci te obowigzuja dla temperatury 25°C

W wiekszosci produktéw uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametréw oswietleniowych i w zwigzku z tym nie stanowi powodu do
reklamaciji.O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposazone w zrédta $wiatta LED sg przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RGO i
RG1), jesli chodzi o ich bezpieczenstwo fotobiologiczne zwigzane z emisjg $wiatta niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy SO 5+9/4/F250

KONCOWKA SEUPA
3

mH

shup oswietleniowy typu SO

Stup oswietleniowy
8 otworow M 10 wysokoéé waga
nazwa Al [m] Tke] fundament*
SO 5/4/F250 5 69 B-120
SO 6/4/F250 6 81 B-150
SO 7/4/F250 7 92 B-150
SO 8/4/F250 8 103 B-150
SO 9/4/F250 9 114 B-150
Tabela obcigzen**
. . 2
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m”]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
shupa
ke] 122 m/s] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06
SO 6/4/F250 50 2,00 1,35 1,63
SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
SO 8/4/F250 50 1,09 0,67 0,85
SO 9/4/F250 50 0,79 0,43 0,59
T
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2
wngka
rewizyjna
drzwiczki
rewizyjne

uchwyt uziemienia

D

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest cz¢scia produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cig firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czg$ci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wlasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

; uchwyt uniwersalny
g
2
o
o
e}
1

Wydanie 1/2015 SO 5+9/4/F250/01

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia

** Oprawa montowana bezposrednio na stupie

elmonter.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1

4




Karta wyrobu: Fundament B-150

4xM24
n 0

350

Wydanie 2

. a 0
S 3l o
3 8 2
350 o Liso_|
o
o 350
350
‘ 250 ‘
— o o
o
2 3
o o
‘ 110
Waga fundamentu: 270 kg
. oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
¢ . K ul. Przemystowa 1  62-410 ZAGOROW
eLMONTER energetyka tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl
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- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC
W RURACH OCHRONNYCH AROTA < RURA DVK @ 75mm )

PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZEJSCIA

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS & 75mm >

PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK & 75mm >

StUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM

W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI >
INSTALACJE TE CHRONIE POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 75mm

LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA

Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<10Q

+

JESTKOWICE MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e
CZERNICA 022301 2 Skala 1:500
JESZKOWICE, Nr 0006 m o e sz 1967 [

6.147.14.06.3.3 6.147.14.06.3.4 6.147.14.11.1.1 1 informanie
6.147.14.11.1.2 Aokalizouiar

Bazantowa
61, 62

Ulica:
Dziatki:

Q -

63/5

a

Iow

vvvvvv

projektowych

Proj. szafka os$w. drogowego zlokalizowana obok szafki pomiarowe]
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PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35Smm2

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA

PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSELONY KABLOWEJ POROD. AROT:

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS & 75mm ¢ PRZECISK )

- W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK ¢ 75

SLUPY TYPU SO8/4 WYS. 8m DO BEZPOSREDNIEGD MONTOWANIA OPRAWY PROD. ELMONTER-ZAGSRGW
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4 (_objeta odrebnym opracowaniem — realizacja Tauror

60/1 s
FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica
_ PROJEKT OSWIETLENIA. DROGOWEGD W MIEJSCOWOSCI E q
Oblekt JESZKOWICE UL. BAZANTOWA, GM. CZERNICA £ | Projext |~
L
Inwestor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, S55-003 CZERNICA & |PusomanyR
- |
Proiekiant inz. Mitosz Ruszel = L
: nr_ewid. upr. 250/D03/086 | 01/ER
Nazwa | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU = !
rysunk — LINIA KABLOWA NN - = J
Skala 11500 07.2018 F~
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Budownictwa w sprawie rodzoju i zakresu
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ustalonycn obowigzu jgcym

Grzegorz Fluder, nr upr. 18731
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UWAGA!

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK 8 75mm >

PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZEJSCIA

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS & 75mm >

PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 7Smm )

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNEK WYKONAWCZY

Il Il il Il

64 /1

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryainalem tres¢ mapy do celow projektowych

63/6 _
Proj. szafka osw. drogowego zlokalizowana obok szafki pomiarowej

/ N e

Pro|. szafka pomiarowa
(_objetg odrebnym opracowaniem — realizacja Tauron Dystrybucja )
2/

60/1
FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica
PROJEKT OSWIETLENIA. DROGOWEGO W MIEJSCOWDOSCI

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L= 300m Lcat=533m

- StUPY OSw. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD1 PROD. THORN Oblekt JESZKOWICE UL. BAZANTOWA, GM. CZERNICA 5 Projekt |
- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI ) P F — 3 PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSEONY KABLOWEJ POROD. AROT: Inwestor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA g bUdowmny\
o - -
IN INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 75mm - PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 75mm ¢ PRZECISK ) inz. Mitosz Ruszel 3
4 . Projeldant i < s
N 57850.00 - LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA = W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75 hr_ewid. upr. 290/D0S/06 8 01/E
R ' Nazwa PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU =
gj N Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rzs10Q SLUPY TYPU SO8/4 WYS. 8m DO BEZPOSREDNIEGO MONTOWANIA OPRAWY PROD. ELMONTER-ZAGEREAW >l rysunku — LINIA KABLOWA NN - = %
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] N | Skala 1:500 voczaia | pockh 07.2018
N . o - V4 i ™ 7l L
000 /342.20 )
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Miejscowosc:

JESZKOWICE

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

CZERNICA 022301 2

Obreb ewidencyjny (nazwa, numer):

JESZKOWICE, Nr 0006

Sekce je:

6.147.14.06.5.3 6.147.14.06.3.4 6.147.14.11.1.1

6.147.14.11.1.2

Ulica: Bazantowa
Dziatki: 61, 62

0.147.14.06.5.36.14/7.14.060.5.4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Ukfad wspofrzednych: "2000/6"
2. Poziom odniesienia; "Kronsztadt 1960"

3. Obszar aktualizac i oznaczono linig szrafurowan .z
4. Informacje o sfuzebnoSciach gruntowych majgeych wpfyw na zagospodarowanie gruntow,

Zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestyc ji
nie badano

0.14/7.1411.1.16.147.14.11.1.2

‘ Opracowanie:
Informacja: (wykonawca, podpis)
Pomimo obowigzku wynikajgcego z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, na wniosek projektanta

nie opracowano geodezyjnie linii rozgraniczajgcych tereny o réznym przeznaczeniu oraz linii zabudowy ustalonych w obowigzujgcym
na tym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

UStUGI GEODEZYJINO—KARTOGRAFICZNE
GEO—-SERWIS

Krzysztof Baszczij
55—003 Czernica, ul. Wroctfawska 82

tel.663 659 978, biuro.geoserwis@gmail.com
REGON 365143231 ; NIP 896—146—-45-49

Oznaczenie kancelaryjne

v o GCeodeta uprawniony:
zgfoszenia pracy geodezyjnej:

(imie, nazwisko, nr uprawnien, podpis)

WROCLAW 26—4—2018 Grzegorz Fluder, nr upr. 18731
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—_— Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2 + Fe/Zn 25x4mm
Kabel zasilajgcy
kier. proj. szafka @ é é é é
pomiarowa objeta
odrebnym opracowaniem S05 S04 S03 soz So1

- realizacja Tauron
Dystrybucja S.A.

Linia kablowa YAKXS 4x35mm? + Fe/Zn 25x4mm

-5

S06

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica

Obiekt PROJEKT OSWIETLENIA DRUGDWEGD W MIEJSCOWDSCI =

JESZKOWICE UL. BAZANTOWA, GM. CZERNICA 2 Projekt

loudowl

Inwestor GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA & |oueoweny
Projektant Iz, Mitosz Ruszel inz. Mit Ruszel 2
nr ewid. upr, 290/D0S/06 Uprawniony projektdng/i kierownik budowy | €

Nazwa w specjalnosci sieci [ ifstalacii elektrycznych | £ 02/E
snky | SCHEMAT SZAFKI DSWIETELNIOWEJ (bez oprhn 5
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290/ %
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