INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IC5-B11-YJ6 *

Pan Marcin Fleszynski o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0496/02
adres zamieszkania ul. Sgpa Szarzyriskiego 70/7, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynicrow
Budownictwa,




ABGP.1.U-1.7131.7132-1720/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Fleszyriskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 4 czerwca 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 479/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
Z dnia 17 marca 1999 r, (Dz. Urz. Nré6, poz. 209, zpdzn.zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Fleszynski posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fleszynski i
ul. Sepa Szarzynskiego 70/7 S AP X LAN .
50-334 Wroctaw iy g 0O\ | ;*

2. Gtéwny Inspektor [/ SR a0\ I
Nadzoru Budowlanego [ 2 el '-

3. ala 2 P

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KCV-ITH-6IL *

Pan tukasz Drobirski o numerze ewidencyjnym D0$/1S/0850/03

adres zamieszkania ul. Damrota 33A/13, 50-306 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 20 19-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-09 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Skarbnik Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poaz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
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WOJEN Ob.A ;m_, N ST ASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX U-1 7131-1568/02

DR G Y¥EJdA
Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu posSicpowania administracyjnege (tekst jednoiity
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszyr: zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust 1 pkt 1
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994 ¢ . Prawe budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z2000r. Nr 108, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa = dria 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pozZniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. Nr 23, poz. 221) e
nadaje

Panu tukaszowi Drobinskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 6 wrzesénia 1975 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 2089, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
tukasz Drobinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Drobinski
ul. Sienkiewicza 120/2
50-347 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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I Opis techniczny sie¢ kanalizacji sanitarnej
1. Dane ogélne
1.1 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.2 Lokalizacja: dz. 132/23, 133/2, 133/16, ul. Krzykowska, Nadolice Wielkie,"ém. Czernica

1.3 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie

- warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
- mapa sytuacyjno - wysckosciowa w skalj 1:500

= miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.4  Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
B sposob podiaczenia go istniejace] sieci kanalizacji sanitarne;
- sposob pokonania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
organizacje robot
- zabezpieczenie wykopdw
- cdwodnienie wykopdw na czas budowy

- czynnosci konieczne do odbioru robét budowlanych

2 Rozwigzanie techniczne
2.1  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej majacej odebraé écieki bytowo —

gospodarcze z dz2.132/7, 133/8, 133/13-133/15 w miejscowosci Nadolice WIk., gm. Czernica.

2.2 Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czesci miejscowoéci Nadolice WIk., gm. Czernica,

w rejonie ul. Krzykowskiej.

2.3 Stanformalno - prawny
Wohpiecie do istniejgcego kanatu sanitarnego ks200 na terenie dz. 132/23 - dziatka pod zarzagdem Wojta
Gminy Czernica, dz. 133/2 - dziatka pod zarzadem Wajta Gminy Czernica, d2.133/16 - wiasnoéé 0séb
fizycznych.
Teren inwestycji jest objety MPZP.
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2.4 Opis stanu istniejacego VE
Inwestycja zaprojektowana zostata w terenie czgsciowo zabudowanym. UI Krzykowska na dz. 132/23

i 133/2 jest uzbrojona w sie¢ gazowgq g90, wodociag w90, kable energetyczne nlsklego napiecia, sie¢ kanahzaql

sanitarnej. Przez teren inwestycji prowadzi elektroenergetyczna linia napowietrzna o napieciu 110kV.
Miejsce wpigcia do istniejacej studni kanalizacyjnej w poboczu pasa drogowego na dz.132/23, jezdnia

posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem. Po przekroczeniu jezdni trasa przebiega w pasie zieleni wzdtuz

szpaleru drzew.,

2.5 Tereny podlegajgce ochronie

Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 . (Dz.U. nr 162 z 2003r.
poz. 1568), teren inwestycji podlega ochronie prawne;j.

Zamierzenie inwestycyjne na tym obszarze uzgodniono z Dolnoélgskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow, co do koniecznoéci ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem
wojewadzkiego konserwatora zabytkéw. W razie odkrycia podczas robdt ziem nych obiektéw zabytkowych,
inwestor zobowigzany jest przerwac prace, zabezpieczy¢ te obiekty lub przedmioty oraz powiadorni¢
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie szczegolnego zagrozenia powodziowego oraz na obszarze

Natura 2000.

2.6  Obszar oddziatywania obiektu (Dz.U. z 2017r. P02.1332 z péin.zm., art.20 pkt 1c, art.34 ust.3 pkt 5)

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. 132/32, 133/2, 133/16 w Nadolicach WIk., po ktorych
przebiega trasa projektowanego kanatu.

Inwestycja nie 2agraza dostepowi nieruchomosci sasiednich do drogi publicznej, mediéw, nie zmienia
stopnia nastonecznienia oraz nie wywiera ponadnormatywnego wptywu na srodowisko w zakresie hatasu,
czystosci waod, gleby i atmosfery. Nie jest zrodtem wibracji ani sztu cznych pdl elektromagnetycznych.

Wskazuje na to zakres prac, sposdb ich realizacji, i czas ich wykonania. Nie wprowadza ograniczen

W zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

3 Rozwigzania projektowe
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia éciekéw bytowo-gospodarczych projektuje sie budowe

nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarne;.

3.1  Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie kanat grawitacyjny z rur 200PVC-U SDR34, taczonych poprzez zintegrowane uszczelki,
Z wpigciem do ostatniej studni zbiorczej dn1000bet. na kanale ks200 w pasie drogowym dz. 132/23 przy
ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wik..




Odejscia kanatéw do podtaczanych dziatek z rur 160PVC-U SDR34, taczonych poprzez zintegrowane
uszczelki, za koricdwkach przy linii rozgraniczajacej zaslepione. Wopigcia poprzez doloty do projektowanych
studni (k1, k2, k3) oraz poprzez trojniki redukcyjne skosne 200/160/45° (k4, k5).

Trasa kanatu ks200 o diugosci L = 175,40 m i spadku minimalnym i = 0,5%.

Zagtebienie projektowanego kanatu ks200 od 3,31 m P.p.tdo 2,24 m p.p.t. w nawigzaniu do istniejace]
rzednej terenu.

Studnie S2 - S5 projektuje sie jako dn1000bet. taczone na uszczelki gumowe, z dennicami
monolitycznymi wyposazonymi w przejécia szczelne. Zastosowacé wiazy zeliwne fi 600 typu cigzkiego
z wypetnieniem betonowym, bez otwordw wentylacyjnych,

Wokot studni, w terenie nieutwardzonym, zastosowad umocnienie tluczniem (kliniec wraz z miatem
kamiennym) o $rednicy wiekszej 0 0,50 m od srednicy studni i gruboéci 0,20 m. Studnie w obszarze drog
obudowac betonowa opaska zbrojona, o érednicy wigkszej 0 0,30 m i grubosci 0,20 m. Studnie S2 w terenie
zielonym nalezy wynieé¢ ponad teren o min. 10 cm stosujgc pierscienie wyréwnawcze.

Trasa projektowanego kanatu zostata przedstawiona na rys. 1, profil — rys. 2a, 2b.

3.2 Materiaty

Kanaf grawitacyjny projektuje sig z rur 200PVC-U SDR34 i 160PVC-U SDR34 (rury lite niespienione)
faczonych na zintegrowane uszczelki z elastomerow, ksztaftki dostosowane do srednicy rur. Rury
z oznakowaniem wewnetrznym do identyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej.

Studnie dn1000bet. z betonu klasy C40/50 o wspotezynniku wodoprzepuszczalnosci W8, taczone na
uszczelki gumowe. Monolityczna dolna czgsc studni ze zintegrowanymi przejsciami szczelnymi wyposazonymi
w uszczelki, z kanatem gtéwnym prostym, doptywy boczne wyrownane w dnie, spocznik zabezpieczony
antyposlizgowo. Kregi i pierscienie studni nalezy uszczelni¢ wewnetrznie i zewnetrznie zaprawa uszczelniajacy
cechujacg sie wodoszczelnoscia, bez skurczu materiafowego, szybkowiagiaca, do zastosowan zewnetrznych,
odporng na siarczany, a w przypadku wysokiego stanu wéd gruntowych - odpornych na napor wody.

Wiazy zeliwne fi600 z wypetnieniem betonowym, o dopuszczalnym obcigzeniu 40t, bez otwordw.
Stopnie ztazowe wykonane w studni w uktadzie drabinkowym z pretéw stalowych w otulinie z tworzywa
sztucznego w jaskrawym kolorze, zabezpieczone antyposlizgowo. Odlegtoé¢ miedzy nimi powinna wynosic
25-30cm), a szerokoé¢ 30cm.

Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej materiaty powinny posiada¢ atesty,
certyfikaty i aprobate techniczng. Kanaly i studnie nalezy ukfadaé i montowaé zgodnie ze szczegotowymi

instrukcjami producenta systemu.

4 Czesc technologiczna
4.1 Przygotowanie robét

Trasa projektowanego kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.

Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano Zwymiarowania trasy projektowanego kanatu (osie
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W rzucie) w nawigzaniu do granic dziatek. Projektowane rzedne dna kanatu przedstawione zostaty
w nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokosciowej, na podstawie ktérej pomierzone zostaty istniejace
szczegoly na mapie zasadniczej.

Zabezpieczenie drzew w trakcie budowy:

Z uwagi na rosngce w pobliiu trasy projektowanego kanatu drzew, narazone sg one na uszkodzenia. Pnie
drzew nalezy oszalowaé poprzez obtoienie ich deskami sosnowymi o gr. min. 20 mm, do wysokosci pierwszych
konarow (po podniesieniu koron do wysokoséci 2,40 m). D6t desek powinien opierac sie na podtozu.
Powierzchnie pni pod szalunkiem nalezy zabezpieczy¢ matami stomianymi. Deski powinny do siebie sciéle
przylegac i by¢ zabezpieczone stalowymi opaskami w odlegtosciach 40 - 60 cm.

Przy prowadzeniu odkrytych wykopdw, korzenie nalezy obcigé ostrym narzedziem prostopadle do osi
korzenia. Prace w tej strefie nalezy wykonywac w miesigcach od paidziernika do grudnia, i trwaé najwyzej 2 - 3
tygodnie. Przy zasypywaniu wykopow, grunt macierzysty wzbogaci¢ ziemia kompostowg w proporcji 20 - 30 %,

po zasypaniu obficie podlaé.

4.2 Wykopy, uktadanie rur i zasypka

Wykopy liniowe mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego w terenie nieuzbrojonym,

w miejscu skrzyzowan lub zblizer z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew - wykopy wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow
sieci. W strefie ochronnej linii elektroenergetycznej 110kV wykopy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne powin ny miec sciany pionowe, oszalowane i rozparte. Wykopy powinny by¢
szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.
Wymaga sig, 2eby wolna przestrzers pomiedzy rurociagiem i konstrukcja szalowania wykopdw wynosita
minimum 30 cm z kazdej strony.

Dobdr sposobu szalowania wykopdw jest uzalezniony od poziomu zalegania warstw wodonosnych.
Sposob zabezpieczenia wykopdw na poszczegéinych odcinkach powinien okresli¢ wykonawca po konsultacjach
z uprawnionym geologiem.

W przypadku nie stwierdzenia wody w poziomie wykonywania robét zaleca sie zastosowaé szalunki
inwentaryzowane - systemowe. Szalunki powinny by¢ stosowane &ciéle wg wytycznych ich producenta.
Konstrukcja deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj plyt sg dostosowane do glebokosci wykopdw oraz
ewentualnego obciazenia naziomu. Szalowania wykopdw zabezpieczaja nie tylko pracownikéw przed
ewentualnymi osunigeciami gruntu, ale rowniez pobliskie obiekty przed osiadaniem (np. system SBH TOP
MARKET, KRINGS, system PMB Delta — Zremb S.A., Promus Czgstochowa, Kopras). Szalowania systemowe
umozliwiajg wykonywanie wykopéw do giebokosci 5 m. Ostateczny wybdr jednego z systemow nalezy do

Wykonawecy.




Posadowienie studni

Studnie naleiy posadowi¢ na zageszczonych poduszkach piaskowych lub é";')'osp&ki, stabilizowanyc_h
cementem (w stosunku ¢/p=1/6). Wymiary poduszki: grubos¢ — do spagu warstwy nienosnej lub stabo nosnej,
lecz nie mniej niz 0,5 m, wymiary w rzucie: minimum 0,5 m poza obrys dna studzienki. Poduszki nalezy zagesci¢
do ID=0,70.

Podtoze gruntu pod studniami (piasek sredni) nalezy przed ufozeniem podsypki zagescic.

Wytyczne podparcia $cian wykopow

- plyty przyscienne powinny wystawac ponad teren na co najmniej 15 cm w celu zabezpieczenia wykopow
przed wpadaniem do nich gruntu lub innych przedmiotéw

- wykop powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, kiedy w poblizu odbywa sie ruch pojazdow
lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia

- rozpory powinny byé w sposob trwaty zamocowane do deskowania

- maksymalna odlegtoé¢ pomiedzy wyjéciami z wykopu wynosi 20 m

- wkaidej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w odeskowanej czesci wykopu

- system podparcia i rozparcia scian wykopdw powinien by¢ sprawdzany kaidorazowo przed podjeciem
pracy

Wytyczne prowadzenia robdt

- wykopy w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej struktury gruntu dna wykopu
- w razie koniecznosci posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac pomosty
pogtebianie wykopu o wiecej niz 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach sypkich moze sie
odbywac dopiero po odeskowaniu $cian
niedopuszczalne jest skladowanie gruntu (odktadu) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
obudowanego wykopu

Wytyczne zasypania wykopow

- przykrycie - wg opracowania: PZT, profile

- dno wykopu nalezy oczyéci¢ z odpadéw oraz odwodnié - jest to szczegdlnie waine w przypadku
gruntow spoistych

- podsypka z materiatu ziarnistego — piaskowo-zwirowa o grubosci warstwy 10 cm

- zasypka z materiatu ziarnistego — piaskowa o grubosci warstwy 30 cm

- pozostate wypeinienie wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, o ile wielkoé¢ czastek nie przekracza
3cm

- zasypanie wykopdw zrealizowac bezposrednio po zakoriczeniu robét, przeprowadzeniu stosownych
prob i odbioréw oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

- zageszczenie zasypki i obsypki powinno odbywac sig warstwami o gruboéci 10-20 cm, az do wysokosci
ok. 30 cm powyzej powierzchni rury

- wykopy zasypywaé gruntem rodzimym z zachowaniem ich naturalnej struktury, grunt nie moie by¢

zmarzniety i nie moze zawierac zanieczyszczen




" Przyumocnionych scianach wykopu grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszczaé recznie, vE
grubosé ZaggsiCzanej warstwy nie moze przekraczaé 25 cm
- zabezpieczenie scian wykopéw moina usuwac na Wysokos¢ nie wieksza niz 0,5 m w gruntach spoistych
0,30 m w innych gruntach
- aby unikng¢ osiadania gruntu, nalezy grunt ponad zasypkga zagescic do 90% zmodyfikowanej wartoéci
Proctora
- dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposdb zageszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie
badar geotechnicznych

- wstrefie ponad zewnetrzne sklepienie rury, nie nalezy ubija¢ gruntu, a tylko obok niej

4.3 Odwodnienie wykopéw
Ewentualne przecieki wody wystepujacych w trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy usunac.
Sposdb odwodnienia nalezy rozstrzygnac w trakcie wykonywania robét (za pomocg igtofiltréw lub

odwadnianie powierzchniowe wykopow). Wykopy odwadniaé odcinkami.

4.4 Roboty montazowe

Przed rozpoczeciem montaiu kanatu nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg normy PN-97/B-10725.
Roboty montazowe powinny byé prowadzone w wykopach oszalowanych i odwodnionych.

Montaz projektowanych rurociggow powinni prowadzié pracownicy z uprawnieniami dla danego zakresu
robot oraz aktualnie przeszkoleni w zakresie BHP.

Stosowad tylko materialy gwarantowanej jakosci, posiadajgce atest oraz certyfikaty. Nie stosowa¢
materiatéw uszkodzonych w czasie transportu i sktadowania.

Zarowno rury, jak i studnie uktada¢ na wyprofilowanych podtozach 2 uwzglednieniem zalecen instrukgji
fabrycznych producentsw rur.

Wzmocni¢ stabilizacje posadowienia dla studni.

4.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem podziem nym roboty budowlane wykonywaé
w wykopie otwartym i oszalowanym. Wykonywa¢ prébne wykopy w celu zlokalizowania przewoddw, na czas
robot montazowych zabezpieczyé je przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. Przed
zasypaniem naleiy je 2abezpieczy¢ rurami osfonowymi na odcinku 0,50 m w kazdg strone od miejsca
skrzyZzowania.

Roboty w zasiegy istniejacej elektroenergetycznej linii wysokiego napiecia o napieciu 110kV prowadzi¢

zgodnie z uzgodnieniem 7 zarzadca sieci oraz Instrukcjg Bezpiecznego Wykonania Robét.

5 Odbidr robét budowlanych
Odbior techniczny polegac bedzie na:
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- przeprowadzeniu préby szczelnosci, wykonaniu potwierdzonych szkicéw geodezyjnych, zgromadzeniu =
certyfikatow dla wykorzystanych materiatéw oraz protokotéw sprawdzenia wykonania podsypek :
i obsypek, =

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica ( sprawdzenia tras.y |
i glebokosci posadowienia studni i kanatu)

- sprawdzeniu jakosci potaczen (sprawdzenie szczelnosci przewoddw wraz ze studniami)

- sprawdzeniu zastosowania odpowiednich materiatéw i urzadzer (zageszczenie i dobdr gruntow, pomiar
deformacji rur)

przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej kanatu

5.1 Badanie szczelnosci

Badania szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzac przy uzyciu wody. Mozna
przeprowadzi¢ oddzielnie probe szczelnosci rur i ksztaftek oraz studzienek. Wstepna préba szczelnoéci moze
by¢ przeprowadzona bezposérednio po utozeniu przewodu. Jednak ostateczne potwierdzenie szczelnosci

powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu szalowania.

5.2  Odbidr geodezyjny

Przed zasypaniem rurociagéw nalezy dokonaé pomiaru powykonawczego przez uprawnionego geodete.

6 Uwagi

- wszelkie prace zwigzane z budowa projektowane;j sieci prowadzi¢ nalezy, przestrzegajac postanowieri
zawartych w dotgczonych uzgodnieniach (m.in. zarzadca dziatki drogowej, ZGK Czernica, Wojewoddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw, TAURON) i zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami

- trasa projektowanej sieci powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete

- w miejscach skrzyzowar z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wytyczy¢ jego przebieg, a dalsze prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego zarzadcy

- wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZGK Czernica

- wszelkie prace naleiy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreélonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 z dnia 14.03.2000 r. poz. 313)

- wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejacej, realizowanej) musza by¢ w stanie odkrytym
zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej

- rury, studnie, i inne elementy systemu uktadac na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem

zalecen instrukcji fabrycznych producentéw




7 Informacje dotyczace planu BIOZ
7.1 Nazwaiadres obiektu budowlanego: dz. 132/23, 133/2, 133/16, ul. Krzykq‘j,yska, Nadolice Wielkie,
gm. Czernica
7.2 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
7.3 Projektant: mgrinz. Marcin FleszyrAski, upr. 479/01/DUW
7.4  Zakres robdt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
7.5  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: skrzyzowanie z gazociagiem g90, g32, strefa ochronna
istniejacej napowietrznej linii wysokiego napiecia
7.6 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi-
nie dotyczy.
7.7 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowla nych: szczegdinie wysokie ryzyko przysypania
ziemia lub upadku z wysokoéci
7.8  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:

Pracodawca powinien okreéli¢ szczegofowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié

1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

2) odpowiednie érodki zabezpieczajace
3) instruktaZ pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci :
4) imienny podziat pracy

5) kolejnos¢ wykonywania zadari
6) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
- prawidfowe poruszanije sig pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidfowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- zabezpieczenie scian wykopéw;
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpieczne;j
- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaraniczowym, ocbuwie ochronne, kaski
7.9  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych
Miejsca wykonywania wykopdw beda zabezpieczone w sposdb trwaty i widoczny. Z uwagi na charakter

inwestycji nie przewiduje sig uzywania materiatéw niebezpiecznych.




7.10 Uwagi korncowe

Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu beipleczer‘zstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalesy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét”

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

8 Informacje dotyczace odstepstwa od projektu
Dopuszcza sig zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 363, ust. 5 Prawa Budowlanego (Dz.U.

22017 r., poz. 13322 Pozn.zm.), o ile nie spowoduja naruszenia obowiazujacych przepiséw oraz zasad wiedzy

technicznej.

Opracowata: mgr inz. Diana Mokrzycka
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