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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu chodnika przy ul. Jana Pawta II w Czernicy
oraz wykonanie przytgczy do istniejacej kanalizacji deszczowej, ktore zgodnie z Art. 29, pkt 20
Ustawy Prawo Budowlane nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe oraz zgodnie z Art. 293,
pkt 1 wyzej wymienionej ustawy nie wymagajg dokonania zgtoszenia robot budowlanych.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika przy ul. Jana
Pawla II w Czernicy niezbgdnej do zgloszenia prac budowlanych zwigzanych z planowana
Inwestycja i realizacja zadania w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr GKil.272.233.2017.KM z dnia 20.09.2017 r. zawarta pomi¢dzy Wykonawca:
DROGTIM Adam Pawtucki, Katna 24e, 55-093 Kielczow i Zamawiajagcym: Gmina
Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firm¢ Geotest,

E. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Czernica (woj. dolnoslgskie, powiat
wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301 2 Czernica, obreb 0003) przy ulicy Jana Pawta II
(dziatka nr 352/4). Wody opadowe z drogi odprowadzane sg czesciowo poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do istniejacych wpustéw, a nastepnie do kanalizacji deszczowej. Lokalizacje inwestycji
przedstawiono ponizej:
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3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 126,74 do 127,82 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizjag w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
a) sieci kanalizacji sanitarnej
b) sie¢ kanalizacji deszczowej,
C) sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w rejonie istniejacych sieci nalezy wykonywaé
recznie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest remont chodnika (wymiana nawierzchni na nowg z
kostki betonowej). Zakres projektowanych prac obejmuje:
e wymian¢ nawierzchni chodnika o0 szer. 1,5 m — 3,28 m;
e wykonanie $cieku z obnizonej kostki betonowej,
e korekta lokalizacji i wymiana 1 istniejacego wpustu deszczowego,
e wykonanie przytacza do 1 wpustu deszczowego.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. . . Powierzchnia [m2]
L.p Rodzaj powierzchni /Dlugosé [m]
1 Kostka betonowa szara Holland (chodnik) 107 m?
2 Kostka betonowa grafitowa Holland (zjazd) 6,6 m?
3 Istniejaca kostka betonowa do przetozenia ok. 15 m?
4 Kraweznik bet. 15x30x100 cm 72m
5 Kraweznik bet. 15x22x100 cm najazdowy 195m
6 Kraweznik bet. 15x30x100 cm zanikajacy 6m
7 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 32m
8 Sciek z obnizonej kostki bet. 16x16x16 cm 67 m
9 Frezowanie istniejgcej nawierzchni 34 m?
10 | Humusowanie gr. 15 cm i obsianie trawg 47 m?
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4.3. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Remont/przebudowa chodnika nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko i nie jest dla niej wymagane uzyskanie decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5.1.ROZWIAZANIE W PLANIE

Remontowany chodnik ma szer. 1,5 m 1 dlugo$¢ ok. 67 m. Projektowane rozwigzanie
przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”. Frezowanie nawierzchni jezdni planuje si¢
wykona¢ na szerokosci ok. 0,5 m od chodnika. Migdzy chodnikiem a jezdnig projektuje si¢ Sciek
Z obnizonej kostki betonowej 16x16x16cm.

5.2.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Spadki poprzeczne na chodniku oraz na frezowanej nawierzchni jezdni projektuje si¢ w zakresie
1 — 3%. Spadek podtuzny projektowanego $cieku z obnizonej kostki betonowej zaprezentowano na
rysunku D-03 ,,Profil podtuzny $cieku z obnizonej kostki”.

5.3.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Projektowane warstwy konstrukcyjne chodnika:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Holland kolor szary —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie —15cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o0 CBR>=25% —10cm.

Projektowane warstwy konstrukcyjne zjazdu:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Holland kolor grafitowy —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie —20cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o0 CBR>=25% —15cm.

Projektowane warstwy terenow zielonych:
e humus obsiany trawka —15cm.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

5.4 KRAWEZNIKI I OBRZEZA

Na krawedziach chodnika zastosowano krawezniki betonowe 15x30 cm wyniesione na 10 cm
przy jezdni (posadowione na tawie betonowej o gr. 10cm z oporem o gr. 10 cm) oraz obrzeza
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betonowe 8x30x100 cm (posadowione na tawie betonowej o gr. 10 cm z oporem obustronnym o
grubosci 10 cm.

5.5.ISTNIEJACE WPUSTY I PRZYKANALIKI DO WYMIANY

Planuje si¢ wymiang 1 istnicjgcego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem o $r. 160mm
oraz wykonanie 1 przylacza do wpustu deszczowego. Lokalizacja wymienianych wpustow
przedstawiona jest na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

5.6.UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zaggszczaC przy wilgotno$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwiazane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sig¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez
rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzg¢dnych
wysokosciowych elementoéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapozna¢ si¢ z Projektem
Technicznym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz = nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdéznita sig¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudno$ci w prawidlowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.
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e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
migdzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypelniania spoin.

e Na tukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sg
robotami stwarzajacymi szczeg6Olnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6ézn. zm.), przed przystapieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1pkt1 i ust 2, art 14ust. 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z2010r. Nr243, poz. 1623, zpdézn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny-264/D0OS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalno$ci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawitucki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOYCASKA OKREGOWA
IZBA INZNIEROW sUDOWNICTWA
Otrzymuija: ) 7 Czaplinski
1. Pan Adam Pawiucki

Ul. Batalionéw Chtopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1 prof. dr inz. Ki

iZi
2. drinz. Zofia,ZZvle

),
3. mgr inz. Matgorzata Mikofajewska-
Janiaczyk / \
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W

Zaswiadczenie

o numaerze wenfikacgnym:

DO5-3D3-N4C-81Y *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Batalioméw Chiopskich 77/2, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2017-04-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczaoego Rady Dolnoslaskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 7 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarnym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml whasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym 2adwiadezeniu moina sprawdeil za pomocy nemery weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig @ bivrermn wiladciwe] Okrggowe] lthy Inkynierdw
Budawnictwa.
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WOJEWODZKI URZAD WJoZ

DOHRONY ZABYTROY “\\“\\“‘\‘“\‘“

w Wreoclawin

243 Winctas, ul, Wiadystava Loklatka 1 Wroclaw, 05.12.2017 1.

ol (07 1) 343-65-01, 344-38-92_ fax I44-14-47 354422

WZA.5183.6547.2017.MP

rkp-39111-2017

DROGTIM Adam Pawlucki

ul. Kgtna 24e
55-093 Kielczow

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajacej na remoncie
chodnika przy ul. Jana Pawla Il (na odcinku od drogi wojewédzkiej do korica swietlicy

wiejskiej) w miejscowoscei Czernica, gm. loco.

W odpowiedzi na Pana pismo nr: 140 DT NR3 z dnia 05.10.2017 ., wpl. dnia 06.10.2017 1.,
w sprawie jak wyzej informujg, ze wobee planowanego zakresu robét ziemnych, na tym etapie nie
warunkuje koniecznoséci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Jednoczesdnie wnosze nastepujgce uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas rob6t ziemnych obiektéw nieruchomych bgdZz ruchomych
zabytkdw archeologicznych (bgdZ przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszezenie, ze
sq zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczyé go przy pomocy dostgpnych $rodkéw oraz niezwlocznie
powiadomié¢ Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).
Niniejszg opini¢ nalezy wlgczyé¢ do dokumentacji projektowej.

/

wé

myr Farba

Otrzymuja:

1. Adresat — adres do korespondencji:
ul. Olbinska 19/109 (budynek A), 50-233 Wroclaw

2. ala t-ka Czernica, gm. loco

Jrnadiqskl

enon dar Zahyliony

Wraciawin

1 Nowak-Obelinda

\
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Wroctaw, 10.11.2047 r.
| BR 'J{-'k| 18 '/fh|H( | am

T R s*;:;:s;z LOSZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
B ' UR,WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
lwo | ”' - 2”” NES Wydzial Architektury | Budownictwa

Starostwa Powiatu Wroctawskiego

|Bl“‘|| O aal.J | KM | ! ul. T Koéciuszki 131, 50-440 Wroclaw
FR |BrplExs| s ore| o4 | WYPELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

EILMSTOR J Telefon:

Imis § nazwisko lub nazwa

Gmina Czernica

_ﬁicjsco\m'nﬂd Ked pocatowy

Czernica 55-003 Czernica
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
Kolejowa

Adres e-mail

| WYPELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

PELNOMOCNIK (jeZeli zostal ustanowiony) | Telefon: 504 620 707

Imig i nazwisko

Adam Pawtucki

Migjscowodé Kod pocztowy

Katna 55-093 Kielczdw
Ulica Nr domu; Nr lokalu:
Katna 24e

Adres e-mail

| biur, drogtimd@wp,pl

Na podstawie art, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

| C[DANE IDENTYFIKACYJINE INWESTYCJI #
Nazwa | rodzaj catego zamierzenia budowlanege, rodza] obiekiu bgdz rabdt budewlanych:

Remont chodnika przy ul. Jana Pawla IT w Czernicy
(na odeinku od dr. wojewédzkiej do korica $wietlicy wiejskiej)

Migjscowodd inwestycji: Ulicr Nr domu: Mr lokalu:
Czernica Jana Pawta I1
Mr deiatkif dzialek Arkusz mapy: Obrgh: Gmina
352/4 AM-1 0003 Czernica Czernica
11.122017 1,

PREZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY / ROBOT#

¥ niepotrzebne skredlid
** w przypadion inwestyci liniowej nalety podad nazwy ulie , dolgezyé wykaz deialek praez ktdre inwestycja prachiega

Wersja droku nr 172017 2 doin LOLI0AT r,
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D OPLATA SKARBOWA

ioskodawca zaz 1jg

(wypeinia

kolorem szarym wypelnia pracawnik)

tasciwe kwadraty pola cznaczone

nic podlega art. 2 ust. | pkt2 budownictwo mieszkaniowe (w tym urzgdzenia ol
i budowle z nim zwigzanc)
zwolnienie art, 7 pkt2  |jednostki budzetowe x
pkt3 jednostki samorzqdu terytorinlnego o
pkt 4 organizacje pozytku publicznego o
pkt5  |korzystanie z pomocy spolecznej z powadu ubbdstwa (dolgezyé a
afwiaderenis)
inne przypadki przewidziane ustawg art.........cooimmimiin o
kwota pobrana nalezna doplata 2wrot zwerylikowano
pelnomocnictwo 172 | wysokost pobranc
éwiadezenie 17zix oplaty
(za kazde)
sumn podpis i pieczgé
potwierdzenie . y podpis i pieczgé
nr pokwitowania data wplal AETh
b e vplaty osoby przyjmujgeei
przyjecia oplaty
Gmina Wroclaw PKO BP SA Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
doplaty
Gmina Wroclaw PKO BP SA Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Wwysokodt oplaty zostanie neeryfikowana po cpracowaniu dokimenin wg przepiséw ustawy o oplacte skarbowe/
2 dnia 16 listopada 2006 roku
E DO ZGLOSZENIA DOLACZAM:* Ilosé
2

1. |OPRACOWANIE ZAWIERAJACE:

+ opis okredlajgey rodzaj, zakres i sposob wykonywania robdt,

2,
l * i + . 3 l ‘ . I | . -‘
3. |odwiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomogeig na cele budowlanc 1
4, |upowaznienic udziclone osobie dziatajacej w imieniu inwestora, i
6. |dowdd-waiesicniz-oplaty skarbowej
7.
Pouczenie:

1) Do wykonania robdt budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminic 21 dni od dnia dorgezenia zgloszenia wiadciwy organ nie wniesie,
w drodze decyzii, sprzeciwu nic pézniej niz po uplywie trzech lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgeia.

Oswiadczam, e zapoznalam/len sig z pouczeniem zawarlym w druku zgloszenia

* piepotrzebne skredlié

(et '62%

?t f}v—(a 6«4{

(podpis inwestora lub 0soby przez nicgo upowaknionej)

*# v przypadku inwestycji liniowej nalezy podaé nazwy ulic, dolgezy$ wykaz dzialek przez ktdre inwestycja przebicga
Wersja druku nr 1/2017 z duia 1.01.2017 r,
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STAROSTA POWIATU
WROCEAWSKIEGO
UL Ko$ciuszki 131, 50-440 Wroclaw
Wroctaw, dnia 23 listopada 2017 r.
SP-AB.6743.1585.2017.EA
CzR.5120.639

ZASWIADCZENIE NR 74/2017

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2016 r. poz. 23), w zwigzku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia
10 listopada 2017 r., ktére ztozyt Pan Adam Pawtucki, dzialajacy w imieniu Gminy Czernica

/podaé rodzaj obiektu lub robét, iich adres/

zaswiadczam, #e nie wnosz¢ sprzeciwu wobec planowanych robét budowlanych, objetych
ww. zgloszeniem,

Pouczenie:
Zgodnie z art, 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, do wykonania robét budowlanych, objetych

obowigzkiem zgtoszenia, mozna przystapié, jezeli w terminie 21 dni od dnia zgloszenia wlaéciwy organ
nie whniesie sprzeciwu i nie pdZniej niz po uplywie trzech lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich

rozpoczecia,
WAl f~‘,\\
> DY s K7
o b S ,l /1A (.r/,
Wy . r \" { \ /
/ ;", Rt | ,_.1_)\ % “
\ % i v : - N - v 3 e
VTR e (podpis z padaniem imienia i nazwiska osoby upowainionej do wydania decyzji)
T e (A -
|2 T N
(pieczgt okragla)-
gtirs g Y
>
¥ ..’/

S ane

1. Adam Pawtucki - pelnomocnik Gminy Czernica

1. W6jt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. afa

Sprawyg prowadzi: inspektor Eizbieta Antoniszyn, Tel. 71 7221825, pok. 121
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Oswiadczenie

Oswiadcza si¢, ze dokumentacja projektowa dla zadania pn. ,,Remont chodnika przy ulicy
Jana Pawta II w Czernicy (na odcinku od drogi wojewddzkiej do konca $wietlicy wiejskiej)” zostata
wykonana zgodnie z umowa z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami i wytycznymi oraz zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wroclaw, 15 grudnia 2017 r.

Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

264/D0OS/13
specjalnosci drogowej do
projektowania - bez ograniczen

mgr inz.

Projektant Adam Pawtucki




