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Spis zalagcznikow
Obliczenia @wietlenia w programie komputerowym.
Warunki przyhczenia o nr WP/029257/2018/005R03 z dnia 04.05.2018
Protokot z narady koordynacyjnej nr SP-GN.6630.28268.
Uprawnienia budowlane - Monika Pietruszka

Zaswiadczenie o przynakmosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie UmowWTP-OZR.272.67.2018.EZ
zawartej pomgdzy Gmirg Czernica przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica @déwni
Projektovs GHEKO Pawet Maciej Hawrysz przy ul. Karola Olsz&ego 75/2, 51-642
Wroctaw.

1.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji jtojgej na przebudogvdrogi w
zakresie budowydwietlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Kafga Wroctawskim.

2. Wykorzystane materiaty, dokumentacje i normy

[1] PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych” (odpowiednie
arkusze).

[2] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczneskiego napjcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym.

[3] PN-EN 12464-2:2014 Swiatto i céwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy — cz. 2 —
Miejsca pracy na zevdtrz.

[4] PN-EN13201-2:2016 @vietlenie drég. Cgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

[5] PN-EN13201-3:2016 Qwietlenie drog. Cg¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

[6] PN-EN13201-4:2016 Qwvietlenie drég. Cg¢ 4: Metody pomiaru efektywraoi
oswietlenia.

[7] PN-EN13201-5:2016 GQwvietlenie drég. Cgc¢ 5: Wskaniki efektywndci
energetycznej.

[8] NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 Sieci elektroengmmate niskiego napcia.
Ochrona przeciwpogniowa

[9] NORMA SEP - N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczrsygnalizacyjne linie kablowe”.

[10] PN-EN 12767:2008 - Bierne bezpiefigevo konstrukcji wsporczych dla udzen
drogowych.
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[11] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

3. Zakres opracowania

Szczegobtowy zakres rzeczowy:

Monta:
- szafy gwietleniowe;j szt.—1
- latarni gwietleniowych, stalowych wys. 6m szt.— 11
- oprawy LED o mocy 32W szt. - 11
- utozenie kabla zasilagego YAKXS 4x35/1kV mb — 535
- utozenie kabla zasilagego YKY 4x16/1kV mb — 2
- utozenie rur ostonowych typu HDPE @110 mb — 120
- utozenie tamy stalowej 25x4mm mb - 520

4. Stan istniejacy.

Obecnie ul. Ogrodowa nie posiadavetlenia drogowego.

5. Rozwigzania projektowe.
5.1. Zasilanie w energe elektryczna

Zgodnie z wydanymi warunkami pragzenia nr WP/029257/2018/0O05R03 z dnia
04.05.2018, projektowane swietlenie drogowe naky zasilc ze zhcza kablowo-
pomiarowego (projekt i budowa w zakresie Tauron tBymicja). Ze zicza kablowo-
pomiarowego naley wyprowadzé lini¢ kablowg typu YKY 4x16mnf w kierunku szafy
oswietleniowej SO.

W zigczu kablowo-pomiarowym zainstalowanydaie uktad pomiarowy na najgie
0,4kV z pomiarem bezgoednim.

Moc przyhczeniowa wynosi 12kW na nggie 3-fazowe, zabezpieczenie gtbwne 20A.

5.2.0swietlenie drogowe

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania zapawelno budow 11szt. latat
drogowych dla éwietlenia pasa drogowego oraz chodnika. Latarngea bzasilanie z
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projektowanego obwodu s$wietleniowego, wyprowadzonego z projektowane] szafy
oswietleniowej SO.

Dla cswietlenia pasa drogowego wraz z chodnikiem projeksg latarnie gwietleniowe
stalowe o wysokgi 6m. Stupy muszspetnig certyfikat bezpieczestwa 100NE2.

Stupy naley posadowdé na prefabrykowanych fundamentach, zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Stupy wyposay¢ w oprawy éwietleniowe w technologii LED o wysokiej skuteczob
swietlnej, trwatgci i statagci strumieniawietinego w czasie.

Dobrano oprawy firmy Schreder, TECEO S 5248/16LEMMS8SMA NW o0 poniszych
parametrach:

Parametry konstrukcyjne:

- budowa oprawy dwukomorowa ( otwarcie komory osfrz nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej),

- materiat korpusu - odlew aluminium malowany pkasxo,
- materiat klosza - szkto hartowane ptaskie,

- materiat uchwytu - odlew aluminium malowany pros®o,
- monta na wyseggniku lub stupie grednicy @48-60mm,

- oprawa wyposgna w uniwersalny uchwyt pozwalay na monta zarébwno na
wysiegniku jak i na szczycie stupa, a t@kpozwalajcy na zmiag kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10 stopni dla moatabezperedniego na stupie lub 0-15 stopni dla mantaa
wysiegniku,

- budowa oprawy pozwala na szybkvymiare ukladu optycznego oraz modutu
zasilapcego,

- stopied odporndci klosza na uderzenie mechaniczne -IK08
- szczelné¢ komory optycznej i komory elektrycznej - IP66.

Parametry elektryczne i funkcjonakdo

- znamionowe napcie pracy - 230V/50Hz, uktad zasday umaliwiajacy sterowanie
sygnatem 1-10V lub DALI. Uktad zasilggy musi posiada mazliwosé zaprogramowania
automatycznej redukcji mocy o ngstijacych cechach:

ukiad regulacji ma umdiwia¢ ptynmg nastaw 5 progdéw nafzenia Gwietlenia dla
kazdej doby w zakresie poziomu strumiegvaetinego jak i czasu,

Pracownia projektowa GHEKO Pawet Maciej Hawrysz 6
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uktad redukcji ma umdiwia¢ regulacg strumieniaswietinego w zakresie od 100% do
50% strumienia nominalnego,

redukcja strumienigwietlnego nie mge obniy¢é wspoétczynnika mocy biernej PF o
wigcej niz 5%.

- wspotczynnik mocy nie mniejszym0,94,

- ochrona przed przegiami - 6kV,

- Il klasa ochronngxi elektrycznej,

- temperatura pracy w zakresie od -400C do +400C,

- zrodto swiatta LED,

- strumieé swietlny zrédetswiatta nie mniej ni — 5129Im,

- moc oprawy nie wksza ni 32W,

- zakres temperatury barwowapdtaswiatta - 3900-4300K

- utrzymanie strumienié@wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z ILEB80-
TM-21),

- wartaés¢ wskanika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009,

- oprawa posiada deklaracjzgodndci WE i certyfikat akredytowanego smdka
badawczego potwierdzajy deklarowane zgodsoi, np. ENEC.

Gwarancja na oprawy nie krotsza B0 miesgcy.

W zakresie opraw swietleniowych Inwestor dopuszcza #iavos¢ zastosowania
wyrobow innych producentéw mhiwskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania
parametrow jak&iowych i technicznych.

W tym celu, Wykonawca musi przedi@ nastpujagce dokumenty potwierdzaj
rownowanos¢ materiatow:

1. przedstawi karty katalogowe zytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE
wystawionymi przez producenta lub niezale jednostls certyfikujgca, mapca swop
siedzilg w Europie (np. certyfikat ENEC), udowadnicg, ze zaproponowane oprawy
posiadaj parametry nie gorszemiizyte w projekcie.

2. wykon& obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji dregoh zasymulowanych
jak w projekcie, przy zachowaniu takich samych pa@ow pocztkowych, jak wymiary
drogi, wysokd¢ i rozmieszczenie stupow

Pracownia projektowa GHEKO Pawet Maciej Hawrysz 7
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Obliczenia fotometryczne muszdowodné spetnienie wymaganormy PN-EN 13201-
2:2016 dla poziomu natenia i luminacji éwietlenia dla danego fragmentu ulicy - jezdnia
oraz chodnik.

W celu umaliwienia weryfikacji wykonanych oblicze Wykonawca ma dostarczy
pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w postaaikbw elektronicznych z
rozszerzeniem IES lub LDT, nadmku elektronicznym.

5.3.Ukladanie kabli.

Na catej dlugéci sieci gwietleniowe] zaprojektowano kable zasilzg typu YAKXS
4x35mm2/1kV.

Przy kadej latarni gwietleniowej oraz przy szafieswietleniowej naley pozostawd
zapas kabla o dtugoi co najmniej 1m, z kalej strony linii zasilajce;.

Kable obwodéw éwietleniowych ukladé& zgodnie z przepisami budowy
N SEP-E -004. Kable nalg uktada na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable ngleuktada na warstwie piasku o grufm co najmniej
10cm. Utazone kable naley zasypé warstwgy piasku o grubgci co najmniej 10cm, naginie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Trasa liniwoetleniowej, ut@onej w ziemi powinna
by¢ na catej diugeri i szerokdci oznaczona fodi perforowag o trwatym kolorze
niebieskim. Grub& folii powinna wynost co najmniej 0,3mm. Kragdzie folii powinny
wystawa& co najmniej 50mm poza zewtreng krawedz utozonych kabli.

Na catej dtugéci linii oswietleniowej, kablowej naley umieszczéa oznaczniki kablowe
w odlegtaci co 6m oraz na zadtach i przy wejciu do przepustu. Na skrzywaniach z
sieciami innych gytkownikow, przy przejciach przez jezdgii pod wjazdami, kable chrahi
rurami cénieniowymi HDPE @110.

Wykopy w obebie rowdéw odwadniagych naley prowadzé w sposéb ¢gczny a po
zakaczeniu rob6t ziemnychiciare rowu naley dodatkowo wzmociipoprzez uteenie np.
ptyt azurowych.

Po zakaczeniu uktadania kabli, natg zachowé spadek na poboczach od jezdni w
strore zieleni. Pobocze natg utwardzé przez zastosowanie kruszywa.

Szat oswietleniowg projektuje s jako konstrukej wolnostojca na fundamencie.
Stopier ochrony IP33, napcie znamionowe 400/230V, 50Hz. Wyp@enie zgodnie ze
schematem dgézonym do niniejszej dokumentacji.

5.4. Szafa dwietleniowa
Szafa éwietleniowa powinna skladssie z cztonow:

- zasilajcego dostosowanego do pgxenia kabla o przekrojuyt do 70 mma2.
- sterowniczego, w tym z zabudowanym programatastronomicznym.

Pracownia projektowa GHEKO Pawet Maciej Hawrysz 8
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Na $cianie czotowej sterownika swietlenia naley umiecié zapis: "WELASNGC-
GMINA CZERNICA" w technologii trwalego znakowaniakt aby przy ayciu sity lub
narzdzi nie bylo maliwosci jego usunjcia. Zaleca si zastosowanie technologii
grawerowania laserowego lub rownanago.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony od pefazastosowano samoczynne woganie
oswietlenia w uktadzie TN-C. W czasie t < 5s warudgikla < Uo = 230V lgdzie spetniony.

Konstrukcje stalowe latar naleey polagczy¢ z zaciskiem przewodu ochronnego a
nastpnie z uziomem tmowym, utzonym wzdhi obwodu dwietleniowego.

Przewdd ochronny w latarniach paty¢ z uziomem pgtowym i szyre PEN w szafie
uziemi stosujc uziom petowy typu PA-8,5 Ruz < 1Q, nasgpnie pohjczy¢ z uziomem
tasmowym, utzonym wzdti obwodu éwietleniowego.

6. Uwagi koncowe.

1. Prowadzenie robdt budowlanych musi powodoyek najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego. Konieczne jest @i wiasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie
bezpieczéstwa ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z opracgwaprojektem tymczasowe;j
organizaciji ruchu,

2. Wszystkie materiatyayte do realizacji projektu powinny posiadaktualne Aprobaty
Techniczne , Certyfikaty, Deklaracje zgodaio

3. Calag¢ prac budowlanych natg prowadzé zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i motb oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

4. Prace ziemne w pobli istniepcej infrastruktury naley prowadz¢é w sposébgczny.

5. Przy budowie latarni o nr 51 10, nafjevystypi¢ do Tauron Dystrybucja o wytzenie
zasilania w istniejcej linii napowietrznej nn.

7. Informacja BIOZ.

W oparciu o Rozporgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpierste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U. 03.120.1126).

Wykaz prac niebezpiecznych dla niniejszego opractava

- roboty wykonywane pod lub w pobli przewoddw linii energetycznych, w odlegto
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaej

3,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV

Pracownia projektowa GHEKO Pawet Maciej Hawrysz 9
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5,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym powej 1kV, lecz nie przekraczagym 15kV

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wysgiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m (86
ust 1, lit b).

Pracownia projektowa GHEKO Pawet Maciej Hawrysz 10
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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY w ramach zadania pn.:
.Przebudowa drogi w zakresie budowy o swietlenia ul. Ogrodowej w Kamie ncu
Wroctawskim”

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
zgodnie z umowg nr MTP-OZR.272.67.2018.EZ.

Bran za Projektant Nr i zakres uprawnie n Podpis
344/D0S/11
Elektryka Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie

mgr inz. Monika Pietruszka sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Dopuszcza si e stosowanie innych materiatdbw ni  z podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposrod materiatéw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami), pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wroctaw, sierpien 2018 r.
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