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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 . poz.
1202, 1276, 1496 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: PROJEKTANT: Data: Podpis:

Uprawnienia budowlane d Projektcwania i kierowania robotami

Projektant: mgr inz, Barttomigj Pulst bud‘ow. a‘.nyml be"zlogram hﬁ;spec ci mslallacyjnejwzakresre
08.2018 sieci, instalacii i urzadzgn { wentylacyjnych, gazowych,
Branzainstalacyjna  {uprawnienia nr: OPL/1358/PWBS/17 wodocidgowych: T kanalizacyinych

NR EWIDENCYJNY OPL 1358/PWBS/17

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
\ , spacjalnosci instalacyjnej wzakresibaiect, instalaci | urzadzen
Sprawdzajacy: mgr inz. Ewa Starczewska v SRR Rl
08.2018 wodociagowych i kanalizacyjffeh, ciepinych, wentylacyjnych i
Branza instalacyjna  |uprawnienia nr; 115/02/DUW gazowych

NR EWIDENCYJNY 115/02/DUW
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OPOLSKA

OKREGOWA

1z B A

T INZYNIEROW

ol BUDOWNICTWA Opole, dnia 12 czerwca 2017 1.
Opolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1540/17

;;7,//

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.) i art.12 ust. 2, usl. 3 i usl. 4c pki 3, art.14 ust.1 pkt
4 |t b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 z pbin. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii srodowiska Bartlomiej Pulst
urodzony dnia 28 sierpnia 1988 roku w Glubczycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1358/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1- 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr ini. inzynierii $rodowiska Bartlomiej Pulst jest uprawniony w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: siecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowtanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drini. Wiktor Abramek f\}{(3

2 myring. Elibieta Daszkiewicz ......

3, mygr in2. Zbigniew Gwi

Otrzymuja: : .
1. Pan Bartiomiej Pulst 4. myrinZ. Leon Musiol ..............

48-120 Baborow
ul.Krakowska 10/12

2. Okregowa Rada izby

3. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budewlanego

4.ala

T YA
'r_



UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

k-4

WOJEWODA DOLNOSLASKI YWrechaw dmia 9 grudnia 2002
RRIX U-1 7131-1405/02

DELCYZJA

Na podstawie arl 104 § 112 Kodeksu postepowania acmimistacyinego (lekst jednolity
Dz U z 200C ¢ Nr 98 pez. 1071, z pbZmiejszymi zmianami) i ant. 12 ust 3, art. 13 ust 1 pkt 1,
art 14 ust 1pkt4 ustawy 2z dnia 7lpca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz UJ. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pé2niejszymi zm.anami) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne| i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzieinych funkci technicznych w budownictwie (Dz U z1595r Nr8. poz 38 z
poznigjszymy zmtanami), w zwiqzku z art 1 ust 2 ustawy z drua 15 lutego 2002 r o zmianie
ustawy ¢ samorzadach zawcdowych architekiow, inzynieréw bucownictwa oraz ursanistéw
{Dz U Nr23 poz 221}

nadaje

Pani Ewie Starczewskiej
magister inzynier inzynierii $radowiska
urcdzonej dnia 27 listopada 1975 w Lwowku Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/02/DUW

do projektowania bez cgraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewsode Dolroslaskiegn Zarzadzeniem rr 46
Z dnia 17 marca 1899 . (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pani
Ewa Siarczewska posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowg Konigczng
do uzyskania uprawnien budowlanych wwiw speciainosci | uzyskata pozytywny wynik
sgzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiszku z powyzszym orzekam jak w sentencji

Qd niniejszej dacyzji przysiuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem Wojewody Dolncslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pani Ewa Starczewska
ul. Morcirka 18/10
59-600 Lwowek Slaski

2. Glowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanage

3 ale

srielanie /
e

g ; 8]
“2arbiv Rag %{%’0
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ZASWIADCZENIE Z OIIB - PROJEKTANT

.- ® POLSKA
| 2 B &

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-UIV-PSQ-N73 *

Pan BARTLOMIEJ PULST o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0063/17

adres zamieszkania ul. KRAKOWSKA 10/12, 48-120 BAROBOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzé za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby inZynierdw
Budownictwa,

—
*’.‘.’&’.

str. 8



ZASWIADCZENIE Z OlIB - SPRAWDZAJACY

S® POLSKA
1 L B &
INFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HQI-FQY-8NB *

Pani Ewa Starczewska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0197/03

adres zamieszkania ul. Tyrmanda 23/10, 54-608 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Wenfikacje poprawnodi danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

w1
== i
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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

¢ ey 1 oy { g H
P KOmMunaing;

wr 14 4

y

S PRl ) it

DU.624.38.3.2018 Ratowice, duia 12.06.2018 =
WA

Gmina Czemica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czemica

Zancwnicnic dostawy wody § waranki techniczne sozbudowy sieci wodociagowe].

W odpowiedsi na wnivsck z dnia 24.05.2018 r. w sprewie wydania zapewnienia dostawy wody
iwarunkédw technicznych rozbudowy siedd wodociagowe] w dz. nr 401/2, wobrebie Rarowice,
ZGK Czernica Sp. z o.0. zapewnia dostawe wody na cele socjalno-bytowe otaz okreéla nastepujace warunki
techniczne rozbudowy wodociagy:

1. Miejsce wpitcia projektowane; sicci do istniejacego wodociagn PVC D2100 w dz. ne 401/2 zgodnie
7 zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1)

2. Whiecia dokonaé popreez polaczenic z isticjacyin wodociagiem za przytaczem do dz. nr 100/11,

3. Zaprojektowaé odcinek sieci wododiagowej Dz110 {dz. nr 401/2, obreb Ratowice). Ksztattid
i armatuzg ha sieci zaprojektowaé jako kolnierzowe.

4. Wezly hydrantowe: hydrant seliwny (kolomna hydranta, korpus gorny 1 korpus dolny- zeliwne)

z wizecionem zo stali nierdzewnej; ksztattki kolnierzows; of zasuwy w odlegloécd min. 0,5m od
skraiy hydrantu. :

5. Cifnienic w gminnej sieci wodociagowej wynosi 0,2 - 0,4 MPa.

6. Zaleca si¢ stosowanie rur PVC / PEHD PN10 oznakowanych ta$ma ostrzegawezo-lokalizacyjng.

7. Przed preystapicniem do projcktowania nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy Cuernica ducyzje
o lokalizacji inwestycii celu publiczacgo (lub wypis z MPZP).

8. WNalery wykonaé projekt sieci, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskac wymagane
uzgodnienia w tym Z(GK Czernica Sp. 2 0.0, oraz whadcidieli dzialck przez ktére przebiega sied ora
pozwolenic na budowe odcinka siech

9. Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy siecd L usualic z ZGK Czernica $p. 0.0, termin
rozpoczecia prac oraz termin wpiccla do wodociagu. Po przygotowaniu wykepu i ulozeniu
przewodu nalezy powiadomi¢ ZGK Czernica Sp. z 0.0., ktdrego pracownicy sprawdzg
prawidtowosd wykonywanych prac i podiaczenia do wodociagu, omz uprawnionego geodetg,
kibry winwentaryzuje ulozong rure przed zasypaniem. Pomiar powykonawczy dostarczyé do ZGK
Czesnica Sp. z 0.0., przed odbiorem.

10. Po zakofczenin budowy nalezy ziozyé wniosek o odbidr siecl, « zalaczonym kolaudatem
{dokumentacja powykonawcza sieci), wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku. Po weryfikacji
zdozonego waiosku bez zastrzezen, nasmpi odbidr kodcowy wykonanego odcinka sied, z udzialem
pracownikéw Urzeda Gminy | ZGK Czernica Sp. z 0.0.

11. Zawatcie umowy na dostawe wody nastapi po przekazaciu wykonanego odeinka sieci wododiagowej
do cksploatagji 1 uzytkowania,

12. Bezumowne pobictanic wody jest karalne zgodnie 2 art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekbw (D U7 2001 Ny 72 pog. 747 2 pisn. zmianas).

Ninicjsze zapewnienie dostawy wody i warunki przylaczenia waine sq przez 2 lata od dnia
wydania.
~ Z powazaniem -

e
| Gube
Sprawe prowadzn

Aleksandra Kubis, Inspekior ds. sieci wodociggowej 1 kanalizacyjne, rel. 71 3189213, 71 31801 73 wew, 20

5-0103 Rarswice

b wrociaw vsad
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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

DU.624.38.3.2018 Rartowice, 12.06.2018¢.

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

ji sanitarne]

W odpowiedzi n2 wniosek z dnia 24.05.2018 r w sprawie wydania warunkow technicznych
rezbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w de. nr 401/2 wobrebic Ratowice ZGK Czernica Sp. 2 o.0.
okresla nastepujace warunki rechniczre rozbudowy sieci:

1. Wpigcie do kanalizaci sanitarnej nalezy wykonaé poprzez:

1)z zabudows siudni Dn1000 betonowej z kine zbiorezg w miejscu wskazanym na zalaczatku
nr 1 oraz przebudowe fragmentu istnicjacego odeinka Dz160 PVC w dz nr 401/2 nz kasnat
2200 PVC 2 minimalnym spadkiem. Tstniejace kanaly podiaezyé do zabudowanej studni.

2} budowg nowego odcinka sieci D200 PVC w dz. or 401 /2, zgodnie 2z zaznaczeniem na planie
sytuacyjnym (zalacznik or 2).

2. Nalezy stosowaé ruty PVC lite {niespienione), o minimalnej sztywnosc obwodowe] SIN-8, ze
zintegrowana_uszczelka, z oznakowaniem wewngtrznym rury zawierajacy informacie dotyezace
producenta, srednicy i technologii produkeiji, a takze sztywnoéci obwodowej.

3. Na siccl projckrowaé studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN100O szczelne, daczone na
uszezelki gumowe, zabezpieczone przed osiadaniem.

4. Glebokod¢ posadowients projektowanego rurociagn  kanalizacji  sanitarnej wynika¢ powinna
z nawigzania do glebokodd istnicjacego kanalu grawitcyjnego 3200, przy zachowaniu minimalnego
dopuszczainego spadku.

5. Odcinki pzylaczy do granic nieruchomode dla budynkéw na dziatkach nr 100/7, 101/12, 101/11,
101/10, 100/12 wlaczyé poprzez wojniki redukcyjne skosac lub studnic rewizyine do
projektowanego adcinka sieci grawitacyine]. Projektowac je z normowym spadkiem.

6. W dzialkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnemzaych nalezy projekiowad wiazy klasy
D-400.

7. Przed przystapieniem do projcktowania nalezy ueyskaé w Uszedzic Gminy Czernica decyzje
o lokalizacj: inwestycji cclu publicznego (flub wypis z MPZP).

8. Nalezy wykona¢ projekt sicci, zpodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyska¢ wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Crernica Sp. z 0.0, oz wiadcicieli dzalek przez krdre preebiega sicc
i przylacze oraz pozrwolenie na budowe odcinka sieci.

9. Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy siedi | ustalic z ZGK Czernica Sp. 7z 0.0. termin
rozpoczecia prac oraz termin wpigcia do istniejacej kagalizaci sanitamncj.

10. Nalezy wykona¢ probe szezelnodcl sied przy obecnoda preedstawiciela tutejszego Zakdadu.

11, Nalezy wykonaé kamerowanie sicci i dostarczyé dokumentacje 2 teleinspekeji do wniosku o odbidr
siecl.

12.Po zakonczeniu budowy nalezy zlozyé wniosek o odbiér sieci, 2z walyczonym kolaudatem
{dokumentzacja powykonawcza siecl), wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku. Po
weryfikacji zlozonego whiosku bez zastreezen, nastapi odbidr kodcowy wykonanego odcinka sied,
7 udzialem pracownikéw Urzedn Gminy i ZGK Ceernica Sp. z 0.0.

13, Zawarcie umowy na odbior Sciekéw nasupi po preekazaniv wykonancgo odeinka sieci kanalizacji
sanitarnej do eksploatacji 1 uzytkowania.

Bezumowne wprowadzanie icekdw jest kavalne sgodnse % art. 28 Ustawy o sbiorowym gagpasryenin w wodg i sbiomwsm
odprowadsancy Sickdw (Dy. UL 2001 Nr 72 poz. 747).
Niniejsze zapewnicnie odbioru sciekéw i warunki przyfgczenia waine sg przez 2 lata od dnia
wydania,

. T powazanien

T
wadzi : .

Alcksandea Kubis, Tm:pnl:rm ds. siea wodociagowej 1 kanalizacyjneg, tel: 71 338-92 13,71 318 01 73 wew. 29
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WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

URZAD GMINY CZERNICA

Crernica, dniz 20.07.2018 1.
GP1.6727.1.142.2018.88

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do ari. 30 ust. 1 uslawy z dnia 27 marca 2003 r. o plancwaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (4. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1073 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wydanie wypisu | wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. informuie na podstawie Uchwaly Nr X1/07/20%7 Rady
Gminy Czernica z dnia 21 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Ratowice (czesé pojudniowa), gmina Czernica (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2011 r. Nr 282 poz.
5248), ze:

Dziatka o numerze 401/2 polozona w obrebie Ratowice gmina Czernica, znajduje sig w terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolami:
¢ 15KDWP - Wewnetrzny ciag pieszo-jezdny

Szczegolowe ustalenia dla wnioskowanego terenu znajduja sie w zalaczonej uchwale planu.

Nadte, zaswiadcza sig ze:

+ dziatka 0 numerze 401/2 obreb Ratowice gmina Czernica nie jest poloZzona na obszarze rewitalizacii,
o ktdrym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.

«  dzialka o numerze 401/2 cbreb Ratowice gmina Czernica nie jest poloZona na chszarze Specjalng|
Strefy Rewitalizacji, o ktérej mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacj.

(‘\ )\

L

E Al o ,'i
i N

Neeusd

Zatgczniki:
= Wyrys 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
= Uchwala Nr Xlf/97/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 21 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestizennego wsi Ralowice (czesé poludniowa), gmina
Czernica (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2011 r. Nr 282 poz. 5248).

Otrzymuia:
1. Hydro Air Bartiomiej Pulst
2. ala

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71726 57 00
www.czernica.pl, emall: czemica@czernica.pl
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UZGODNIENIE Z NARADY KOORYDNACYJNEJ

50-440 Wroclaw
tel. 71 37234 68,71 37234 77

b

SP-GN.6630.1053.2018 ¥
n Wroctaw, dn. 24.08.2018 r. l
Starosta Powiatu Wroclawskicgo i
Przewodniczacy narad koordynacyjnych !
ul. Tadeusza KoSciuszki 131 {

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.1053.2018 '

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroclawiu przy ul. Kodciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt kanalizacji Saﬂlfﬂﬂ‘lﬂj wraz z przylgezami do granic dzialek o numerach 100/7,
100/12, 101/10, 101/11 i 101/12 oraz wodaciagu w ul. Spokojnej w miejscowosci
Ratowice.

Lokalizacja: Gmina: Czernica
Obrgb: Ratowice, dz.: 100/7, 100/12, 101/10, 101/11, 101/12, 40172

Whioskodawea: HYDRO AIR BARTLOMIEJ PULST ul. Makowa 1A
55-003 Krzykéw

Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomoséciami

Oplata nr: 20998/18/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 10.08.2018

Rozp. narady: 20.08.2018

Zakoficz. narady: 24.08.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjuej:

%fbny
rmraéi Ev ;#Ywﬁnggrg

Sogbiaw. K?ﬁmmmfm
/
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawicicl Spos. nar. | Podpis
1 Dolnoélaska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu - nieokresL.
2 Grupa Netia - nieokresl,
3 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | - nieokresl,
KANALIZACIT S.A.
4 Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. | - p nicokresl,
Oddziat we Wroclawiu ﬁ?-—f
@, (
5 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we - g nieokresl.
Wroclawiu b )
PR el ( ﬁ
6 Telefonia DIALOG sp. z0.0 - nieokresl.~1
7 Zesp6l Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA - nieokresl.
S.A.
E Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial | - nieokres].
we Wroclawiu
9 Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna - nieokresl.
Klienta we Wroctawiu Wydzial Utrzymania Ustug i
Infrastrulctury
10 Przedsigbiorstwo Energetyczne ESV S.A. - nieokresl.
1T | TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroclawiu ;@D r— nieokresl.
 SHcrshy
12 | Urzad GMINY cooevievveeieeerereeanesesarsennes - nieokresl. C
13 Urzad GUDE -ovoesshosbivisgininmidsmim - nicokresl.
14 Zarzadca wodociagt i kanalizacji .......o.covviicininnnans - nieokresl.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoéeia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

Revrsiaw Kottuniowioz

-
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WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA KABLI TAURON

\
" TAURON

ik

W

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wijazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloci mniejsze] niz 2 m od kabla
ziokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylka do strefy achronnej
fj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych,

5. Wszelkie prace na istniejgeych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja $.A. Oddziat we
Wroctawiu - Wroctaw pl. Powstancow Sigskich 20, 53-314 Wroclaw, a nastepnie zghosié
celem dokonania odbloru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacle, =zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami,

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtgbokos$ci polozenia istniejaeych urzadzen
bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe], cieptowniczej
itp.) z istniejgeymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projekiows] projektowane] inwestycil) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugoéci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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UZGODNIENIE PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

> oo s e BTN o ionct

Zakiad Gospodarkl Komuna[nq

Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 24.08.2018 r.
DU.624.38.4.2018

U

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czemica

Czernica

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czetnica Sp. z 0.0. uzgadnia projekt sieci wodociagowe)
Dz110 PEHD (dz. nr 401/2) i sicci kanalizacji sanitarnej 22200 PVC (401/2) 2z sicgaczami do granicy
dziatki wraz 7 zabudowa studni na istnicjacym kanale sanitamnym, wobrebie geodezyjnym
Ratowicach, bez uwag.

Przebieg trasy uzgodnionych sieci przedstawia Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek

ar PZT-01 bedacy zalacznikiem do niniejszego uzgodnienia,

ZGK Cremica Sp. 2 0.0, informuje:

1. ZGK Czernica Sp. z o0.0. nie ponon ndpuwmdaainoscl za sprawy whasnodci terenu, przez ktory przebiega
przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej ujete w niniejszym projekcie.

2. Za rozwigzania techniczne instalacji wodociygowej i kanalizacji sanitarnej na terenie obicktu odpowiada
projcktant.

3. Dalsza rozbudowa przylacza/instalacii wodociagowej 1 kanalizacji sanitatnej na terenie nicruchomoéci micobjeta
niniejszym projektem moze byé realizowana tylko w oparciu o nowy zatwierdzony projekt

uja:
1. Pelnomocnik: Bartiomiej Pulst ul. Makowa 1A/55-003 Krzykow
2 afa
Sprawe i:

Aleksandra Kubié, Inspektor ds. sieci wododiagowe] i kanalizacyjne), tel. 71 318 9213, 71 318 01 73 wew. 29

ul. Wroclawska 111, 55-003 Ratowice, w-mail biuro@zgkczemica.pl www.2gkczernica.pl 1713180173
Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydzial darczy Kiaj g0 Rejestru Sad 20
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON; 366610918, Kapitat zakiadowy: 1 800 000,00 PLN
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Zaktad Gospodarki Komunalnej

CZERNICA

Czernica Sp. z o0.0.

DU.624.38.5.2018

Dotyczy: uwag z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia sieci wodociagowe] i kanalizacji

Ratowice, 30.08.2018 r.

Gmina Czemica

ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

sanitatnej przy ul. Spokojnej w Ratowicach, gmina Czernica.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2018 1, Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica
Sp. z o.o. informuje, ze akceptuje trase sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w dzialce nr 401/2
w Ratowicach, gmina Czernica.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych nalezy zachowal szczegolna ostroznosc
w punktach zblizenia sieci kanalizacyjnej do sieci gazowej, natomiast wszelkie niezgodnosci trasy
infrastruktury podziemnej w stosunku do zalozen projektu, nalez zglosi¢ do wlasciwego zarzadcy
tych sieci, projektanta sieci oraz tutejszego Zakladu, celem ustalenia niezbednych zmian.

Z powazaniem

Zup. PREZESA 76RZADU
ValEl, @ e AU 5.0
LIOT; oz
ds. sigciweus
Sprawe prowadzi:
Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice = ! biuro@zgkczernica.pl v v.zgkezernica.pl 1713180173

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 1 500 000,00 PLN

Sk ? L‘\



EEN

G.EN, GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0, ul Dorczyka 1, 52-080 Tarnowe Podgame

Hydro Air Bartlomiej Pulst
ul. Makowa 1A
55-003 Krzykow

E-Mail
hubert jeruzal@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Wasz znak [ Wasze pismo Nasz znak | Nasze pismo o oy Telefon Data
DETOTHIAE A B2 (14p.61) 829 95 28 24.09.2018r

Dotyczy: Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyji sanitarnej w rejonie ul .Spokojnej na
dz. Nr 401/2 w miejscowosci Ratowice

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.09.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu w/w
inwestycji G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0 uzgadnia przebudowe ul. Spokojnej w m. Ratowice, w
zakresie utozenia sieci gazowej na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1592/DET/18

1. Projektowang sie¢, przytacza i przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w stosunku
do gazociggu sredniego cisnienia PEB3 wykonac zgodnie z zapisami (w tym odleglosciami)
okreslonymi w obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy
przekroczeniach nalezy zachowac odlegtosci nie mnigjszej niz 0,3 m pomigdzy dolng &ciankg
gazociggu a goérng projektowanych sieci i przylgczy oraz stosowac rury osionowe.,

2. Studzienki kanalizacyjne i przykanaliki powinny znajdowa¢ sig w odleglosci 1,5 m od gazociggow.
W przypadku nie zachowania wymagane] odlegltosci, gazocigg nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng wyprowadzong na odleglo$¢ 1,56 m na kazdg strong, poza krawedz projektowane]
studzienki. Rure ochronng zastosowac z materiatu o wiasciwosciach nie gorszych niz chroniony
gazociag. Dobor rury ochronnej i sposéb jej montazu uzgodnic w G.EEN GAZ ENERGIA
O/Twardogora.

3. Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Twardogoéra o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

4. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych stupkdw oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi gazociggu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogéra.

5. Przy organizacji wykopow w miejscu skrzyzowania Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania podparcia odkrytego gazociggu za pomoca elementdw drewnianych oraz

G EN, GAZL N}
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zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sie
pozostawiania gazociagu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia przed dostepem
osob trzecich. Grunt pod gazociggiem zagescic i odtworzyé wymagang warstwe podsypki,
obsypki i nadsypki rowng 10 cm.

Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,5 m na strong od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegolnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogora.

W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zoltej tasmy ostrzegawczej,
utozonej ok. 02 - 04 m nad gazociagiem illub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do ulozenia nowego odcinka tasmy iflub przewodu - z zachowaniem cigglosci
elektrycznej.

W przypadku uszkodzenia gazociggu / przytgczy gazowych Wykonawca zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach
gazu dla odbiorcéw, przywrécenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

Uzgodnienie jest wazne facznie z zalgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeruzal

i -
. -e:’—'f’—
,,SpeC]‘Eﬁé’tE’D‘s:? echnicznych

Do wiadomosci :

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
Oddziat w Twardogoérze

56-416 Twardogora

ul. Ogrodowa 11

tel.: +48 71 3150505
tel.; +48 71 399 684 01
fax: +48 71 399 64 06

Kierownik Qziatu |nwestycyjnego
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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWIA

e  Aktualna mapa do celow projektowych

e Warunki rozbudowy sieci wodociagowej nr DU.624.38.3.2018

o Warunki rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nr DU.624.38.3.2018

o  Wypis i wyrys z MPZP nr GP1.6727.1.142.2018.SS

¢ Normy i obowiazujace akty prawne.
2 CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest uzbrojenie dziatek przylegtych do ul. Spokojnej w wode oraz kanalizacji
sanitama. Zakres opracowanie obejmuje rozbudowe sieci wodociagowej DN100 oraz kanalizacji sanitamej
DN200 w ulicy Spokojnej w miejscowosci Ratowice, w gminie Czernica.
3 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ratowice, potoZzonej w powiecie Wroctawskim, w gminie Czemica.
Cata inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 401/2, Obreb Ratowice, Jednostka Ewidencyjna Czemica.
Trasa projektowanych sieci przebiega przez obszar zapisany w MPZP jako 15KDWP — wewnetrzny ciag pieszo-
jezdny.
4  STANISTNIEJACY
W ulicy Spokojnej na dziatce nr 401/2 zlokalizowano istniejaca sie¢ wodociagowa w100 oraz kanalizacje
sanitama ks200, ktorg zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci nalezy przediuzy¢ do projektowanych
inwestycji. Oprocz w/w sieci w drodze przebiega sie¢ teletechniczna, sie¢ elektro-energetyczna, sie¢ gazowa,
sie¢ kanalizacji thocznej.
5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKU LUB TERENU

Inwestycja nie  zmienia  zagospodarowania  dziatki, poniewaz nad  projektowanymi  sieciami w  ramach
niniejszego projektu nie planuje sie zmiany rodzaju nawierzchni, a po wykonanych pracach budowlanych nawierzchnia zostanie
odtworzona do stanu pierwotnego.

6 OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami MPZP, na terenach objetych planem nie ma obiektow i obszarow zabytkowych oraz
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkéw i podlegajacych ochronie konserwatorskiej na
podstawie przepisow odrebnych. Natomiast teren inwestycji podlega ochronie prawnej, zgodnie z Ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r. (Dz. U. nr 162 z 2003 poz. 1568).

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
8 OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA | LUDZI
Projektowane  sieci  kanalizacyjne i  wodociagowe nie  wplyng negatywnie na  $rodowisko oraz  higieng

i zdrowie ich uzytkownikéw. Na etapie realizacji moga pojawi¢ sig chwilowe emisje pylu, wibracji czy hatasu jednak beda miaty charakter

lokalny i krotkotrwaty ograniczony w obrebie inwestycji.
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9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 401/2 w Ratowicach, przy ul. Spokojnej obrebie
projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Inwestycja nie ograniczy dostepu do obiektow
zlokalizowanych w jej sasiedztwie ani nie bedzie stanowita zrodta emisji zanieczyszczen, promieniowania
elektromagnetycznego, zapachu, hatasu oraz wibracji.
10 STAN PRAWNY
Inwestycja lokalizowana jest w dziafce nr 401/2, ktora jest wiasnoscig Gminy Czemica, na dzialce obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dnia 21 pazdziemika 2011 uchwata nr XI/97/2011.
11 SIEC WODOCIAGOWA
11.1  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje sie sie¢ wodociagowa z rur i ksztaltek systemu PE zgrzewanego elektrooporowo typu PE100. Glowna
magistrala wykonana z rury PE @110x6,6 SDR17 PN10. Diugos¢ catkowita rurociggu magistralnego 62,60m.
Whpiecie w istniejacq sie¢ nalezy wykona¢ w zaslepiony krociec istniejacej sieci @100 zgodnie z czescig
rysunkowa. Wpiecie w sie¢ wykona¢ za pomocg kielichowego krécca zeliwnego DN100. Wiw element nalezy
polaczyé z projektowana zasuwg DN100 wykonang z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem Klina,
epoksydowang, figura dluga. Trzpien zasuwy nalezy przediuzy¢ za pomocy teleskopowej obudowy wrzeciona
zasuwy i zakonczy¢ skrzynka uliczna. Sieé¢ uktada¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Koniec sieci bedzie stanowit
trojnik z zeliwa sferoidainego DN100/80 zakonczony kroccem slepym DN100 oraz odejsciem na hydrant
naziemny koloru czerwonego. Hydrant o $rednicy DN80 tamany, z Zeliwa sfrecidalnego musi by¢ wyposazony w:

e Podwojne zamknigcie,

e  Odwodnienie przy petnym zamknieciu hydrantu,

e Uszczelnienie ditawicy dwoma uszczelkami o-ring

e Wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tiok

wykonana z mosigdzu utwardzonego.
Hydrant nalezy zamontowac na kolanie stopowym koinierzowym z Zeliwa sferoidalnego, na betonowym bloku
podporowym. W odlegtosci min. 0,5m od hydrantu nalezy osadzi¢ na betonowym bloku podporowym zasuwe
DN8O figura diuga z Zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowg
obudowe wrzeciona i zakoriczy¢ zeliwng skrzynka uliczng. Catos$é wykonac zgodnie z czescig rysunkowa,
Cisnienie w sieci gminnej zgodnie z warunkami rozbudowy wynosi w przedziale 0,2-0,4MPa co jest
wystarczajace w celu uzyskania wydajnosci 10l/s przez projektowany hydrant.
11.2 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU | UZBROJENIA

Trase przewodu wodociagowego z rur PEHD nalezy oznakowa¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato
- niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wkiadkg metalowa, Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 40
cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem konicowek tasmy do skrzynek zasuw.
W przypadku braku oznaczenia na istniejacej czesci sieci nalezy oznakowac lokalizacje zasuwy zgodnie z PN—
86/B-09700 - zasuwa powinna mie¢ nadany przez ZGK numer ewidencyjny, ktory nalezy umiesci¢ na tabliczce

oznaczeniowej. Przy rurociagu PE nalezy stosowac jako oznaczenie Srednicg zewnetrzng rurociagow.
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11.3  PROBY SZCZELNOSCI
Po wykonaniu rurociagdw przed ich zasypaniem rurociagi nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa
i wytrzymatosci zgodnie z PN - B = 10725 z 1997 roku i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Probe przeprowadzié przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem 160 mm. Rurociag poddac¢ probie
na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci mozna uznac¢ za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie
spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu.

Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiarow geodezyjnych, wykopy

nalezy zasypact.

11.4 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI
Po prébach szczelnosci nalezy wykona¢ plukanie rurociagéw uzywajac do tego celu czystej wody. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jeZeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Rurociag nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodq surowa z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje sie 3 - 5 krotng objetos¢ plukanego odcinka sieci.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ po skoriczonych probach przed odbiorem. Cato$¢ instalacji wodnych poddaé
nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

¢ wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 - 100 mg/m3 wody,
e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % -NaClO<5H20 na 1 dm3 wody, 20 - 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalaciji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic z rurociggu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.
Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody
do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody, zgtosi¢ do PPIS do pobrania probki
wody z wykonanego wodociagu.

11.5 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU UZBROJENIA WODOCIAGOWEGO
Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw mechanicznych ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu (w miare mozliwosci)
oraz czesciowo z odwozem. Minimalna szerokos¢ wykopu 1,0m. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci i w przypadku kolizji
dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako
wykopy o Scianach pionowych umocnionych szalunkiem azurowym. Dla wykopow o glebokosci przekraczajacej
poziom wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ Scianki szczelne, wode z odwodnienia wykopow
systemem drenazu odpompowywa¢ do zbiomikow lub kanalizacji. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyrownac i potozy¢ podsypke piaskowa grubosci 20cm. Gruz i ziemie nie
nadajaca sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji. Rurociagi uktada¢ z przykryciem zgodnie z profilem.
Po utoZeniu rurociagu, sprawdzeniu szczelnosci, wykonaniu pomiarow geodezyjnych powykonawczych i odbiorze
wykonac¢ obsypke 40cm nad wierzch rury, ufozyC taSme ostrzegawcza. Wykopy zasypywaé warstwami gruntu
rodzimego pozbawionego gruzu i ostrych przedmiotéw grubosci 20cm zageszczanymi mechanicznie do
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uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (w terenech zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami
1,0 w skali Proctora). Przeprowadzi¢ badania stopnia zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki.
Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym moze odbywa¢ sie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Gruz i
ziemie nie nadajacq sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.
116 UWAGI KONCOWE
Wykonanie rurociggoéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociaggowej COBRTI Instal. Normy zwigzane:
e PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
e PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania.
e PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
e PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
12 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
12.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Na podstawie mapy do celow projektowych, wizji lokalnej oraz ustaleniami z dziatem uzgodnien ZGK Sp. Z o. o.
w Czemicy ustalono, ze odcinek pomiedzy studniami ST1 oraz ST2 posiada spadek na poziomie 0,5% co
stanowi najmniejszy dopuszczalny spadek na sieci kanalizacji sanitamej i nie bedzie podlegat wymianie. W
miejscu istniejacego tréjnika na skrzyzowaniu nalezy zabudowa¢ studnie ST1 betonowg o Srednicy wewnetrznej
@1000mm. Zgodnie z czescig rysunkowa od studni ST2 do ST3 nastapi wymiana istniejacego rurociggu PVC
@0,16m na PVC @0,20m o minimalnym spadku 0,5%. Catq sie¢ wykona¢ z rur PVC 0,20m SN8 SDR34 LITE.
Diugos¢ catkowita sieci 90,90m. Rury i ksztaltki, sieci i przylaczy wyposazone w zintegrowang uszczelke oraz
oznakowanie wewnetrzne. Wszystkie studnie wykonaC jako betonowe @1000, a wiazy klasy D400 z
wypetnieniem betonowym.
12.2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przytacza kanalizacji sanitamej wykonaé¢ z rur PVC 0,16m SN8 SDR34 LITE uktadane ze spadkiem min. 1,5%.
Wszystkie przytacza wyprowadzi¢ do granicy dziatki i zakonczy¢ korkiem pod przysztg rozbudowe. Wigczenia w
sieci wykonane za pomocq frojnikow skosnych lub studni rewizyjnych. Podtaczenie budynkéw wykona¢ na
podstawie projektu przytaczy wg oddzielnego opracowania.
12.3 STUDNIE KANALIZACYJNE
Studnie kanalizacji sanitarnej @1000mm wykona¢ jako szczelne, z wyrobiong kineta, z przejsciami szczelnymi, z
kregéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe zakonczone plyt nastudzienng, z wiazem Zeliwnym z
wypeinieniem betonowym @600m w klasie D400. Kinety studni betonowych winny by¢ wykonane fabrycznie z
zachowaniem zasady licowania kanatow.
W Scianie studni nalezy osadzi¢ stopnie wiazowe Zeliwne typowe zabezpieczone antykorozyjnie (odpowiednio do
lokalizacji wtazu) koloru jaskrawego. Zalecane jest wykonanie studni z elementow prefabrykowanych

zabezpieczonych fabrycznie przed infiltracijg i eksfiltracjg wody.
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Elementy prefabrykowane (dna, kregi, zwezki, plyty pokrywowe, ptyty posrednie) taczy¢ na uszczelki
gumowe wykonane z elastomeru EPDM lub SBR odpomne na agresywne dziatanie Sciekow i gazow kanatowych.
W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie zlazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe
o petnym profilu w otulinie PE. Nie dopuszcza sig klamer wykonanych z profili ,pustych”.

Pokrywy wtazow dostosowat $cisle do rzednych projektowanego terenu. W terenach zielonych pokrywy studni
powinny wystawa¢ ponad teren.
Studnie wykonaC zgodnie z normg PN-92/B-10729. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wlazy) musza
odpowiada¢ normie PN EN 124: 2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakoSci* oraz posiada¢
certyfikaty za zgodno$¢ z normg PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone w
Polskim Centrum Akredytacji.

124 ROBOTY ZIEMNE
Zigcza rur powinny pozostaé odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni wolnej po obu stronach
potaczen do czasu przeprowadzenia prob na szczelno$¢. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia uszczelki przed Scieraniem w czasie pracy przewodu.
Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Po utoZeniu kanaldow sprawdzic
szczelno$t polaczen, przy swobodnym przeptywie wody, przez ogledziny. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze, obsypke 20cm nad wierzch rury. Wykopy
zasypywac gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotow zageszczajac mechanicznie warstwami
co 20cm do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (w terenach zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod
jezdniami 1,0 w skali Proctora). Przeprowadzi¢ badania stopnia zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i
zasypki. Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10cm i warstwie chudego betonu grubosci 0,1m. W
przypadku uplastycznienia sig wystepujacych w podtozu glin, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w
grunt thucznia grubosci 10cm. Zasypke studni w pasie drogowym wykona¢ z czystego piasku uktadanego
warstwami co 0,3m.
W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykonaé mechanicznie z czasowym wywozem urobku
na plac odkfadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie
rowniez z wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Sciany wykopow liniowych nalezy zabezpieczyé
palami szalunkowymi lub obudowa zmechanizowang — segmentowa ptytowa. Po wykonaniu obsypki ochronnej
mozna przystapi¢ do zasypki. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym moze odbywac sie po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.
Trasy proj. kanatow winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Trase prowadzenia rurociggow,
$rednice, spadki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Przed przystapieniem do prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie zarzadcow istniejacych sieci podziemnych oraz pozostalych zainteresowanych
wymienionych w uzgodnieniach. Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
wodociggowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Wszystkie kanaly przed
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zasypaniem zleci¢ do pomiaru geodezyjnego, zlikwidowane rurociagi zglosi¢ do Zarzadu Geodezji, Kartografii i
Katastru Miejskiego w celu zaznaczenia ich na podktadach geodezyjnych.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonywa¢ metoda wykopu otwartego. Roboty wykonywaé starannie w
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Wykopy wykonywa¢ jako liniowe wasko-przestrzenne z plytowym
umocnieniem $cian pionowych. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99.
Wykopy umocnione, uktadanie rurociggow i kanatow i ich zasypywanie nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami od
studni do studni. Prace wykonawcze prowadzi¢ krotkimi odcinkami w porze bezdeszczowe).

Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o Scianach pionowych szalowanych i rozpartych,
spefniajacym warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapér, tablic informacyjnych ,Glebokie wykopy”, a w nocy oswietlonych na poczatku i koricu wykopu.
Pozostawienie wykopow nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Przewod po uloZeniu powinien Scisle przylega¢
do podtoza na calej swej diugosci. Minimalne szerokosci wykopow dla rurociggow:

— DN=225-0OD+0,4m

— 225<DN=350-OD+0,5

— 350<DN<700 - OD+0,7
OD- érednica zewngtrzna przewodu.

W zwigzku z pracami w poblizu czynnej sieci gazowej @63mm prace budowlane nalezy wykonywat ze
szczegolng ostroznoscia. Zabrania sie odktadania urobku na pryzme po stronie sieci gazowej. W przypadku
odkrycia sieci gazowej lub innego uzbrojenia terenu na liniowej trasie projektowanej kanalizacji nalezy
bezwzglednie wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ zarzadce sieci, inwestora oraz projektanta. Prace ziemne przy
budowie studni wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowg ptytowa - szalunkami ptytowymi rozpartymi np. typu BOKS, szalunkami
stupowymi, grodzicami stalowymi GZ4 oraz dwuteownikami HEB240 oraz 180 z rozporem dwuteownikami HEB
180 badz rozporami stalowymi. Podwieszenia przewodow istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac z
chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiac tych przewodow bez koniecznego
podparcia. Przy skrzyzowaniu z kablem energetycznym oraz telekomunikacyjnym na kabel natozy¢ rure
ochronna typu Arota na diugosci min.1,0m oraz zgodnie z wytycznymi TAURON w sprawie zabezpieczenia sieci.
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg geologiczng i na jej podstawie oszacowaC koszt
odwodnienia wykopu (m.in. koniecznos¢ zastosowania igtofiltrow przy glebokich wykopach lub drenu).
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do kanalizacji lub pobliskich rowow (uzgodni¢ z zarzadca sieci oraz
rowow). Po przeprowadzeniu prob szczelnosci wg PN — EN 1610:2002 i instrukcji producenta rur, odbiér kanatow
i przytaczy przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania w normie PN-92/B-10735. Na podstawie dokumentacii
geologicznej kanat posadowiony bedzie powyzej poziomu wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje. Pozostawi¢ napelniony kanat przez 2 godziny w celu
umozliwienia odpowietrzenia oraz w celu skontrolowania szczelnosci ztgczy rur. Kanat winien bys napefniony do
wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Czas trwania proby min. 1 godzina. W czasie proby nalezy przeprowadzaé
kontrole szczelnosci ziaczy rur, a w przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci przerwaC badania i poprawié

uszczelnienie zlaczy lub wykona¢ je ponownie. Wynik testu jest pozytywny jesli nie zostanie stwierdzona
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ucieczka wody z kanatu na zewnatrz. Przed odbiorem technicznym kanat nalezy doktadnie oczysci¢ i wykonac
kamerowanie wykonanych odcinkéw od studni ST1 wiacznie (na trasie istniejacego kanatu ST1-ST2).
125 WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE W OPARCIU O NORMY
1 PN-B-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.
.l PN-B-10736: 1999 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania.
3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Calosé robot montazowych, dobér materialow, odbiory czeSciowe i odbior koncowy nalezy przeprowadzic
zgodnie z “Warunkami technicznymi® COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Wszelkie roboty przy budowie kanalizaci
sanitamej nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym, wykonywac przy Scistym
zachowaniu warunkow BHP oraz prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami
prawnymi:

- Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny

- PN —EN 752-1;2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

- PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 476;2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

- PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-H-74051-2-Wtazy kanatowe

- DIN 4034-1 - Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow i przewodow
kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy

- PN-EN 124:2000-Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

- PN - B - 10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodkan

- BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- PN-EN-13101:2005 — Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cechgeometrycznych

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle

- PN-86/B-01802 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

- PN-B-06711 = Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i zapraw

- PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

13 UWAGI OGOLNE

Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé wszystko co zostalo narysowane, opisane, ale takZe pozostate
elementy (szczegoly) konieczne do prawidlowego wykonania sieci. Wszystkie materiaty powinny by¢
skontrolowane po przyjeciu na budowe. Wykonawca winien sprawdzi¢, czy wszystkie czesci pochodzg prosto z
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fabryki, nie wystepujg zadne uszkodzenia w trakcie transportu i ze wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne
certyfikaty, instrukcje montazowe itp. sg dotaczone.

Materialy nalezy sktadowaé w sposéb odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy
zanieczyszczeniem. Wszystkie materialy stosowane do budowy muszg posiadaé odpowiednie atesty,
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewnia przez caly okres trwania robot,
az do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie wszystkich robét i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne
koszty zwigzane z nieskutecznoscia zabezpieczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie
wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego
odstapienia.

14 OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedza i zgoda projektanta
wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci

zmiany w pozwoleniu na budowe.

Opracowal
Barttomiej Pulst

@//,/ |
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15 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

TYTUL:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL.
SPOKOJNEJ, NA DZ. NR 401/2 W MIEJSCOWOSCI RATOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA XXVI - SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNE

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 401/2 UL. SPOKOJNA, OBREB RATOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZERNICA

INWESTOR:

GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

DATA OPRACOWANIA:

SIERPIEN 2018

Branzainstalacyjna  |uprawnienia nr; OPL/1358/PWBS/17

BRANZA: PROJEKTANT: Data: Podpis:
Uprawnienia budowlane dr@ lowania i kierowania robotami
Projektant: mgr inZ. Barttomiej Pulst bUd.O“_qa_nm bé.z.ogramcze\_w W e
08.2018 sieci, instalacii i urzadzen cigplaychi-Wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych, i kanalizacyjnych
NR EWIDENCYJNY OPL 1358/PWBS/17
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Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Plan BIOZ sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na zagrozZenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i rozbidrkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:
- wykonywanie glebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych

zejs¢ do wykopow.)
- whasciwy roztadunek ciezkich materiatow
- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktorych bedzie
ograniczony dostep osob niezatrudnionych
- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatow prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
migjsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)
- koniecznosé wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych przy wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajacych wykop,
- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych
Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementow

— Budowa sieci kanalizacji sanitamej i wodociagowej

— Wytyczenie geodezyjne trasy projektowanego uzbrojenia wraz z oznaczeniem migjsca kolizji z

istniejacym uzbrojeniem
— Rozebranie istniejgcych nawierzchni
—  Wykonanie wykopow o szerokosci i 0 glebokosci zgodnie z profilem wraz z wykonaniem szalunkow i
odwodnienia

— Podwieszenie istniejacych kabli i rur,

—  Wykonanie podsypki pod projektowane uzbrojenie,

—  Wiaczenie proj. odcinka sieci do istn. studni oraz sieci

—  Oczyszczenie wykonanego uzbrojenia

—  Wykonanie préb szczelnosci,

— Pomiary geodezyjne powykonawcze

—  wykonanie obsypki, demontaz podwieszen istniejacych kabli i rur, zasypanie wykopow,

—  Odtworzenie nawierzchni
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
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Kable teletechniczne
Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji sanitame;j
Sie¢ gazowa

Siec elektroenergetyczna

Wykaz elementow zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne (kable teletechniczne i energetyczne, sie¢ gazowa)

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopow
Mozliwos$¢ przysypania ziemig przy pracy w wykopach
Mozliwosc porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

Mozliwo$¢ uszkodzenia gazociggu lub innego uzbrojenia terenu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy
Powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie osobom posiadajacym
odpowiednie wiedze i uprawnienia

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Materialy niebezpieczne nalezy skiadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych przed
wptywami osob niepowotanych oraz warunkow atmosferycznych
Sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig 0sob niepowotanych
Wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.
Opracowat
Barttomiej Pulst
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