BILURO PROJEKTAW | REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO @ INSPRO

ul. Traugutta 122/21, 50-420 Wroctaw, tel. 696087790, e-mail: inspro@inspro.pl, www.inspro.pl

Spis tresci

1. ZataczniKi fOrmalne ... e e e e e s e s e s e s e e s e s e e e e e e e s 4
1.1. Uprawnienia projektantdw i aktualne zaswiadczenia zizh .......coceeriiiiiiiiiiiie 4
1.2. Warunki przytgczenia do SIECT BAZOWE] ....c...eeeuiiiiiiiiieniie ettt ettt st e e sareesaree s 6
1.3. (0] o T T T e Ta 1Y a1 =T 2 IS 8

2. Przedmiot OPraCcoWaNIa ....cccceiiiiiiiiiiiiciicccceee e e s e e s e s s e e e s e s e e s s s s s s s s s e s s e s s s s s e s ssesesnaneannnnnnnnns 10

Podstawa formalna opracowania.......ccccceiiiiiiiiiiiiiiiiissssss s s s sse e 10

4. [ = To Wt T 2o 1T - Nt 10
4.1. To Iy =Y o Rl [ 4 - USRSt 10
4.2. Wentylacja pomieszczenia KUCHN .......ooiuiiiiiiieeeceeee ettt sttt s 11
4.3. (o] o= Iy o] [T 1Y of USRS 11
4.4, WY LY CZNE WYKONANIA: 1.iiiiiitiieeeiiiee ettt et e st e e e rtte e e eette e e e s baeeeetteeeseaaaeeesssseeeessseeeanssseesssasaeansseeeannes 11
4.5. ZASAAY BHP 1 PuPOZ: . ittt ettt ettt e s e e et st e st st e et e s bt e e bt e s b e e s bee s beeeneenane 12

5. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: ........cccciiiiiiiiiiinnnnnnn 12
5.1. ZAKIES FODOL. .ttt ettt h bbbt sh e b s bt e nb et et e aeeshe e beenbeerean 13
5.2. Eksploatacja instalacji BAZOWYCH .......uvii i et e et e ara e e e tre e e enns 13

6. ZagOoSPOAArOWANIE tEIENU ...cceeeeeeeeeeeeeeeeneeeeseseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 15

7. Obszar 0ddzZIatyWania ....ccceeeeeeiiiiiiiiiicciin et sse s s s e e e nnasssssesseeesnnsssssssssssennnssssssssesennnnssssssnnnes 15

8. ODBSZAry CRrONIONE ...... oottt re e e e s s e s e e nass s e s s e e eennnssssssssseennnsssssssssssennnssssssssesennnnssssssnnnes 15

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkOW.........ccccceviiiiiiiiiiiiiii 15

10. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren. ......cccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeececeeeeeeeeeeeeeeees 15

11. Wykorzystanie zasobOw naturalnych ... e e e 15

2 U T - 8T 4 Yot o1 VS 15

S TR - T o743 Y|P PPPPPE 16
13.1. Karta katalogowa gazomierza mieChOWEEZ0 G4.........ccocuieiiiiiieeeeieee ettt e e e st eee e e e e ereeeeebaeaeenns 16
13.2. Karta katalogowa reduktora cisnienia MR-10/A .......ccoveeiieiiiieieeeiieecseeetee e et e e erae e sraeesraeesaneenes 17

projekt: Projekt Budowlany
faza: Projekt Instalacji Gazowej
branza: Sanitarna strona: 2



BILURO PROJEKTAW | REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO @ INSPRO

ul. Traugutta 122/21, 50-420 Wroctaw, tel. 696087790, e-mail: inspro@inspro.pl, www.inspro.pl

Spis rysunkow

NAZWA RYSUNKU NR NR
SKALA RYSUNKU
RYSUNKU STRONY
Rzut parteru 1:100 01 19
Izometria instalacji gazowej 1:100 02 20
Mapa sytuacyjna - 03 21

projekt: Projekt Budowlany
faza: Projekt Instalacji Gazowej
branza: Sanitarna strona: 3



BILURO PROJEKTAW | REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO @ INSPRO

ul. Traugutta 122/21, 50-420 Wroctaw, tel. 696087790, e-mail: inspro@inspro.pl, www.inspro.pl

1. Zataczniki formalne

1.1. Uprawnienia projektantéw i aktualne zaswiadczenia z izb

DOLNOSLASKA

Z/ﬁ\\i\\ OKREGOWA
71 Bz 8 A

P INZYNIEROW
v BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-140/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerweca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierédw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98 poz 1071,
z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Jozef Kaczmarek
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 pazdziernika 1983 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 104/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Jézef Kaczmarek jest uprawniony:

W specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospocdarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-USU-ITG-K9B *

Pan Grzegorz Jézef Kaczmarek o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0054/09

adres zamieszkania ul. Frezjowa 32, 55-231 lelcz Laskowice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Pacpin et
nﬁw
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1.2.  Warunki przylaczenia do sieci gazowej

EEN,

G AZ ENERGIA

Strona 1
Numer transakcji Numer Klienta Data
1640 0003 0710 | 70021515 12.07.2018
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowaé do: ul. Ogrodowa 11
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2z 0.0., ul. Dorczyka 1 _62-080 Tarnowo Podgérne 56-416 Twardog6ra

Infolinia 801 429 429

Adresat / Odbiorca email twardogora@gen.com.pl

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3

. Jestesmy do Parstwa
55-003 Czernica dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429
Obiekt przylacza / Miejsce odbioru /

Odbiorca
Nadolice Wielkie ul.Wroctawska

5
55-003 Czernica
dz. nr 111

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w iloéci nie
wigkszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w iloéci nie wiekszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcéw 620
whniosek data 15.06.2018
numer 412/BC/J/18
warunki przytaczenia rodzaj Warunki Techniczne - rozszerzenie

numer 1640 0003 0710

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
sig nastgpujgce warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. uzytecznosci publicznej

miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Nadolice Wielkie ul.Wroctawska 56; dz. nr 111 OSP,
55-003 Czernica

rodzaj paliwa gazowego: E - gaz ziemny wysokometanowy

moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 6 m°/h

moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 67 kWh/h

planowana wielko$¢ odbioru paliwa gazowego -5570 kWh/rok.

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieptej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj
1 inne
1 kuchnia gastronomiczna
1 taboret gazowy

Miejsce podtaczenia

punkt: sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
adres podtaczenia: ul. Cicha, Nadolice Wielkie, 55-003 Czernica
materiat: polietylen

$rednica (mm):

Parametry techniczne przytacza

diugoscé: 32,0 m

adres przytacza: Nadolice Wielkie ul.Wroctawska 56; dz. nr 111 OSP,
55-003 Czernica

materiat: polietylen

$rednica (mm): v

ci$nienie: min: 100 kPa max: 350 kPa

Granica wtasnosci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego:
kurek gtéwny przed punktem redukcyjno-pomiarowym

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapital Zakladowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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G AZ ENERGIA

Strona 2

Nadci$nienie na wyjéciu punktu gazowego wynosi od 100 kPa do 350 kPa.

Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytaczeniem:

brak
Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu (szafka na $cianie)
typ i wielko$¢ gazomierza: G4 miechowy gazomierz zamontowaé¢ na monozigczu
rozstaw kréécow: 130
typ reduktora: MR-10/A

Informacje dodatkowe:

1. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres dwoéch lat od dnia wydania.

2. Okreslone Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

3. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

4. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z pézniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

5. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw (“umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").

6. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:

*Wykonanie kolektora wraz z zabudowa uktadéw redukcyjno-pomiarowych , monoztaczem i
szafki gazowej po stronie klienta.

* Wymiary szafki gazowej 1000 x 600 x 250mm.

Sporzadzit(a): Marzena Dyta

G.EN. GAY ENERGIA Sp.zo.0
zidl w Twardogérze
klor Oddziajy

%

mu‘{(fiw

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznart - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapital Zakladowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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1.3. Opinia kominiarska
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2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej dla istniejgcego budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanego na dziatce 111, AM-1 w miejscowosci Nadolice Wielkie przy ul. Wroctawskiej 56.

3. Podstawa formalna opracowania

— warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. 2013 poz. 640

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz. U. z dnia 15.06.2002 Nr 75 p0z.690,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462

— Prawo budowlane 7 lipca 1994 — tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332

— podktady architektoniczne przekazane prze inwestora,

— obowigzujace normy i przepisy,

— wytyczne projektowe ustalone z inwestorem.

4. Instalacja gazowa

Zrédtem gazu dla zasilanego budynku jest istniejaca sie¢ gazowa $redniego ciénienia PE 63 biegnacej wzdtuz
ulicy Cichej w miejscowosci Nadolice Wielkie.

4.1. Instalacja wewnetrzna

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng zasilajgca taboret gazowy, gazowy grill kuchenke gazowg 8-
palnikowa Paliwem dostarczanym do odbiornika gazowego bedzie gaz wysokometanowy o cieple spalania
39,50 MJ/m3.

Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla budynku:
— Taboret gazowy
—  Grill gazowy
—  Kuchenka gazowa 8-palnikowa

Obliczeniowe zuzycie paliwa: 5,83 m*/h.

W szafce gazowej o wymiarach 1000x600x250 mm umieszczonej na Scianie zewnetrznej budynku,
nalezy zamontowac zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej,:
—  Kurek gtowny
—  Reduktor ci$nienia
—  Gazomierz miechowy G4
Rozstaw kroccow: 130mm

projekt: Projekt Budowlany
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Projektuje sie zawor szybkozamykajgcy MAG3 umieszczony w szafce gazowej o wymiarach 250x300x150 mm
znajdujacej sie na Scianie zewnetrznej budynku, przejsciu instalacji przez przegrode.

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie z rur miedzianych faczonych lutem twardym lub stalowych bez
szwu, stalowych przewodowych, zgodnych z wymogami PN, faczonych za pomocg spawania. Zewnetrzng
instalacje gazowa, od skrzynki gazowej z gazomierzem do przejScia przez $ciane zewnetrzng budynku,
projektuje sie z rur stalowych bez szwu.

Zgodnie z Dz. U, 2002 nr 75 poz. 690 w garazach nalezy stosowac rury stalowe bez szwu lub ze szwem
przewodowym fgczone za pomocg spalania pod warunkiem zabezpieczenia tych przewoddéw przed
uszkodzeniem mechanicznym (§ 164 ust.6).

4.2. Wentylacja pomieszczenia kuchni

Pomieszczenie kuchni spetnia wymagania § 172 warunkéw technicznych. Kubatura pomieszczen
powyzej 8,0 m’ (tj. 25,92m’ ). Kanat wentylacji wywiewnej nalezy wykonac jako niezamykany i umieszczony pod
sufitem, w najwyzszym punkcie pomieszczenia.

4.3. Préba szczelnosci

Przed wykonaniem proby cisnieniowej szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu nalezy gazocigg oczyscic.
Czyszczenie gazociggu przeprowadza sie poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Czynnosc
przedmuchiwania prowadzimy do momentu stwierdzenia, ze wyrzucane powietrze z gazociggu jest czyste i bez
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu gazociggu mozna przystapi¢ do proby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggéw z PE nalezy
wykonac¢ zgodnie z Dz.U. 2013 po0z.640. Do proby mozna przystgpi¢ z chwilg uzyskania pozytywnych wynikéw
robot zgrzewalniczych i spawalniczych. Probe szczelnosci przeprowadzamy sprezonym powietrzem o cisnieniu
nie mniejszym niz 0,75MPa. Badania wstepne ztgczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,1
MPa. Czas badania wynosi co najmniej jedng godzine od chwili osiggniecia ciSnienia prébnego. Ujawnione
nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponowni zbadane. Stanowisko pomiarowe powinno sie sktadac z
manometru precyzyjnego klasy 0,6 sSrednicy 150 mm, o zakresie od 0 — 1,0 MPa, termometru, a takze z
rejestratora cisnienia.

Pomiar ci$nienia prowadzi¢ manometrem z rejestratorem. Ogledziny rurociggu nie nalezy dokonywac
wczesniej niz po uptywie 2 godzin. Rurocigg nalezy uznac za szczelny jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi
sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym, a spadek cisnienia nie jest wiekszy od wyliczonego
rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg poz.3 PN-92/M-34503. Z przeprowadzonej proby nalezy
sporzgdzi¢ protokédt. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci przedstawiciela Inwestora,
Wykonawcy i Administratora sieci.

4.4, Wytyczne wykonania:

— rury miedziane stosowane do budowy instalacji gazowych nalezy tgczy¢ wytgcznie lutem twardym,

— wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robdét w zakresie instalacji gazowe;j.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

— obowigzkiem wykonawcy podtaczajgcego urzadzenia gazowe jest sprawdzenie czy wyposazenie
jest kompletne oraz czy dane urzadzenia posiadajg fabryczne instrukcje obstugi w jezyku polskim,

—  kurek gtéwny powinien znajdowac sie w wentylowanej szafce na zewnatrz budynku, z materiatu
trudno zapalnego, przy Scianie we wnece lub w odlegtosci »10m (w zabudowie jednorodzinnej) od
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zasilanego budynku. Odlegtos¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi
otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Szafka usytuowana powinna byé w
miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed osobami niepowotanymi, wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

— gazomierz nalezy instalowa¢ na wysokosci od 0,3m do 1,8m od poziomu podtogi do spodu
gazomierza lub co najmniej 0,5m od poziomu terenu,

— winstalacjach gazowych wolno stosowa¢ tylko tagczniki wykonane fabrycznie, niedopuszczalne jest
stosowanie tréjnikéw, kolan redukcji i innych elementéw wykonanych recznie,

— poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ 0,1 m nad innymi instalacjami (centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji itp.); przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20mm,

— rozprowadzenie przewoddw musi umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen termicznych instalacji,

— przewody przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w rurze ostonowej
wypetnionej odpowiednim szczeliwem,

— nalezy scisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych rozmieszczenia uchwytéw mocujacych, srednie
odlegtosci uchwytow:

— pionowe co 2,5m,

— poziomeco 1,5m,

— montaz armatury odcinajgcej musi zapewniac tatwy dostep,

— odlegto$¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych,

— przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po powierzchniach $cian ze spadkiem 4%, w kierunku
przyboréw gazowych,

—  po zakonczeniu robét i wykonaniu préby szczelnosci instalacje zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy zgtosi¢ jg do odbioru technicznego, obejmujgcego: kontrole zgodnosci
wykonania z projektem, kontrole jakosci wykonania oraz kontrole szczelnosci przewodow.

4.5. Zasady BHP i p.poi:

— prace na czynnych instalacjach gazowych mozna wykonywac dopiero po odcieciu przeptywu gazu,

— kontrole szczelnosci instalacji wykonaé za pomocg wykrywacza gazu (eksplozymetru),

— w razie wykrycia obecnosci gazu nalezy doktadnie przewietrzyé miejsce pracy przez przystgpieniem do
robdt na przewodach gazowych,

— zachowac ostroznos¢ przy stosowaniu topikow do lutowania (nie spozywac positkdw, pali¢ papieroséw, po
zakonczeniu pracy niezwtocznie umyc¢ rece).

5. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 1126)

oraz
Wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. ( Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
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Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
Adres Budowy: Ul. Wroctawska 56, Nadolice Wielkie, 55- 003 Czernica, dz. nr 111
Inwestor: Gmina Czernica

Opis techniczny

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest informacja  dotyczagca  bezpieczestwa  zdrowia
dla wewnetrznej instalacji gazowej w budynku uzytecznosci publiczne;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Dz. U. 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. nie jest wymagany.

5.1. Zakres roboét

- roboty instalacyjne

5.2. Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujace:

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Gazowe Pogotowie Techniczne o
kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu,

- tylko dystrybutor gazu moze wykonac¢ naprawe czynnej instalacji gazowej,

- dokonanie jakichkolwiek zmian w instalacji bez zgody i nadzoru dystrybutora gazu jest zabronione,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia w ktérym ulatnia sie gaz jest zabronione wolno postugiwa¢
sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszg czynnoscig jaka nalezy wykonaé zaraz po
stwierdzeniu ulatniania sie gazu,

- zamkniecie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia pomieszczenia,

- kolejng czynnoscig jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywacd sie za pomocy specjalnych wykrywaczy gazu, wody mydlanej lub
innych srodkédw powierzchniowo czynnych,

- uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione,

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw sygnalizacyjnych ulatniania sie
gazu z instalacji.
Najczestszg przyczyng ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikdéw i pozostawienie
otwartych kurkéw przy urzadzeniach gazowych, nieszczelne ztgcza, kurki lub Zle funkcjonujgce urzadzenia
gazowe.

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Przebieg instalacji gazowej wynika z rozmieszczenia urzadzen gazowych. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
etapow:

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei ochronnych,

- utozenie, spawanie i mocowanie rurociggdw stalowych,

- zmiany w podejsciu instalacji do punktu redukcyjno-pomiarowego,

- montaz urzgdzen gazowych,

- wykonanie prob szczelnosci,

- rozruch technologiczny,

- dopuszczenie do uzytkowania.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcymi obiektami s3:
- budynek uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg wewnetrzng (instalacje).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarzaé zagrozenie jest punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, przytacze gazowe, instalacja
gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagajg obstugi przez osoby przeszkolone i zgodnie z zasadami BHP.
Istniejg zabezpieczenia typu system detekcji gazu, ktére wykluczaja negatywne skutki ulatniania gazu oraz

sprawnie dziatajgca wentylacja nawiewno - wywiewna.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA, CZAS | MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA

LP Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia i czas wystgpienia
1

Elektronarzedzia
Porazenie pragdem elektrycznym Wtyczki i gniazda elektryczne
Spawanie rurociggdw, montaz armatury

2 Uszkodzenie ciata przez ostre .
) ; . Blachy i prety
i wystajagce przedmioty oraz przez . Iy . . .
L Montaz stacji redukcyjno-pomiarowej
czesci maszyn w ruchu
3 Spawarki, montaz rurociggow

Poparzenie . o
Spawanie rurociggéw

Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

- szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

- instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do robdt na terenie budowy — kierownik lub osoba przez
niego wyznaczona,

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz na rok,

- szkolenie z zakresu prowadzenia robét niebezpiecznych,

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe,

- Swiadectwo odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkolen
BHP na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdét budowlanych,

- powotanie stuzb BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,, Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy”
w danej firmie,

- zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

- zabezpieczenie kabli elektrycznych,

- prowadzenie robét budowlanych, przez co najmniej dwéch pracownikéw, jeden jako asekuracja,

- $srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdélnosci ochrony przed promieniowaniem
przy spawaniu grupy T — $rodki ochrony oczu i twarzy,

- profilaktyczne badania lekarskie.
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6. Zagospodarowanie terenu

Dziatka 111 lezy na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice
Wielkie (cze$¢ pétnocna), gmina Czernica, nr NW_09, nr uchwaty XXVI1/198/2009 z dnia 30.07.20091.

7. Obszar oddziatywania

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie §13a - obszar oddziatywania obejmuje dziatke 111.

8. Obszary chronione

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze chronionym.

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

10. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren.

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego,

11. Wykorzystanie zasobow naturalnych

Projektowana instalacja wykorzystuje paliwo gazowe ziemne. Eksploatacja bedzie wymagata poboru gazu
mozliwie w jak najmniejszej ilosci w celu zrGwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

12. Uwagi konncowe

Wskazane materiaty uzyte do realizacji niniejszego projektu powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. znak bezpieczenstwa ,B”, aprobate IGNiG w Krakowie lub
odpowiadac przedmiotowym normom.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktéw innych producentéw o parametrach co najmniej
jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta.

Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Projektowany zakres prac nie narusza spetnienia postanowien art. 5 ust 1 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonat
mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
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13. Zataczniki

13.1. Karta katalogowa gazomierza miechowego G4
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13.2. Karta katalogowa reduktora cisnienia MR-10/A
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Wersje przyiaczeniowe reduktora typu MR10

15 1225

MA10 MA10F MRA10U MA10P
MATUA MA10FA MA10U/A MRA10P/A
* wyknanie wg wyrnaga Kienta

Wartosci nastaw reduktora sredniego cisnienia typu MR10

Cisnienie wiotowe Pyiot=0,01 MPa do 0,5 MPa. Przepustowosé nominalna Qnom so kpa = 10m3/h

Cisnienie wylotowe 2:02kPa | 1,305 kPa

Punkt zadzialania zabezpieczenia przed zanikiem ciénienia gazu (GMS) 1,3=%¢ kPa | 0,8=%%kPa

Punkt zadzialania szybkozamykajacego zaworu bezpieczenstwa (SAV) 4,5=05kPa | 3,2=04 kPa

Punkt zadzialania wydmuchowego zaworu bezpieczeristwa (SBV) 3,3=05kPa | 2,2=04 kPa
Wymiary nominalne przylaczy DN15/25

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +60°C

Reduktory typu MR10 posiadajg wydane przez Instytut Nafty | Gazu w Krakowie certyfikaty:
- certyfikat nr 8/11 uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczerstwa i jakosci ,B”,
- certyfikat zgodnosci nr 12/12 uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym.

Materiaty/surowce: wg Polskiej Normy PN M 34 511, membrany wg EN S49/DIN 30622, korpus GD Al Si 12 DIN 1725.
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zaMR10_A

Konstrukcja reduktorow MR10/A z automatycznym odblokowywaniem
jest chroniona patentem.

Zaklad Wytwérezy Urzadzen Gazowniczych INTERGAZ” Sp.z 00.

g 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Nakielska 42/44 f
; ' tel. (32) 285 88 15, fax (32) 285 24 65 w
J330/ ®

intergaz@intergaz.eu, www.intergaz.eu
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