PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Widawskiej w miejscowosci Dobrzykowice km 0+000-0+340

Poz. Nr zat. Opis robét i obliczenie ilosci Jednostka llos¢
Kosztor.
1 2 3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub
SHP,

- warstwa wektorowa w uktadzie wspotrzednych
geodezyjnych 2000 strefa 6,

- wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej
warstwie wektorowe;j.

km 0+000-0+340 = 0,340km km 0,340

2. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na
Srednig grubos¢ 5cm z wywozem frezowin na
wysypisko.

wigczenie km 0+000-008

(15,00+5,00)/2 x 8,00 = m2 80,00

3. Rozebranie konstrukcji jezdni o nawierzchni z
kruszywa kamiennego grubosci 20cm z wywozem
urobku na odlegtos¢ do 5km i ponownym
wbudowaniem na drodze gruntowej wraz z
wykonaniem koryta i zageszczeniem.

wigczenie km 0+000-008 - (15,00+5,00)/2x8,00=80,00
km 0+008-0+340 - 332,00x5,00 = 1660,00

Razem m2 1740,00

4. Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

brukowej z wywozem gruzu na wysypisko.

km 0+020-0+070 = 50,00 x 1,20 = 60,00 m2 60,00
5. Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z

wywozem gruzu na wysypisko.

km 0+020-0+070 = 50,00 m 50,00
6. Karczowanie pniakéw o srednicy 80-120 cm wraz z

wywozem karpiny na wysypisko i zasypaniem dotow szt. 5

po karczowaniu.

ROBOTY ODWODNIENIOWE

7. Wykonanie przy krawedzi wpustow ulicznych
(studzienek sciekowych) z osadnikiem z rur
betonowych o $rednicy 500mm wraz z wykopaniem i
zasypaniem wykopu i obetonowaniem (beton B-20)
kotnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub.
15cm wokét kotnierza).
km 0+075 str. P i L — 2 szt.
km 0+130 str. P i L — 2 szt.

Razem Szt. 4

8. Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych o
Srednicy 1000mm z wtazem typu ciezkiego wraz z
wykopaniem i zasypaniem wykopu oraz wywozem
nadmiaru gruntu na wysypisko.

km 0+082 — 1 szt. szt. 1

9. Wykonanie studni rewizyjnej na istniejgcym kanale
deszczowym z kregdw betonowych o $rednicy
1000mm z wtazem typu ciezkiego wraz z wykopaniem
i zasypaniem wykopu oraz wywozem nadmiaru gruntu
na wysypisko.

km 0+075 szt. 1
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10.

Utozenie przykanalikow z rur PVC tgczonych na wecisk
o $rednicy zewnetrznej 200mm z wpigciem do
osadnika wpustu ulicznego i do studni rewizyjnej wraz
z wykopaniem i zasypaniem wykopu oraz wywozem
nadmiaru gruntu na wysypisko.
km 0+075 — 8,50
km 0+130 — 61,50

Razem

70,00

11.

Wydtuzenie istniejgcego o srednicy 1000mm przepustu
poprzez utozenie po 1 szt. rur betonowych o dtugosci
po 1,00m i srednicy 1000mm na wlocie i wylocie
przepustu wraz z wykonaniem fawy zwirowej grubosci
15cm i rob6t ziemnych zwigzanych z wykopaniem
wykopu pod ufozenie rur i zasypaniem.

km 0+098

2,00

12.

Wykonanie $cianek czotowych dla przepustu o
Srednicy 1000mm z betonu cementowego B-30 wraz z
wykonaniem rob6t ziemnych.

km 0+098

szt.

13.

Ustawienie balustrad ochronnych dla pieszych typu

U-11a.

km 0+098 - 10,00m po prawej i lewej stronie drogi.
Razem

20,00

14.

Regulacja pionowa:
o skrzynek zaworéw wodociggowych wraz z wymiang
starych skrzynek na nowe — 6 szt.
¢ studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.5
Razem

szt.

11

15.

PODBUDOWA

Wykonanie koryta na srednig gtebokos¢ 30cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz
wywozem urobku na wysypisko.
wigczenie km 0+000-008 - (14,50+5,50)/2x8,00=80,00
km 0+008-0+340 - 332,00x6,00 = 1992,00
skrzyzowanie z tgcznikiem km 0+089 —
- (13,50+6,50)/2x3,50 = 35,00
skrzyzowanie z ul. Cichg km 0+118 —
- 10,00x4,50+19,00 = 64,00
skrzyzowanie z ul. Brylantowg km 0+300 —
- 10,00x4,50+19,00 = 64,00

Razem

m2

2235,00

16.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku. Grubosé
warstwy 10cm.

m2

2235,00

17.

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
grubos¢ 23cm w dwéch warstwach:
warstwa dolna — grubosci 15cm — z kruszywa o
uziarnieniu 0-63,0mm,
warstwa gérna — grubosci 8cm — z kruszywa o
uziarnieniu 0-31,5mm.
wigczenie km 0+000-008 - (14,50+5,50)/2x8,00=80,00
km 0+008-0+340 - 332,00x5,50 = 1826,00
skrzyzowanie z tgcznikiem km 0+089 —
- (13,50+6,50)/2x3,50 = 35,00
skrzyzowanie z ul. Cichg km 0+118 —
- 10,00x4,50+19,00 = 64,00
skrzyzowanie z ul. Brylantowg km 0+300 —
- 10,00x4,50+19,00 = 64,00

Razem

m2

2069,00
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18.

Skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 1,0kg/m2
wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego.

m2

2069,00

19.

NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W. Grubo$¢ warstwy 4cm.
wigczenie km 0+000-008 - (14,50+5,50)/2x8,00=80,00
km 0+008-0+340 - 332,00x5,50 = 1826,00
skrzyzowanie z fgcznikiem km 0+089 —
- (13,50+6,50)/2x3,50 = 35,00
skrzyzowanie z ul. Cichg km 0+118 —
- 10,00x4,50+19,00 = 64,00
skrzyzowanie z ul. Brylantowg km 0+300 —
- 10,00x4,50+19,00 = 64,00
Razem

m2

2069,00

20.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S. Grubos$¢ warstwy 4cm.

m2

2069,00

21.

ELEMENTY ULIC

Utozenie Scieku korytkowego z prefabrykowanych
elementéw betonowych 40x33x15cm na tawie
betonowej 50x10cm z oporem 10x10cm z betonu
C12/15.

str.P km 0+000-0+310 =

310,00

22.

Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30cm na
tawie betonowej 30x10cm z oporem 10x15cm -
betonu klasy C12/15 w uprzednio wykonanym rowku.
Kraweznik obnizony na dtugosci zjazdow.

str.L km 0+000-0+296 =

296,00

23.

Wykonanie koryta na chodniku na $rednig gtebokos$¢é
30cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza z
wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko.
str.P km 0+000-0+020=20,00x1,50=30,00
str.L km 0+000-0+293=293,00-59,00-
8,00=226,00x1,50 = 339,00

Razem

m2

369,00

24.

Wykonanie koryta na zjazdach do poses;ji i na $rednig
gteboko$¢ 40cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza z wywozem nadmiaru gruntu
na wysypisko.
km 0+051 = 5,00 x 1,50 = 7,50
km 0+077 = 4,00 x 1,50 = 6,00
km 0+122 = 9,00 x 1,50 = 13,50
km 0+152 = 5,00 x 1,50 = 7,50
km 0+175 = 5,00 x 1,50 = 7,50
km 0+198 = 5,00 x 1,50 = 7,50
km 0+225 = 5,00 x 1,50 = 7,50
km 0+236 = 5,00 x 2,00 = 10,00
km 0+250 = 6,00 x 2,00 = 12,00
km 0+271 = 4,00 x 6,00 = 24,00
km 0+288 = 6,00 x 5,00 = 30,00
Razem

m2

133,00

25.

Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku na
zjazdach do posesji i chodniku.
Grubos¢ warstwy 10cm.

Razem 133,00 + 369,00 =

m2

502,00
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26.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie

betonowej 20x10cm z oporem 10x15cm z betonu klasy

C12/15 w uprzednio wykonanym rowku.

str.P km 0+000-0+020 = 20,00+1,50+1,50 = 23,00

str.L km 0+000-0+293 =

293,00-8,00+2x0,50+2x0,50+2x4,50+2x3,50 = 303,00
Razem

326,00

27.

Wykonanie na zjazdach do posesji podbudowy z
kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm.
Grubos¢ warstwy 20cm.

m2

133,00

28.

Wykonanie na chodniku podbudowy z kruszywa
kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm.
Grubos$¢ warstwy 10cm.

m2

369,00

29.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej
grubosci 8cm na podsypce z miatu kamiennego 0/5
grubosci 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
*chodnik kostka w kolorze szarym - 369,00m2
*zjazdy do posesji kostka w kolorze czerwonym —
133,00m2

Razem 369,00 + 133,00 =

m2

502,00

30.

WYKONANIE POBOCZY

Utozenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu
0-31,5mm sredniej grubosci 15cm w uprzednio
wykonanym korycie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania.
km 0+000-0+310 - 310,00x0,50 = 155,00
km 0+310-0+340 - 30,00x(0,90+0,90) = 54,00

Razem

m2

209,00

31.

Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi

urodzajnej uprzednio nawiezionej z nadaniem

odpowiedniego spadku i z zageszczeniem.

Srednia grubo$é 10cm.

km 0+000-0+310 - 310,00x1,00 = 310,00

km 0+310-0+340 - 30,00x(1,00+1,00) = 60,00
Razem

m2

370,00

32.

Porzadkowanie i profilowanie terenu przylegtego do
jezdni: koszenie trawy, chwastéw, wycinka krzakow,
zbieranie $mieci i gruzu oraz wyréwnanie terenu na
szerokosci catego pasa drogowego wraz z wywozem
zebranych $mieci, krzakéw i gruzu na wysypisko.

km 0+000-0+340 = 340,00x3,00 =

m2

1020,00

33.

EWIDENCJA DROG

Aktualizacja, w zakresie wykonanych robét, posiadane;j
przez Inwestora (Gming Czernica) ewidencji drog
prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster
dostarczonym przez firme Sigma Projekt - Maciej
Marczuk, ul. Zagdjska 7 lok.4, 04-160 Warszawa.
Aktualizacji ewidencji moze dokonaé wykonawca (lub
podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajgcy
pozytywne referencje na co najmniej 2 ustugi
polegajagce na zaktadaniu/aktualizacji ewidenciji

drég zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, mostom i
tunelom.

km 0+000-0+340

kpl.




