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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej nalezy przez to rozumieé¢ szczego6towg
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem rob6t wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogélnych zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem zahumusowania i zaktadania trawnikow.

Integralng czescig niniejszej specyfikacji jest specyfikacja D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoéine”.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 1.2.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. oraz w
ST D-02.00.00.

2. MATERIALY
2.1 Humus

Zdjecie humusu oraz sktadowanie nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-00.00.00 oraz ST D- 02.00.00
W przypadku gdy humus nie bedzie nadawat sie Wykonawca zapewni dowdz ziemi we wtasnym zakresie.
Ocene zdjetego humusu nalezy wykona¢ wizualnie a w przypadku watpliwosci wykona¢ badania
pozwalajgce okresli¢ przydatnos¢ do ponownego uzycia, przy czym powinny by¢ zachowane ponizsze
parametry:
a) optymalny skitad granulometryczny:
- - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$é fosforu (P,Os) > 20 mg/mz,
c) zawartosé potasu (K,O)> 30 mg/m?,
d) kwasowosé pH 5,5.
e) zawartos¢ czesci organicznych -co najmniej 1%
f) ziemia powinna by¢ pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm i wolna od zanieczyszczen obcych.

2.2 Nasiona traw

Nalezy stosowac jedynie gotowe mieszanki nasion traw. Kazda partia nasion traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skiad gatunkowy, klase nasion i numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢
kietkowania.

Do siewu nalezy wykorzysta¢ mieszanke nasion traw ktére stworzg mocng ochronng warstwe korzeniowa.
Majac na uwadze koniecznos$¢ pdzniejszej pielegnacji zaleca sige zastosowanie mieszanek o wolnym tempie
wzrostu, z mozliwoscig siania na terenie podatnym na susze.
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2.3 Nawozy

Nawozy mineralne nalezy dostarcza¢ na teren budowy w oryginalnym opakowaniu, z wyraznie podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) i procentowg
zawartoscig sktadnikbw w mieszance.
Nawozy mineralne nalezy stosowa¢ w nastepujgcych dawkach (ilosciach) rocznych:
- azot(N)-1,0-1,5kg na 100 m2 trawnika,
- fosfor (P) - 0,9 — 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika,
- potas (K) - 0,8 — 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika.

2.4 Srodki chwastobdjcze

W przypadku zastosowania srodkéw chwastobojczych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi odpowiednie aprobaty
lub karty produktu z okresleniem wtasciwosci dziatania.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania punktu 3 ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” ,a jego
wielko$¢ i moc Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robot.

4. TRANSPORT

Transport powinien byé zgodny z wymaganiami opisanymi w punkcie 4 ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Materiaty wymienione w pkt. 2.2-2.4 mozna przewozi¢ dowolnym samochodem w
opakowaniach fabrycznych, odpowiednio zabezpieczone przed wptywem czynnikobw atmosferycznych oraz
innych czynnikbw mogagcych wptyngc na obnizenie ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Rozlo zenie ziemi

a) Przed rozlozeniem ziemi urodzajnej, teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a
nastepnie wyréwnany, tak aby otrzymac réwng powierzchnie.

b) W miejscach, gdzie gleba jest nieurodzajna lub nieprzydatna z innych powodéw, powinna zosta¢
wymieniona na ziemie urodzajng do gtebokosci 0,15 m lub nalezy rozscieli¢ dodatkowg warstwe

ziemi urodzajnej,

c) Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana w celu

otrzymania grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

d) Humus powinien by¢ tak utozony aby znajdowat sie od 2 do 3 cm pod krawedzig kraweznika lub
obrzeza.

5.2. Siew

a) Siew nasion trawy i wykonanie trawnikéw powinny odbywac¢ sie w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub innym zatwierdzonym przez Inzyniera.

b) Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a nastepnie wierzchnig
warstwe grubosci 0,05 m nalezy zawatowaé watem-kolczatkg lub zagrabi¢. W dalszej kolejnosci
nalezy rozscieli¢ rowng warstwa i zagrabi¢ nawozy, w ilosci nie mniejszej od 6 kg na 100 m2

c¢) Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2 oraz w ilosci 4 kg na

100 m2 na skarpach nasypow i wykopow.

d) Po gldbwnym wysiewie nasion, nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jeden dodatkowy siew w celu obsiania
wszystkich miejsc bez trawy.

e) Po wysianiu trawy powierzchnie nalezy delikatnie zagrabi¢ na ok. 2cm. Calg powierzchnie trawnika
delikatnie podla¢ i przez 3 tygodnie nie dopusci¢ do przeschniecia poditoza.
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5.3 Pielegnacja

Wykonawca powinien zadbac, aby wykonane trawniki przetrwaty w dobrym stanie dwie zimy lub do korca
okresu gwarancyjnego oznaczonego w umowie, przy czym decyduje wartosc¢ krotsza.

5.3.1 Koszenie

a) Przed zimg koszenie trawnikéw nalezy wykonaé nie pozniej niz w pierwszej potowie wrzesnia.

b) Po zakonczeniu koszenia, trawa powinna by¢ réwno przycieta na wysokos$¢ okoto 5cm.

Pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 10 cm, a drugie,

gdy trawa odrosnie do wysokosci 10 do 12cm.

c¢) Koszenie trawy powinno odbywaé sie w regularnych odstepach czasu, co pozwoli utrzymac

trawniki w dobrym stanie. Czesto$¢ koszenia i wysokosé ciecia powinny by¢ zgodne z zaleceniami dostawcy
mieszanki nasion traw.

d) O ile Inzynier nie dopusci innego rozwigzania, po kazdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni

nalezy usungc¢ scietg trawe stosujgc grabienie lub inng metode zatwierdzong przez Inzyniera, a

zebrane siano nalezy sktadowac¢ poza terenem budowy.

5.3.2 Nawozy

a) Kazdego roku, nawozy nalezy réwnomiernie rozscieta¢ w ilosci nie mniejszej od okoto 300 kg
na hektar albo uzgodnionej z Inzynierem.

b) Mieszanki nawozdéw powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewni¢ odpowiednie ilosci soli
azotu, fosforu i potasu w poszczegoélnych porach roku.

5.3.3 Zwalczanie chwastéw

Chwasty nalezy usuwac poprzez spryskiwanie srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu.
Srodki chwastobojcze nalezy stosowaé dopiero po uptywie 6 miesiecy od wykonania trawnika.

5.3.4 Podlewanie wodg

Trawniki nalezy podlewa¢ woda z sieci wodociggowej w sposéb reczny w zaleznosci od warunkow
meteorologicznych, tak aby byty utrzymywane w dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola roztozenia humusu na skarpach —zgodnie z tabelg 9 punkt 8. W przypadku terenéw ptaskich
nieréwnosci nie powinny by¢ wieksze niz +/- 2 cm .Ocene nalezy wykona¢ wizualnie lub poprzez
sprawdzenie tatg 4m w wybranych losowo miejscach.

Odbioru zieleni nalezy dokonaé¢ w okresie od 6 miesiecy po wschodzeniu trawy do 12 miesiecy po

obsiewie. Nalezy dokona¢ oceny wizualnej. Lgczna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna
przekraczac 2% wszystkich powierzchni a maksymalny wymiar niezadarnionych pojedynczych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2.

7. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z pkt 7. D- 02.00.00.

8. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z pkt 8. D- 02.00.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z pkt 9. D- 02.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z pkt. 10. D- 02.00.00.
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