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WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
D-01 | Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500
D-02 | Przekroje konstrukcyjne proj. 1:50
D-02a | Zarurowanie rowu proj. 1:50
D-03 | Profil podtuzny istn. + proj. 1:50/500
D-04 | Plan tyczenia proj. 1:500

WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej 1IB dla
projektanta i sprawdzajacego

- 6 str.

- dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia zawarto w Projekcie Budowlanym
niniejszego zadania
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej
(ul. Podwale) w m. Kamieniec Wroctawski na odcinku od skrzyzowania z ul. D¢bowg do watlu
przeciwpowodziowego. Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 330 m.

Inwestycje planuje si¢ podzieli¢ na 2 etapy:
Etap 1 — przebudowa jezdni na dziatkach nr ew. 360/9, 359/10, remont nawierzchni jezdni
na dziatce nr ew. 386/1
Etap 2 — przebudowa jezdni w zakresie wykonania chodnika.

Na rysunku 1.1 pokazano lokalizacj¢ inwestycji, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok
na opracowywany odcinek drogi.

Rys. 1.1Lokalizacja inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa drogi stanowigcej dojazd z budynkéw mieszkalnych
znajdujacych sie przy ul. Podwale do skrzyzowania ul. Debowa — ul. Odrzanska — ul. Podwale.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.:
przebudowe drogi,

remont nawierzchni jezdni,

przedluzenie zarurowania rowu,

wykonanie odwodnienia projektowanej drogi,
przebudowe zjazdéw w ciagu projektowanej drogi.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

e Umowa Nr GKilL.272.207.2016.RM z dnia 20.12.2016 r. pomigdzy Wykonawca:
DROGTIM Adam Pawthucki, ul. Katna 24e, 55-093 Kielczow i Zamawiajacym: Gmina
Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

e ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Kamieniec
Wroctawski.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujagc obowigzujace przepisy, normy oraz literature
techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kamieniec Wroctawski (woj.
dolnoslaskie, powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301 2 Czernica, obrgb 0007
Kamieniec Wroctawski) przy ul. Podwale (dziatki nr 359/10, 360/9, 386/1). Obszar inwestycji
(projektowana droga, chodnik) znajduje si¢ na dziatkach 359/10, 360/9, 386/1.

Na obszarze inwestycji ul. Podwale ma nawierzchni¢ utwardzong. Wzdtuz drogi po prawej
I lewej znajduja si¢ zjazdy na posesje. Ul. Podwale jest drogg gminng klasy D.

3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrgbie projektowanej inwestycji teren jest plaski 1 opisany jest rzednymi
od 119,40 do 120,70 m n.p.m.

3.3.  SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zgodnie informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizjg w terenie, w
rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e sie¢ teletechniczna,
e sieC energetyczna,
e sie¢ kanalizacyjna,
e sie¢ gazowa.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa, zostang one zabezpieczone lub przetozone
w nowe lokalizacje, zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z przebudowywanego odcinka drogi gminne;j
z dwoma pasami ruchu po 2,25 m. Ponadto, projektuje si¢ przebudowg zjazdéow znajdujacych si¢
W ciggu przebudowywanej drogi. Na drodze planuje si¢ wyznaczy¢ strefe ograniczonej predkosci —
30km/h oraz miejscowo zastosowanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 o nieregularnej
powierzchni.

4.2. PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych wiercen oraz analizy dostepnych materiatow
archiwalnych ustalono, ze podloze terenu badan buduja holocenskie piaszczyste osady rzeczne
tarasow zalewowych rzeki Odry, przykryte cienkg warstwa mtodych gruntow organicznych —
namutow.

W podlozu projektowanej inwestycji wystepujg przecietne warunki wodne. W strefie
do glebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni zalegajac wysadzinowe nasypy
niekontrolowane, ktore nie moga by¢ klasyfikowane pod wzgledem grup no$nosci.

Realizacja projektowanej inwestycji zwigzana bedzie z wykonywaniem wykopdéw pod uktad
komunikacyjny oraz w ramach wykonania infrastruktury odwadniajacej droge. Zakres i rodzaj

przewidywanych prac ziemnych pozwala na zaliczenie projektowanych rob6t do I kategorii
geotechnicznej.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. . . Powierzchnia [m2]
L.p. Rodzaj powierzchni /Dlugosé [m]

1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia projektowanej drogi) 1473 m*

2 Kostka betonowa typu Holland koloru szarego (chodnik) 455 m?

3 Tereny zielone 220 m’

4 Kraweznik betonowy 15%x30x100 cm wtopiony 170 m

5 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm wyniesiony 545 m

6 Obrzeze betonowe 6X20x100 cm 290 m

4.4. WYCINKA DRZEW
Na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny” pokazano wytypowane drzewa do usunigcia.
4.5. ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWOW NA CZAS ROBOT

Drzewa i krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycja a znajdujace si¢ w poblizu robdt

nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych. W tym celu nalezy:

e przyjac¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z zasiggiem jego korony.
Wobec tego w obrgbie korony nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie si¢
cigzkiego sprzetu, wibrowanie, sktadowanie materialdow budowlanych,

o wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie,

e odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu nalezy okry¢ matami np. stomianymi
i dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozow oraz zwilza¢ w czasie upatow,

e w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczona czg$¢ czystym, ostrym
narzgdziem i zabezpieczy¢ §rodkiem grzybobdjczym,

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa,
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e pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem i obwigza¢ drutem oraz dodatkowo
odeskowa¢ (do wys. 2,5m - 3m).

4.6. RENOWACIJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robot budowlanych) nalezy

oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé na giebokos$¢ ok 15-20cm (recznie pod koronami
drzew), 1 uzupehic ziemig urodzajng przed wysiewem nasion.
Nastepnie ziemi¢ uwatowaé watem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25 gramow
na 1m?. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaly porwane przez wiatr lub
zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozsécieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe ziemi
ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania i podlaé¢
za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiagnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowaé
W celu wyréwnania nierownosci gleby a po 2-3 tygodniach wykonac¢ pierwsze koszenie trawnika.

4.7. ROZWIAZANIE W PLANIE

Przyjete parametry techniczne drogi:

e Kklasa techniczna drogi: D,

e wstepnie przyjeta kategoria ruchu: KR1,

e predkosc projektowa: V=30 km/h,
e szeroko$¢ jezdni: 450 m,

e pochylenie poprzeczne: 2%.

Przekrdj poprzeczny projektowanego odcinka drogi sktada si¢ z jezdni o szerokosci 4,50 m
z pochyleniem poprzecznym o jednostronnym o spadku 2%, chodnika o szerokosci 2,0 m
i nachyleniu poprzecznym o jednostronnym spadku 2% w kierunku jezdni. Szeroko$¢ pasa ruchu
wynosi 2,25 m, co stanowi element uspokojenia ruchu na drodze, co wynika z §15 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowania (Dz. U. Poz. 124 z dnia
2 marca 1999 r. z pézn. zm.).

4.8. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uklad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejacego (skrzyzowanie
ul. Debowa — ul. Odrzanska — ul. Podwale). Nalezy dowigza¢ si¢ projektowanym uktadem
do istniejacych zjazdoéw (spadek zjazdow 1-5% na odcinkach bez chodnika oraz 1-3% na odcinkach
z chodnikiem). Przekroj jezdni zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym 2%.

Projektowane chodniki zaprojektowano w spadku 2% w strong jezdni.

Profil podtuzny projektowanej drogi sktada si¢ z odcinkéw o zmiennym nachyleniu
0 punktach zatamania wyokraglonych tukami poziomymi o Ryjn =300 m.

Rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-02 ,Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03
,,Profil podtuzny”.

4.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI (ASFALTOWEJ)

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 6 cm

— Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o 20 cm
frakcji 0-31,5 mm
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— Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR > 25% 15¢cm

— Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15cm
hydraulicznym

4.10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI (ODCINEK Z KOSTKI GRANITOWEJ)

— Warstwa z kostki granitowej 15/17 o nieregularnej powierzchni 15/17 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
— Podbudowa — beton cementowy C20/25 20 cm
— Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR > 25% 10cm

4.11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

— Warstwa z kostki betonowej typu Behaton grafitowa 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm

— Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o 20 cm
frakcji 0-31,5 mm

— Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR >25% 15cm

— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15¢cm

hydraulicznym

4.12. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (SZARA)

— Warstwa z kostki betonowej typu Holland szara 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm

— Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o 15¢cm
frakcji 0-31,5 mm

— Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR > 25% 22 cm

4.13. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

— warstwa humusu obsianego trawa 15cm

4.14. KRAWEZNIKI I OBRZEZA

Zaprojektowano wykonanie kraweznikoéw o nastepujacym ,,Swietle”:

- 6 cm - na odcinkach poza zjazdami,

- 2 cm — na zjezdzie,

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem
ogr. 15cm, oraz krawezniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm na tawie betonowej (C12/15)
z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi). Na potaczeniu jezdni
i zjazdu zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe 15 x 22 x 100 cm. Zaprojektowane
réwniez obrzeza betonowe 6 x 20 x 100 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

4.15. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie odbywaé si¢ za pomocg spadkéw podtuznych
I poprzecznych w stron¢ wpustow drogowych, poprzez przykanaliki do studni i do zarurowanego
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rowu. Wlot zarurowania planuje si¢ obudowac $cianka oporowa grubosci 40 cm 1 szerokosci 4,50 m
prefabrykowang lub monolityczng z betonu zbrojonego C25/30.

Szczegotowo odwodnienie projektowanej zawarto w innej cze$ci Projekt Wykonawczego -
,Projekt wykonawczy branzy odwodnieniowe;”.

4.16. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtowne
i zweryfikowac ich prawidtowos¢.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszczaé przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowane;j
do mocy sprzetu zagegszczajacego.

o Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z Obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sig¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania  pomiarow  kontrolnych ~w  zakresie  Sytuacyjno-wysokosciowym
ze szczegbdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i w stan
projektowany wg odrgbnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
sprawdzi¢ réwniez rzgdne przy kolizyjnych przejsciach na calej dtugosci projektowanej
SIECI.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomi¢dzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejagcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrgbnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdéznita sig¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidlowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio
po utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utoZzenia
kostki.

e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetiania spoin.



strona 11

e PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
])l{()(;lm ,PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCELAWSKIM (NA ODCINKU
I OD SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

e Na tukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uklada¢ krawegzniki (obrzeza) betonowe
ukowe.

e W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, nalezy przetozy¢ istniejaca kostke na istniejgcym
chodniku w celu dowigzania wysoko$ciowego.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sg
robotami stwarzajagcymi szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi. W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia
7 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pézn. zm.), przed przystgpieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZY DROGOWEJ
CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust 2, art 14ust. 1 pkt2a ustawy zdnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z2010r. Nr243, poz. 1623, zpdzn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtlucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

ofrzyijﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny-264/D0OS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalno$ci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawitucki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNQSLASKA OKREGOWA
IZBA INZFNIEROW sUuDOWNICTWA
Otrzymuija: ) 7 szaplinski
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chtopskich 77/2
58-200 Dzierzonioéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

),
4. ala 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk / :

s prof. dr inz. Ki

izimfierz Czaplinski
2 drinz. Zofia/ZZ«l%
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® POLGSEKA
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= INZYMIEROW

7

—

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
& mmerTe werylikacyjnym:

DOS-3D3-NAC-81Y *

Pan Adam Pawlucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14
adres zamieszkania ul, Bataliondw Chiopskich 77/2, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

fadwladczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytikate w dniv 2017-04-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgeego Rady Dolnoslaskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy « dnia 18 wreednia 3001 r. o podpisie slektroniconym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrrone becpieczriym podpisem elekironicznym weryflkowanym proy pomocy wainego kwalifivowanego certyfikatu =3
rewnorwarne pod wegledem skutkéw prawnych dokumertom apetrronym podpisami wlasnorecerymi.)

* Weryfikacin poprawnedel danych w niniejszym zadwiadcieniu modna sprawdiid 23 pemocy numend werylkacyjnego iaiwiadczenia na

stronie Palskie] 1zhy Indynierdw Buadownictes www,piib.org.pl lub kontakiujac sig ¥ Diurem wiatciwe] Dkregows] 110y Indynierde
Busdowniciwa
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DOLNOSLASHA
OKREGOWA
.|l I B A
INZ¥YHIEROW
ELACHAIIC TG

CQEREGOWA KOMISJA KNALIFIKACYINA

OKK. 7131-176/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

MNa podstawia art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowyeh architekbaw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Oz U r 2007r. Nr 5 poz 42, z pddn zm,), art. 13 ust. 1 pkt 1
itwust 2, art 1dust 1 pkt2a ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz.Ul z 2070r Nr243,
poz. 1623, zpdfn zm.) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporfu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U Nr 83, poz. 578,
rpddn. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz L) z 2000r  Nr S8,
poz. 1071, z pd#n. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu.

Pawet Maciej Hawrysz
magister inZynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 7 lipca 1981 r. we Wrockawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 241/DOSM1

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Pawel Maciej Hawrysz jest uprawniony;
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z §18 wst 1 rogporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samadzielnych funkeiji technicznych w budowniciwie - do:
1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepistéw o drogach publicznyech, z wylgczeniem drogowych obiekidw

inZynierskich oprocz przepustow,;

b} droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprewniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziadki lub terenu w zakresie specjalnosci drogows)j,



strona 23

e — PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
])ll()(;l'm ,PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU
E— OD SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Pawel Maciej Hawrysz posiada wymagane prawem. wyksztaicenie |praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen

Pouczene

1. Zgodnie zar 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dniz je|

dorgczenia,
Skiad orzekajgey OKK
OSLASKA OXREFOWA
oA WY UBOWICTWA
Otrzymuja: Gryplinski
1. Pan Pawel Maciej Hawrysz Prol A s x' b' .
Ul, Karola Olszewskiego 75/2 7 O] o
51-642 Wroctaw 1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

2. Okregowa Rada |zby
3. Gidwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala

2, drinz. Zofia Z&« chowska

3. mgr inz. Ma; Mikotfajewska-
Janiaczyk
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

o —F
;‘f”f'ﬁ/{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

DOS-VMC-SHG-WLU *

Pan Pawet Maciej Hawrysz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0130/12

adres zamieszkania ul. Karola Olszewskiego 75/2, 51-642 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Iniynierdw
Budownictwa,

:«nv«



