Zwiericzenie zeliwne klasy D400
wg PN-EN 124, tradycyjne uchylne

Zwienczenie wpustu ulicznego

Z kofnierzem 3/4 z zawiasem i ryglem
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P ots 3. Uszczelnienie poszczegdlnych elementéw wpustow zaprawg
SN elastyczng PCC.
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SIS SN S 4. Elementy betonowe z betonu klasy min. C35/45.
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MNRNRN NOO OO OO OO\ NN NN\ 6. Do regulacii krat wpustéw deszczowych stosowaé pierécienie
Podbudowa betonowa wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.
280x10cm, beton C12/15
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55-093 Kietczow
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temat:

Projekt przebudowy ul. Podwale w Kamiencu Wroctawskim
na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowg do watu przeciwpowodziowego

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza odwodnienia

projektant:

mgr inz. Mateusz Bartkowski

nr uprawnien:

121/D0S/10

podpis:

asystent:

nr uprawnien:

podpis:

stadium:

Projekt wykonawczy

branza:

odwodnienie

temat rysunku:

Wpust deszczowy

data:

skala:

05.2017, ---

zmiana:

nr rysunku:
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