E > ’/’J\ = Wlaz kanatowy zeliwny
| ] F—g [l z wypetnieniem betonem klasy D400 UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C40/50, o nasigkliwo$ci ponizej 5%
i wodoszczelno$ci min. W8 i mrozoodpornosci F-150.

Plyta pokrywowa 91500 2. Elementy studni faczone na uszczelki gumowe systemowe.
bet. min. C40/55 f . . s .
f \ 3. Wlagzen(a rur do studni wykonac poprzez przejscia szczelne montowane fabrycznie,
odpowiednie do zastosowanego typu rurociggow.
J L 4. Elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe Zeliwne typu
Stopnie zlazowe (Klamry), cigzkiego montowane fabrycznie, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101.
wg PN-EN 13101, 5. Whaz kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy zabezpieczony przed przesunieciem, z
— montowane fabrycznie czterema ryglami i okragfa pokrywa wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124.
. Dennica 31500 6. W przypadku stosowania pierscieni wyrdwnawczych, fagczna liczba i wysoko$¢ pierscieni nie
Przejscie szczelne bet. min. C40/50 moze przekroczy¢ 3 szt. po 10 cm kazdy (30 cm).
7, 7. Do studni wmontowa¢ krécce o dtugosci min. L=0,6 m; potgczenie z istniejacym rurociggiem
; 5% 5% wykonac przy uzyciu opasek betonowych o otulinie min. 10 cm.
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Warstwa wyréwnawcza
beton C12/15; @200x10 cm

Katna 24 m
5?—833 K(iee’fczc’)w ]) l‘oﬁlﬂl

temat:

Projekt przebudowy ul. Podwale w Kamiencu Wroctawskim
na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowg do watu przeciwpowodziowego

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza odwodnienia

projektant:

podpis:

mgr inz. Mateusz Bartkowski nrupravniefic 931 /DOS/10

asystent:

nr uprawnien: podpis:

stadium: branza:

Projekt wykonawczy odwodnienie

temat rysunku: data: skala:

05.2017, ---

Wigczenie do studni na rowie W-] p—
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