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PROJEKT WYKONAWCZY

Odwaodnienia przebudowywanej ul. Podwale w Kamiencu Wroctawskim
na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowa do walu przeciwpowodziowego

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Obiekt: Droga i ciag pieszo-rowerowy
Wojewédztwo: dolnoslaskie, powiat: wroclawski, gmina: Czernica,
Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: 022301 _2 Czernica, obreb: 0007 Kamieniec
Wroclawski, dzialki ewidencyjne nr: 359/10, 360/9, 386/1
Branza: ODWODNIENIE
Kat. obiektu: XXVI
ZESPOL PROJEKTOWY
Opracowal: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
121/DOS/10
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: mgr. inz sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
(branza sanitarna) Mateusz Bartkowski wentylacji, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Katna, maj 2017 r.
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje si¢ w m. Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, wojewoddztwo dolnoslaskie. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do
skrzyzowania ul. Debowa — ul. Odrzanska — ul. Podwale. W ciaggu drogi znajduja si¢ zjazdy do
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Lokalizacje inwestycji przedstawiono narys. 1.1.

455

Rys. 1.1 Lokalizacja Inwestycji (projektowanego uktadu komunikacyjnego)

Celem opracowania jest zapewnienie odwodnienia drogi ul. Podwale od skrzyzowania z ul.
Debowa do watu przeciwpowodziowego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie budowe systemu odwodnienia
projektowanego uktadu komunikacyjnego z podtagczeniem do istniejagcego rowu.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Czernica, w miejscowosci Kamieniec
Wroctawski. Obszar zadania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z Uchwatlg nr XXXV1/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Obszar inwestycji oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
jako KDD - droga dojazdowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
B. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firme¢ Geojust,
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C. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna,
D. Wizja w terenie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Podwale na odcinku od watu przeciwpowodziowego do pierwszego zakretu jest drogg o
nawierzchni ziemnej utwardzonej, bez ustalonego systemu odwodnienia. Od zakretu w kierunku
skrzyzowania z ul. Debowg i Odrzanskg, nawierzchnia jest bitumiczna z poboczami utwardzonym.

3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrgbie projektowanej inwestycji teren jest ptaski i opisany jest rzgdnymi od 119,4 do
120,4 m n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYKA ODWODNIENIA

4.1. OPIS OGOLNY

Projektowana droga odwadniana bedzie przy pomocy wpustdow deszczowych, z ktorych
przykanalikami woda opadowa 1 roztopowe bedzie transportowana do kanalizacji deszczowe;.
Jedynym odbiornikiem, ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, ktory jest w stanie przyja¢ te wody
jest réw W-J zarzadzany przez Dolno$laski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych.

Po obliczeniu zlewni okre$lono ilosci wody, ktore zostang zrzucone do odbiornika. Na tej
podstawie w studniach poprzedzajacych wylot zagroj ektowano regulatory przeptywu:

Pomierzona powierzchnia drogi Fg = 2720 m

Przyjety wspotczynnik sptywu v = 0,2

Powierzchnia zredukowana Fzq = Fqg X y = 0,0544 ha

Dla sptywu jednostkowego z hektara q= 132 dm*/s obliczono obecny doptyw do odbiornika:

Q=Fx1xq=0,0544 x 132 = 7,18 dm°/s

4.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO ODBIORNIKA

Row W-J na odcinku ul. Podwale jest zarurowany rurg betonowa o Srednicy 600 mm.
Zaprojektowany regulator przeptywu spowoduje, ze nie bedzie odprowadzana do niego woda w
ilosci wigkszej niz dotychczas.

4.3. CHARAKTERYSTYKA ILOSCIOWA
Zakres budowy odwodnienia przedstawia si¢ nastepujgco:

Rury DN160 L=6,0m
Rury DN315 L=254,0m
Whpusty deszczowe DN500 zwienczenie tradycyjne 4 szt.
Studnie betonowe DN1500 1 szt.

Studnie betonowe DN1000 6 szt.
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4.4, OBLICZENIA ZLEWNI

Do obliczen sptywu ze zlewni przyjeto natezenie deszczu q=132 dm®/s/ha. Obliczenia dla obu
zlewni — po obu stronach istniejacego rowu, zestawiono w ponizszej tabeli.

Poz. Zlewnia Rodzaj nawierzchni Powi[ehraz]c hnia WsP;:;‘;‘i:lenia [;Z:] Sptyw [I/s]
Odcinek od skrzyzowania z ul. Debowg do watu przeciwpowodziowego

1 Drogi Bitumiczna 0,1472 0,90 0,1324 17,48
2 Chodniki Kostka betonowa 0,0491 0,65 0,0319 4,21
3 Tereny zielone Zielen 0,0593 0,10 0,0059 0,78
4 Zjazdy Kostka betonowa 0,0072 0,65 0,0047 0,62
5 Teren istniejacy Droga utwardzona 0,2720 0,20 0,0544 7,18
Zwiekszenie sptywu po budowie drogi 15,91

Wymagana retencja (przez 15 minut) wyrazona w m? 14,32

Obliczenia wykazaly konieczno$¢ retencji nadmiernej wody. Zdecydowano si¢ na
przetrzymanie jej w kanatach, zamiast budowac osobne zbiorniki retencyjne.

45. RETENCJA KANALOW

Po obliczeniu wymaganej retencji zaprojektowano przetrzymanie wod opadowych i
roztopowych w kanatach przez 15 minut.

ro | Sinicanaminana | S| o ek | powintpn | ook | onos
Odcinek A - od rowu do ul. Kolejowej (w kierunku ptd-wsch.)
3 DN315 315 0,2966 0,069 247 16,40
Wymagana objetos¢ do retencji 14,32 Suma objetosci kanatéw 16,40

Objetos¢ retencyjna kanatdw jest wystarczajaca dla zalozonych $rednic 1 dlugosci. Zaleca si¢
okresowe przeglady wpustow deszczowych na wypadek okresowego podnoszenia zwierciadta
wody w kanale.

5. MATERIALY I UZBROJENIE

5.1. KANALY

Kanaty zaprojektowano z polipropylenu (PP) zgodne z normg PN-EN 1852 jednowarstwowe,
bez dodatkowych wypehiaczy, gladkie, z systemem uszczelniajgcym SL 1 uszczelka EPDM,
sygnowane na wewnetrznej $ciance. Sztywno$¢ obwodowa SN10 kN/m2 zgodna z PN-EN ISO
9969:2008P. Przewidziano nastgpujace Srednice: DN/OD315, DN/OD160. Wyklucza sig
zastosowanie rur karbowanych.

5.2. STUDNIE TRADYCYJNE

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu zgodnie z normg PN-EN
206 min. C40/45 wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigekszej niz 5% z typowych
elementow prefabrykowanych o $rednicy DN1500 mm i DN1000 mm.
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Poszczegdlne elementy studzienki nalezy faczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna cz¢$¢ studzienek
powinna posiada¢ gotowe dno oraz przejécia szczelne do wbudowania kanatow, a takze podlgczen
przykanalikéw. W gornej czeséci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne dla umozliwienia
posadowienia wtazow oraz polimerowe pierscienie dystansowe. Do przykrycia studzienek stosowac
wilazy z wktadka gumowa montowang fabrycznie i wypetlnieniem betonem klasy D400 zgodnie z
PN-EN 124. Studnie powinny posiada¢ stopnie ztazowe pojedyncze (klamry) montowane
fabrycznie, spetniajagce wymagania normy PN-EN 13101.

Studnie posadawia¢ na wypoziomowanym podlozu betonowym z betonu C8/10 o grubosci
10 cm.

5.3. WPUSTY DESZCZOWE

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementow prefabrykowanych o $rednicy DN500.
Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C8/10
grubosci 10 cm wg PN-EN 206, ktore zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty nalezy
wykona¢ z osadnikiem o glebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika zamontowaé element
przylaczeniowy z otworem dla podtaczenia przykanalika.

Zastosowano wpusty uliczne tradycyjne z zeliwa szarego z rusztem uchylnym zgodnie z normg
PN-EN 1561. Wpusty zlokalizowane przy kraw¢zniku powinny odpowiada¢ klasie D400.

Przykanaliki podtaczone zostang do kanatu poprzez studnig.

5.4. REGULATORY PRZEPLYWU

W studni przed wylotem do studni DN1500 zaprojektowano regulator przeptywu. Swobodny
odpltyw w ilosci 7,18 dm?/s. Wysokos¢ wody w studni z regulatorem nalezy przyja¢ jako 119,06,
czyli 1,04 m ponad dno kinety. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z kinety w studni, o ile wymaga tego
montaz regulatora.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod wykonywa¢ jako umocnione wypraskami zaktadanymi poziomo, grodzicami
wbijanymi pionowo lub plytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza si¢
inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz W przypadku
ptyt szalunkowych. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony,
wykopy wykonywac recznie.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, nalezy przyja¢ odwodnienie pompg zatapialna,
zlokalizowang w tymczasowej studni PE. Wodg odprowadza¢ do istniejacego rowu za zgoda jego
zarzadcy. Przed zrzutem wody zastosowac studzienke osadnikowg DNS500. Nalezy stosowac
metody odwodnienia obiektow 1 wykopow budowlanych, ktore nie narusza interesow o0sob trzecich
— lej depresji nie moze wykracza¢ poza teren inwestycji. Zaleca si¢, aby prace prowadzone byty
w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczno$¢ usuwania ewentualnej wody
z wykopu.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

7. PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacj¢ nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610.
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Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na zamknigcie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na
eksfiltracje poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu
si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej
w czasie 30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

8. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejacego okre§lonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z innymi
opracowaniami dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (W szczegdlnosci
z Projektem Budowlanym) w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot.
Nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejacych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego 1 nowoprojektowanych sieci zarowno w planie jaki i wysokos$ciowo,

W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby po przegladzie technicznym, po zakonczeniu
robot nalezy dokona¢ czyszczenia kanaldow kanalizacji sanitarnej metoda
hydrodynamiczna w obszarze prowadzonych prac poczawszy od studni w ul. Degbowe;j.
Decyzje o oczyszczeniu nalezy podjaé wspoélnie z przedstawicielem Inwestora.
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9. UZGODNIENIE DZMIUW

DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH

we WROCELAWIU, BIURO we WROCLAWIU
Adres biura: 50-333 Wroctaw, al. Jana Matejki 6
Adres do korespondencji: 50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5

DZM i UW Tel.: 71-322-66-81 do 83 www.dzmiuw.wroc.pl

Fax: 71-322-79-29 dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 932964788

Wroctaw, dn. 08.03.2017 r,
Znak sprawy: W-ME-BWR.4600. 54§ .2017.1
Ldz. A¢37 /17
DROGTIM Adam Pawtucki
Katna 24c¢
55-093 Kielczow

Dotyczy: odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do rowu W-J, m. Kamieniec Wr., gm. Czernica

Dolnos$lgski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych we Wroctawiu dziata na podstawie
Statutu, nadanego Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia 27
marca 2009r., jako wojewddzka samorzadowa jednostka organizacyjna wykonujgca zadania
Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, w zakresie praw i obowigzkéw okreslonych
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469
ze zmianami).

Odpowiadajgc na Parstwa pismo nr 100 DT NR6 z dnia 16.02.2017r. oraz jego
uzupetnienie nr 100 DT NR8 z dnia 01.03.2017r. (data wptywu 02.03.2017r.) Dolno$lgski
Zarzad Melioracji i Urzgdzenn Wodnych we Wroctawiu opiniuje pozytywnie odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych w ograniczonej iloéci Q = 7,18 dm®s do rowu melioracyjnego W-J
(dz. nr 386/1 obr. Kamieniec Wroctawski, gm. Czernica) z odcinka planowanej do przebudowy
ul. Podwale poprzez nowg studnie planowang do wykonania na zarurowanym fragmencie w/w
rowu zgodnie z przestang dokumentacja, wedle ktorej:

1. catkowita ilo§¢ wody przechwytywanej przez przedmiotowg kanalizacje deszczowg po

przebudowie ma wynosié ok. 23,09 dm®/s,

2. ograniczenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych do rowu ma zosta¢ wykonane
poprzez montaz regulatora przeptywu o maksymalnej przepustowoséci Q = 7,18 dm¥s na
odcinku wylotowym projektowanej kanalizacji,
powierzchnia odwadniana przez przedmiotowg kanalizacje wynosi ok. 0,2627 ha,

4. czasowe retencjonowanie pozostatej ilosci przejetych }Srzez kanalizacje deszczowg wod
opadowych (tj. tacznie ok. 15,91 dm®s) zostanie zrealizowane poprzez wewnetrzng
retencje kanatowa o catkowitej pojemno$ci wynoszacej nie mniej niz 14,3 m®,

w

Odprowadzanie wody do rowu melioracyjnego nalezy uzgodni¢ z wiascicielem rowu oraz
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnegdo.
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1. Adresat; oy inz. Witold Rzewuski
2. ala DZMiUW B/MWroctaw, B o

Otrz

Sprawe prowadzi:

Piotr Goleri

Tel. 71 394 36 80 wew. 509
(4 piotr.golen@dzmiuw.wroc.pl




