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Masa uszczelniajaca

Whaz kanatowy o klasie zgodnej z PN-EN 124

Z wypetnieniem betonowym typu BEGU
osadzony na pierscieniach wyréwnawczych @625mm

polimerowych systemu TVR T
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Warstwa wyréwnawcza
beton C12/15; @150x10 cm

UWAGA:
1. Zwieficzenie studni musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

2. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C40/50, o nasigkliwodci nie

wiekszej niz 5% i wodoszczelnosci min. W8.
3. Elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe.

4. Wigczenia rur do studni wykonac poprzez przejscia szczelne montowane fabrycznie,
odpowiednie do zastosowanego typu rurociggow (w przypadku kaskad rurowych dopuszcza

sie nawiercenie otworéw i wykonanie szczelnego przejscia na budowie).

5. Elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego
(klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spetniajace wymagania normy PN-EN 13101.
6. Wiaz kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. B125, z wypetnieniem betonowym typu

BEGU.
7. Wiaz zabezpieczony przed przesuwaniem sie, bez czesci ruchomych.

Katna 24e
55-093 Kietczow
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temat:

Projekt przebudowy ul. Podwale w Kamiencu Wroctawskim
na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowg do watu przeciwpowodziowego

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
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