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ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
ZASTEPCZEGO - czesé opisowa
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1. KARTY UZGODNIEN

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Urzad Gminy Czernica:
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu drogowego zastepczego w zwigzku
Z przebudowg ul. Podwale w Kamiencu Wroctawskim na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowa
do watu przeciwpowodziowgo.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary inwentaryzacyjne,
B. Mapa do celéw projektowych,

C. Projekt techniczny,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.),

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 12 pazdziernika 2002 r.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalizacji drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI GMINNEJ | RUCHU NA DRODZE
Inwestycja jest zlokalizowana w ciggu ul. Podwale w m. Kamieniec Wroctawski.

Charakterystyka ulicy i ruchu na ulicy:

o rodzaj nawierzchni uzytej na ulicy: bitumiczna,

o szerokos$¢ jezdni: 4,50 m na odcinku prostym,

o chodnik: jednostronny 2,0 m,

o odwodnienie: poprzez spadki poprzeczne do wpustow i kanalizacji deszczowej,

o odcinek na terenie zabudowanym,

o roslinno$¢ — istniejgce drzewa kolidujace z planowang inwestycja przeznaczono
do wycinki,

o Sredni ruch dobowy na odcinku: niewielki, droga stanowi jedynie dojazd do posesji
zlokalizowanych w jej ciggu.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przedmiotowa organizacja ruchu bedzie wprowadzona z uwagi na nastgpujace zagrozenia:
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o ryzyko kolizji uczestnikow ruchu na drodze z pojazdami wykonujacymi przebudowe,
o ryzyko potrgcenia pracownikéw wykonujacych przebudowe przez uczestnikéw ruchu

drogowego.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Na czas rob6t planuje si¢ catkowicie zamkna¢ przebudowywany odcinek, umozliwiajac
jedynie dojazd do posesji mieszkancom oraz przejazd obstugi placu budowy.

W celu wygrodzenia obszaru robdt planuje si¢ umieszczenie bariery U-20b na poczatku
I Koncu robot wraz ze znakiem B-1 oraz tabliczka T-0 ,,Nie dotyczy obstugi terenu budowy”.

Na skrzyzowaniu ul. Debowa — ul. Odrzanska — ul. Podwale nalezy wprowadzi¢ oznakowanie
pionowe: znak B-22 na wlocie od ul. Dgbowej, znak B-21 na wlocie od ul. Podwale. Ponadto,
w odlegtosci 50 m od rozpoczecia robot nalezy umiesci¢ znak A-14 na wlocie od ul. Podwale oraz
na wlocie od ul. Odrzanskie;.

Projektowane oznakowanie:

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Szt.
B-22 Projektowane Srednie 800x800 1
B-21 Projektowane Srednie 800x800 1
A-14 Projektowane Srednie 821x726 1
A-14 Projektowane Srednie 821x726 1

B-1 Projektowane Srednie 800x800 1
T-0 Projektowane Srednie 1105x266 1
B-1 Projektowane Srednie 800x800 1
T-0 Projektowane Srednie 1105x266 1
D-4b Projektowane Srednie 594x594 1
Razem szt.= 9
Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan DL./Szt.
U-20b Projektowane 9.98
U-20b Projektowane 8.50

Doktadne usytuowanie oznakowania zostato przedstawione na rys. TOR-01.
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UWAGA Il
e Doktadny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Gming
Czernica.
e Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
nalezy powiadomic:

o Gming Czernica,
o  Wiascicieli zjazdow znajdujacych si¢ wzdluz przebudowywanej drogi.

Zadania, o ktorych mowa wyzej bedzie zobowigzany zrealizowaé¢ Wykonawca robot.

7. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawione w ramach czasowej organizacji ruchu musza spetnia¢ nast¢pujace warunki:
grupa wielkosci znakow: SREDNIE,

lica znakéw z folii odblaskowych typu 2,

stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm,

wysoko$¢ mocowania znakdow:

2,2 m, mierzac od powierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku,

odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (haw. bitumiczna) - min. 0,5 m.

O 0O O O O O

8. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego planowane jest na okres:
I1-111 kwartal 2018 r. Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez

Wykonawce robdt z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 5 niniejszego opracowania
(w UWAGACH).
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PROJEKT
CZASOWEJ ORGANIZACJIJI RUCHU
- ¢zeSC rysunkowa



