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f J

przebudowy wraz z oceng wplywu projektowanych robot budowlanych na szczelno$é i stabilno$é prawego walu

przeciwpowodziowego Odry — Kamieniec Wroclawski, ul. Podwale.

1. Wstep

1.1 Cel opracowania

Niniejszg ,,Opini¢ geotechniczng” wykonano na zlecenie biura projektowego DROGTIM
Adam Pawtlucki, z siedzibg w Kgtnej 24e.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw posadawiania projektowanej konstrukcji
nowej nawierzchni przeznaczonej do remontu ulicy Podwale w Kamieficu Wroctawskim, gmina
Czernica, wojewodztwo dolnoélgskie.

Inwestorem zadania jest Gmina Czernica, z siedzibg w Czernicy, przy ul. Kolejowej 3.

W dokumentacji okreslono przydatnosé gruntéw wystgpujgcych w podiozu na potrzeby
budownictwa, wskazano kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji oraz przedstawiono
ocene jej wplywu na istniejgcy wat przeciwpowodziowy.

Dokumentacja bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie zezwolenia na
zwolnienie  z zakazu wykonywania obicktéw budowlanych ~w  obrgbie walow
przeciwpowodziowych okreslonego w art. 83n ust. I ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne |2].

1.2 Podstawa prawna i wykorzystane materialy

Podstawe prawng dokumentacji stanowig:
[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz.
414 z p6zn. zm.).
[2]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz.
414 z p6ézn. zm.),

[4]. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw  technicznych,  jakim — powinny  odpowiadaé  budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U, z 2007 r. Nr 86 poz. 579),

[5]. Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Do opracowania opinii wykorzystano:

Polskie normy:
[6]. Norme PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne
Czgsé 1: Zasady ogolne.
[7). Norme PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne
Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
[8]. Norme PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie
klasyfikowanie gruntéw - Czesé 1: Oznaczanie i opis.

[9]. Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie |
klasyfikowanie gruntow - Czgs¢ 2. Zasady klasyfikowania.
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[10]. Norme¢ PN-EN I1SO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

[11]. Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

[12]. Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13]. Norme PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Literature specjalistyczng i publikacje naukowe:
[14]. Zarys geotechniki. Witun Z., WKit,, 2005 r.
[15]. Hydrogeologia ogélna. Pazdro Z. Wydawnictwa Geologiczne, 1983 r.

[16].  Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7- Poradnik. Wysokiriski L.,
Kotlicki W., Godlewski T., ITB, 2011 r.

[17]. Instrukcje badarn podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
IBDiM, 1998 r.

[18]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsziywnych.
Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, 2012 r,

[19].  Wymiarowanie podatnych nawierzchni drogowych. Leninowski Cz., PWN,
1980 r.

Mapy i atlasy:

[20].  Szczegdlowg mape geologiczng Polski w skali 1: 50 000, arkusz Wroctaw, z
objasnieniami. Winnicka G. Proxima S.A., 1985 r.

[21]. Baze danych geologiczno-inzynierskich wraz z Atlasem geologiczno-
inzynierskim aglomeracji wroctawskiej. Proxima S.A., 2009 r.

[22]. Mape zasadniczq w skali 1:500, z zaznaczong lokalizacjg punkidw
badawczych.

1.3 Charakterystyka projektowanej inwestycji

W ramach projektowanego zadania przewiduje si¢ przebudowg istniejacego odcinka ulicy
Podwale o nawierzchni asfaltowej. Prace modernizacyjne polega¢ bedq na wymianie
nawierzchni, budowie kanalizacji deszczowej i chodnikow.

Dlugoéé remontowanego odcinka wynosi ok, 330 m, szerokos¢ 4,5 m. Droga bedzie
spetnia¢ wymagania drogi klasy D, kategoria ruchu KR1.

Niewielki fragment ulicy biegnie w strefie ochronnej watu przeciwpowodziowego Odry.

1.4 Polozenie, morfologia, charakterystyka ogoina terenu badar

Obszar badan obejmuje calg dtugosé ulicy Podwale, od skizyzowania z ul. Dgbowg do
walu przeciwpowodziowego Odry, polozonej na terenie osiedla budynkdéw jednorodzinnych w
Kamieficu Wroctawskim, gmina Czernica, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslgskie.

Wedlug podziatu fizycznogeogralicznego J. Kondrackiego omawiana inwestycja znajduje
si¢ w granicach mikroregionu Pradoliny Wroctawskiej, kt6ry stanowi fragment makroregionu
Niziny Slaskiej.
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Morfologicznie rejon ten nalezy do porozcinanego paleomeandrami tarasu zalewowego
rzeki Odry. W przesziosei teren byt podmokly i cyklicznie zalewany wodami powodziowymi
Odry. Pierwotne uksztaltowanie terenu zostalo zmienione przez nadbudowg nasypem na etapie
budowy drogi i osiedla. Obecnie powierzchnia terenu opada od otwordw nr 3 i 4, od rzednej ok.
120,6 m n.p.m. do rzgdnych ok. 120 m n.p.m. w rejonie otwordw nr 1 1 6.

2. Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Badania polowe

Przed przystapieniem do geotechnicznych badan polowych zapoznano si¢ z zakresem
projektowanej inwestycji, przeanalizowano istnicjgce materiaty archiwalne [20][21] i
przeprowadzono wizjg terenu.

Lokalizacja i glgboko$é otworéw badawczych zostala okredlona przez Zleceniodawcg -
projektanta inwestycji. Zalozono, ze podloze zostanie rozpoznane w4 punktach do
glgbokosci 3,0 m, rozmieszezonych w granicach istniejacego pasa drogowego. Otwory nr 1 i2
wykonano w poboczu, natomiast nr 3 i 4 w jezdni.

Szczegdlowy lokalizacje otworéw okreslono podczas wizji terenu, z uwzglgdnieniem
mozliwosei dojazdu wiertnica samochodows, istnicjacego zagospodarowania terenu i przebiegu
uzbrojenia podziemnego.

Badania polowe przeprowadzono w dniu 2 lutego 2017 r. Punkty badawcze wytyczono w
terenie metoda domiaréw prostokatnych nawigzanych do istniejgeych szezegoléw terenowych, w
oparciu o mapeg zasadniczg [22] otrzymang od Zleceniodawcy. Rzgdne otworéw obliczono z
interpolacji punktéw wysokogciowych zaznaczonych na mapie zasadniczej. Podane rzgdne mogaq
byé obarczone bledem * 0,1 m. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na ,Mapie
dokumentacyjnej” (zal. nr 3).

Zgodnie z zalozeniami wykonano lacznie 12,0 mb wiercen geotechnicznych za pomocy
wiertnicy hydraulicznej typu ,,WH” na podwoziu samochodowym, $widrami spiralnymi o
rednicy 110 mm. W trakcie wykonywania otwordw na biezaco prowadzono badania
makroskopowe gruntéw w celu ich opisu i klasyfikacji wg norm [8][9][10] oraz obserwacje
hydrogeologiczne zmierzajgce do ustalenia poziomu wody gruntowej. Z otworu nr4 pobrano
prébke gruntu kategorii ,,B” wg PN-EN 1997-2 [7], do dalszych badan laboratoryjnych.

Po zakoficzeniu badait otwory zlikwidowano, zasypujac je urobkiem z ubiciem, zgodnie z
ich profilem geologicznym.

2.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne pobranej probki gruntu wykonano w laboratorium mechaniki
gruntéw firmy GeoJust s.c, wg wytycznych norm CENISO TS 17892. Badania objely
oznaczenie sktadu granulometrycznego gruntéw gruboziarnistych (niespoistych).

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sporzgdzajgc niniejszy tekst i zalgezniki
graficzne. Na podstawic genezy, litologii i wartosci wiodgeych parametrow geotechnicznych
(stopnia zageszczenia i wskaznika konsystencji), ustalonych w badaniach polowych i
laboratoryjnych, grunty wystgpujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne. Profile
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wykonanych  otworéw  przedstawiono na ,Kartach  dokumentacyjnych — otworow
geotechnicznych” (zat. nr5). Model budowy geologicznej przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (zal, nr 4).

Parametry geotechniczne poszczegélnych warstw (wilgotno$¢ naturalna, gestosé
objetosciowa, spojnosé, kat tarcia wewngtrznego, edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej,
modut odksztalcenia pierwotnego) wyprowadzono metodg ndo$wiadczenia
poréwnywalnego” [16], na podstawie korelacji ~zamieszczonych w  normie PN-B-
03020:1981 [12] i literaturze [14], z wartosci stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Zestawienie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zamieszczono w ,, Tabeli parametréw geotechnicznych” (zatl. nr 6).

W oparciu o wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych oraz wytycznych normy
PN-S-02205:1998 [13] dokonano oceny wysadzinowosci podioza, a na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” [18] okreslono grupg nosnosci.

3. Wyniki prac terenowych i laboratoryjnych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wynikow przeprowadzonych wiercen oraz analizy dostgpnych materialow
archiwalnych [20][21] ustalono, ze podioze terenu badan budujg holocenskie piaszczyste osady
rzeczne tarasdw zalewowych rzeki Odry, przykryte cienkg warstwg mlodych gruntow
organicznych — namutow.

3.2 Warunki geotechniczne

Oznaczenic i  klasyfikacje  gruntéw  wykonano na  podstawie  normy
PN-EN ISO 14688 [8][9][10], w oparciu o analize makroskopowg i badania laboratoryjne. Na
kartach otworéw i przekrojach, w nawiasach kwadratowych podano réwniez symbole gruntGw
wedlug wycofanej normy PN-B-02480:1986.

Wierzchnig warstwe w miejscu wykonanych otworéw stanowig grunty antropogeniczne -
nasypy w postaci mieszaniny humusu z piaskiem i okruchami cegiel, itu z piaskiem i pylem
[gliny] z domieszka substancji organicznej, barwy brgzowej, ciemnobrazowej, brgzowoczarnej i
szarej. Nasypy powstaty w spos6b niekontrolowany przy nadbudowie terenu, utwardzaniu i
uzupehianiu gruntowej nawierzchni drogi oraz z zasypania wykopéw po ulozeniu uzbrojenia
podziemnego. Stropowa partia nasypéw (o migzszosci 0,1 — 0,2 m) zostala doggszczona przez
poruszajace si¢ drogg pojazdy do stanu zageszczonego. Wraz z glebokoscig stan nasypu
przechodzi w luzny na granicy $redniozageszczonego, natomiast partie gruntu z dominujacy
zawartoscig frakcji ilasto-pylastej sg w konsystencji plastycznej. Nasypy charakteryzujg sig
duzym zréznicowaniem skiadu i stanu w profilu pionowym i poziomym. Migzszos¢ nasypow
wynosi od ok. 1,0 do ok. 1,4 m, w miejscach utozenia sieci kanalizacji — do ok. 2,2 m.

Na podstawie genezy, litologii, stopnia zaggszczenia i konsystencji, grunty rodzime
podzielono na trzy warstwy geotechniczne:
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Warstwa O

Grunty organiczne - namuly (pyt z piaskiem i ilem [glina pylasta]), barwy
ciemnoszarobrgzowej. Wystepuja bezposrednio pod nasypami, tworzgc ciggly warstwg o
migzszosci od 0,2 do 0,5 m. Stan gruntu okreslono na podstawie badan makroskopowych na
plastyczny, I-=0,70 (/,=0,30).

Grunty organiczne nie nadajg si¢ do bezposredniego posadawiania, charakteryzujg
sie niskimi parametrami mechanicznymi oraz bardzo wysoka $cisliwoscig.

Warstwa II2

Czwartorzedowe osady tarasow zalewowych rzeki Odry - piaski $rednie, barwy szarej,
wilgotne i nawodnione. Stan gruntu okreslono na podstawie obserwacji postgpu wiercenia na
$redniozageszezony, Ip=45%. Piaski wystepujg we wszystkich wykonanych otworach, od
glebokosci 1,5 — 2,2m i w otworach 1 — 3 do osiagnigtej giebokosci 3,0 m nie zostaly
przewiercone.

Warstwa C3

Czwartorzedowe osady taraséw zalewowych rzeki Odry - ity z piaskiem i pytem [gliny
piaszczyste], barwy szarobrgzowej, wilgotne. Wskaznik konsystencji okreslono na podstawie
badan makroskopowych na twardoplastyczny, /c=0,80 (1.=0,20).

Wystepuja w rejonie otworu nr 4, od glgbokosei 2,5 m i do osiggnigtej glebokosei 3,0 m
nie zostaty przewiercone.

3.3 Warunki hydrogeologiczne

W podtozu modernizowanej drogi wystepuje ciagly poziom wéd gruntowych zwigzany z
piaskami warstwy II2. Zwierciadto wody nawiercone na glgbokosci od 1,5 do 2,2 m p.p.t. jest
pod cisnieniem i stabilizuje si¢ na glgbokosci od 1,45 do 2,1 m p.p.t.

Poziom wodonosny zasilany jest poprzez infiltracje woéd opadowych i zwigzany
hydrauliczne z wodami rzeki Odry. Warstwe wodonosng budujg piaski Srednie o wspotezynniku
filtracji od ok. 10 do ok, 20 m/d.

Prace terenowe prowadzono w okresie o niskim stanie wdéd podziemnych i
powierzchniowych, przy ok. 0,1 m pokrywie $nieznej i przemrozonej powierzchni terenu.
Zaznacza si¢, ze po intensywnych i diugotrwatych opadach deszczu lub roztopach $niegu poziom
zwierciadta wody bedzie wyzszy o ok. I m.

3.4 Wiasciwosci filtracyjne gruntow

Wspdtczynniki filtracji gruntéw wystepujgcych w podlozu oszacowano na podstawie
danych z literatury fachowej [15], na podstawie rodzaju gruntu okre$lonym w badaniach
makroskopowych,

Wispotczynnik filtracji piaskow warstwy II2 wynosi od ok. 10 do ok. 20 m/d,
Przepuszezalnos$é ilow z piaskiem i pylem [glin piaszezystych] warstwy C3 wynosi ponizej
0,001 m/d.
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3.5 Ocena wysadzinowosci podtoza

W strefie  bezposredniego oddzialywania nawierzchni na podloze wystgpujg
zréznicowane nasypy niekontrolowane, skladajace si¢ gléwnie z mieszaniny humusu z piaskiem,
miejscami itu z piaskiem i pylem [gliny] z substancjg organiczng. Prébka pobrana z otworu nr 4
z glebokosci 0,6 m zawierala 2,4 % frakcji <0,075 mm, co odpowiada gruntom
niewysadzinowym. Nasypy wystepujace w rejonie otworu nr 3, zbudowane gtéwnie z gruntéw
drobnoziarnistych, sg bardzo wysadzinowe. Biorge pod uwage znaczne domieszki substancji
organicznej, dla calej partii nasypéw nalezy przyja¢ warunki mniej korzystne, czyli zaliczy¢ je
do gruntéw wysadzinowych,

Grunty zaliczone do warstw II2, C3 zalegaja na glgbokosci wigkszej niz 1 m ponizej
konstrukcji projektowanej nawierzchni.

3.6 Okreslenie grupy nosnosci podioza nawierzchni

Ocena wedlug wysadzinowosci i warunkéw wodnych:

W podlozu projektowanej inwestycji wystepuja przecigtne warunki wodne. W strefie do
glebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni zalegajg wysadzinowe nasypy
niekontrolowane, ktére nie mogg by¢ klasyfikowane pod wzglgdem grup nosnosci.

Ocena wedlug wskaznika nosnosci CBR:

Wartoéci wskaznika nosnosci CBR przyjeto na podstawie danych literaturowych [18][19]
i dos$wiadczen praktycznych. Wskaznik nosnosci CBR dla nasypéw zbudowanych z humusu oraz
z gruntéw drobnoziarnistych o konsystencji plastycznej wynosi ponizej 2%.

Przyjeta grupa nosnoscei:

Konstrukcje nawierzchni  posadawianej na nasypach niekontrolowanych nalezy
zaprojektowaé indywidualnie, uwzgledniajac odpowiednie wzmocnienie podtoza. Dla gruntow
tego typu nie stosuje si¢ procedury okreslenia grupy nosnosci.

4. Kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego i ocena
przydatnosci gruntow wysigpujacych w podiozu na potrzeby
budowniciwa

W podiozu modernizowanej drogi wystepuja grunty o obnizonej nosnosci - nasypy
niekontrolowane o migzszosci od 1,0 do 2,2 m. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
projektowanych prac ziemnych. Grunty nasypowe, po czgSciowym wykorytowaniu,
dogeszczeniu i wzmocnieniu bgda stanowi¢ nosne podioze budowlane. Z powyzszych
wzgled6w, biorge pod uwage charakter projektowanych prac ziemnych (wykonywanie ptytkich
wykopéw oraz niewielkich nasypoéw) oraz zakladang kategori¢ ruchu KR1 proponuje sig
zaliczenie omawianej inwestycji do I kategorii geotechnicznej.
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5. Wytyczne do dalszych badan geotechnicznych

Zakres wykonanych badain geotechnicznych jest wystarczajgcy do prawidlowego
zaprojektowania konstrukcji nawierzchni, Dla I kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
geotechniczne warunki posadawiania przedstawia si¢ w formie ,,Opinii geotechnicznej” [5]. Nie
jest wymagane opracowanic ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego” oraz ,,Projektu
geotechnicznego”.

6. Charakterystyka istniejgcego watu przeciwpowodziowego

Istniejgcy, prawy wat przeciwpowodziowy Odry zostat zaliczony do I klasy techniczne;.
Rzedna korony walu na wysoko$ci remontowanej drogi wynosi ok. 122,2 m n.p.m., szerokos¢
walu w koronie to ok. 3,3 m, natomiast szerokosé¢ podstawy to ok. 15 m. Korong watu biegnie
chodnik o nawierzchni gruntowej. Wat powstal w poczatku XX w. Obecnie wysokos¢ watu od
strony odpowietrznej wynosi ok. 1,6 m.

7. Wplyw planowanej inwestycji na warunki przejscia wielkich wéd

Planowana inwestycja zlokalizowana jest od strony odpowietrznej watu. Projektowane
prace ziemne nie bedg miaty wptywu na warunki przejscia wielkich waod.

Omawiany teren, z racji lokalizacji przy wale przeciwpowodziowym znajduje sig na
obszarze potencjalnego zagrozenia powodzig w wypadku:

— przelania si¢ wdd przez korong walu przeciwpowodziowego,

— zniszczenia lub uszkodzenia waléw przeciwpowodziowych,

— zniszczenia lub uszkodzenia budowli pigtrzacych albo budowli ochronnych pasa
technicznego.

W przypadku ewentualnego wystgpienia wody z brzegéw i przelania przez korong
waléw, prace budowlane powinny zosta¢ przerwane i wznowione po ustgpieniu powodzi.
Wykopy budowlane na ten czas powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Wysoki stan wad
powierzchniowych bedzie miat wplyw na stan zwierciadta wod podziemnych, ktory bedzie si¢
stabilizowal na poziomie zawigzujacym do poziomu wody w rzece. Tak wige w okresie powodzi
woda podziemna moze si¢ znaczgco podnie$¢. Nalezy unika¢ prowadzenia prac przy
ekstremalnie wysokim stanie wody w Odrze.

8. Wplyw planowanej inwestycji na stabilnos¢ i szczelnosé watu

Poczgtek przedmiotowej inwestycji jest zlokalizowany ok. 6,4 m od stopy watu po
stronie odpowietrznej. Roboty ziemne w strefie ochronnej waléw zwigzane z remontem ulicy
polegaé beda na zdjeciu istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniu koryta i odpowiedniego nasypu
pod konstrukcje nawierzchni drogowej. Projektowana glgbokos¢ wykopu wynosi ok. 1 m,
szeroko$¢ ok. 5 m. Dodatkowo bedg wykonywane wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej o
szerokosci ok. 0,5 m i glebokosci ok. 1 m oraz wykopy pod studnie kanalizacji deszczowej o
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glebokosei ok, 1,5 m. Najblizsza projektowana studnia zlokalizowana bedzie ok. 20 m od stopy
walu. Dno wykopdéw nie bedzie siggac stropu warstwy wodonoénej, co pozwala na prowadzenie
prac ziemnych bez koniecznosci odwadniania wykopow.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze podloze watu stanowig gtéwnie
grunty nosne — piaski srednie w stanie $redniozageszczonym. Cienka warstwa namulow, jezeli
nie zostata usunieta przed budowa watu, po ponad 100 latach obcigzenia jego korpusem zostata
skonsolidowana.

Biorge pod wuwage warunki gruntowo-wodne podloza, niewielkg glebokosci
projektowanych wykopdw, ich odlegto$¢ od stopy watu oraz technologi¢ wykonania mozna
stwierdzi¢, ze planowane prace nie b¢dg mialy negatywnego wplywu na stabilno$¢ i szczelnosc
walu przeciwpowodziowego.

Projektowane roboty nie zmienig wlasciwosci filtracyjnych gruntéw wystepujacych
ponizej podstawy watu i warunkéw przeptywu wéd podziemnych.,

9. Wnioski

1. Podloze badanego terenu jest uwarstwione i charakteryzuje si¢ prostag budowg geologiczng.
Pod nasypami wystepuje cienka warstwa drobnoziarnistych gruntéw organicznych
(namuléw) o konsystencji plastycznej, pod ktorg zalegajg sredniozageszczone piaski.

2. Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane warstwy Mg sg gruntami slabono$nymi.

3. Grunty organiczne warstwy O s3 gruntami stabonosnymi, bardzo wysadzinowymi i
scisliwymi.

4. Grunty rodzime warstw 112, C3 stanowig nosne podioze budowlane.

5.  Woda gruntowa wystepuje w postaci ciggtego poziomu wodono$nego, nawierconego na
glebokosci od 1,5 do 2,2 mp.p.t. Zwierciadto wody jest pod cisnieniem nadlegtych
gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) i stabilizuje si¢ na giebokosci od 1,45 do
2, mpp.t.

6. W okresie po intensywnych i dlugotrwatych opadach deszczu lub roztopach $niegu poziom
zwierciadta moze by¢ wyzszy o ok. 1 m od stanu z dnia wykonywania badan.

7. W poblizu projektowanej inwestycji nie ma punktéw monitoringowych pozwalajacych na
doktadng ocene wahan zwierciadta wod gruntowych. Wielkod$¢ wahan zwierciadta podano
orientacyjnie, na podstawie poréwnania z terenami o podobnych warunkach
hydrogeologicznych.

8.  Wedlug klasyfikacji na cele budowy drog[1] warunki wodne nalezy zaliczy¢ do
przecietnych.
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9.

10.

L1

12.

13.

W strefie bezposredniego oddziatywania nawierzchni na podloze wystgpujg glownie
wysadzinowe, slabonosne nasypy niekontrolowane. Dla gruntéw tego typu nie stosuje sig
procedury okreslenia grup nos$noscei.

Podloze konstrukcji nawierzchni wymaga odpowiedniego wzmocnienia przez doggszczenie
lub stabilizacj¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym).

Realizacja inwestycji bgdzie zwigzana z wykonywaniem wykopéw i nasypéw zaliczonych
do I kategorii geotechnicznej [5], w prostych warunkach gruntowych,

Projektowane roboty budowlane bgdg prowadzone czgéciowo w strefie ochronnej walu
przeciwpowodziowego Odry, od strony odpowietrzne;.

7 uwagi na niewielkg gtebokosci projektowanych wykopéw oraz ich odleglosé od stopy
watu stwierdza sig, ze planowane prace nie bedg miaty negatywnego wplywu na stabilnos¢
i szczelno$é istnicjgcego watu przeciwpowodziowego. Projektowane prace ziemne nie bgdg
mialy réwniez wplywu na warunki przejscia wielkich wéd

Opracowat: mgr Grzegorz Buratynski
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