130

zjazd

istniejqca jezdnia

$ciek z kostki betonowej 8x20cm

0-20

chodnik

130 15

na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm

tawa betonowa 20x20cm z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa 30x15cm z oporem
10x15cm z betonu C12/15

8cm-kostka betonowa w kolorze czerwonym

na podsypce z miatu kamiennego 0/5 gr. 3cm

20cm-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

10cm-podsypka piaskowa

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

15cm-kruszywo tamane 0/31,5mm

istniejgca jezdnia

$ciek z kostki betonowej 8x20cm
na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm

tawa betonowa 20x20cm z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa 30x15cm z oporem
10x15cm z betonu C12/15

8cm-kostka betonowa w kolorze szarym

na podsypce z miatu kamiennego 0/5 gr. 3cm
10cm-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
10cm-podsypka piaskowa

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

10cm-kruszywo tamane 0/31,5mm
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