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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie prac wykonczeniowych, w ramach realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Chrzgstawa Mata, etap |,stanowigcej element sktadowy grupowego systemu usu-
wania i unieszkodliwiania sciekéw gminy Czernica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg nastepujgcych robdt wykon-
czeniowych, zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chrzgstawa Mata:
- odbudowa nawierzchni drogowych,
- odbudowa nawierzchni poboczy,
- odbudowa rowéw melioracyjnych.
Szczegotowy zakres robdt wykonczeniowych zamieszczono w Przedmiarze Robét.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami oraz z Normami Europejskimi.

» System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewoddw, urzgdzen i obiektéw pomocniczych, ktére
stuzg do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw
do oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizaciji.

» Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile cigz-
kosci i w ktérym kanaty sa zwykle czgsciowo wypetnione.

» Uktad grawitacyjno-ttoczny — Scieki uktadem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompow-
ni, skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

« Srednica zewnetrzna OD — wartos¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksy-
malng $rednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

« Srednica wewnetrzna ID — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

» Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odpro-
wadzania $ciekdéw z wiecej niz jednego zrodta.

» Przykanalik (Przewod odptywowy) — przewod, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do od-
prowadzania sciekow z ich zrodta do kanatu.

» Przewdd ttoczny — rurociag, przez ktory sa ttoczone scieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego ukfadu.

» Pompownia sciekow — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i po-
mocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekéw:

* pompownia posrednia - przettacza Scieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wyptyce-
nie,

* pompownia rejonowa — przettacza scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio
do odbiornika lub na oczyszczalnie.



Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek,
ustepdw i innych urzadzen sanitarnych.

Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego prze-
wodu (kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana
dla wtgczenia do studzienki przewoddw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie
niz kanat odprowadzajgcy scieki ze studzienki.

Studzienka niewlazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewo-
dzie kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu,
nie przystosowana do wejscia cztowieka.

Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekéw
z jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

Studzienka bezwtazowa (Slepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej lub rozgatezieniowe;.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, kt6rej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory ro-
boczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekéw.
Spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Komora robocza — cze$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyj-
nych.

Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

Wtaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokry-
wy.

Korpus — czes$¢ skrzynki wpustu lub wiazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie po-
krywy, montowana w miejscu zabudowy.

Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzgce do zamy-
kania otworéw studzienek.

Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.
Ptuczka kanatowa — obiekt na kanale, instalowany w wyzszych punktach sieci kanalizacyj-
nej, przeznaczony do gromadzenia wody (Sciekow), przeznaczonej do przeptukiwania kana-
téw nizej potozonych.

Eksfiltracja — wyciek sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozgdany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.
Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.
Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

Odbior techniczny czesciowy — odbidr techniczny poszczegdblnych faz rob6t podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych
przy nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wéd gruntowych).

Odbior techniczny koncowy — odbioér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu je-
go budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy
moze by¢ on wczesniej oddany do eksploataciji.
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1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. . Wymagania Ogolne.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogoéine

Wymagania og6lne dotyczagce materiatow podano w Specyfikacji Technicznej. |. Wymagania
Ogolne.

2.2. Wymagania odnosnie wiasciwosci materiatow

2.2.1. Piasek

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wykonana z piasku o nastepujgcych parametrach:
- zageszczalnos¢ okreslona zaleznoscig U = deo/dio >5,
- mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 wg normalnej préby Proctora (PN-B-
04481), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12,
- wodoprzepuszczalnos¢ K>10 m/dobe.

2.2.2. Kruszywo

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wg PN-B-11113:
- ttuczen od 31,5 do 63 mm,
- klince od 20 do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania — klince od 4 do 20 mm.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11113, okreslonymi dla:
- klasy co najmniej Il — dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i Il — dla podbudowy pomocniczej.

Kruszywo uzyte do wykonania podbudowy nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen obcych w
ilosci wiekszej niz 3% wg normy PN-B-06714.

2.2.3. Asfalt drogowy i asfaltobeton

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w normie PN-C-96170.
Asfaltobeton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-96022.

2.2.4. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w normie PN-C-96173.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonania robét wykonczeniowych, jesli nie sg wbudowane bez-
posrednio po dostarczeniu na budowe, powinny by¢ sktadowane w miejscach utwardzonych,
wyréwnanych i dobrze odwodnionych. Wykonawca powinien zabezpieczyé materiaty przed za-
nieczyszczeniem i mieszaniem z innymi materiatami.
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania
Ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania podsypek z piasku lub pospétki
- walce gumowane i stalowe statyczne,

- zageszczarki ptytowe,
- ubijaki mechaniczne.

3.3. Sprzet do uzupetniania poboczy

- réwniarki do profilowania,

- fadowarki czotowe,

- walce,

- ptytowe zageszczarki wibracyjne,
- przewozne zbiorniki na wode.

3.4. Sprzet do mieszanek mineralno - asfaltowych
- uktadarki do mas asfaltowych, wyposazone w uktady z automatycznym sterowaniem grubo-

$cig warstwy i utrzymywaniem niwelety,
- walce stalowe wibracyjne i statyczne gtadkie oraz gumowane.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace transportu materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej. .
Wymagania Ogélne.

4.2. Transport materiatow

Do transportu kruszywa nalezy uzywa¢ samochodéw samowytadowczych.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé samochoddw tzw. betonomieszarek.
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a wbudowaniem nie moze przekroczy¢ 45 minut.

Do transportu asfaltobetonu nalezy uzywa¢ samochodéw samowytadowczych z przykryciem
brezentowym. Zaleca sie stosowanie samochodow-termoséw z podwdjnymi sciankami skrzyni,
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wy-
magania Ogolne.
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5.2. Odbudowa nawierzchni drogowych

Odbudowa asfaltowych nawierzchni drogowych obejmuje odbudowe konstrukcji podbudowy
oraz nawierzchni za$ naprawa drég gruntowych polega¢ bedzie na profilowaniu nawierzchni
drogi, profilowaniu poboczy i nawierzchni gruntowych, zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robét.

5.2.1. Warstwa odsgczajgca

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne odbudowywanej nawierzchni drogowej stanowi warstwa
odsgczajgca z piasku. Piasek powinien by¢ rozktadany w jednej warstwie o jednakowej grubo-
8ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgcza-
jacej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczg¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie, pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zagesz-
czanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesu-
wac sie, pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nie-
rownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane na biezgco
przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej po-
wierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana pty-
tami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnie-
cia wskaznika nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg —20++10% od tej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ jest nizsza od wilgotno-
sci optymalnej, piasek nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

Na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

* stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

» okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

* ustalenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda sto-

sowane do wykonania warstwy odsgczajgcej na budowie. Odcinek prébny powinien by¢ zlokali-

zowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza sie ruch pojazddéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacych warstw nawierzchni. Koszty naprawy wynikajgce z niewtasciwego utrzymania warstwy
ponosi Wykonawca.

5.2.2. Podbudowa z ttucznia

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢, po zageszczeniu, mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbu-
dowy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 5+10 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfa-
darki lub rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnetfa grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca sta-
tycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m?. Zageszczenie pod-
budowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie,
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbu-
dowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od dolnej krawedzi i prze-
suwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
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W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzy¢é walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej
18 kN/m? albo ptytowg zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, ope-
racje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu, caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3+6 mm. Tak przygotowana
warstwa powinna by¢ przywatowata walcem statycznym, gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m? albo walcem ogumowanym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowa-
nego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, go-
towg podbudowe do ruchu budowlanego, to wszelkie uszkodzenia z tego wynikajace Wyko-
nawca naprawi na wtasny koszt.

5.2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby nie byta nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw na-
wierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wia-
tru (o predkosci wiekszej niz 16 m/s).

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim, Wykonaw-
ca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatow, pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,
- doborze optymalnej zawartosci asfaltu,
- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia, wyznaczonego przez krzywe graniczne podawane w normach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem gruboscig warstwy i utrzymywaniem niwelety, zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa.

Poczatkowa temperatura mieszanki wbudowywanej w czasie zageszczania, nie powinna by¢
nizsza od minimalnej wymaganej temperatury mieszanki:

- dla asfaltu D50: 135°C,

- dla asfaltu D70: 125°C,

- dla asfaltu D100: 120°C,

- dla polimeroasfaltu: wg wskazan producenta.

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy z betonu asfal-
towego podtoze nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca, ustalo-
nym na odcinku prébnym. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni i przesuwaé
sie ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Projektowana grubos$¢ warstw betonu asfaltowego wynosi: wigzgca 4 cm i Scieralna 3 cm. Nie-
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rownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg normy BN-68/8931-
04 nie powinny by¢ wieksze niz 9 mm.

Miejsca, w ktérych wykonywane bedzie uzupetnienie nawierzchni drég, nalezy spulchni¢ na
gfebokos¢ 2+3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej a nastepnie utozy¢é w nich warstwe
uzupetniajgcg. Zageszczenie utozonej warstwy nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierun-
ku $rodka nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspekto-
ra Nadzoru. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiada¢ spadek poprzeczny dasz-
kowy oraz nie posiada¢ sladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek. Cata grubos¢ warstwy
uzupetniajgcej po zageszczeniu powinna posiadac zaklinowanie gruntem poboczy przed rozmy-
waniem.

5.3. Odbudowa rowéw

Naprawa rowéw polegaé bedzie na ich oczyszczeniu z namutéw, uzupetnieniu i wyprofilowa-
niu powierzchni dna i skarp oraz petnego darniowania skarp.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania
Ogolne. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wy-
maganiami norm i Warunkéw Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami
norm lub Warunkoéw Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przezna-
czonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, przynajm-
niej w trzech punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Dopuszczalne odchyiki
od projektowanej grubosci nie moga przekraczac¢ +10%.

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

« dla podbudowy zasadniczej £2 cm,
« dla podbudowy pomocniczej +1 cm i —2 cm.

6.5. Badania zageszczenia

Zageszczenie podsypki nalezy sprawdzi¢ przynajmniej w dwéch punktach, wybranych loso-
wo na kazdej dziafce roboczej, wg normy BN-77/8931-12.
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6.6. Szerokos¢ podbudowy

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy lezgcej wyzej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.7. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
* 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjg +0,5%.

6.9. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i —2 cm.

6.10. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz +5 cm dla drég gminnych lub o wiecej niz +3 cm dla droég o randze wyzszej niz gminne.

6.11. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-64/8931-02.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 metr kwadratowy lub 1 metr biezgcy wykonanych rob6t okreslo-
nego rodzaju.

8. Odbior robot

8.1. Podstawa odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogélne. Ro-
boty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem dopusz-
czalnych toleranciji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze robét wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,
» Dziennik Budowy,
» dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany, wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
- 66 -



dokumenty, dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow, atesty,

protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania rob6t zakrytych,

dokumenty, wyrazajace zgode na odstepstwo od rysunkéw roboczych, z podaniem przyczyn,
inwentaryzacje geodezyjng przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych, wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

protokoty odbioru robét przez witasciciela drég lub rowéw.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdine

Ustalenia og6lne dotyczace ptatnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymaga-
nia Ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 metra kwadratowego lub 1 metra biezgcego robét obejmuje:
- transport materiatéw,
- sktadowanie materiatow,
- doz6r nad materiatami,
- prace przygotowawcze,
- prace budowlane,
- wykonanie wszelkich prob, pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy i Branzowe Normy

[1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

[2] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

[8] PN-S-04001. Drogi samochodowe. Metody badahn mas mineralno-bitumicznych i na-
wierzchni bitumicznych.

[4] PN-C-04134. Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

[5] PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

[6] PN-99/B-06050. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne.

[7] PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

[8] PN-76/B-06721. Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

[9] PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[10] PN-B-11113. Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[11] PN-EN 45014. Ogdlne kryteria dotyczace zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

[12] PN-B-06050. Roboty ziemne.

[13] PN-87/H-74051/00. Wtazy kanatowe. Og6ine wymagania i badania.

[14] PN-94/H-74051-1. Wtazy kanatowe klasy A 15.

[15] PN-94/H-74051-2. Wtazy kanatowe klasy B 125, C 250.

[16] PN-93/H-74124. Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzch-
niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

[17] PN-S-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

[18] PN-C-96170. Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[19] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[20] BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

[21] BN-68/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

[22] BN-68/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[23] BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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[24] BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanaliza-

cyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.

10.2. Akty Prawne

[1]
2]

[3]
[4]
(5]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. nr 106/2000 poz.1126.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz.U. nr 2/1995 poz.29.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w spra-
wie szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach. Dz.U. nr 66/1999 poz.748.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. nr 47/2003 poz.401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. nr 120/2003 poz.1126.

10.3. Inne wytyczne i zalecenia

[1]
(2]
(3]

Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreslajgce przedmiot za-
méwienia na roboty budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II: Insta-
lacje Sanitarne i Przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

Parametry techniczno-technologiczne, uktadanie i montaz rurociggéw i elementéw syste-
mow rurowych. Katalogi i Informatory Techniczne firm produkujgcych wodociggowe i kana-
lizacyjne systemy z tworzyw sztucznych.
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