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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i od-
bioru kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chrzgstawa Mata, - etap Il, stanowigcej element sktadowy
grupowego systemu usuwania i unieszkodliwiania sciekow gminy Czernica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wymagan ogoélnych prowadze-
nia robot budowlano-montazowych, zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chrzastawa Mata - etap Il, w nawigzaniu do dalszych, nizej wymienionych Szczegdtowych Specyfi-
kacji Technicznych:

II.  Roboty przygotowawcze i ziemne,

Ill. Roboty budowlane rurociggow i ttoczni sciekow,
IV. Roboty Instalacyjne w ttoczni sciekow

V. Roboty wykonczeniowe.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami oraz z Normami Europejskimi.

o System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzgdzen i obiektéw pomocniczych, ktére stu-
zg do odprowadzania sciekow sanitarnych, tzn. bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzyt-
kownikow do oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizacji.

o Ukiad grawitacyjno-tloczny — scieki ukladem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

o Srednica zewnetrzna OD — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym prze-
kroju poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewnetrzna jest maksymalng
srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

e Srednica wewnetrzna ID — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym prze-
kroju poprzecznym.

e Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowa-
dzania Sciekéw z wiecej niz jednego zrédta.

e Przewéd tloczny — rurociag, przez ktory sg ttoczone $cieki do oczyszczalni, odbiornika lub inne-
go ukfadu.

e Pompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocni-
cze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow:

e pompownia posrednia - przettacza scieki w obrebie jednego kanatu powodujgc jego wypltycenie,
e pompownia rejonowa — przettacza Scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

e Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, uste-
pow i innych urzgdzen sanitarnych.

e Studzienka - budowla umozliwiajgca dojscie do urzgdzen podziemnych.



o Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

o Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory robocze;j
i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

e Spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kinetg a sciang komory robocze;j.

o Komora robocza — cze$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

e Komin wlazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wcho-
dzenia obstugi.

o Wtaz kanafowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, skladajgce sie z korpusu i pokrywy.

o Korpus — czesc¢ skrzynki wpustu lub wiazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie pokry-
wy, montowana w miejscu zabudowy.

e Pokrywa — czes$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzgce do zamykania

otwordw studzienek.

Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.

Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozgdany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania

czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

e Odbior techniczny czesciowy — odbior techniczny poszczegdlnych faz robét podlegajacych za-
kryciu, a mianowicie: podioza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby szczelnosci
przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy nie stosowa-
niu statego obnizenia lub odciecia wéd gruntowych).

o Odbior techniczny koricowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢é
on wczesniej oddany do eksploatacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22,
art.23 i art.28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod-
nieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym w Umowie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Planowang inwestycje nalezy wykona¢ w oparciu o ,Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Chrzgstawa Mata”, ,Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chrzg-
stawa Mata — etap II” oraz zatgczone do tych dokumentacji decyzje, warunki techniczne i uzgodnie-
nia. Zawartos¢ Dokumentacji Projektowej bedzie zgodna z wykazem podanym w Warunkach Spe-
cjalnych Umowy, ktory uwzgledni podziat na dokumentacje projektowg Zamawiajgcego i dokumen-
tacje powykonawczg sporzgdzong przez Wykonawce.



1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy

Po rozstrzygnieciu przetargu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu projektu bu-
dowlanego i wykonawczego planowanej inwestycji objetej Umowg wraz z zatgczonymi do tej doku-
mentacji decyzjami, warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

Na czas przygotowania oferty przez Wykonawce petna Dokumentacja Projektowa bedzie do-
stepna do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Wszelkie zastrzezenia i uwagi dotyczace technologii wykonania robét i ich obmiaru a tak-
ze rodzaju i jakosci oraz ilosci materialow uzywanych do realizacji inwestycji beda rozpatry-
wane wylacznie w czasie przygotowywania oferty przez Wykonawce i w zadnym przypadku
nie moga by¢ przedmiotem negocjacji po zawarciu Umowy pomiedzy Zamawiajacym (Inwe-
storem) a Wykonawca.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru:
e Program Organizacji Robét, zawierajgcy szczegotowy Harmonogram Wykonawczy postepu prac
objetych Umowa w uktadzie dziennym,
¢ Program Zapewnienia Jakosci,
¢ Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy,
e pomiary geodezyjne dotyczgce wytyczenia przewodow,
e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przewodow .

1.5.2.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego, Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednej czesci powyzszej dokumentacji sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacji.

1.5.3. Hierarchia waznosci dokumentow

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacja Techniczna,
2. Dokumentacja Projektowa,
3. inne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Przetargowej a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢é zgodne z Dokumentacjg Projek-
towg i Specyfikacjg Techniczna.

Dane zamieszczone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
warto$ci docelowe, z mozliwymi odchyleniami w ramach dopuszczalnych tolerancji. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skalowanych rysunkéw. Cechy materia-
tow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymagania-
mi, z odstepstwem od tych cech w ramach dopuszczalnych toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materia-
ty zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Umowy az do



zakohczenia i odbioru koncowego robot. W miare postepu roboét plac budowy i jego otoczenie powinny
by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot. Przed przystgpieniem do robot Wy-
konawca ma obowigzek, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu, dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, zainstalowa¢ i utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze i sygnaty oraz zapewni¢ ich obstuge i dozorcéw.

Wykonawca obwiesci publicznie fakt przystgpienia do robét przed ich rozpoczeciem, przez umiesz-
czenie Tablic Informacyjnych o budowie i ewentualnym dofinansowaniu inwestycji ze srodkéw Unii Eu-
ropejskiej, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wili-
czony w cene Umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren budo-
wy i wykopy w stanie bez wody stojgcej. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione
kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na tere-
nie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla oséb lub uszkodzen wtasnosci spo-
tecznej i innej oraz unikat innych dziatan szkodliwych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do powyzszych wy-
magan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, rozkopéw i drég dojazdowych.

Wykonawca powinien podjgé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekow wodnych i gleb pytami, paliwami, olejami, materiatami bi-
tumicznymi, chemikaliami i innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-
nie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynoéw oraz przy maszynach i
w pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable, drenaze itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami
lub administratorami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego o rozplanowaniu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen, w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy a takze jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca uzyska podpisane oswiadczenia o upo-
rzadkowaniu terenow posesji, drég itp., na ktérych prowadzone byty roboty, przez kazdego z wia-



Scicieli. O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyzszych instalacji lub urzadzen Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpraco-
wat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a spo-
wodowane przez jego dziatania.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sanitarne
oraz konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego a takze sprzet oraz odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene Umowy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robdt, od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét, czyli do czasu wydania potwierdze-
nia zakonczenia robo6t przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, ze bedzie utrzymywat i prowa-
dzit roboty w taki sposéb, aby budowle drogowe lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie do
czasu koncowego odbioru robdét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie roboét, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien niezwtocznie rozpoczg¢ takie dziatania, nie pdézniej jednak niz w 12 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych prowadzenia robot.

Wykonaweca stosowat bedzie sie do ustawowych ograniczeh obcigzen osi przy transporcie materia-
tow oraz wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz na
przewdz nietypowych pod wzgledem rozmiaréw i wag fadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Charakterystyka planowanej inwestycji i jej parametry

Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chrzgstawa
Mata, w sktad ktorej wchodzg kanaty grawitacyjne, przykanaliki sanitarne, ttocznia $ciekéw z ogrodze-
niem, rurociag ttoczny

Miejscowo$é Chrzastawa Mata, majgca status wsi, potozona jest w makroregionie Niziny Slgskiej,
we wschodniej czesci wojewodztwa dolnoslgskiego, na terenach lezacych w pétnocno-wschodnim re-
jonie gminy Czernica. Obszar ten lezy w mezoregionie Pradoliny Wroctawskiej, ktorej brzegi nie za-
znaczajg sie wyraznie.

Srednio urodzajne gleby rozwinely sie na piaszczystych utworach pokrywowych. Tym niemniej na
terenach miejscowosci dominujg pola uprawne i ogrody przydomowe.



Powierzchnia terenu wsi Chrzgstawa Mata objeta Il etapem inwestycji jest ptaska.
W zakres inwestycji wchodza:
» projektowane kanaty grawitacyjne sciekow sanitarnych KO,20,
¢ projektowane przykanaliki sciekdw sanitarnych, w zakresie od projektowanego kanatu grawitacyjne-
go kanalizacji zewnetrznej do granicy dziatki lub do projektowanej studzienki rewizyjnej zlokalizo-
wanej na posesji uzytkownika kanalizacji
o ttocznia Sciekow w obudowie DN 3500 mm z ogrodzeniem
e rurociag ttoczny

1.6.1. Etapowanie planowanej inwestyciji

Kolejnos¢ realizacji kanalizacji sanitarnej w catej miejscowosci Chrzgstawa Mata, wynika z mozli-
wosci dostarczania i odbioru $ciekéw przez projektowang gtéwng pompownie PCH w Chrzastawie
Matej i gminnego ukiadu przesytu $ciekéw do Mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Kamiencu
Wroctawskim. Niniejsza specyfikacja dotyczy Il etapu realizacji inwestycji.

1.6.2. Charakterystyka uktadéw grawitacyjnych
Inwestycja obejmuje nastepujgce obiekty:

e kanaty grawitacyjne,

e przykanaliki sanitarne.

e Ttocznie Sciekow

¢ Rurociaggi ttoczne zakonczone studnig rozprezna

e Ogrodzenie ttoczni
Sumaryczng ditugos¢ kanatéw grawitacyjnych ,przykanalikéw , rurociagu ttocznego wraz z
ich srednicami zawiera Projekt Wykonawczy i Przedmiar Robét, bedacy czesciag Dokumenta-
cji Przetargowej i Kontraktowej.

Zamierzeniem budowlanym, ktére nie wymaga trwatego wydzielenia terendw ,jest budowa kanatéw
grawitacyjnych z przykanalikami, rurociggow ttocznych, bedacych obiektami budowlanymi liniowymi,
zlokalizowanymi pod powierzchnig gruntéw. Wydzielenie terenu wymaga budowa ttoczni sciekow .

Projektowane sieci sanitarne grawitacyjne umozliwig grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw do pro-
jektowanej ttoczni $ciekdow P1 w Chrzastawie Matej, ktéra bedzie przettacza¢ scieki sanitarne rurocia-
giem tlocznym, poprzez istniejgcg pompownie PCH do gminnego uktadu przesytu $ciekow, do Me-
chanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Kamiencu Wroctawskim (poprzez, po drodze, pompownie PNW
w Nadolicach Wielkich, PNM w Nadolicach Matych i PD w Dobrzykowicach).

Istniejgce zagospodarowanie terenu w pasie technicznym tras kanatow to:

e drogi powiatowe,

e drogi gminne,

¢ sie¢ energetyczna,

¢ sie¢ telekomunikacyjna,

¢ sie¢ wodociggowa,

kanaty sanitarne,

e kanaty deszczowe, projektowane

e ciggi sgczkdw drenarskich

e rowy melioracyjne wraz z przepustami drogowymi,
e rowy przydrozne wraz z przepustami drogowymi.

Nawierzchnie ulic sg utwardzone - asfaltowe i gruntowe. Pobocza drég sg nieutwardzone. Ruro-
ciggi prowadzone bedg przez tereny utwardzone, nieutwardzone i niezabudowane, w pasie tech-
nicznym drég powiatowych i drég gminnych, przez inne (niz drogi) dziatki gminne i dziatki prywatne.
Po wykonaniu rurociggéw, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem ro-
bot.



Inwestycja obejmuje nastepujgce obiekty:
e kanaty grawitacyjne,
¢ studzienki rewizyjne , potgczeniowe i rozprezng
o przykanaliki sanitarne,
ttocznie $ciekow P1
rurociagi ttoczne
ogrodzenie terenu ttoczni
utwardzenie terenu ttoczni

Wody opadowe (deszczowe)
Projektuje sie powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i opracowanym przez
Wykonawce programem zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Elementy, z ktérych majg by¢ wykonane kanaty grawitacyjne oraz ich uzbrojenie i rurociagi ci-
Snieniowe, powinny charakteryzowac sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptyw sciekow i srodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Go-
spodarki i Spraw Socjalnych lub zgodnoscig z odpowiednimi normami. Rury z réznych tworzyw ter-
moplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego, ani z zewnatrz ani we-
wnatrz. Przewodéw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami
lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac¢ gruntem zawierajgcym weglowodory aromatyczne, farby
czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku zabezpieczenia antykoro-
zyjnego elementéw stalowych i zeliwnych wystepujgcych w systemie przesytu Sciekow i stykajgcych
sie z elementami z tworzyw, nalezy zadbac o to, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi elementami
(destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych, zawierajgcych smoty, na tworzywo).

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce profilowanego zrédta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw i odpowiednie swiadectwa badanh labora-
toryjnych oraz proébki, do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli materiaty pochodzgce z tego samego zrédta sg roznej jakosci, nalezy zmieni¢ zrodto. Za-
twierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiatdw posiadajgcych atest, stwierdzajacy ich
zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng, przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o atesty
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, to takie materiaty zostang odrzucone.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiaja-
cego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze-
ciem eksploatacji zrédta. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatow z jakiegokolwiek zrodfa oraz poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty az do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i przydat-
no$¢ (wkasciwosci) do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawce.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie, wg asortymentu, frakcji i zrédet dostaw, z zacho-
waniem wymogow bezpieczenstwa oraz mozliwosci pobrania reprezentatywnych probek.

Szczegolne zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu, materiatéw che-
micznych i paliw.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub co do ktérych zachodzi watpliwos¢é w
odniesieniu do ich jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie lub, jezeli Inspektor Nadzoru zade-
cyduje o tym, usuniete z terenu budowy. Dostawy takich materiatéw nalezy przerwad.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z zaleceniami Specyfikacji Technicznej, progra-
mem organizacji robot oraz ofertg Wykonawcy. Powinien odpowiadaé przepisom dotyczacym jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska.

Zaplecze sprzetowe pod wzgledem ilosci i wydajnosci bedzie gwarantowaé przeprowadzenie ro-
bét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w ter-
minie przewidzianym w Umowie.

Sprzet powinien by¢ ciggle utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan ja-
kosciowych, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
urzadzen lub maszyn do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow,
zgrzewarek do rur PE - doczotowych i elektrooporowych,
samochodow ciezarowych.

4. Transport

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkéw transportu.

Zaplecze transportowe pod wzgledem rodzaju, ilosci i wydajnosci bedzie gwarantowaé przepro-
wadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Tech-
nicznej, w terminie przewidzianym w Umowie.

Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadaé przepisom ruchu drogowego
odnosnie wyposazenia pojazdow i ich parametréw technicznych a w szczegolnosci ograniczeniom
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obcigzenia na osie przy transporcie materiatdw. W przypadku koniecznosci uzycia pojazdéw o po-
nadnormatywnym obcigzeniu na osie, Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ wszelkie niezbedne ze-
zwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie takich pojazdéw. Wykonawca bedzie musiat wowczas
informowaé w sposob ciggly Inspektora Nadzoru o kazdym takim przypadku oraz przywrdcié¢ stan
pierwotny drog na swoj koszt, w razie powstatych szkdd. Pojazdy takie nie bedg jednak dopuszczo-
ne do ruchu w obrebie swiezo ukonczonych fragmentéw budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich ewentualnych uszkodzen uczynionych przez te pojazdy, zgodnie z wymaga-
niami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét, zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej — etap Il w miejscowosci Chrza-
stawa Mata.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonania wszystkich elementéw i ro-
dzajow robdét wehodzacych w skiad zadania budowlanego. Odpowiedzialnosé¢ ta dotyczy m.in. do-
ktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementow robot oraz wyznaczenia wyso-
kosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-
nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce
na jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie p6z-
niej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robot, uzyskac u
Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robot zanikowych oraz uporzagdkowac teren
tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola, zwigzana z wykonaniem kanalizacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami normy [12] i Warunkéw Technicznych [2,3,5,6]. Wyniki przepro-
wadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy [12] lub Warunkoéw Technicznych [2,3,5,6] i po wykonaniu popra-
wek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.

Obmiar robét obejmuije roboty bedgce przedmiotem Umowy oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane.
Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢é wykonywane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotgczonymi
do niej w formie zatgcznika.

Jednostkg obmiarowag w sieciach i uktadach kanalizacyjnych jest 1 metr rury, dla kazdego typu i
srednicy.
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8. Odbior robot

Odbidr kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chrzgstawa Mata obejmuje odbiory czesciowe rurocig-
gow, ttoczni oraz odbidr koncowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty podlegajgce zakryciu. Odbiér czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz ze Specyfikacjg Techniczng: uzycia wia-
sciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w normie [12] i Warunkach Technicznych [2,3,5,6]. Dtugos¢ odcinkéw, podlegajgcych
odbiorom czesciowym, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych badan po-
winny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy polega na odbiorze technicznym catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on byc¢
wczesniej oddany do eksploataciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

o protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

¢ protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

¢ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Bu-
dowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

o protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowienh, dotyczgcych usuniecia usterek,

¢ aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

¢ protokoty badanh szczelnosci catego przewodu.

8.1. Odbiory rurociggdéw

Odbiory rurociggéw z polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP) i z polietylenu (PE) powinny
by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi [2,3,5].

8.2. Wymagane dokumenty
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie wy-
konywania robét,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany, wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw i atesty,
dziennik zgrzewania (dotyczy rurociggoéw PP i PE),
dziennik robaot izolacyjnych,
protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopow i utozenia rurociggow,
protokoty zasypania rurociggow,
protokoty z oczyszczenia rurociggéw,
protokoty z przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow,
dokumenty wyrazajgce zgode na odstepstwo od rysunkow roboczych, z podaniem przyczyn,
zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob,
inwentaryzacje geodezyjng przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych, wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna,
o protokoty odbioru robot przez wiasciciela rurociggéw.
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9. Podstawa ptatnosci
Ryczatt ustalony w ofercie przetargowej i umowie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy i Branzowe Normy

[11 PN EN 476. Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

[2] PN EN 752-1. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

[3] PN EN 1401-1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe sys-
temy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[4] PN-B-01700. Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

[5] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

[6] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[7] PN-99/B-06050. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogdine.

[8] PN-87/B-10720. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[9] PN-B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[10] PN-B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11] PN-74/B-10733. Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

[12] PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13] PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.

[14] PN-98/C-89219-1. Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajgce i kanalizacyjne z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogéine.

[15] PN-98/C-89219-2. Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajgce i kanalizacyjne z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczace rur.

[16] PN-87/H-74051/00. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

[17] PN-94/H-74051-1. Wiazy kanatowe klasy A 15.

[18] PN-94/H-74051-2. Wtazy kanatowe klasy B 125, C 250.

[19] PN-93/H-74124. Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukgji, badania typu i znakowanie.

[20] PN-91/M-34501. Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazocigagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

[21] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[22] BN-83/8839-17. Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

[23] BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i ka-
nalizacyjnych.

[24] BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[25] BN-86/9192-06. Wodociggi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddéw z PVC. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[26] BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.

10.2. Akty Prawne

[1] Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow lub
gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania. Dz.U. nr 13/1992 poz.94.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. nr 156/2006 poz.1118.

[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz.U. nr 2/1995 poz.29.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. nr 140/1998 poz.906.



[5]
[6]
[7]

[8]
[9]
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach. Dz.U. nr 66/1999 poz.748.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. nr 47/2003 poz.401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. nr
120/2003 poz.1126.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Dz.U. nr 19/2004 poz.177.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. nr 202/2004 poz.2072.

10.3. Inne wytyczne i zalecenia

[1]
[2]
[3]
5

[6]

Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreslajgce przedmiot zamo-
wienia na roboty budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II: Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dz.Bud. nr 15/1965.
Parametry techniczno-technologiczne, uktadanie i montaz rurociggow i elementéw systemow
rurowych. Katalogi i Informatory Techniczne firm produkujgcych wodociggowe i kanalizacyjne
systemy z tworzyw sztucznych.

Parametry techniczno-technologiczne, zabudowa i montaz hermetycznych ttoczni sciekéw z
agregatami pompowymi i wewnetrzng, czasowg separacjg czesci statych. Katalogi i Informatory
Techniczne firm produkujgcych hermetyczne ttocznie Sciekow.



