e T S /865/3008

 [BR[KA[DT [zZK[FK]GN |, 30.04.2018r.
/ IDoDR °TAP\IR3§T,C&E:’XV\,«',"\REUW£ @‘% ﬁ( FIAeYii ailele OR0F JE L}J : miejscowosé i data
;s@gxi 30 b 7% OSZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
WO 3 B WYKONANIA ROBOT BUDOW YCH

dziat Archltektury i Bu whictwa
Starostwa Powiatu Wroctawskiego
ul. T Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw

| WYPELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI
B INWESTOR Telefon

Imig i nazwisko lub nazwa

eesi|d] U
z -l:

GMINA CZERNICA
Miejscowosé Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3

Adres e-mail

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
PELNOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

Imig i nazwisko
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MILOSZ RUSZEL

Miejscowosé ) 7POCZe( etycn 1E]SZYm | Kod pocztowy
OLESNICA TWETOPPE LAo—e = |56-400

Ulica - Nr domu: Nr lokalu:
CHOPINA - e NE 1

Adres e-mail
mikar@os.pl Ao -

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

C|DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **

Nazwa i rodzaj catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robot budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI DOBRZYKOWICE UL. M. KONOPNICKIEJ

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica Nr domu: Nr lokalu:
CZERNICA M. KONOPNICKIEJ

Nr dziatki/ dziatek | Arkusz mapy: Obreb: Gmina

340/11, 340/12, |1 DOBRZYKOWICE CZERNICA

340/14, 340/15,

340/84

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY /ROBOT* | 30.06.2018r.

* niepotrzebne skreslié
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy podaé nazwy ulic dolgczy¢ wykaz dzialek przez ktore inwestycja przebiega

Wersja druku nr 1/2017 z dnia 1.01.2017 r.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,MIKAR”

MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dobrzykowice

ul. M. Konopnickiej, gm. Czernica.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

OBIEKT:

N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC:

340/15, 340/84, GM. CZERNICA

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 340/11, 340/12, 340/14, 340/15, 340/84

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

EGZ. NR: 1

Olesnica, kwiecien 2018 r.

OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA

DOBRZYKOWICE DZ. NR 340/11, 340/12, 340/14,




Wroctaw dn. 30.04.2018r.

miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego ul. M.
Konopnickiej w miejscowosci Dobrzykowice, gm. Czernica zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-AD1-Q34-IKE *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LAV

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr &, poz. 42, z p&zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz.578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLI-}NE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wdasciwej izby samorzadu zawodoweqo, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoséci.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komiisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia,
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2. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

3. mgr inz. Maigetzata Janiaczyk




Pan Milosz Wtadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych

I elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa_ lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Umowa z Urzgdem Gminy Czernica.
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
1.3 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas
o$wietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Oswietlenie drog. Cz¢s¢ 3: Obliczenia parametréw
o$wietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw o$wietlenia.

Zasilanie slupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o§wietleniowe;.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1.  Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie o$wietlenia ulicy M. Konopnickiej nalezy
wykona¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej, ktora nalezy ustawi¢ obok
projektowanego zlacza kablowego objetego odrebnym opracowaniem ( realizacja Tauron
Dystrybucja ). Szafke o$wietleniowa zasili¢ kablem YKY 4x16mm’ z pola n/N. Z szafki
o$wietleniowej wyprowadzié projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm?, ktore
zasilg projektowane shupy.

3.2. Szafka oSwietleniowa.

Zasilanie 1 sterowanie o$wietleniem ulicznym projektuje si¢ z szafki sterujacej
oswietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka o$wietleniowa wykonana
jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa sktada si¢ z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy.
Sekcja zasilajaca posiada rozlacznik i1 uktad pomiarowy bezposredni energii czynnej,
dwutaryfowy.

Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy moga by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym
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W szafie o$wietleniowej nalezy uziemi¢ przewdd neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzystac¢ istniejacy uziom ztgcza kablowego lub stacji transformatorowej. Potaczenie
wykona¢ tasmg stalowg-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uziomow nie
moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie oSwietleniem.

Sterownie os$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce
o$wietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroclawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zataczania lamp
w oparciu o tablice wschodéw i1 zachodow slonca zapisang na state w pamieci
urzadzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowa¢ program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub przy
pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. doktadne zataczanie i wytaczanie o$wietlenia dla kazdego dnia
roku w zalezno$ci od wschodéw 1 zachoddéw stonca, sterowanie praca licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu §wiecenia lamp w dowolnym okresie co
pozwala okresli¢ przyszte zuzycie energii elektrycznej przez o$wietlenie.

Mozliwe jest réwniez r¢czne zalgczanie 1 wylaczanie os$wietlenia przetgcznikiem
umieszczonym w szafie oswietleniowej. Zegar nalezy trwale oznakowa¢ umieszczajac
napis ,, Wtasnos¢: GMINA CZERNICA” zgodnie z ponizszym zdjeciem.

3.3.2. Oprawy oswietleniowe 1 zrodta §wiatla.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ §wietlna, trwatos¢ i stato$¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO1 16L36W 5136
NW prod. Schreder. Projektowane oprawy montowac¢ bezposrednio na stupach.
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3.3.3. Shlupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagorow. W stupach oswietleniowych nalezy zastosowac
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe 1 zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy uziemi¢ przewod neutralny. tacznie z
kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z
kazdym stlupem o$wietleniowym. Rezystancja kazdego z uziom6éw nie moze przekroczy¢
wartosci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o $rednicy 20mm. Nalezy wykonaé
oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow  o$wietleniowych i szafek
oswietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowdéw kablowych wykonywacé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos$¢ folii powinna wynosié¢
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odlegtosci pionowe 1 poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykonac¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢ciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sig.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napieciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.
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2. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowe;,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoty pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje¢ formalno-prawng i techniczng

98]

OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1. Obcigzenie linii kablowej

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa (15 opraw ) Ps=600W

b. prad obciazenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ 1 przekroj kabla
Linie zasilajaca o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm®
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=>5
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jy
Jz=(56x0,62)x1,8= 5,6 A

Lini¢ zasilajgcg zabezpieczy¢ w szafce os$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2 Spadek napigcia linii kablowe;j
Jo=1,0A,1=800m, s =35 mm’ AL.

a. dlugos¢ zastepcza linii

1z=800 m
100x 1,73 x 1,0 x 800 x 0,85
L =0,25%
33 x 400x 35
FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 6
MILOSZ RUSZEL

UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



4.3. Maksymalny spadek napigcia.
dUmax = dUlo = 0,25%

dUmax = 0,25 % < dUdop =4 %

5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



Dobrzykowice, ul. Konopnickiej

Data: 10.05.2018
Edytor:



Dobrzykowice, ul. Konopnickiej

Dobrzykowice, ul. Konopnickiej
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe

— DIALUX

10.05.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN =

Y
Strona 2



Dobrzykowice, ul. Konopnickiej _ D |A I_ ux

10.05.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dobrzykowice, ul. Konopnickiej / Lista opraw

4 1los¢é SCHREDER TECEO 1/5136/ 16 LEDS 700mA
NW /372612 .
Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 4017 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4807 Im
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
Strona 3



Dobrzykowice, ul. Konopnickiej

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

.. -300m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

44.00 m

DIALux

10.05.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

h 4

)

SCHREDER TECEO 1/5136 /16 LEDS 700mA NW / 372612

4017 Im

4807 Im

36.0 W
jednostronnie na dole
44.000 m

8.000 m

8.109 m

-2.613 m

10.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 688 cd/kim
przy 80°: 181 cd/kim
przy 90°: 6.40 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

.
Strona 4



Dobrzykowice, ul. Konopnickiej

E— DIALUX

10.05.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

5.00m
0.00
L]
1 Il Il Il -300
0.00 4400 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 44.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:358

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E. [Ix]
5.48 1.69
>5.00 >1.00
v v

.
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ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Adres do korespondengji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. :
# TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0616
Wroctaw, dn. 2018-05-09 GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

Nr warunkéw: WP/036391/2018/005R03 55-003 CZERNICA

TD/OWR/OMP3/WR/inw

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:
55-002 Dobrzykowice
numery dziatek: dz.340/14, 340/11, 340/12, 340/15, 340/84

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2018-05-02.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2018-05-02, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Pole nN w Ztgczu,szafce nN nr ZK-WRL162688.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: Zigcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt,
Projektowany,
b) w zakresie sieci: NIE WYMAGANE,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki
ztaczowo-pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzié odpowiednie do potrzeb

odbiorcow linie kablowe niskiego napiecia. Wykona¢ odpowied-nie do potrzeb odbiorcow
instalacje i urzadzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporaze-niowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.




Strona2z3

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

¢ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
° przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych  warunkéw funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : t).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.




10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawcg postanowieri ninigjszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyfgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
ktdrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dysirybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dysirybucja. pl

Przygotowat: Domagalska Matgorzata
Grupa: O05R01

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
Kfo:
1 x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zekiauovey (wptacony): 560.611.250,96 24
TAURON Dystrybucia S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srddmiescia
ul. Podgdrska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: (/0060733221




SP-GN.6630.503.2018

_ Wroctaw, dn. 11.05.2018 r.
Starosta Powiatu Wroclawskiego

Przewodniczgcy narad koordynacyjnych

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131

50-440 Wroclaw

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.503.2018

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt o$wietlenia ul. Konopnickiej w miejscowosci Dobrzykowice.
Lokalizacja: Gmina: Czernica
Obreb: Dobrzykowice, dz.: 340/11, 340/12, 340/14, 340/15, 340/84
Whnioskodawca: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "MIKAR" MILOSZ RUSZEL ul. Fryderyka
Chopina 5/1
56-400 Olesnica
Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Opfata nr: 11233/18/0
Sposoéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wptywu: 27.04.2018
Rozp. narady: 07.05.2018
Zakofcz. narady: 11.05.2018

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

W obrgbie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr 344-1156; 344-854; 2,5000 i 2,5029, ktére nalezy
chroni¢ przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopow.W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty
nalezy odtworzyé.




e

SP-GN.6630.503.2018

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa iﬁ&ytucji Przedstawiciel Spos. nar. | Podpis
1 Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu - nieokresl.
2 Grupa Netia - nieokresl.
3 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I - nieokresl.
KANALIZACIJI S.A.
4 Operator Gazociagdéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. | - nieokresl.
Oddziat we Wroctawiu
&
5 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we - nieokresl.
Wroctawiu 1
n By, @M
6 Telefonia DIALOG sp. z 0.0 - nieokresl.
7 Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA - nieokre$l.
S.A.
8 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat - nieokresl.
we Wroclawiu
9 Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna - nieokresl.
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury
10 Przedsi¢biorstwo Energetyczne ESV S.A. - nieokres].
11 TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu - QOMA N nieokresl.
- 4
ETONIBKI
12 Urzad GImInY «..oeovveeeiiieniiiniieneiiianannss - nieokresl.
13 Urzad Gminy ......ccooevvvivniinininennnnn. - nieokresl.
14 Zarzadca wodociagu i kanalizacji........................... - nieokres].

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej




SP-GN.6630.503.2018

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

........................ ?;n,\:;:y{.n.

% AN :m!y. .......
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- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm )

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZEJSCIA
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mm )

- PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm )

- StUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM

- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI < TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI )
INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 7Smm

- LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA
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GMINA CZERNICA

N\ URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 09.05.2018 r.
GPI1.7211.62.1.2018.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Ole$nica

Dotyczy uzgodnienia: o$wietlenia drogowego ul. M. Konopnickiej w Dobrzykowicach

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Wojt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
o$wietlenia drogowego projektowanego na dziatkach drogowych nr 340/11, 340/12, 340/14, 340/15, 340/84
w miejscowosci Dobrzykowice

po spetnieniu ponizszych warunkow:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwigzane z przejsciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywa¢ przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawi¢, z zastosowaniem nowych materiatéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych lub zanieczyszczonych.
5. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zagesci¢, uporzadkowa¢ i doprowadzié do stanu pierwotnego, w tym teren
zielony obsia¢ trawa. Pobocze naprawié z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubosci
min. 10 cm po zaggszczeniu z zachowaniem odpowiednich spadkéw.
6.Termin wykonywania rob6t uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujagcymi sie na
w/w dziatkach. Lokalizacje tych urzadzef uzgodnié nalezy z ich uzytkownikami.
7. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrebnych przepiséw prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w mys] ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw.

W zalaczeniu:
Mapa z oznaczonym projektowanym oswietleniem drogowym

Sprawe prowadzi: Robert Makieta, tel. 502735453

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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- W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC

- StUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 7Smm >

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZEJSCIA
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS ¢ 7Smm >

- PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 7Smm )

- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI >
INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 75mm

- LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA

Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<10Q
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PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU TECED! 16L36W 5136 NW Z REDUKCJA MOCY PROD. SCHREDER

PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD., AROT
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 75mm ¢ PRZECISK )

- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75

SLUPY OD NR SO1 DO NR S1S TYPU S08/4 WYS. 8m DO BEZPOSREDNIEGOD MONTOWANIA OPRAWY PROD. ELMONTER-ZAGGRAW
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel

S

Z|

62.4.2008.

f= dn:a....o.f_o&e M

Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica
\ ~ , PROJEKT OSWIETLENIA. DROGOWEGOD W MIEJSCOwOSCI &
Obiekt DOBRZYKOWICE UL. M. KONOPNICKIEJ, GM. CZERNICA 5 | Projekt
\ W 8 |budowlany
B > — GMINA CZERNICA UL, KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNIJA &
\ e Projokiant Iz, Mitosz Ruszel 3
o nr ewld, upr. 290/D08/06 g 01 /E
Nazwa PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU <
rysunku - LINIA KABLOWA NN -
Skala 11500 04,2018

DOBRZYKOWICE

CZERNICA 022301 2

DOBRZYKOWICE, Nr 0004
6.148.14.06.3.4 6.148.14.06.4.3 6.148.14.11.1.2
6.148.14.11.2.1

Ulica:

Marii Konopnickie]
Dziatki: 340/11, 340/12, 340/14

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 “

12.430.7401.2017

Grzegorz Fluder, nr upr. 18731

pisma |

e




wuoz

i

412801
Wroctaw, dnia 14 maja 2018 roku

WZN.5183.940.2018.AK
RKP-18433-2018

Mikar Mitosz Ruszel
ul. F. Chopina 5/1
56-400 Olesnica

dotyczy: opinii do inwestyciji, polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 340/11,
340/12, 340/14, 340/15 i 340/84 w Dobrzykowicach, gmina Czernica.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 02.05.2018 roku (data wptywu: 07.05.2018 r.)
W powyzszej sprawie, uprzejmie informuje, ze przedmiotowe dziatki ulokowane sg poza obszarem
historycznego ukfadu ruralistycznego wsi Dobrzykowice oraz obszarem ochrony zabytkow
archeologicznych. W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniu z
organem konserwatorskim.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala Dobrzykowice

AK/MP




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

TYPU TECEO1/5136/16 LEDS 700mA NW/372612

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

materiat uchwytu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor oprawy

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

gwarancja na oprawy nie krétsza niz 10 lat

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 4800Im

zakres temperatury barwowej zZrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC



PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Karta wyrobu: Shup o$wietleniowy SX 5+12/4

a

=T

|

3
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
z
5 8-kat wpisany
: > 7 e
8 otworow
L : T
(O Q\ :f, — uchwyt uniwersalny ot mocujacych M10
_M— drzwiczki rewizyjne
4 2 ol o
— 1 =
N - -
Q Q -
- /
WPt
.— blacha
4mm

Tabela obcigzen
i S max. powierzchnia oprawy [m?]
nazwa kg strefa wiatrowa
1 11 1L s00mnpm.
SX 5/4 15 3,28 2,28 2,72
SX 6/4 15 2,47 1,68 2,02
SX 7/4 5 2,82 1,92 2,31
SX 8/4 5 221 1,46 1,79
SX 9/4 5 1,73 1,10 1,37
SX 10/4 15 1,34 0,80 1,03
SX11/4 15 1,01 0,55 0,75
SX 12/4 15 0,74 0,34 0,52
Stup o$wietleniowy
wysokosc podstawa wneka rewizyjna
nazwa h[m] rffmm] | z[mm] | h{mm] | a[mm] | b[mm] fundament
SX 5/4 5 250 360 500 00 400 B-150
SX 6/4 6 250 360 500 00 400 B-150
SX 7/4 7 250 360 500 100 400 B-150
SX 8/4 8 250 360 500 100 400 B-150
SX 9/4 9 250 360 500 100 400 B-150
SX 10/4 10 250 360 500 100 400 B-150
SX11/4 11 250 360 500 100 400 B-150
SX 12/4 12 250 360 500 100 400 B-150

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obcigzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal 5235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Kategoria ochrony wneki [P43

- Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyr6b budowlany oznakowany znakiem c €
2 - Oprawa typu CLIP nie jest czgécig produktu

ELMONTER tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011

konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
Iighting www.elmonter.pl

- oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE

\ . . ul. Przemystowa 1 62410 ZAGOROW
‘ energetyka "

\

i
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy SO 5+9/4/F250

KONCOWKA SLUPA
3

mﬁ

Stup oswietleniowy
8 otworéw M 10 osé
nazwa Wgslo[rg]sc v[vka gg]a fundament*
SO 5/4/F250 5 69 B-120
SO 6/4/F250 6 81 B-150
SO 7/4/F250 7 92 B-150
SO 8/4/F250 8 103 B-150
SO 9/4/F250 9 114 B-150
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
nazwa Oprawy strefa wiatrowa
stupa
C kel 122 m/s] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06
SO 6/4/F250 50 2,00 1,35 1,63
SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
SO 8/4/F250 50 1,09 0,67 0,85
SO 9/4/F250 50 0,79 0,43 0,59
T
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2
wngeka
D rewizyjna

shup o$wietleniowy typu SO

drzwiczki
rewizyjne

uchwyt uziemienia

D

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscig produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy oswietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i nalezg do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cig firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostepniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pi: j zgody wlascici

Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.
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* Fundament dobrany dla max. obcigzenia

** Oprawa montowana bezposrednio na shupie
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Karta wyrobu: Fundament B-150
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