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1. KARTY UZGODNIEN

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU:
Starostwo Powiatowe we Wroclawiu

OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU:
Urzad Gminy w Czernicy
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

=

=

2.2.
1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Gming Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
a DROGTIM Adam Pawtucki, Katna 24e, 55-093 Kietczow
Wizja w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz. 602 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szcze-
gétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 2 14.10.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z 12 pazdziernika 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoto-
wych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181z 23.12.2003 r.).
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2.3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czasowa organizacja ruchu, jaka nalezy wprowadzi¢ pod-
czas remontu ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich. Lokalizacje na mapie pokazano na rys. 1.1.
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Rys. 1.1. Lokaliz-acja remontowanych drég

2.4. STANISTNIEJACY | ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

e Charakterystyka drogi objetej opracowaniem

Droga gminna wewnetrzna
ul. Boczna
Droga gruntowa
Szerokos$é drogi: ~ 4,0 m

Remont przewidziany jest dla drogi gminnej wewnetrznej. Droga objeta opracowaniem zlo-
kalizowana jest w terenie zabudowanym w miejscowosci Nadolice Wielkie. Droga gminna grun-
towa o szerokosci zmiennej 3,5-4 m. Na odcinku przy skrzyzowaniu z ulicg poprzeczna znajduje
sie jednostronny réw przydrozny. Na catym terenie Nadolic Wielkich obowigzuje ograniczenie
predkosci do 40 km/h.
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e Ruch na drodze

Na podstawie obserwacji mozna uzna¢, ze na drodze gminnej wewnetrznej wystepuje ruch
o niskim natezeniu.

2.5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
W ramach inwestycji nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu drogowego zastepczego skta-
dajaca sie z 3 etapow:
e Etap | —remont ul. Bocznej w zakresie dowigzania do ul. Poprzecznej,

e Etap Il — remont ul. Bocznej na odcinku o dtugosci ok. 78 m od strony skrzyzowania z
ul. Poprzeczng,
e Etap Ill — remont ul. Bocznej na odcinku o dtugosci ok. 78 m od strony skrzyzowania

z ul. Stawowa.

e Etapl

Etap | niniejszego projektu obejmuje zamkniecie odcinka ul. Bocznej w miejscu dowigza-
nia do skrzyzowania z ul. Poprzeczna.

W powyziszym etapie planuje sie wygrodzenie terenu robét barierami U-20b oraz U-20b
ze znakami B-1 i tabliczkami T-0 z napisem ,, Nie dotyczy obstugi placu budowy”. Ponadto przy
skrzyzowaniu ul. Bocznej z ul. Stawowg nalezy ustawi¢ znak D-4a. Na ul. Bocznej w odlegtosci
okoto 55 metréw od miejsca rozpoczecia robét nalezy usytuowac znak A-14.

Na skrzyzowaniu ul. Bocznej i ul. Poprzecznej, w odlegtosci ok. 50 metréw od miejsca roz-
poczecia robédt, nalezy ustawic¢ znaki ostrzegawcze A-14 wraz ze znakiem A-12b/A-12c. Skrzyzo-
wanie nalezy oznakowaé dodatkowo znakami B-21 oraz B-22. Doktadne oznakowanie w niniej-
szym etapie zostato przedstawione na zatgczonym do przedmiotowego opracowania rysunku nr
TOR-01.

e Etapll

Etap Il niniejszego projektu obejmuje zamkniecie odcinka ul. Bocznej.

W powyzszym etapie planuje sie wygrodzenie terenu robét barierami U-20boraz U-20b ze
znakami B-1 i tabliczkami T-0 z napisem ,, Nie dotyczy obstugi placu budowy oraz mieszkaricéw ul.
Bocznej w Nadolicach Wielkich”. Ponadto na skrzyzowaniu ul. Bocznej z ul. Stawowa nalezy
ustawi¢ znak D-4. Na ul. Bocznej w odlegtosci okoto 50 m od miejsca rozpoczecia robot, nalezy
zlokalizowac znak A-14.

Na skrzyzowaniu ul. Bocznej z ul. Poprzeczng w odlegtosci ok. 10 metréw od istniejgcego
oznakowania D-1, nalezy ustawi¢ znaki B-21/B-22 z tabliczkami T-0 z napisem ,, Nie dotyczy ob-
stugi placu budowy oraz mieszkaricdw ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich”. Doktadne oznakowa-
nie w niniejszym etapie zostato przedstawione na zataczonym do przedmiotowego opracowania
rysunku nr TOR-02.
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Etap Il

Etap Il niniejszego projektu obejmuje zamkniecie odcinka ul. Boczne;j.

W powyzszym etapie planuje sie wygrodzenie terenu robét barierami U-20boraz
U-20b ze znakami B-1 i tabliczkami T-0 z napisem ,, Nie dotyczy obstugi placu budowy oraz
mieszkancow ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich”. Ponadto na skrzyzowaniu ul. Bocznej z
ul. Poprzeczng nalezy ustawic znak D-4. Na ul. Bocznej w odlegtosci okoto 50 m od miejsca
rozpoczecia roboét, nalezy zlokalizowac znak A-14.

Na skrzyzowaniu ul. Bocznej z ul. Stawowgq nalezy ustawi¢ znaki B-21/B-22 z ta-
bliczkami T-0 z napisem ,, Nie dotyczy obstugi placu budowy oraz mieszkarncéw ul. Bocz-
nej w Nadolicach Wielkich”. Doktadne oznakowanie w niniejszym etapie zostato przed-
stawione na zatgczonym do przedmiotowego opracowania rysunku nr TOR-03.

2.6. MOZLIWE ZAGROZENIA

Przedmiotowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona z uwagi na nastepujgce zagrozenia:

ryzyko kolizji uczestnikow ruchu na drogach gminnych z pojazdami wykonujgcymi roboty
na drodze gminnej objetej opracowaniem,

ryzyko potragcenia pracownikdw wykonujgcych roboty na drodze gminnej objetej opraco-
waniem przez uczestnikdw ruchu na drodze gminne;.

2.7. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

e Grupa wielkosci znakéw — SREDNIE.

e Lica znakdw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

e Stupki do znakdéw nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

e Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowac stupki ¢ 76 mm lub konstrukcje
kratowe.

e  Wysoko$¢ mocowania znakow:
- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,
na chodnikach lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),
mierzgc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.

e Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m — na drodze z poboczami gruntowymi,
-0,5+ 2,0 m—na ulicy z chodnikiem.

e Znaki ustawiane na jezdni nalezy montowac na podstawach z tworzyw sztucznych
lub innych, obcigzonych stojakach, bez uszkadzania nawierzchni jezdni.
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2.8. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU

Wprowadzenie czasowe]j organizacji ruchu zwigzanej z remontem drogi planowane jest na
termin: -1V kwartat 2018 r. Ostateczny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zosta-
nie okre$lony przez Inwestora.

Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu: lll-1V kwartat 2018 r.

UWAGA!

Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ru-
chu nalezy powiadomic:
e Organ zarzadzajacy ruchem na drodze gminnej (Starosta Powiatu Wroctawskiego),
e Zarzadce drég gminnych (Wéjt Gminy Czernica),

Zadania, o ktérych mowa wyzej, bedzie zobowigzany zrealizowa¢ Wykonawca robét.

2.9. Uwagi koncowe

e Znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni
w miejscach, aby ich tarcze nie naruszaty skrajni drogowe;j.

e Przy ustawianiu znakéw czasowej organizacji ruchu nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, aby nie zastaniaty one znakdw statej organizacji ruchu oraz nalezy zacho-
wac odpowiednie odlegtosci miedzy znakami.

e W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnic statg kontrole ustawionego zabez-
pieczenia i oznakowania czasowego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwido-
wac.

e Obowigzek utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz za-
pewnienie nalezytego stanu technicznego oznakowania spoczywa na Wykonawcy
robot.

e Po zakoniczeniu robdt oznakowanie czasowe nalezy niezwtocznie zdemontowac.

e Wykonawca zapewni awaryjny dojazd i dojscia do posesiji.

e Warunkiem wprowadzenia organizacji ruchu jest dokonanie wszystkich niezbed-
nych uzgodnien pomiedzy Inwestorem lub Wykonawcg robét a mieszkaricami ulicy
Bocznej w Nadolicach Wielkich w zakresie obstugi bytowej mieszkaricéw na okres
remontu drogi.

Opracowata:
inz. Anna Sierszen
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3. PLANY ORIENTACYJNE

Skala 1:10 000
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