Z- 09.01.01. Zielen drogowa projektowana

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Z - 09.01.01

Zielen drogowa projektowana

149



Z- 09.01.01. Zielen drogowa projektowana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zieleni dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWOIR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
—sadzeniem krzewdw — irgi blyszczgce;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
1.4.2 Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, pngczy, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.4.Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce cechy:

—ziemia rodzima - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

—ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkfadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [3], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Krzewy
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Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023, w | wyborze, wilasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokosé
pnia, numer normy.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

krzewy
krzewy z brytg korzeniowa,

[ ]
e wszystkie krzewy lisciaste rozkrzewione 3-5 pedow,
e wys. sadzonek min wys. 40 cm.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

—waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

—kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

—sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (taczki itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogodine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

—pora sadzenia —najlepiej jesien lub wiosna,

—miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

—dotki pod drzewa (o $ri gteb. 0.7m/0,5m) , powierzchnie pod krzewy i krzewy okrywowe zaprawi¢

ziemig urodzajng

—dla réz ziemie urodzajna wymieszac z obornikiem w stosunku 1:3 .

—roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ na takiej wysokosci jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie

lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

—korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

—korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podla¢,

—pod roslinami okrywowymi po wyréwnaniu powierzchni roztozyé agrowtdkning a rosliny sadzi¢ w

wyciete otwory.

—po posadzeniu drzewa nalezy zabezpieczy¢ 3 palikami potgczonymi gérnym sztywnym wigzaniem,
drzewo umocowane wigzaniem miekkim.(Srednica palikéw 6 cm.) oraz podlaé (min 501/szt)

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

—podlewaniu,

—odchwaszczaniu,

—nawozeniu,

—przycinaniu ztamanych, chorych gatgzek,

—cieciu koron

—wymianie i uzupetnianiu uschnietych lub brakujgcych krzewow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

—oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

—pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

—wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
—ilo&ci rozrzuconego kompostu,

—prawidtowego uwatowania terenu,

—zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
—prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

—okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

—dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

—prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

—obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa , krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

—wielkosci dotkow

—zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

—zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,
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—materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z norma

—opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

—odpowiednich terminéw sadzenia,

—wymiany chorych, uszkodzonych, suchych drzew i krzewéw,

—zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

—zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

—zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewoéw z dokumentacjg projektowa,
—jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

-m? (metr kwadratowy) wykonania obsypania powierzchni po obsadzeniu jasnymi otoczakami
—szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH ORAZ USTALENIE
PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:

—roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
—dostarczenie materiatu roslinnego,

—pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw (w okresie trzech lat): podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie, wymiana uszkodzonych palikéw, przycinanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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