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1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem scieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
Scieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sciek skarpowy -element skarpy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni do odbiornikéw
sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$é z dokumentacjg, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY.

2.1. Do wykonania sciekéw skarpowych nalezy uzy¢ prefabrykatéw betonowych o wymiarach i
ksztaltcie wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych Karta 01.25 (typ trapezowy).

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw, o fakturze zwartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukio$¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugosci +- 10 mm,
- na wysokosci i szeroko$ci +-3 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Beton klasy co najmniej B25, wytrzymatosé na $ciskanie powinna byé zgodna z PN-B-06250 dla
przyjetej klasy betonu.

2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$é prefabrykatéw powinna wynosié nie wiecej niz 5%. 2.1.5. Scieralno$é na tarczy Boehmego
nie powinna przekracza¢ 3,5mm.

2.3 Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4. Cement portlandzki lub hutniczy o wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 klasy 32.5.

3.0. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania zjazdéw i wyjazdow z bram musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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4.0. TRANSPORT.

Zatadunek, transport i sktadowanie materiatbw do wykonania zjazdéw i wyjazdéw z bram powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Przed ustawianiem prefabrykatéw nalezy wykona¢ koryto.

Ustawienie prefabrykatow powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm
. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm i nastepnie nalezy zalaé
zaprawg cementowo-piaskowa.

Elementem integralnym $cieku skarpowego jest wykonanie betonowego fgcznika wg Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych Karta 01.27 oraz wykonanie umochienia u nasady nasypu wg
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych Karta 01.29.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzié:

-wykonanie koryta,
-wykonanie podsypki,
-wykonanie $cieku (doktadnosc¢ ustawienia prefabrykatéw, zalanie spin zaprawg cementowo-piaskowg).

7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego $cieku skarpowego.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
badania i pomiary, z uwzglednieniem toleranc;ji i daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr wykonanych sciekow skarpowych obejmuje:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};
c)odbiér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostkowa uwzglednia:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
przygotowanie podtoza pod Sciek

rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
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- utozenie betonowych prefabrykatéw,
- zalanie spoin zaprawg cem.piask.,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci Boehmego.

2.PN-B-06250 Beton zwykly.

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
7.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badnia.

8.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Transprojekt-warszawa 1979.

ZALACZNIKI :
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NR.1 — Prefabrykat $cieku skarpowego - typ trapezowy
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