ul. Boczna km 0+4+000,00 — 0+125,00
TSO W 400 W 4OT50j

pobocze jezdnia pobocze

o w0 . oo przekrdj przez zjazd

szczegdf pofgczenia nowej nawierzchni z istniejgcq

istniejgce warstwy konstrukeji nawierzchni

ul. Boczna km 0+4+135,00 — 0+145,00

ﬁSO W 350 W 50— zmiennda

pobocze jezdnia pobocze istniejqcy réw

ul. Stawowa . ul. Lipowa

@ Jezdnia drogi

4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

5,0cm | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego

20,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

15,0cm | Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

@ Pobocze

10,0cm | Pobocze z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

Ul, BOCZﬂG km O_|_] 54’01 _ O_l_'] 55,00 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

Katna 24e
(C) Kontko betonowe S — IDRoem
TSO i 400 +—50— zZmienna ‘ Tomat
I I 10,0cm | Element betonowy prefabrykowany 40x15x33 cm
pobocze jezdnia pobocze istniejqcy row 12,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem Remont ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich
) @ Kraweznik
ul. Stawowa ul. Lipowa

inwestor:

0s tras.

30,0cm Krawezmk betonowy 15x30x100 ¢cm Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
@ 15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

branza drogowa

o L

1 projektant:
E ) Zjazd
nr uprawnien: podpis:

! -

magr inz. Adam Pawtucki 264/D0S/13
8,0cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej Holland opracowal:
| 3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 mgr inz. Michat Szpyt e vpravnien: ; pods:
| 15,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu opracowata:
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie mgr inz. Ewelina Butyfska P cpramer: N o
15,0cm | Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa stadiam branza:
Projekt Wykonawczy drogowa

temat rysunku: data: skala:
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