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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej
niezbe¢dnej do rozpoczecia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja remontowanej drogi znajduje si¢ w miejscowosci Nadolice Wielkie, gmina
Czernica, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslgskie. Remontowana droga ma 165,47 m

dhugosci.
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3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiewzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrgbie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 123,76 do 124,58 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizjg w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢ wodociggowa,
b) sie¢ energetyczna,
C) sie¢ teletechniczna,
d) sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e) sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami. Planuje si¢ regulacje wysokosciows istniejagcych studni, zasuw itp.
zlokalizowanych w ciggu remontowanej drogi. Planowana inwestycja z uwagi na charakter prac
budowlanych nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych
sieci bedg wykonywane recznie.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest remont drogi gminnej (ul. Boczna) w zakresie
remontu nawierzchni drogi.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Ulica Boczna ma szerokos$¢ jezdni rowna 4,00 m (z miejscowym przewegzeniem do 3,50 m)
oraz nachylenie poprzeczne jednostronne o spadku 2%. Droga ma dtugo$¢ 165,47 m.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”. Plan tyczenia
osi remontowanej drogi przedstawiono na rysunku D-05 ,,Plan tyczenia”.

4.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Remontowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejacego. Spadki poprzeczne na
drodze zastosowano jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie podluzne remontowanej drogi
projektuje sie o warto$ciach zgodnych ze stanem istniejacym. Rozwigzania przedstawiono na
rysunkach D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03 ,,Profil podtuzny™.
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4.1.

W ramach zadania planuje si¢ remont 8 zjazdow. Planuje si¢ zmiang nawierzchni zjazdéw na
kostke betonowa typu Holland. Zjazdy majg zatamania krawedzi ze skosami 1:1.

ZIAZDY

4.2. ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Dane zjazdéw - ul. Boczna
Zjazd rzedna na rzedna na rzedna na . . swiatlo
krawedzi poczatku | granicy pasa |  1ugos¢ pochylenie kraweznika
. . Zjazdu zjazdu .
drogi Zjazdu drogowego Zjazdu
S2 S3 S4 L1 il W1
m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m % m
Z-1 124,49 124,49 124,46 0,8 -3,75% 0,00
Z-2 124,56 124,56 124,63 6,3 1,11% 0,00
Z-3 124,54 124,54 124,39 4,6 -3,26% 0,00
Z-4 124,43 124,43 124,42 0,9 -1,11% 0,00
Z-5 124,39 124,43 124,48 11 4,82% 0,04
Z-6 124,18 124,22 124,29 1,5 4,67% 0,04
Z-7 124,20 124,20 124,12 2,8 -2,86% 0,00
Z-8 124,01 124,03 124,10 14 5,00% 0,02
4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —4.cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego —-5cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —20cm,
e warstwa gruntow satabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa —15cm.
4.4, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
e kostka betonowa Holland —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —15cm,
e warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa —15cm.
4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie —10cm.
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4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

e humus obsiany trawa —10 cm.

4.7. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD

Projektowany uktad drogowy planuje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkow poprzecznych
I podtuznych oraz korytek prefabrykowanych betonowych do istniejagcych rowéw przydroznych jak
W stanie istniejgcym. Rozwigzanie szczegdélu wpiecia korytka do rowu (z pomoca
prefabrykowanych $ciekow skarpowych) przedstawiono na rysunku D-06 ,,Szczegdt wpiecia
korytka do rowu”.

4.8. DRZEWA DO WYCINKI

W ramach inwestycji planuje si¢ wycigcie 1 drzewa z powodu kolizji z istniejaca skrajnig
drogowa. Zgodnie z Ustawa ochronie przyrody drzewo to (Swierk o $rednicy pnia okoto 20cm
mierzonej na wysokosci Scm nad ziemig) nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinke.
Lokalizacja drzewa przedstawiona jest na planie sytuacyjnym D-01.

5. UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowiazujacych norm i1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej 1 zachowania bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwo$ci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejs$ciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzg¢dnych
wysokosciowych elementoéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celéw projektowych, badz proj. wg odrgbnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
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e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Technicznym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Materiatl brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdéznita sig¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzszg czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uklada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
migdzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

e Na lukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sg
robotami stwarzajagcymi szczegéOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. la ustawy z dnia
7 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pézn. zm.), przed przystgpieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i ust 2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpéZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ oirzjl_iﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S$/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L1F-BVT-MAM *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOYLASKA OKREGOWA
IZBA INZFNIEROW sUDOWNICTWA
Otrzymuja; _ 7 zapliniski
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala \ ]
: 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /

1. prof. dr inz. Kazi
2. drinz. Zoﬁa,zl |

|
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