DROGTIM Adam Pawtucki Katna 24e
55-093 Kietczéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowienh

45233140-2 Roboty
drogowe

NAZWA INWESTYCJI:  Remont ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich

ADRES INWESTYCJI: wojewoddztwo: dolnoslgskie, powiat: wroctawski, gmina: Czernica,
miejscowos¢: Nadolice Wielkie, ul. Boczna

NAZWA INWESTORA:  Gmina Czernica
ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

SPORZADZIt. KALKULACJE:
projektant branzy drogowej Adam Pawtucki
DATA OPRACOWANIA: 2018.07.30
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy kpl
d.1
1 kpl
1,00
2| Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.1
1 kpl
1,00
3| Wycinka drzew szt.
d.1
1 szt.
1,00
4| Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym kpl.
d.1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem
geodezyjnych pomiarow powykonawczych w wersji papierowej i elektroniczne;j.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP,
- warstwa wektorowa w uktadzie wspétrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6,
- wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej warstwie wektorowej.
1 kpl.
1,00
2| ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY | WZMOCNIENIE PODLOZA
5| Wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu na sktadowisko i utylizacja m3
d.2
0,29 * poz.6 m3
263,21
6| Profilowanie i zageszczanie podtoza m2
d.2
poz.7 m2
907,63
7| Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ po m2
d.2| zageszczeniu 15 cm <jezdnia i zjazdy>
1,08 * (poz.8 + poz.9) m2
907,63
8| Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm m2
d.2| (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
<jezdnia>
1,1 * poz.13 m2
743,60
9| Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm m2
d.2| (C90/3) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
<zjazdy>
1,1 * poz.14 m2
96,80
3| WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
10| Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3
743,60 m2
743,60
11| Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm m2
d.3| <jezdnia>
1,05 * poz.13 m2
709,80
12| Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3
poz.11 m2
709,80
13| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2
d.3| <jezdnia>
676 m2
676,00
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14| Warstwa z kostki betonowej gr. 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej| m2
d.3| 1:3
<zjazdy i dojscia do posesji>
76 +12 m2
88,00
4| ELEMENTY DROG
15| Krawezniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej j i fawie z m
d.4| oporem z betonu C12/15
125 m
125,00
16| Obrzeza betonowe 8x30x10 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem m
d.4| obustronnym
35 m
35,00
17| Sciek z prefabrykatow - betonowe korytko sciekowe 40x15x33 z fawg bet. m
d.4| C12/15 pod sciek
135 m
135,00
18| Sciek skarpowy trapezowy z prefabrykatow 38x15/20x50 x50cm z tawa bet. m
d.4| C12/15 pod sciek
1,5 m
1,50
5| PRACE DODATKOWE
19| Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.5
38 m
38,00
20| Roboty porzadkowe (profilowanie, wycinanie krzewdw, porzadkowanie terenu) kpl
d.5
1 kpl
1,00
21| Wykonanie ubezpieczenia skarp rowu ptytami azurowymi typu Meba m2
d.5
8 m2
8,00
22| Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego m2
d.5
151 m2
151,00
23| Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl
d.5
1 kpl
1,00
24| Wykonanie aktualizacji w zakresie wykonanej drogi ewidencji drog prowadzonej | kpl.
d.5| przez Inwestora (Gmina Czernica) w programie Ewid Master
1 kpl.
1,00
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