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Chrząstawa Mała

10.04.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Akacjowa / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER 372612 TECEO 1 5136 - 16 XP-G2 700mA NW 230V Flat, Glass 
Extra Clear, Smooth 372612

Strumień świetlny (Oprawa): 4139 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 688 cd/klm
przy 80°: 181 cd/klm
przy 90°: 6.40 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 4952 lm
Moc opraw: 34.9 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.889 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Chrząstawa Mała

10.04.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Akacjowa / Lista opraw

SCHREDER 372612 TECEO 1 5136 - 16 XP-G2 
700mA NW 230V Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth 372612
Numer artykułu: 372612
Strumień świetlny (Oprawa): 4139 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4952 lm
Moc opraw: 34.9 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 50  79  97  100  84
Wyposażenie: 1 x 16 XP-G2700mA 230V 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Chrząstawa Mała

10.04.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Akacjowa / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.58 2.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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Chrząstawa Mała

10.04.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Lipowa / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER 372612 TECEO 1 5136 - 16 XP-G2 700mA NW 230V Flat, Glass 
Extra Clear, Smooth 372612

Strumień świetlny (Oprawa): 4139 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 688 cd/klm
przy 80°: 101 cd/klm
przy 90°: 1.18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4952 lm

Moc opraw: 34.9 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 44.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.887 m
Nawis (2): -0.480 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Chrząstawa Mała

10.04.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Lipowa / Lista opraw

SCHREDER 372612 TECEO 1 5136 - 16 XP-G2 
700mA NW 230V Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth 372612
Numer artykułu: 372612
Strumień świetlny (Oprawa): 4139 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4952 lm
Moc opraw: 34.9 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 50  79  97  100  84
Wyposażenie: 1 x 16 XP-G2700mA 230V 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Chrząstawa Mała

10.04.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Lipowa / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 44.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.58 2.61
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 

TYPU SCHREDER 372612 TECEO 1 5136 - 16 XP-G2 700mA NW 230V Flat 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej); 

 materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor grey 

150 sanded z palety AKZO; 

 materiał klosza – szkło hartowane płaskie; 

 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm; 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 

i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° 

do 10° (montaż bezpośredni) lub od  0°do -15° (montaż na wysięgniku); Ze względów 

estetycznych wymaga się aby uchwyt montażowy do opraw oświetleniowych stanowił ich 

integralną część oraz wykonany był w technologii jak korpus oprawy tj. odlew aluminiowy, 

malowany proszkowo na ten sam kolor; 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

 elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) muszą być wykonane 

ze stali nierdzewnej; 

 budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

 wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych; 

 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej; 

 oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym)  

 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 – potwierdzony raportem z badań 

 szczelność komory optycznej – IP66 - potwierdzona raportem z badań 

 szczelność komory elektrycznej – IP66 - potwierdzona raportem z badań 

 masa całkowita <10kg; 

 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty 36W; 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz; 

 układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie 5 stopni autonomicznej redukcji mocy i 

strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego  

 redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia 

świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED 

w jednej oprawie; 

 ochrona przed przepięciami – 10kV; 

 klasa ochronności elektrycznej: II; 

 gwarancja oprawy nie krótsza niż 10 lat. 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED; 

 minimalny strumień źródeł LED – 4900lm; 

 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3800-4200K; 
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 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21); 

 wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70; 

 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009; 

 użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”; 

 zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +40°C; 

 gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) wystawiona przez producenta 

lub upoważnionego przedstawiciela. Gwarancja musi spełniać wymagania Zamawiającego 

określone w SIWZ. 

 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat 

akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów 

elektrycznych i stasowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji, np. certyfikat ENEC 

PLUS; 

 dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 

Relux); 

 ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym 

oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych 

mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw); 
 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

  

 

 

 

 Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej. 
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