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OPERAT WODNOPRAWNY
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w ramach przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej

w ul. Kochanowskiego na terenie dziaZki.nr.240/10;240/13;348/1;256/7;
352/4; - obreb Czernica - Gmina Czernica
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ul. Kolejowa 5; 55-003 Czernica
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1.0. Dane ogolne.

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe formalng stanowi umowa z Inwestorem.

Podstawa prawna sa przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z
2015 ., poz. 469, z p6zn. zm., ktéra nakiada obowiazek posiadania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych, szczegdlne korzystanie z wdd oraz wykonanie rob6t i czynnosci na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia oraz okresla zasady ubiegania sie o te uprawnienia.

1.2 Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest podanie danych potrzebnych do przedtozenia wraz z wnioskiem dla
uzyskania wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, szczeg6lne
korzystanie z wod oraz wykonanie robGt i czynnosci na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzia
w zwiazku z planowana modernizacja drogi gminnej potozonej na dziatkach nr. 240/10, 240/13,
348/1, 256/7; 352/4 w miejscowosci Czernica km 0+000-0+331 -ul. Kochanowskiego wraz z
tacznikiem w km 0+168 diugosci 170,00m i dojazdem do posesji dtugosci 65,00 m

Podano w niej rowniez podstawowe wymogi prawne, tryb uzyskania pozwolen oraz
przedstawiono propozycjg ich tresci.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu przekazat Staroscie Powiatu Wroctawskiego zweryfikowane i ostateczne mapy
zagrozenia powodziowego. Mapy sa ogolnodostepne na

Hydroportalu http://mapy.isok.gov.pl/imap/ i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowia
podstawe do podejmowania dziatan zwiazanych z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem
kryzysowym.

Z map tych wynika, ze teren objety inwestycja jest polozony na obszarze, na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat

(Q 1%) oraz raz na 10 lat (Q10%), czyli obszar w/w inwestycji zalicza si¢ do obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzig, o ktérych mowa w art. 9 ust 1 pkt 6¢) a) ustawy Prawo
wodne.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity

Dz. U.z 2015 r., poz. 469 z p6zn. zm) zakres prac dotyczy¢ bedzie wykonania urzadzen
wodnych — wraz ze szczeg6lnym korzystaniem z wod.

Wykonanie urzadzen wodnych bedzie polegato na:

- budowie studni chtonnej - szt. 3 z kregow zelbetowych @ 150 cm-2szt i @ 200 cm-1 szt wraz

z systemem wpustow deszczowych w pasie modernizowanej drogi gminnej potozonej na
dziatkach nr. 240/10, 240/13, 348/1, 256/7; w miejscowosci Czernica km 0+000-0+331

— ul. Kochanowskiego wraz z tacznikiem w km 0+168 dtugosci 170,00m i dojazdem do
posesji dtugosci 65,00 m

Szczegolne korzystanie z wod majace na celu odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do ziemi pochodzacych z pasa drogowego (projektowana konstrukcja nawierzchni z asfaltu i
terendw przylegtych w ramach przebudowy drogi gminnej w ul. Kochanowskiego za pomoca:


http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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- projektowanych studni chtonnych wraz z systemem wpustow deszczowych o przeptywie
wad deszczowych w ilosci Q = 22,84 [dm®/s]

Ponadto przedmiotowa inwestycja w czesci zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia rzeki Odry dla zasiegu zalewu wody Q19 | Q10s. Obejmuje odcinek
proj. tacznika od km 0,0 + 0095 do km 1,0 +161 dziatka nr. 348/1 i 256/7

Zakres robdt przedmiotowej inwestycji na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia bedzie
obejmowat:

- wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 4,5 m dla ciagu gtéwnego na dtugosci 168 m

- wykonanie dojazdu do posesji jezdnia bitumiczna szerokosci 4,0 m na dtugosci 65 m

- wykonanie obustronnych poboczy drogi szer. 1,5 m na szerokosci 0,50 m umocnione
kruszywem kamiennym o grubosci 15 cm- pozostate 1,0 m pobocze ziemne umocnione
materiatem dowiezionym

- wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej wraz ze studnia rewizyjna na istn. kanalizacji
deszczowej w ul. Odrzanskiej, wpustami ulicznymi i osadnikami piasku(zawiesiny)

- wykonanie scieku(korytek) odwodnienia jezdni z elementow prefabrykowanych betonowych
40x33x15cm ustawionych na fawie betonowej 50x15cm z oporem 10x10cm z betonu C12/15,
Sciek betonowy(korytko) jest elementem nawierzchni drogowej.

- wykonanie studni chtonnych @1,50 m- 2 szt ,

- wykonie 4 szt wpustow ulicznych @500 mm z osadnikami oraz odcinkami kanalizacji z rur
PVC

- sktadowanie materiatdw oraz poruszania si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego niezbednego do
wykonania powyzszych prac w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

- wykonanie pionowego oznakowania drogowego

Zakres opracowania jest zgodny z umowa zawarta z Inwestorem.

W zwiazku z tym, ze przedmiotowe roboty zlokalizowane sa na obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzia, wnioskodawca uzyskat Decyzje Nr 245/Z2U/2016 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu z dnia 22 lipca 2016 r. znak:
ZU/7101/251/3/16, zwalniajaca z zakazOw okreslonych w art. 881 ust. 1 pkt ww. ustawy
Prawo wodne obejmujaca zakres prac okreslonych w przedmiotowym operacie wodno
prawnym. tj. polegajacych na wykonaniu rob6t w pasie drogowym obejmujacych:

» przebudoweg istniejacej drogi gminnej (ul. Kochanowskiego) w Czernicy,,

» budowe kanalizacji deszczowej, (w tym: studni rewizyjnej, wpustow deszczowych,
przykanalikow, studni chtonnych),

* budowe poboczy

Wi/w decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu jest
wiazaca dla organu wiasciwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nastapi na drodze formalnoprawnego dochodzenia,
po przedtozeniu niniejszego opracowania wraz ze stosownym wnioskiem i wymaganymi
dokumentami Staroscie Powiatu Wroctawskiego.
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1.3 Zaklad ubiegajacy si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego:

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

1.4. Materialy wyjsciowe

- Ustawa z dnia 18.07.2001 "Prawo wodne" ((tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 469, z p6zn.
zm.)..

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.

Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkow, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014,

p0z.1800 z dn. 16.XI11.2014),

- Polska Norma PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z

1999 r., nr 43, poz. 430) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie

- Decyzja nr. 245/ZU/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we

Wroctawiu z dnia 22 lipca 2016 r, zwalniajaca z zakazow wynikajacych z art. 88 | ust. 1 pkt 1

i 3 Prawa wodnego

- Projekt budowlany drogi gminnej opracowany przez mgr inz. Marka Jakob
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1.5 Stan formalno-prawny

Prawo wodne stanowi, ze przepisy ustawy stosuje si¢ odpowiednio m.in. do

zanieczyszczonych wod opadowych — sciekdw (art.9, ust.14, pkt.c). W zwiazku z tym wprowadzenie
sciekdw do ziemi wymaga zgodnie z art. 37 pozwolenia

wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod, pozwolenia wodnoprawnego wymaga rowniez
wykonanie i budowa urzadzen wodnych w postaci studni chtonnej do ziemi. Organem wiasciwym do
wydania pozwolenia jest Starosta Powiatu Wroctawskiego.

1.6 Stan prawny nieruchomosci

Teren inwestycji objety wnioskiem jest we wiadaniu Gminy Czernica

17. Urzadzenia pomiarowe i znaki wodne
Nie zachodzi potrzeba wykonania urzadzen pomiarowych oraz znakdw zeglugowych.

18 Charakterystyka odbiornika sciekow

Zgodnie art. 9 ustawy Prawo wodne, pod pojeciem sciekdw nalezy rozumie¢ wprowadzanie do waod
lub do ziemi m.in. wéd opadowych lub roztopowych. Wody te beda odprowadzane za pomoca
wpustow deszczowych do studni chtonnych @ 150 cm i @ 200 cm a nastepnie warstwa filtracyjna do
ziemi.

1.9 Polozenie administracyjne i geograficzne.

Inwestycje zaprojektowano na dziatce. nr: 240/10; 240/13;cz. dz.348/1; 352/4; oraz na obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzia dz. nr. cz. dz. 348/1; 256/7; obreb Czernica, gm. Czernica, na
prawobrzeznym tarasie rzeki Odra.

Administracyjnie omawiany teren znajduje si¢ na terenie Gminy Czernica, pow. wroctawski, woj.
Dolnoslaskie.

Gmina Czernica to gmina wiejska, zlokalizowana we wschodniej czesci Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, w powiecie wroctawskim. Od strony zachodniej graniczy z Wroctawiem, od p6tnocy
z gminami: Dlugoteka, Olesnica, od wschodu z gmina Jelcz-Laskowice, natomiast od potudnia z
gminami: Swigta Katarzyna i Otawa. Siedziba gminy jest wies Czernica, zlokalizowana peryferyjnie
wobec gminy, lecz dobrze skomunikowana z pozostatymi miejscowosciami. Zaleta gminy jest dobre
usytuowanie wzgledem waznych szlakéw komunikacyjnych w sasiedztwie Wroctawia. Gmina
Czernica zajmuje powierzchnie 84,2 km?, jej obszar zamieszkuje XXX 0s6b w 13 wsiach soteckich.
W skiad sieci osadniczej wchodza nastepujace jednostki: Chrzastawa Mata, Chrzastawa Wielka,
Czernica, Dobrzykowice, Gajkéw, Jeszkowice, Kamieniec Wroctawski, Krzykéw, Nadolice Mate,
Nadolice Wielkie, Wojnowice, Lany, Ratowice.

Gmina Czernica zlokalizowana jest w srodkowej czesci Niziny Slaskiej i mezoregionie Rowniny
Wroctawskiej. Centralna i potudniowo-zachodnia czes¢ gminy lezy w obrebie Rowniny Jelczanskiej.
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1.10 Budowa geologiczna.

Na obszarze gminy gtebsze podtoze zbudowane jest z utworéw trzeciorzedowych

0 migzszosci 100 — 150 m. Na nich zalegaja utwory czwartorzedowe 0 migzszosci

30 — 50 m. Przy czym na obszarze poza trasa zalewowa Odry, sa to utwory plejstocenskie zbudowane
z glin przewarstwionych lub nadbudowanych warstwami piaskow. Utwory holocenskie wystepuja w
obrebie terasy zalewowej Odry i reprezentowane sa przez zwiry nadbudowane warstwa piaskow
rzecznych, w znacznej czesci przykryte madami. Rejon Gminy Czernica ubogi jest w surowce
mineralne. Wynika to z budowy geologicznej i cz¢sciowo z istniejacych stosunkow wodnych.

W utworach czwartorzedowych pojawiaja si¢ jedynie surowce okruchowe, sa to piaski i zwiry rzeczne
oraz wodnolodowcowe.

Sie¢ hydrograficzna na omawianym terenie tworzy rzeka Odra.

1.11 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty interpolowane i przedstawione szczegdtowo
w oddzielnym opracowaniu dla potrzeb projektu pn. ,,Opinia geotechniczna pod projektowana
kanalizacje sanitarna dla budynkéw mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego oraz szkoty przy

ul. Sw. Brata Alberta Chmielowskiego nr 9 w Czernicy, gmina Czernica, powiat wroctawski,
wojewddztwo dolnoslaskie™ opracowana przez ,, GEOMAR” GEOLOGIA, WIERTNICTWO

mgr Jerzy Sandecki, z siedziba Wroctaw, ul. Miodnickiego 13/1, w lutym 2012 r.

Podioze gruntowe zakwalifikowano do | oraz czgsciowo do 11 kategorii geotechnicznej, jako stabilne
dla profilowania scian wykopu w uktadzie pionowym i ich zabezpieczenia szalunkiem systemowym,
podioze nosne dla posadowienia rurociagdw i studni. Warunki wodne korzystne, brak wody na
poziomie projektowanych sieci, jedynie w przypadku opadéw atmosferycznych zaleca sie
odwadnianie powierzchniowe wykopow.

W profilu glebowym obejmujacym odcinek przebudowywanej drogi wystepuja gtéwnie piaski drobne
a swobodne zwierciadto wody uktada si¢ na giebokosci 3,5 - 4,08 m p.p.t.w

2. Rozwiazanie techniczne

Modernizacja obejmuje droge o matym znaczeniu komunikacyjnym.
Klasa drogi D — droga ogo6lnodostepna, dojazdowa — zapewniajaca dojazd do posesiji.
Kategoria ruchu — KR1 — ruch lekki.
Rodzaj gruntu podioza — G1 - grunt niewysadzinowy.
Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa bez mijanek.
Niwelete jezdni powiazano z konfiguracja podtuzna i poprzeczna terenu.
Zostata ona dostosowana do istniejacego ukiadu komunikacyjnego.
Projektowane rzedne niwelety przedstawiono na profilach podhuznych.
Pochylenie poprzeczne jezdni:
e na ciagu gtdwnym km 0+000-0+140 - dwustronne — 2%,
e na ciagu gtdwnym km 0+160-0+331 - jednostronne — 2%,
e naciagu gtdwnym na odc. w km 0+140-0+160 - przejscie z dwustronnego — 2% na
jednostronne — 2%,
e nataczniku - dwustronne — 2%,
e nadojezdzie do posesji - dwustronne — 2%.
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2.1 Odwodnienie.

W celu prawidtowego odwodnienia drogi przewidziano:

* Wykonanie scieku ( koryta) z elementow prefabrykowanych betonowych 40x33x15cm ustawionych
na tawie betonowej 50x15cm z oporem 10x10cm z betonu C12/15,

- na ciagu gtdéwnym w km 0+000 — 0+331 po prawej stronie drogi,

- na faczniku w 0+000 — 0+170 po prawej i lewej stronie drogi.

Sciek ( koryto)jest elementem nawierzchni ul. Kochanowskiego.

Odptyw wdd z koryta skierowany jest z czesci projektowanej drogi;

poprzez projektowane wpusty kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej- dotyczy to
odcinka czesci w km 0+000, 5 przewidziano budowe 2 szt. wpustow ulicznych z przykanalikiemi
@ 160mm z wpigciem do nowobudowanej na istniejacym kanale deszczowym (kd 300) studni
rewizyjnych @ 1000 z wtazem typu cigzkiego.

- oraz od km 0+000 — 0+331 + 0+170 do ziemi poprzez trzy nowoprojektowane studnie chionne
I wpusty deszczowe. Dojazd do posesji L-65m — odwodnienie na pobocze zwirowo-tluczniowe.
Projektowane odwodnienie ulicy przy pomocy studni chtonnych wynika z braku mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych w sposéb naturalny ze wzgledu na brak w poblizu odbiornika,

a takze ze wzgledu na uksztattowanie terenu, brak mozliwosci retencjonowania tych waéd

W bilansie wdd opadowych uwzgledniono jedynie ilos¢ wdd sptywajacych z powierzchni

jezdni w liniach rozgraniczenia.

Wody opadowe doptywaja do studni chtonnych za posrednictwem wpustéw deszczowych
wyposazonych w osadniki piasku i przykanalikéw z rur PVC d= 160 mm i 200 mm.

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Niniejszy operat obejmuje swym zakresem m.in. szczegdlne korzystanie z wod tj. odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z pasa drogowego (projektowana konstrukcja nawierzchni z betonu
asfaltowego) oraz przylegtych terendw przez projektowane studnie chtonne @ 150 cm, @ 200 cm wraz
z systemem wpustoéw deszczowych.

Planowana do realizacji inwestycja zostata zakwalifikowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

jako droga o klasie funkcjonalno-technicznej - D (dojazdowa). Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska, z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800 z dn. 16.X11.2014),wody opadowe i roztopowe
pochodzace z powierzchni m. in. drog o klasie D moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczenia.

3.1 Okreslenie odplywu sekundowego

Na podstawie ponizszego wzoru wyznaczono sptyw wod deszczowych i roztopowych z odcinka
zlewni o najwickszej powierzchni przewidzianej do odwodnienia dla studni chtonnej.

Zlewnig podzielono na cztery powierzchnie sptywu wod dla kazdej z trzech studni chtonnych

I istn. kanalizacji deszczowej w ul. Odrzanskiej.
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llos¢ wdd wprowadzanych do kanalizacji.
Obliczenia technologiczne kanalizacji deszczowej

Obliczenia wykonano w oparciu 0 wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych
podanych w Dzienniku Budownictwa NR 15. poz. 64 z dnia 07-12-1965.
llo$¢ doptywu wéd ze zlewni oblicza sie wg wzoru:

Q = qgm X F x ¢ X y (dm*/s)
gdzie :
F - powierzchnia zlewni kanatu w rozwazanym przekroju w ha
¢ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego z tablic
v - wspotczynnik opdznienia sptywu z tablic- przyjeto 1
Om - Natezenie deszczu w dm®/sek/ha wg wzoru;

Obliczenie natezenia deszczu wg. wzoru inz. W. Btaszczyka na podstawie zaleznosci migdzy
natezeniem deszczu, czasem trwania i czestotliwoscia wystepowania deszczu miarodajnego.

3 2
= 667:0— X s

m

gdzie:

t - czas trwania deszczu w minutach (15minut)

H — opad roczny z wielolecia w mm

p =20% - C-5- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu

H = 600mm - dla miasta Wroctaw z tablic przyjeto przez analogi¢

Z uwagi na wielkos¢ i charakterystyke zlewni do obliczen przyjeto metode statych
natezen deszczu.

_ 6,67x3/600° x5

m

150,67
__667x121,64404 _ 811368 _ 4, 4 3/0ha
6.13735 6.13735

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego gm =130 dm?®/(s*ha).
Ogo6lny wzér pozwalajacy obliczy¢ ilos¢ wod opadowych ma postac:

Q=q.F.¢[dm%s]

gdzie: q = 130 dm*/(s *ha) — natezenie deszczu miarodajnego

F — powierzchnia z ktorej odprowadzane sa scieki deszczowe [ha]
¢ = 0,85 - wsp. sptywu dla nawierzchni

a. Zlewnia nr.1 istn. kanalizacja deszczowa

Powierzchnia odwadniana w kierunku istn. kanalizacji deszczowej w ul. Odrzanskiej
(dwa wpusty w km.0+0015 do 0+40) wynosi:

10
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F, = 40x4.5= 180 m* = 0,018 ha
llos¢ wod opadowych Qi = F; x @ x 130 =0,018x0,85x130= 2,0 dm®/s

b. Zlewnia nr.2- powierzchnia odwadniana i przeptyw waéd do studni chtonnej D1
Powierzchnia odwadniana odcinek od km 0+40 do 0+331

F, = (331-40) x4,5 = 1310 m* = 0,131 ha
llos¢ wod opadowych Q = F; x @ x 130 =0,131x0,85x130= 14,5 dm®/s

c. Zlewnia nr.3-powierzchnia odwadniana i przeptyw wod do studni chtonnej D2
Powierzchnia odwadniana odcinek od km 0+00 do 0+113 ( tacznik)+dojazd do posesji L-65 m

F3 = 113 x4,5 = 509 m? = 0,0509 ha
llos¢ wod opadowych Qs = Fs x @ x 130 =0,0509x0,85x130= 5,6 dm®/s

d. Zlewnia nr.4- powierzchnia odwadniana i przeptyw wadd do studni chtonnej D3
Powierzchnia odwadniana odcinek od km 0+113 do 0+170 ( facznik)

Fs = (170-113) x4,5 = 256,5 m* = 0,0257 ha
llos¢ wod opadowych Q4 = F4 X @ x 130 =0,0257x0,85x130= 2,84 dm®/s

Dla obszaru zlewni drogi planowanej do przebudowy w tym trzech studni ych sptyw wod
deszczowych i roztopowych, do odbiornika ( ziemi)wynosi:

Ogodlem : Qo = Qo+ Q3+ Qs=14,5+ 5,6 + 2,84 = 22,84 dm’/s

3.2 Roczna objetosé wdd opadowych (deszczowych) dla poszczegdlinych studni

W/g poradnika ,,Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu budowli i utrzymania drég”
Q max roczne = 10 * H* F * ¢ /m*/rok/

gdzie H — opad roczny dla Wroctawia - H= 600mm

@- wspbiczynnik sptywu

10 - wspbtczynnik przeliczeniowy

Studnia chlonna D1

Qnmax. roczne p1= 10 X 600 x 0,131 * 0,85 = 668,1 m*/rok

Studnia chlonna D2

Qmax. roczne p2= 10 X 600 x 0,0509 * 0,85 = 259,59 m*/rok

Studnia chlonna D3

Qnmax. roczne 02= 10 X 600 x 0,0257 * 0,85= 131,07 m*/rok

11
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3.3 Srednio dobowa ilosé wod opadowych

Qsr.dob = Qsr.roczne :n
gdzie: n - ilos¢ dni z opadem w roku dla miasta Wroctawia n = 167
Wroctaw ma niska ilo$¢ opadow w skali roku; wystepuja przez 167 dni, a ich suma wynosi
przecigtnie 583 mm wg. Alfred Dubicki, Maria Dubicka, Mariusz Szymanowski-,, Klimat
Wroclawia” oraz wg danych IMGW Wroctaw

Studnia chlonna D1

Qqred.dob = 668,1 : 167 = 4,00 m®/d

Studnia chlonna D2

Qqred.dob = 259,59 : 167 = 1,54 m*/d

Studnia chlonna D3

Qqred.dob = 131,07 : 167 = 0,78 m*/d

3.4 Maksymalna godzinowa ilos¢ wod opadowych ( przez 15 min)

Studnia chlonna D1

Qmaxgodz. = 14,5 dm®/s : 15%60./1000 = 16,11 m*/h

Studnia chlonna D2

Qmaxgodz = 5,0 dm*/s : 15*60./1000. = 6,22 m*/h

Studnia chlonna D1

Qmaxgodz. = 2,84 dm®/s : 15*60./1000. = 3,15 m*/h
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Przy wymiarowaniu studni chtonnych metoda Maaga przyjmuje si¢ jako zatozenie
wstepne, ze proces wsiagkania odbywa sie poprzez powierzchnig¢ denna studni. Rzut
poziomy wewnatrz przekroju jest zatem powierzchnia czynna.

Zdolnos¢ chtonna studni typu 2 oblicza si¢ ze wzoru:
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Zdolnos¢ chionna studni obliczono:
Qf = 4 xax r X hg X ke

Qf — zdolnoé¢ chtonna studni [m*/s],

hs - wysokos¢ stupa wody w studni liczona od jej dna-

r - promien studni

ks - wspotczynnik przepuszczalnosci dla gliny piaszczystej/ piasku drobnego przyjmujemy
4,6 *10~"= 0,00046 m/s

Studnia D1 ( zlewnia nr.2)- przyjeto studnig o srednicy D-2,0m

Qf=4x3,14 x 1 x 2,6 x 0,00046 = 0,015 m*/s
Qf=0,015 m®/s = 15,0 dm®/s
Przyjeto 1szt. Studni @2000 mm o gigbokosci 3,8 m
Q2f>Q2
warunek spetniony

Studnia D2 ( zlewnia nr.3)- przyjeto studnig o srednicy D-1,5m

Q3f=4x 3,14 x 0,75 x 1,5 x 0,00046 = 0,0057 m*/s
Qf=0,0057 m¥/s = 5,7 dm®/s
Przyjeto 1szt. Studni @1500 mm o gigbokosci 2,7 m
Q3f>Q3
warunek spetniony

Studnia D3 ( zlewnia nr.4)- przyjeto studnig o srednicy D-1,5

Q4f= 4 x 3,14 x 0,75 x 1,5 x 0,00046 = 0,0057 m*/s
Qf=0,0057 m¥/s = 5,7 dm®/s
Przyjeto 1szt. Studni @1500 mm o giebokosci 3,3 m

Q4f > Q4

warunek spetniony

Studnie chtonne wypetnione beda zwirem o granulacji 10 — 20 mm warstwa grubosci 30 cm
warstwa gorna oraz warstwa dolna - zwir o granulacji 40 — 80 mm
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Wspbirzedne geograficzne urzadzen wodnych planowanych do wykonania.

L.p. Nazwa Szerokosc¢ Dtugos¢

geograficzna E | geograficzna N

1. Studnia chtonna 51° 2°39.08” 17°14°39.16”
D1 -@200 cm

2 Studnia chtonna 51° 2°38.82” 17°14°45.01”
D2 —-@150 cm

3 Studnia chtonna 51° 2’38.73” 17° 14°45.49”
D3 —@150 cm

Eksploatacja i konserwacja studni chtonnej

Gruntowna konserwacje zbiornika studzienki chtonnej , nalezy przeprowadza¢ co najmniej
dwa razy w roku oraz w okresie przed nastaniem mrozow.

W ramach konserwacji, nalezy:

" regularnie kontrolowa¢ doptyw i odptyw wod deszczowych,

1 usuwac osady i powtoki uszczelniajace grunt oraz warstwy osadu ( przewaznie nie
przekraczaja grubosci kilku cm) poprzez regularne czyszczenie i kontrole zbiornika
(zawsze jesienia po opadnigciu lisci),

Powyzsze wskazdwki pozwola unikna¢ szybkiego samouszczelnienia dna zbiornika studni
przez niewtasciwa konserwacje.

5.  Wymagania w stosunku do sciekéw opadowych wprowadzanych do wéd
powierzchniowych

Odprowadzane do wod powierzchniowych, ziemi, $cieki musza spetnia¢ warunki okreslone w ustawie
z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Dz. U. Nr 154, poz. 1803] oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, [Dz. U. 2014, poz. 1800]. W akcie
wykonawczym okreslono dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w sciekach
odprowadzanych do wod i ziemi, a takze podano ogdlne wymagania dotyczace odprowadzanych
sciekdw.

Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych i roztopowych

Catkowita ilos¢ wdd opadowych pochodzi z nawierzchni betono-asfaltowej. Na terenie dziatek
drogowych nie jest prowadzona uciazliwa dla srodowiska dziatalnos¢ gospodarcza. Dla wytapania

piasku przed wprowadzeniem wod opadowych do gruntu, projektuje si¢ studzienki sciekowe uliczne
z osadnikami.

5.1 Granica oddzialywania.

Zasieg oddziatywania projektowanych studni i szczeg6lnego korzystania:
a. dla studni D1- dziatka 240/13; (kolor pomaranczowy na planie zagospodarowania)
b. dla studni D2- dziatka 348/1 i dz. nr. 256/7
c. dlastudni D3- dziatka 348/1
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6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzein wodnych

Stan prawny nieruchomosci w miejscu lokalizacji modernizacji drogi gminnej-ul. Kochanowskiego
okreslono na podstawie wyrysu z map ewidencyjnych gruntu w skali 1:5000 oraz wypisu z rejestru
gruntow i przedstawia sie on nastepujaco:

Lp. Nr dziatki — obreb Wrtasciciel, wtadajacy
Czernica

Gmina Czernica

1. 240/10 ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica
Gmina Czernica

2. 240/13 ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica
Gmina Czernica

3. 348/1 ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

A 256/7 Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

7. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do o0séb trzecich

Obowiazkiem Inwestora jest wykonanie zamierzonej inwestycji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, gtdwnie prawa wodnego, budowlanego i ochrony srodowiska oraz:
= prowadzi¢ roboty budowlane poza okresem zagrozenia powodziowego
= prowadzi¢ roboty w sposéb nie kolidujacy z innymi urzadzeniami technicznymi
znajdujacymi sie¢ w obrebie pasa robot,
= uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot poprzez wyrdéwnanie powierzchni po
rozplantowaniu zasypanych wykopow i przejezdzie sprzetu,
= odtworzenie zniszczonych kamieni granicznych,
= utrzymywanie budowli w nalezytym stanie technicznym,
= urzadzenia wodne wykonane bgda zgodnie z projektem budowlanym

= prowadzone prace przy urzadzeniach wodnych wykonane beda w spos6b nie naruszajacy
terendw przylegtych

= wykonane urzadzenia wodne utrzymywane beda przez Inwestora,

= ewentualne koszty z tytutu odszkodowan wyniktych w trakcie niewtasciwego prowadzenia
rob6t zwiazanych z wykonaniem urzadzen wodnych zostana poniesione przez Inwestora,

= po wykonaniu urzadzen wodnych teren na ktérym beda prowadzone roboty zostanie
przywrécony do stanu zblizonego do pierwotnego.

= utrzymywanie wykonanych urzadzen w nalezytym stanie technicznym podczas eksploatacji
drogi tak aby stale umozliwiony byt swobodny odptyw wéd z pasa drogowego i terenow
przylegtych oraz aby nie stanowity one uciazliwosci dla nieruchomosci potozonych w
sasiedztwie.
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= przestrzega¢ zobowiazan zawartych w decyzji Dyrektora RZGW we Wroctawiu nr

245/ZU/2016 z dnia 22 lipca 2016r. zwalniajacej z zakazdw okreslonych w art. 88 | ust.1 pkt

1 i3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z poz.

zmianami),

8 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

i warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie wykorzystania wdd z rzeki Odry. Rodzaj

i zakres planowanych do wykonania robot nie ma wptywu na zmiang istniejacych warunkow regionu
wodnego (zlewni).Warunki korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Odry okreslone zostaty

w ROZPORZADZENIU NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU

GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU z dnia 14 lipca 2016 r. (Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Dolnoslaskiego).W mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w

sprawie przebiegu granic dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) miejscowos¢

Czernica zlokalizowana jest w Obszarze dorzecza Odry w Regionie wodnym Srodkowej Odry w zlewni

rzeki Odry

Ustalenia planu dotyczace wod powierzchniowych dla rzeki Odra:
Europejski kod jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP- PLRW60002113337,

- Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP-  Odra od rz. Matej Panwi do granic

Wroclawia

- Lokalizacja scalonej czesci wod S01106,

- Region wodny Srodkowa Odra,

- Kod obszaru dorzecza 6000,

- Nazwa obszaru dorzecza obszar dorzecza Odry

- Regionalny Zarzad Gospodarki RZGW we Wroctawiu,
Ekoregion wg Kondrackiego Rowniny Centralne (14),
Ekoregion wg llliesa Réwniny Centralne (14)
JCWP- Wielka rzeka nizinna
Status
Ocena stanu silnie zanieczyszczony stan
Ocena ryzyka nieosiagniecia
celow srodowiskowych zty
Derogacje-
Uzasadnienie derogacji niezagrozona
Ustalenia planu dotyczace wod podziemnych: brak zapisu

Nalezy nadmieni¢, ze w omawianym przypadku bezposrednie korzystanie z wod rzeki Odra nie
bedzie si¢ odbywato. Wykonanie inwestycji nie narusza ustalen wynikajacych z warunkéw

korzystania z wdd regionu.
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Przedsiewziecie w/w znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym

0 nazwie JCWPd 93 i europejskim kodzie JCWPd PLGW631093, w regionie wodnym Srodkowej
Odry w ekoregionie Réwniny Centralne, Region wodny: Srodkowa Odra

W ww. planie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (DZ. U. 2016, Poz .85) stan ilosciowy

I chemiczny: dobry

Rozpatrywana jednolita czes¢ wdd podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem osiagniecia celéw
srodowiskowych.

Ocena stanu ilosciowego JCWPd jest dobra, a stan chemiczny oceniany jest jako dobry. Ocena ryzyka nie
osiagniecia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd - niezagrozona. Zgodnie z planem dla
w/w JCWPd celem srodowiskowym jest:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wadd podziemnych,

»  zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami wymienionymi
w RDW) oraz poprawa ich stanu,

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wdd podziemnych, wdrozenie dziatan
niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie rosnacego trendu stezenia kazdego
zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

e Osiagniecie co najmniej wartosci progowych, okreslonych dla klasy 11 jakosci wéd podziemnych.

Rodzaj i zakres planowanego odwodnienia przebudowanej nawierzchni ul. Kochanowskiego nie ma
wplywu na zmiang istniejacych warunkow korzystania z wod regionu wodnego potezonych
powyzej i ponizej planowanej inwestycji i wymagan ochrony zdrowia ludzi i §rodowiska
naturalnego. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry celem srodowiskowym
dla rzeki Odry jest osiagniecie, co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

9. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wad i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie powodowaé zagrozenia dla wod podziemnych
gdyz:

- Nie bedzie ingerowac¢ w stosunki wodne na rozpatrywanym terenie,

- Wody zwykte opadowe nie maja wptywu na srodowisko. Stan wdd identyczny z aktualnym.
Obecnie zlewajace si¢ w tym miejscu wody opadowe ulegaty sukcesywnemu wchionigciu w grunt,
zaktada si¢ odprowadzenie tych samych wadd do studni chtonnej, gdzie ulegna analogicznemu
wchtonigciu w grunt. W zwiazku z powyzszym w ramach przebudowy przedmiotowej drogi,
prawidtowe odwodnienie ul. Kochanowskiego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy
zachowanych parametrach jakosciowych wody oraz systematycznie prowadzonych pracach
konserwacyjnych nie wptynie negatywnie na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym i ustalenia wynikajace z
planu przeciwdzialania skutkom powodzi

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowa Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do sporzadzenia:
- Planbw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy map zagrozenia i ryzyka powodziowego sporzadzonych
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej projektowana inwestycja jest zlokalizowana
w zasiegu wody 1%. ( wody stuletniej) i wody 10%(wody dziesigcioletniej) nalezy stwierdzi¢, ze
miejsce budowy, w Czernicy jest objete ryzykiem powodzi rzeki Odry.

11. Plan przeciwdzialania skutkom suszy

Koniecznos¢ opracowania dokumentu ,,Planu przeciwdziatania skutkom suszy” wnosza zapisy art.
88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015, poz. 469).

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

1) analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalnej
I sztucznej retencji;

4) katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkdw suszy.

Niniejszy przedmiot operatu wodoprawnego nie koliduje z planowanymi dziataniami
przeciwdziatania skutkom suszy.
Odwaodnienie ul. Kochanowskiego - PPSS nie dotyczy.

12. Ustalenia wynikajace z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow Komunalnych.

KPOSK jest instrumentem wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku
dotyczacej oczyszczania sciekow komunalnych. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o

RLM > 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsigwzigc¢ w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych oraz budowy i modernizacji
zbiorczych systemdéw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowac w tych aglomeracjach w terminie do
konca 2015 .

Odwodnienie ul. Kochanowskiego - KPOSK nie dotyczy.

13. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz
urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Planowany okres rozruchu- kwiecien- lipiec 2017 r.

Inwestycja polegajaca odwodnienia nawierzchni ul. Kochanowskiego zapewni prawidtowe
odwodnienie ulicy. Inwestycja oraz wiasciwa jej eksploatacja nie przyczyni si¢ do pogorszenia
jakosci wéd gruntowych w tym rejonie. Planowane przeglady studni chtonnej i wpustow wykluczaja
mozliwosc¢ ich awaryjnosci.

Urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Mozliwe sa sytuacje awaryjne zwiazane z przyczynami niezaleznymi od uzytkownika i spowodowane
przez koniecznos¢ przeprowadzenia remontow.

Awarie niezalezne moga dotyczyc¢:
- Wystapienia powodzi,
- uszkodzenia urzadzen,
innych stanéw: np. wycieku w zwiazku z rozlaniem si¢ szkodliwych substancji na teren itp.

llos¢ mozliwych scenariuszy zwiazanych ze stanami awaryjnymi jest bardzo duza. Niemozliwe jest zatem
zidentyfikowanie kazdej z takich sytuacji i odniesienie sie do sposobdw postepowania.
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Budowa musi by¢ zabezpieczona na okres powodzi oraz musi by¢ zorganizowany system powiadamiania
0 zagrozeniach powodziowych.

Planowane prace beda wykonywane w mozliwie krotkim okresie czasu. W przypadku wystapienia
powodzi w trakcie prowadzania robot, nalezy zakres prac dostosowa¢ do aktualnego stanu, a nawet
przerwac.

Na czas prowadzenia rob6t przewiduie sie zorganizowanie bezposredniej tacznosci z Instytutem Meteorologii
I Gospodarki Wodnej Oddziat we Wroctawiu celem pozyskiwania biezacych prognoz pogody.

W chwili obecnej nie jest znany stan zaangazowanego sprzetu oraz zasady szczegdtowej organizacji robot.
Dlatego tez plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania rob6t zostanie opracowany przez
wykonawce robot. Okresli on zaleznos¢ pomiedzy czasem rozpoczecia ewakuacji sprzetu i zabezpieczenia
innych urzadzen, a wystapieniem okreslonych standw na rzece Odra. Plan ten bedzie uwzgledniat prognoze
hydrologiczna z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat we Wroclawiu.

Uszkodzenie planowanych do wykonania urzadzen (na etapie budowy i ich pdzniejszej eksploatacii)
powinno by¢ natychmiast ocenione przez wiasciwe stuzby i stosownie do wynikéw tej oceny podijete
dziatania.

14. Informacje o sposobie zagospodarowania osadow

Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego, beda powstawa¢ odpady m.in. osady

Z czyszczenia wpustow.

Wriasciciel jest zobowiazany do zawarcia odpowiedniej umowy z firma majaca pozwolenie na
obstuge, oczyszczanie, odbior i wywdz tego typu odpaddw.

15. Opis urzadzen shluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu wprowadzanych
sciekéw do ziemi.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie ma wymogu stosowania urzadzen pomiarowych ilosci i

jakosci wprowadzanych sciekdw. Instalacja nie posiada urzadzen pomiarowych.
przeprowadzonych konserwacjach, remontach sieci kanalizacyjnej i urzadzen z niag zwiazanych.

20



Operat wodno prawny- ,,Odwodnienie przebudowanej ul. Kochanowskiego dz,nr. 240/10;240/13;348/1;256/7
obreb Czernica -Gmina Czernica”

16. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody , wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wdéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Na terenie projektowanej modernizacji drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Czernicy ustalono
formy ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r Przedmiotowa inwestycja w
niewielkiej czesci dziatki nr. 348/1 zlokalizowana bedzie w granicach Obszaru Specjalnej
Ochrony ptakow Grady Odrzanskie PLB020002. Istniejaca ulica jest czynna i przewidziana do
realizacji inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

17. Whnioskowane uprawnienia
17.1 Zakres wnioskowanych uprawnien

Na podstawie udokumentowania przedstawionego w niniejszym ,,Operacie wodnoprawnym.,."”
wnosi si¢ 0 wydanie dla Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica pozwolenia
wodnoprawnego na ,,Budowe urzqdzer wodnych i szczegolne korzystanie z wod oraz
wykonania robdt na terenie szczeg6lnego zagrozenia powodzig zwigzanych z modernizacjq
drogi gminnej-ul. Kochanowskiego w Czernicy- Gmina Czernica™ w zakresie:

I. Szczegdlne korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu sciekow (wéd) opadowych i
roztopowych z odwodnienia ulicy Kochanowskiego do ziemi w ilosciach:
Dla studni chtonnej D1

gsek.=14,5dm*/s

Qmax. roczne = 668,% m3/r0k
Qgreddob = 4,0m /d3
Qmax godz. = 16,11 m /h

Dla studni chtonnej D2
gsek.=5,0 dm®/s

Qnmax. roczne = 259,59 m*/rok
Qired.dob = 1,54 m33/d
Qmax godz. = 6,22 m’/h

Dla studni chtonnej D2
gsek.=2,84 dm®/s
Qmax. roczne — 131,07 m3/r0k
Qgred.dob = 0,78 m*/d
Qmax godz. = 3,15 m3/h

za posrednictwem studni chtonnych do ziemi.
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I1. Budowe nastepujacych urzadzeh wodnych;

- studni chtonnej D1 @200 cm, H-3,8 m o wspdirzednych geograficznych;
N-51° 2739.08”
E-17°14’39.16”

- studni chtonnej D2 @150 cm, H-2,7 m o wspdtrzednych geograficznych;
N-51° 2°38.82”
E-17° 14°45.01”

- studni chtonnej D3 @150 cm, H-3,3 m 0 wspotrzednych geograficznych;
N-51° 2°38.73”
E-17° 14°45.49”

I11. Wykonanie na obszarze szczeqdlneqo zagrozenia powodzia robét budowlanych

obejmujacych:

odcinek projektowanego facznika czes¢ dz. nr.348/1 i 256/7 o wspbirzednych
geograficznych

Poczatek (Km 0+0095) - N-51° 2°39.43”
E-17° 14°39,5”
Koniec (Km 1,0 +161) - N-51° 2°38.17”

E-17°14’47,1”
o zakresie robot:

- wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 4,5 m dla ciagu gtéwnego na dtugosci 168 m
- wykonanie dojazdu do posesji jezdnia bitumiczna szerokosci 4,0 m na dtugosci 65 m

- wykonanie obustronnych poboczy drogi szer. 1,5 m na szerokosci 0,50 m umocnione
kruszywem kamiennym o grubosci 15 cm- pozostate 1,0 m pobocze ziemne umocnione
materiatlem dowiezionym,

- wykonanie $cieku(korytek) odwodnienia jezdni z elementdw prefabrykowanych betonowych
40x33x15cm ustawionych na tawie betonowej 50x15cm z oporem 10x10cm z betonu C12/15,
Sciek betonowy(korytko) jest elementem nawierzchni drogowej.

- wykonanie studni chtonnych @1,50 m- 2 szt ,

- wykonanie 4 szt wpustow ulicznych @500 mm z osadnikami oraz odcinkami kanalizacji z rur
PVC

- skladowanie materiatdw oraz poruszania si¢ cigzKiego sprzetu budowlanego niezbednego do
wykonania powyzszych prac w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

- wykonanie pionowego oznakowania drogowego
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IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzen wodnych wygasa, jezeli zaktad
nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
stanie sie ostateczne.

V. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
udzieli¢ na czas oznaczony, tj. na okres 10 lat od dnia wydania.

18. WARUNKI UDZIELENIA UPRAWNIEN

Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1.Zapewni¢ wykonanie opisanych powyzej robdt w sposob zgodny z warunkami
zawartymi w operacie wodnoprawnym przedtozonym do dochodzen wodnoprawnych.

2.Technologia realizacji inwestycji powinna uwzglednia¢ warunki lokalizacji na terenie,
na ktoérym istnieje mozliwos¢ zalania wodami powodziowymi.

3.Prowadzi¢ roboty budowlane poza okresem zagrozenia powodziowego,

a w przypadku wystapienia takiego zagrozenia usuna¢ z terenu sprzet oraz materiaty
budowlane mogace zanieczysci¢ wody podczas powodzi.

4.W czasie trwania robot inwestor dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod substancjami stosowanymi do budowy i $ciekami powstajacymi
w zwiazku z realizowanymi pracami, ponadto zachowac takie warunki prowadzenia
robot, aby zapewniony byt sptyw wod powodziowych oraz bezpieczenstwo terenéw i
obiektéw potozonych powyzej i ponizej inwestycji.

5.Utrzymania w nalezytym stanie technicznym przebudowanego obiektu,

6. Realizowane prace beda na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, w zwiazku
z powyzszym Inwestor winien by¢ swiadomy ewentualnych zagrozen naturalnych z tym
zwiazanych.

7. Przywrdcenia do stanu pierwotnego terendéw czasowo zajetych w zwiazku z
wykonywaniem robot i uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac w poblizu
przebudowanego obiektu,

8.Usuniecia wszelkich szkod oraz pokrycie strat, ktore moga zaistnie¢ w trakcie
przebudowy oraz eksploatacji obiektu

9.W przypadku zalania wodami powodziowymi przedmiotowego obiektu, RZGW

we Wroctawiu nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powodziowe.

10.Zorganizowa¢ bezposrednia tacznos¢ z instytutem IMGW we Wroctawiu w celu
pozyskiwania biezacych informacji dotyczacych zmiany stanow wod oraz prognoz
pogody

Zgodnie z dyspozycja przepisu art. 127 ust. 5 podanej w podstawie prawnej

ustawy Prawo wodne, w zwiazku z faktem, iz przepisy ustawy Prawo wodne
(zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit ¢ dotyczace urzadzen wodnych) stosuje si¢
odpowiednio do robét wykonywanych na obszarach szczeg6lnego zagrozenia
powodzia, wnioskuje si¢ 0 nie ustalania terminu obowiazywania decyzji

pozwolenia wodnoprawnego

W celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego nalezy przediozy¢ Staroscie Powiatu
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Wroctawskiego stosowny wniosek wraz z niniejszym operatem wodnoprawnym, opisem
sporzadzonym w jezyku nietechnicznym. Modernizacja ulicy nie bedzie realizowana
Decyzja ZRID.

19. Wykaz zainteresowanych stron

1. Whnioskodawca
Gmina Czernica; ul. Kolejowa 3

Opracowat :

inz. Jan Witka
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Opis zadania inwestycyjnego w jezyku nietechnicznym.

Gmina Czernica, wystapita z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnychi szczegblne korzystanie na odprowadzenie wéd opadowych do
gruntu oraz wznoszenie obiektu budowlanego oraz wykonywanie innych rob6t na obszarze
szczegOllnego zagrozenia powodzia rzeki Odry, dla inwestycji polegajacej modernizacja drogi
gminnej potozonej na dziatkach nr. 240/10, 240/13, 348/1, 256/7; 352/4 w miejscowosci
Czernica km 0+000-0+331 -ul. Kochanowskiego wraz z tacznikiem w km 0+168 dtugosci
170,00m i dojazdem do posesji dtugosci 65,00 m

W ramach modernizacji- przebudowy drogi gminnej w ul. Kochanowskiego w Czernicy
planowane jest:

- wykonanie urzadzen wodnych tj. budowa studni chtonnych - szt. 2 z kregéw zelbetowych

@ 150 cm oraz 1 szt. @ 200 cm wraz z systemem wpustéw deszczowych o srednicy
przykanalika @ 16 - 20 cm w Czernicy- gmina Czernica ,

- szczegOlne korzystanie z wod majace na celu odprowadzenie wdd opadowych i
roztopowych do ziemi pochodzacych z pasa drogowego i terenéw przylegtych za pomoca
projektowanych studni chtonnych do gruntu w ilosci Qsek. = 22,84 [dm®/s]

- wznoszenie obiektu budowlanego oraz wykonywanie innych robét na obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzia rzeki Odry

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej oraz wykonanie ww. urzadzen wodnych

umozliwi osiagniecie gtdwnego celu inwestycji jakim jest przebudowa drogi gminnej

ul. Kochanowskiego w m. Czernica, a takze poprawi jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkownikow

ruchu korzystajacych z tej drogi.

Opracowat :

inz. Jan Witka
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