Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica

CZERNICA Sp. Z 0.0. w organizacji

Ratowice, dnia 04.04.2017+.
DU.624.99.1.2017

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych oraz warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.04.2017 roku w sprawie wydania zapewnienia odbioru $ciekéw sanitarnych
oraz technicznych warunkéw przylaczenia do kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynkéw mieszkalnych na
dziatkach nr 352/3-352/84, 354/4-354/189 w miejscowos$ci Dobrzykowice, ZGK Czernica Sp. z o.o.
informuje, Ze zapewnia odbidr $ciekéw sanitarnych z w/w obiektu oraz okresla nastepujace warunki przylaczenia
do sieci kanalizacji sanitarne;j:

1. Whpiecie projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez dolot do kinety @ 200 istniejacej
studni DN1000 betonowej na dz. nr 352/43 w miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym bedacym
zalacznikiem nr 1.

2. Na sieci projektowac studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 taczone na uszczelki gumowe,
studnie na polaczeniach 3 i 4 kanatéw @ 200 projektowac jako DN1200 betonowe.

3. Na kanale tlocznym zaprojektowac studnie rozprezna DN1000 z zabezpieczeniem antyodorowym- filtr
podwlazowy.

4. Tlocznie $ciekoéw zlokalizowaé¢ na dziatkach gminnych nr 354/132 i 354/138, obreb Dobrzykowice,
1 projektowac zgodnie z wytycznymi -zalacznik nr 2.

5. Kanat ttoczny od pompowni do studni rozpreznej projektowac z rur PEHD, PN10.

6. Do projektu nalezy dolaczy¢ Plan Zagospodarowania Terenu tloczni $ciekéw z rozmieszczeniem
elementéw ttoczni, wskazaniem terenu utwardzonego oraz niezbednymi domiarami.

7. Zaprojektowac odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @200 w liniach rozgraniczajacych drog.

8. Glebokos¢ posadowienia projektowanego rurociagu kanalizacji sanitarnej wynika¢ powinna z minimalnego
dopuszczalnego przykrycia kanaléw i minimalnego dopuszczalnego spadku dla projektowanych srednic.

9. Zaleca si¢ stosowanie rur zgodnych z materialem sieci, o odpowiedniej sztywnosci obwodowej SN.
W dziatkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnetrznych nalezy projektowac wlazy klasy D-400.

10. Przylacza na obszarze objetym opracowaniem wlaczy¢ poprzez tréjniki lub studnie rewizyjne do
projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej.

11.Na przylaczu zaprojektowaé studzienke rewizyjna (inspekcyjna), min. Dn400, na dzialce budowlanej
w odlegltosci max. 2,0m od granicy.

12. Nie dopuszcza si¢ wlaczania przewodow kanalizacji sanitarnej do studni metoda ,,in situ™.

13. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy sieci 1 ustali¢ z ZGK Czernica Sp. z o.0. termin rozpoczecia
prac oraz termin wpiecia do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Po przygotowaniu wykopu i ufozeniu
przewodu nalezy powiadomi¢ ZGK Czetnica Sp. z o0.0., ktérego pracownicy sprawdzag
prawidlowos$¢ wykonywanych prac i podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz uprawnionego
geodete, ktéry zinwentaryzuje utozona rure przed zasypaniem. Pomiar powykonawczy dostarczy¢é do ZGK
Czernica Sp. z o.0., przed odbiorem.

14.Po zakoniczeniu prac nastapi odbidr koficowy wykonanego odcinka sieci z udzialem pracownikéw Urzedu
Gminy 1 ZGK Czernica Sp. z o.o.
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15.Warunkiem odbioru sieci kanalizacji sanitarnej jest pozytywna proba szczelnosci oraz dostarczenie
dokumentacji z teleinspekciji sieci.

16.Bezumowne wprowadzanie $ciekéw jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2001 Nt 72 poz. 747).

Niniejsze zapewnienie odbioru §ciekéw i warunki przylaczenia wazne sa przez 2 lata od dnia
wydania.

Z powazaniem

Z up. PREZESAZARZADU

ZGK Czerpi p.zo.0.
)
Aleks Kubis
INSPEKTO

ds. slocl wodoclggowe) | kanalizacy]ne]

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Kubis, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 29

e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 3713180173
REGON: 366610918 NIP:8961559770, ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice 2/2
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Zalacznik nr 2 do pisma DU.624.99.1.2017

Wytyczne ZGK Czernica Sp z 0.0. do projektowania tloczni §ciekéw:

ttocznie projektowac na wydzielonej geodezyjnie dzialce:

- zabezpieczonej ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych z brama wjazdows od strony pasa
drogowego,

-z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem
ciezkim,

- z utwardzonym dojazdem i utwardzonym terenem w obrebie ogrodzenia

-z oddzielnym zasilaniem energetycznym.

dzialka z ttocznia przekazana na wlasnos¢ Gminy Czernica,

opis posadowienia zbiornika tloczni (technologia),

tlocznia jednodolotowa,

monolityczny zbiornik tloczni polimerobetonowy min Dn2000 (przy spelnionym warunku
zachowania ok. 0,5m odlegtosci pomiedzy drabinka a agregatem),

zbiornik tloczni nieprzejezdny, wyniesiony 30cm ponad poziom terenu,

jeden wlaz do komory ttoczni (dla obstugi i demontazu pomp), ze stali nierdzewnej, kwasoodporny,
podest z uchylna klapa (dla obstugi i demontazu pomp),

prefabrykowane przejscia szczelne,

wyposazenie ttoczni (komunikacja, armatura, rurociagi) — kwasoodporny typ stali,

kréciec ppoz. na pionie ttocznym,

zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byc¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddzialywanie agresywnych $ciekéw,

zastosowane urzadzenia (zgodnie z wytycznymi PN-EN 12050-1) w obrebie przepompowni
powinny eliminowaé gospodarke skratkami, tzn. odnosi¢ $cieki razem ze wszystkimi cze$ciami
stalymi, jakie sa zwykle zawarte w Sciekach. Wyklucza si¢ mozliwos¢ zastosowania urzadzen
rozdrabniajacych fekalia.

dwukanalowe separatory czesci stalych, wyposazone w elastyczne, uchylne zespoly cedzace,

min. dwa naprzemiennie pracujace zespoly pomp, kazda o mocy min. 1,5 kW,

pompy odporne na zalanie- min. IP68,

studzienka odwadniajaca Dn400 (rzapia), z pompa wewnatrz zbiornika ttoczni,

2 czujniki zalaniowe: w rzapi 1 przy dnie komory ttoczni,

skrzynia sterownicza kompatybilna z monitoringiem funkcjonujacym w ZGK Czernica Sp. z o.0.,
wolnostojaca,

uklad sterowania praca pomp - sonda hydrostatyczna,

zabezpieczenie antyodorowe , kominki wentylacyjne zlokalizowac poza pokrywa pompowni przy
ogrodzeniu,

studnie dolotows przed tlocznia zaprojektowac jako studnie z osadnikiem min. 0,5m, betonowa
Dn1000,

za tlocznia na rurociagu tlocznym zamontowac zasuwe odcinajaca nozows (w obrebie ogrodzenia),
zasuwa do $ciekéw w wykonaniu NBR,

minimalna $rednica studni rozpreznej Dn1000,
na studni rozpreznej zastosowac filtr podwlazowy,
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Wytyczne ZGK Czernica Sp z 0.0. do sterowania tfoczni $ciekow.

Charakterystyka skrzynki sterowniczej:

1. Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa o stopniu ochrony IP65

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych umieszczony jest
wytacznik gtéwny, przetaczniki funkcyjne pracy pomp, tekstowy panel operatorski stuzacy do
odczytu stanu pracy oraz konfiguracji skrzynki sterowniczej

wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

obudowa zamykana zamkiem patentowym

posadowiona na fundamencie montazowym zapewniajacym wysokos¢ zawieszenia skrzynki
nad gruntem 700mm

2. Wyposazenie elektryczne:

panel operatorski

wolny port RS 232 z protokotem ModBus RTU

sterownik programowalny PLC

modut telemetryczny GPRS wspétpracujacy z aktualnie pracujacy siecig telemetryczng w ZGK
Czernica Sp. z 0.0.

wytgcznik gtéwny

zabezpieczenie zwarciowe uktadu zasilania pomp

zabezpieczenie przecigzeniowe uktadu zasilania pomp

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie uktadu zasilania pomp przed asymetrig, zanikiem napie¢ lub niewfasciwg
kolejnoscia faz

uktad kontroli temperatury uzwojen silnika

uktad termoregulacji skrzynki sterowniczej

amperomierze w jednej fazie do pomiaru pradu pomp

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
B10A

rozruch bezpoéredni pomp dla mocy do 4kW przy pomocy stycznika

jednopolowy wytacznik nadmiarowo-pradowy klasy B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24V/1,5A wraz z uktadem akumulatoréw

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

czujnik otwarcia szafy sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pragdowym (4-20mA) o zakresie 0-2mH20

antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

3. Realizowane funkcje:

sygnalizacja stanu pracy pomp (komunikaty tekstowe, diody LED)

wyswietlanie poziomu medium w zbiorniku

wyswietlanie czaséw pracy pomp, ilosci wigczen, typie i ilosci awarii
naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich jednakowego zuzycia
automatyczne przetaczenie pracy na pompe sprawng w przypadku awarii jednej z pomp
sygnalizacja btednej pracy regulatoréw ptywakowych lub sondy hydrostatycznej
zliczanie czasu pracy pomp oraz ich wiaczen

archiwizacja stanéw alarmowych

kontrola czasu zataczenia pompy

krétki rozruch ( raz na dobe ) w przypadku ograniczonego naptywu medium
kasowanie przyciskiem stanéw - awarii

funkcja kontroli i sygnalizacji poziomu minimalnego i maksymalnego w zbiorniku
podtrzymanie zasilania toru GPRS po zaniku napigcia zasilania
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Charakterystyka systemu monitoringu GPRS — uzytkownik ZGK Czernica Sp. z 0.0:

System sktada sie z dwdch czesci:

a) przepompownia Sciekdw - wyposazona w modut telemetryczny LinkerGPRS

b) istniejaca stacja monitorujgca — zlokalizowana w siedzibie uzytkownika ,,ZGK Czernica Sp. z 0.0.” —
wyposazona w komputer PC z licencjonowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym dla
nielimitowanej liczby obiektow.

Informacje o stanie obiektéw przesytane s3 za pomoca transmisji GPRS do stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Dostep do oprogramowania wizualizacyjnego jest
mozliwy z dowolnego komputera podtaczonego do internetu — (dostep do oprogramowania po podaniu
odpowiedniego Loginu i Hasta).

W sktad oprogramowania wizualizacyjnego wchodzi :

- aplikacja MMSerwer
- aplikacja MMTerminal
- aplikacja Statystyka

Oprogramowanie MMSerwer oraz MMTerminal dedykowane jest dla modutéw telemetrycznych GPRS firmy
ComTech

Oprogramowanie MMSerwer odpowiedzialne jest za komunikacje z obiektami podigczonymi do systemu
telemetrycznego. Dodatkowo zapewnia petng archiwizacje danych, obstuge alarméw GPRS/GSM oraz
komunikacje z oprogramowaniem MMTerminal uruchamianym na dowolnym komputerze podtaczonym do
internetu. Na biezagco moze prowadzi¢ komunikacje z wieloma jednoczes$nie uruchomionymi aplikacjami
MMTerminal.

Aplikacja MMTerminal odpowiedzialna jest za graficzne przedstawienie stanu pracujacych obiektow przy
pomocy:

- gléwnego okna synoptycznego
-  okien poszczegdlnych dla kazdego obiektu

Funkcje systemu telemetrycznego:

- System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje
wystanie petnego statusu wej$é¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie stanu
we/wy.

- Gtéwne okno synoptyczne umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektéw
pod wzgledem:
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e  wizualizacji poziomu Sciekdw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie
- poziom (sygnat z sondy hydrostatycznej)

e wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompy indywidualnie

e wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompy indywidualnie

e wizualizacja trybu pracy danej pompy

e  wizualizacja wartosci pradu pobieranego przez kazdg pompe

e wizualizacja stanu przetwornikéw pomiarowych

e wizualizacja wartosci przeptywu

e wizualizacja czasu pracy pomp: chwilowy, sumaryczny

e wizualizacji stanu toru zasilajgcego dla kazdej pompy indywidualnie

e  wizualizacja otwarcia rozdzielni sterowniczej,

e wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
biezacych. (alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, informacja kto
potwierdzit alarm)

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej — pozwala na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

Funkcja alarmoéw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych
na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie z funkcjg filtrowania. W kazdej chwili
istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku.

Funkcja alarméw biezacych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektéw. W jednoznaczny sposéb
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor czerwony), czy jest potwierdzony

przez operatora lecz nie zostat usuniety (kolor z6tty).

Baza danych — zapis wszystkich odebranych danych na dysku Stacji Dyspozytorskiej

Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitorowanymi przepompowniami — informacja o
czasie ostatniego odczytu danych

Funkcja SMS — obstuga komunikacji SMS dla obstugi przepompowni. W oprogramowaniu
definiuje sie baze konserwatordéw, do ktérych moga bys przesytane informacje alarmowe
(format SMS) z dowolnych obiektéw wtgczonych do systemu telemetrycznego

Funkcja odswiezania obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej przestanie aktualnego stanu we/wy modutu telemetrycznego

Funkcja zdalnego zatgczenia / wytaczenia pomp

Funkcja odtaczenia / podtgczenia pompy — pozwala na zdalne odstawienie pompy od pracy

Graficzne przedstawienie historii pracy obiektu

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranej przepompowni — funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej
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- Funkcja alarmowania o przekroczeniu poziomu minimalnego i maksymalnego w zbiorniku

- System wspédtpracuje z typowymi kartami telemetrycznymi (stata adresacja IP nie jest
wymagana)

Parametry techniczna modutu telemetrycznego LinkerGPRS:

- wejscia binarne: 16 zwiernych do masy
zakres napie¢ wejsciowy: 0..24VDC
poziom zatgczenia: ponizej 5V
poziom wytgczenia: powyzej 5V
prad wyptywajgcy: 4mA
- wyjscia binarne: 8 przekaznikowych (niezalezne styki NO)
styk 24VDC/AC, obcigzenie 1A
- wejscia analogowe: 3 wejscia 0..10V
(0..20mA/4..20mA z rezystorem zewnetrznym) rezystancja wejsciowa 10kOhm
- port transmisji: RS-232C/RS-422/RS-485 dwu/cztero-zytowy
zaimplementowany protokotu ModBus RTU
- zasilanie: 24V/1A, $redni prad pobierany 0,3A
- obstugiwane czestotliwosci GSM: 900/1800/1900MHz
- technologia bezprzewodowego pofaczenia z internetem: GPRS

- potaczenie internetowe: potaczenie z serwerem z uzyciem protokotu TCP/IP dynamiczny adres IP
nadajnika przy statycznym adresie IP serwera

- pompa odwadniajgca- sterownie czujnikiem zalania,
- czujniki zalania pompy z sygnatem wyprowadzonym do monitoringu,

- oswietlenie zewnetrzne 24V.

Z up. PREZESA ZARZADU

ZGK W‘ga Sp.zo.0.
Ale ni ra Kubis
INSPERTOR
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