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We know how water works

Poz. | Nazwa Nr Art. Licz. Cena [PLN] |  Wart. [PLN]

XFP 80C CB1 50HZ 1

XFP80C CB1 1 Na zapyt. Na zapyt.




~

We know how water works

XFP 80C CB1 50HZ
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Specyfikacja danych roboczych
Przeptyw 22,2 m3h Wysoko$¢ podnoszenia 6,66 m
Sprawnos¢ 411 % Moc na wale 0,983 kW
NPSH 0,51 m Medium Water, pure
Temperatura 20°C Rodzaj instalacji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ XFP 80C CB1 50HZ Producent ABS
Typoszereg XFP PE1-PE3 Wirnik Contrabloc Plus impeller, 1 vane
Liczba topatek 1 Srednica wirnika 7mm
Wolny przelot o wielko$ci 75 mm Kréciec ssawny DN80
Krodciec ttoczny DN80
Dane silnika
Napiecie nominalne 400 V Czestotliwos¢ 50,0 Hz
Moc nominalna P2 1,3 kW Nominalna predko$¢ obrotowa 968 1/min
Liczba biegunow 6 Sprawnos$¢ 81,8 %
Wspotczynnik mocy 0,63 Prad nominalny 36A
Prad rozruchowy 252 A Nominalny moment obrotowy 12,8 Nm
Moment rozruchowy 37,3 Nm Stopien ochrony <IP 68>
Klasa izolagji H

ABS reserves the right to change any data and dimensions w ithout prior notice and can not be held

responsible for the use of information contained in this softw are.
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We know how water works

Charakterystyki pompy

XFP 80C CB1 50HZ

Numer charakterystyki

Charakterystyka odniesien
XFP80C-CB
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Ubytek cisnienia na wypt@aes totliwos¢

DNB80

50 Hz

Gestos¢
998,2 kg/m?

Lepkosé¢
1 mm?s

Norma testowa
ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2

Nominalna predkos¢ obrbmtaa
976 1/min

2017-05-26
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Srednica wirnika
217 mm

1

Liczba topatek

Wirnik

Contrabloc Plus impeller, 1 vane

Wielkos¢ ziarna
75 mm

Zmiana

ABS reserves the right to change any data and dimensions w ithout prior notice and can not be heldSPAIX® 4.0.2 - 09.01.2012 (Build 1008)
responsible for the use of information contained in this softw are.
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We know how water works

Charakterystyki silnika
PE13/6-C-50HZ

Czestotliwos¢
50 Hz

Moc znamionowa
1,3 kW 1

Wspotczynnik serwis

968

1/min

seminalna predkos ¢clabrbbiagunow

6

400 V

Napigcie nominalne Data
2017-05-26
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Nie obcigzony
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Tolerancja mocy wg

VDE 0530 T1 12.84 for rated power

Prad rozruchowy
252 A

Moment rozruchowy
37,3 Nm

Moment bezwtadnos$ci
0,08 kg m?

ABS reserves the right to change any data and dimensions w ithout prior notice and can not be
responsible for the use of information contained in this softw are.
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