P II DOBRZYKOWICE GM. CZERNICA

OPIS TLOCZNI SYSTEMU TSC
1.1. KLASYFIKACJA WYROBU

Nazwa wyrobu: TLOCZNIA SCIEKOW
Oznaczenie typu: TSC 2

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobdw i Ustug (PKWiU) wprowadzonej rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (D.U. 2004 r. Nr 89 poz. 844 z
pozniejszymi zmianami),

TLOCZNIE SCIEKOW — PCN 8413 82 00

stanowigce wyposazenie przepompowni $ciekow komunalnych i przemystowych, przeznaczone do odbierania
naptywajacych Sciekow oraz do ich przepompowywania do rurociggu ttocznego, mieszczg sie w grupie:
PKWiU 29.12.24.-80.42 , Pompy i inne przenosniki cieczy,
pozostale, osobno nie wymienione”.

Tlocznie Sciekdw typu TSC 2 stanowig trwaty element wyposazenia przepompowni $ciekdw komunalnych i
przemystowych. Urzadzenia te sg wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304. Do transportu cieczy stuzg pompy
napedzane silnikami elektrycznymi o stopniu ochrony silnika IP68. Ttocznie sg ponadto wyposazone w zespoty
technologiczne: separatory, armature odcinajaca, klapy zwrotne, orurowanie przytaczeniowe oraz w aparature
kontrolno-sterujaca. i i
W znaczeniu ustawy o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.) TLOCZNIA SCIEKOW
stanowi wyrob budowlany wytworzony w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym. Podstawe do stosowania tych wyrobow stanowi ustawa Prawo Budowlane (D.U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 - tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Ttocznie TSC 2 spetniajg kryteria okreSlone w art. 10 ustawy o dopuszczeniu wyrobdéw budowlanych do
jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych:

e sg wykonane wg uzgodnionej z projektantem obiektu indywidualnej dokumentacji technicznej, ktoéra stanowi
zarazem integralng cze$¢ pozwolenia na budowe,

e s3 wyposazone w dokumentacje techniczng, ktdra zawiera wymagane informacje o wyrobie oraz warunki jego
stosowania, opisy zastosowanych rozwigzan, charakterystyki itp.,

e zgodnosci wyrobu z dokumentacja oraz z przepisami okreSlonymi w art.10 ust.3, potwierdza stosowne
o$wiadczenia dostawcy.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej ttocznie jako urzadzenia mechaniczne podlegajg nastepujgcym
dyrektywom: dla maszyn (nr 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. - znowelizowana dyrektywa maszynowa
2009/127/WE) i o kompatybilnosci elektromagnetycznej (nr 93/68/EWG) oraz rozporzadzeniom Parlamentu
Europejskiego: dla wyrobéw budowlanych nr 305/2011.

Ttocznie $ciekdw TSC 2 spetniajg wymagania normy PN-EN 12050 ,Przepompownie Sciekow w budynkach i ich
otoczeniu. Zasada budowy i badania. Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia.”

1.2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

TEOCZNIE SCIEKOW typu TSC 2 sg urzadzeniami przeznaczonymi do gromadzenia i podnoszenia Sciekéw
zawierajgcych fekalia, na wysoko$¢ powyzej poziomu zalania.

Wyroznikiem systemu separacji w ttoczni TSC 2 jest zastosowanie dwukanatowych separatoréow
czesci stalych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoly cedzace, ktore otwierajq sie w czasie
tloczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu
z pompy) bez pozostawienia w sSwietle przelotu jakichkolwiek stalych elementow konstrukcji
urzadzenia , co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sie separatorow.



Minimalny swobodny przelot przez tlocznie (tzw. wolny przelot kuli) jest nie mniejszy niz @ 100 mm.

Podczyszczone w separatorach $cieki wptywaja do komory retencyjnej wewnatrz zbiornika, skad po jej napetnieniu
Sg przepompowywane rurociggami ttocznymi do komory rozpreznej zlewni.

Mechaniczne oddzielenie statych zanieczyszczen chroni wirniki pomp przed mozliwoscig zablokowania badz
zZniszczenia. Zabieg ten wplywa korzystnie na dobdr pomp, przy réwnoczesnym matym zapotrzebowaniu
energetycznym.

Zbiornik retencyjny ttoczni TSC 2 wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI 304.

Zbiornik retencyjny, z pominieciem wlotéw, wylotow oraz otwordw wentylacyjnych, jest szczelnie zamkniety,
wodoszczelny i zabezpieczony przed wydzielaniem gazéw odlotowych do wnetrza komory przepompowni.
Wewnatrz zbiornika wbudowane s3: rozdzielacz strumienia doptywajgcych Sciekdw, komory separatoréw w
technologii TSC 2 do oddzielania zawartych w $ciekach statych zanieczyszczen (skratek) oraz czujnik do pomiaru
ilosci gromadzonych cieczy.

Zbiornik ttoczni jest zasadniczo pojemnikiem bezcisnieniowym, jednak zachowuje petng stabilnos¢ nawet przy
naporze podczas spietrzenia. Cisnienie wywotlane pracg pomp wystepuje wylgcznie po stronie ttocznej w
rurociggach instalacji przesytlowej. Na zewnatrz zbiornika zainstalowane sg pompy, wyposazone w elektryczne
zespoly napedowe, armatura, przewody wentylacyjne oraz rurociagi ttoczne do transportu Sciekow.

Wymiary, ciezar oraz inne charakterystyczne dane dotyczgce ttoczni zostaty opisane na rysunku urzgdzenia oraz w
tabeli danych technicznych.

Tlocznia jest zaprojektowana do pracy w systemie automatycznym, bezobstugowym. Praca urzadzenia steruje
mikroprocesor zaprogramowany wg protokotu producenta. Program oparty jest na identyfikacji stopnia wypetnienia
zbiornika retencyjnego. Poziom cieczy jest sygnalizowany przez zamontowany w zbiorniku czujnik.

1.3. BUDOWA

Tlocznia TSC 2 jest kompletnym urzadzeniem mechanicznym, zbudowanym na bazie metalowego, szczelnie
zamknietego zbiornika, ktory eliminuje kontakt Sciekéw z otoczeniem. Technologia przepompowywania Sciekdw
oraz zanieczyszczonych cieczy zastosowana w ttoczniach TSC 2, wyrdznia sie zastosowaniem specjalnych komér -
separatorow do oddzielenia zawartych w przettaczanym medium czesci statych, przez co pompy sg stale chronione
przed bezposrednim kontaktem z zawartymi w Sciekach czeSciami statymi.

Urzadzenie skfada sie z nastepujacych elementéw i podzespotow:

- wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304., stabilny, szczelny dla cieczy i gazow zbiornik gtdwny, wewnatrz
ktorego wbudowane s3: rozdzielacz oraz dwie komory separatoréow dwukanatowych do gromadzenia
oddzielanych od cieczy statych zanieczyszczen; separatory wyposazone sg w elastyczne uchylne klapy cedzace;

zbiornik retencyjny posiada odpowiednio duzy otwar rewizyjny zlokalizowany wytgcznie na gérnej powierzchni,
ktéry pozwala na

- tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotdw,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osaddw badz ztogéw
thuszczu; wszystkie czynnosci wykonywane sg bez ryzyka zalania komory.

- przytacze kotnierzowe do montazu zasuwy DN200 odcinajgcej doptyw Sciekdw na grawitacyjnym rurociggu
doptywowym,

- zespoty pomp wirnikowych napedzanych silnikami elektrycznymi o stopniu ochrony silnika IP68,

- 2 klapy zwrotne DN100 oraz 2 zasuwy odcinajagce DN100, zamontowane parami poza zbiornikiem na
przewodzie ttocznym;

- kolektor ttoczny (tzw. ,portki”),

- pomiar poziomu hydrostatyczny; wariant ASA-sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do
przetwarzania pomiaru poziomu napetnienia zbiornika, stuzaca do sterowania pracg pomp oraz do sygnalizacji
standéw awaryjnych,

- szafa sterownicza ze sterownikiem mikroprocesorowym lub zespotem sterowniczym
wyposazenie szafy:
Zabudowa szafy zewnetrznej na wiasnym fundamencie
- sterownik programowalny lub zespdt sterowniczy,
-urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)
-wylgcznik gtéwny zasilania z przetgcznikiem zrédta zasilania i gniazdem dla agregatu pradotworczego




-pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD
-liczniki roboczogodzin

-zabezpieczenia gtéwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwoddw pomocniczych, zabezpieczenia przepieciowe

-wytgcznik réznicowo-pradowy
-gniazda dodatkowe dla obstugi 230V

-instalacja oSwietlenia komory na napiecie 24V

-instalacja antywlamaniowa z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego

-okablowanie

-instalacja alarmowa: sygnalizator $wietlny i modut GPRS
-detekcja zalania komory z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego

1.4. DANE TECHNICZNE TLOCZNI TYPU TSC 2

Obiekt: P II Dobrzykowice gm. Czernica

Przepustowos¢ projektowa:

Wysokos¢ doplywu:

Doptyw $ciekéw, przytacze kotnierzowe:
Przytacze rurociggu ttocznego:

Przewodd wentylacji zbiornika ttoczni:
Wymiary zbiornika:

Pojemnos¢ komory zbiornika:

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie
zabudowy:

Zasilanie elektryczne:

Poziom ochrony silnika:

Moc silnika:

Ilo$¢ obrotow:

Pompy:

Wirnik:

Punkt pracy wg doboru:

Czujnik poziomu:

Ciezar urzadzenia (bez pomp):

15 m*/h

400 mm

DN 200 PN 10

DN 100 PN 10

DN 70

730 x 1280 x 917 mm
434 |

min & = 2000 mm, zalecane & = 2500 mm
400V, 50 Hz

IP 68

2x1,3kw

ok. 1000 [min 7]

XFP 80C CB1 50Hz

otwarty, jednokanatowy d=217 mm

Qp = 20,0 m*/h, Hp = 5,69 m SW

pomiar hydrostatyczny ASA

ok. 520 kg

1.5. WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA KOMORY PRZEPOMPOWNI Z TLOCZNIA

SYSTEMU TSC 1, KTORE MOGA STANOWIC UZUPELNIENIE KOMPLETACJI DOSTAWY

1.5.1 Elementy podtaczenia ttoczni do kanatu grawitacyjnego z PVC ze zigczem rurowo-kotnierzowym

1.5.2 Elementy podtaczenia ttoczni do kanatu tlocznego- orurowanie ze stali K.O., zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajgce

1.5.3 Elementy instalacji wentylacyjnej (rury PVC klejone) i odwadniajgcej z pompg odwadniajaca

1.5.4 Pokrywa wiazu 800x800 ze stali K.O.(wewnetrznie ocieplona) z kominkiem wywiewnym i amortyzatorem
zabezpieczajacym niekontrolowane zamkniecie wiazu; zamkniecie z zamkiem antywtamaniowym;

1.5.5 Drabinka ztazowa ze stali K.O. z wysuwang poreczg; przy gtebokosci ponad 3,0m wyposazona w kabtaki BHP



