Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne i dobor TSC2_PII

Przepompownia w DOBRZYKOWICE PII
TLOCZNIA typ TSC 2 z pompami 2x 1,3 kW

Rurocigg ttoczny:
Dtugos¢

Srednica wewnetrzna rurociggu:

Szorstkosé rur (kb) (wartos¢ przyjeta wg ATI ):

PE100, SDR17 DA110x6,6

Wymagane natezenie przeptywu (kryterium vmin=0,7m/s):

Predkos¢ przeptywu:
Spadek hydrauliczny

Lista weztéw

Odlegtos¢ od pompowni

Wilot

0,0

83,9 m
96,40 mm
0,25
20,00 m3/h
0,76 m/s
0,00826 t]. 8,26 %o

Rzedna kinety rury doptywowej 114,40 m npo
Maksymalna godzinowa ilos¢
doptywajacych $ciekow 8,00 m’/h
Maksymalna godzinowa ilos¢
$ciekow w czasie deszczu m°/h
Wydajnos$¢ pompy: 20,00 m°h
Rzedna terenu 119,00 m npo
Wysokos¢ cokotu pod
urzadzeniem* 50,00 mm */zaprojektowanie cokotu utatwia wypoziomowanie ttoczni
Gtebokos¢zabudowy Hdg= 700,00 mm podczas montazu i nie ma wptywu na obliczenia hydrauliczne
Gtebokos¢ komory 5350,00 mm
Rzedna dna zbiornika tloczni 113,65 m npo
Straty cisnienia miejscowe dla
pompowni Hpm= 1,00 m
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Obliczenia hydrauliczne i dobor TSC2_PII

Hgeo: straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku
Hlin: straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku
Hman: suma strat w rozpatrywanym odcinku
>Hman: straty hydrauliczne w rurociggu ttocznym-narastajgco
Odlegtos¢ od pompowni Rzedna rurociggu Dlugos¢|Straty jedn. Hgeo Hiin Himan > Hman
WIot 0 114,40
Wyijscie z PS 1,0 117,80 m npo 1,0 0,00826 3,40 0,01 3,41 3,41
SR 83,9 117,70 m npo 82,9 0,00826 -0,10 0,68 0,58 3,99
Y Hlin= 0,69|max> Hman 3,99
OBLICZENIE PUNKTU PRACY POMP:
Typ urzgdzenia: TSC2
Natezenie przeptywu (wydajnos$¢ pompy): 20,00 [m°/h
Wysokos$¢ podnoszenia pomp:Hdg + Hpm + max) Hman 5,69 |mSW
Pompa: XFP 80C CB1 50Hz
Wirnik pompy: 217mm  75mm
Silnik: 1,3 kw
Stopien sprawnosci pompy: 68,00 |%
Zapotrzebowanie mocy na wale pompy: 0,97
Nominalnha moc silnika: 1,30 |[kW

Wskazéwka:

Prosimy o weryfikacje danych i sprawdzenie punktu pracy na wtasng odpowiedzialnos$c!
Uwaga: warunkiem wazno$ci obliczer jest state odpowietrzenie rurociggu tfocznego we wszystkich wysokich punktach
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Dane urzadzenia

Typ TSC2

Wymiary

Pojemnosc¢ zbiornika

Waga

Wymagane wymiary komory
Otwor montazowy w stropie™

Obliczenia hydrauliczne i dobor TSC2_PII

L=730 x B=1280 x H=917 mm
434 |

ca.520 kg

Srednica min.2000 mm
1600x1000

Gtebokos$c¢ zabudowy 700 mm

(wzgledem rzednej doptywu)

Cokot pod ttocznig™ 50 mm

Obliczenie czestotliwosci wiaczen

Objeto$¢ czynna ttoczni Typ TSC2 0,305 [m”’
Wydajno$é pompy Qp 20,00 |m°/h
Doptyw Sciekbw maksymalny godzinowy Qhmax 8,0/m°/h
Doptyw Sciekéw Sredni godzinowy Qhsr 2,7[m?m
Doptyw Sciekbw max.w czasie deszczu Qtmax m?/h
Sredni czas biegu pompy Tp 1,06 |minut
Sredni czas napetniania zbiornika tfoczni Tz 6,9 |[minut
Sredni czas postoju pompy w minutach 14,8 |minut
tgczny czas cyklu pracy T 7,9 |minut
Srednia czestotliwos$¢ wigczer pompowni [s 7,6 |n/godz.
Srednia czestotliwo$¢ wigczen kazdej pompy 3,8 |n/godz.
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Obliczenia hydrauliczne i dobor TSC2_PII

Rzedna rurociggu
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Uproszczony profil rurociggu ttocznego
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Odlegtos¢ od przepompowni
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