OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng opracowania stanowi:

1. Zlecenie Inwestora: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

2. Uchwatla Nr XVII/167/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25.05.2012r.

3. Projekt Budowlany uzgodniony decyzjg nr 238/2008 z dnia 25.01.2008

2. Materialy wyjsSciowe

Wykaz materiatow 1 dokumentoéw wykorzystanych w opracowaniu:

e Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy terenu w skali 1:500,

e Zapewnienie odbioru Sciekow sanitarnych oraz warunki techniczne przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej nr DU.624.99.1.2017 z dnia 04.04.2017r wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej Czernica,

¢ Wizja lokalna oraz uzgodnienia z wtascicielami gruntéw

e Literatura fachowa

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-zamienny dotyczacy kanalizacji

sanitarnej i tloczni $ciekow w Dobrzykowicach. Projekt podstawowy opracowany zostal przez
ECOLSYSTEM we Wroctawiu w 2007r. Projekt ten dotyczyt budowy trzech przepompowni
oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Dobrzykowicach. Inwestycja ta jest
obecnie w fazie realizacji.

W porozumieniu z Inwestorem uzgodniono nast¢pujace zmiany:

e przesunigcie tloczni z terenu drogi (skrzyzowanie drég Ametystowa, Rubinowa i Szafirowa)
na teren dziatki nr 354/132 begdacej wlasnos$cig Gminy Czernica,

e przesuni¢cie ttoczni z terenu drogi (ul.Szafirowa) na teren dziatki nr 354/138 bedacej
wlasno$cig Gminy Czernica,

Zakres niniejszego projektu zamiennego dotyczy wykonania nastepujacych prac:

1. Uaktualnienie projektu budowlanego uzgodnionego decyzja nr 238/2008 z dnia 25.01.2008
pod wzgledem kolizji z nowowybudowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego

2. Przesunigcie ttoczni $ciekow poza pas drogowy, oraz ogrodzenia tloczni plotem z siatki
stalowej wysokosci 1,5m o wymiarach 8,4 x 7,5m wyposazonej bramg i w furtke wejsciowa

4. Bilans odprowadzanych $ciekow sanitarnych

1. Osiedle mieszkaniowe w Dobrzykowicach na dziatkach nr 352 i 354 - wg projektu z 2007r
Przyjeto ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw jako 100% zuzycia wody.
Dane: Ilo$¢ dziatek budowlanych - 250szt

szacunkowa ilo$¢ mieszkancow - 850 osob

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wyniesie:

Qd $r=850x 0,15ms3/d = 127ms/d

Qd max =127 x 1,3 = 166,0ms/d

Qh max = (166,0 x 1,6) : 24 = 9,0ms/h = 2,5dma/s

2. Osiedle mieszkaniowe na dziatce nr 312/8 wg projektu DPI Malachit
Dane:



- ilo$¢ mieszkan — 288

- Szacunkowa ilo$¢ mieszkancéw: 1000 osob

Bilans wody wyniesie:

Qd $r= 1000 x 0,15ms/d = 150,0ms/d

Qd max =150 x 1,3 = 195,0ms/d

Qh max = (195 x 1,6) : 24 = 13,0ma/h = 3,1dma/s

3. Laczna docelowa ilos¢ Sciekow trafiajaca do ttoczni
Qd $r=127 + 150 =277,0ms/d

Qd max = 166 +195 = 361,0ma/d

Qh max =9 + 13,0 = 22,0ms/h = 6,11dma/s — przyjeto 6,5dma/s
5. Tlocznia Sciekow

5.1. Dobor tloczni — parametry pracy

Ttocznia PII

Dane:

- rzedna dna ttoczni — 112,96m

- rz¢dna osi pomp — 114,36m

- rzg¢dna wlotu rurociggu tlocznego do studzienki rozprgznej — 117,94m
- r6znica geometryczna podnoszenia — Hgeom = 4,98m

- dhugos¢ rurociagu ttoczego ¢ 110PE — 150m

- ci$nienie wyptywu Hw = 0,5bar

Dla przeptywu q = 20m3/h i $rednicy rurociggu ¢ 110PE przyjeto z nomogramdw nastgpujace
wielko$ci”

- predkos¢ przeptywu V =0,7m — 0,8m/s

- opory jednostkowe i = 0,8%

Straty przeptywu na dtugosci catego rurociggu wyniosa:

Hstr = 150m x 0,007 = 1,1m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp wyniesie:

Hp =4,98m + 1,05m + 5m = 11,03m

Ttocznia PIII

Dane:

- rzedna dna tloczni — 113,94m

- rzedna osi pomp — 115,14m

- rzedna wlotu rurociaggu ttocznego do studzienki rozpreznej — 117,90m
- réznica geometryczna podnoszenia — Hgeom = 3,96m

- dlugos¢ rurociagu ttoczego ¢ 110PE — 59m

- ci$nienie wyptywu Hw = 0,5bar

Dla przeptywu q = 20m3/h 1 $rednicy rurociggu ¢ 110PE przyje¢to z nomogramow nastepujace
wielkosci”

- predko$¢ przeptywu V =0,7m — 0,8m/s

- opory jednostkowe i = 0,8%

Straty przeplywu na dlugosci calego rurociggu wyniosa:



Hstr = 59m x 0,007 = 0,41m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp wyniesie:

Hp =3,96m + 0,41m + 5m = 9,37m

5.2. Opis tloczni

Scieki z terenu zabudowy mieszkalnej odprowadzane bedg grawitacyjnie do ttoczni PIII
zlokalizowanej na dziatce nr 354/138 skad dalej przepompowane beda do projektowanej w ul.
Szafirowej kanalizacji sanitarej ks200. Przed wlotem do ttoczni $cieki z kanatu KS-4 trafia¢
beda najpierw do studzienki osadnikowej betonowej ¢ 1200mm o wysokosci osadnika 0,6m.
Rz¢dna wlotu do studni osadnikowej kanalu KS-4 wynosi 115,17m. Nastepnie $cieki z
pozostatej czgsci osiedla i z ttoczni PIII trafiajg do ttoczni PII zlokalizowanej na dziatce
354/132 skad dalej przepompowane beda do projektowanej w ul. Szafirowej kanalizacji
sanitarej ks200. Przed wlotem do tloczni $cieki z kanatu KS-3 trafia¢ beda najpierw do
studzienki osadnikowej betonowej ¢ 1200mm o wysokosci osadnika 0,6m. Rzgdna wlotu do
studni osadnikowej kanatu KS-3 wynosi 114,40m.

Zastosowana ttocznia bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknigtego
systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie
odoréw i zwigzkdéw toksycznych, hatasu oraz innych czynnikéw szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze §cickami 0sob obstugujacych ttoczni¢ eliminuje
niebezpieczenstwo zatrucia si¢ wydzielanymi przez $cieki zwigzkami toksycznymi.
Przettaczanie Sciekow ze zbiornika urzadzenia do rurociggu ttocznego nastepuje za pomoca
wielokanatowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.
Zastosowana technologia polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w $ciekach statych
zanieczyszczen (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika ttoczni, a
nastepnie przettoczeniu w strumieniu przepompowywanych §ciekéw do rurociagu ttocznego.
W tym celu, wewnatrz zbiornika tloczni sa wbudowane tzw. separatory, w ktorych nastepuje
proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposéb $cieki
wypetniajg metalowy zbiornik ttoczni, a po jego napetnieniu za pomocg wielokanatowych
pomp wirnikowych sg przetlaczane do rurociggu ttocznego, wyptukujac po drodze z
separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zasada dzialania tloczni Sciekow.

Tlocznia $ciekow jako zamknigte, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do
ktoérej sa doprowadzane $cieki.

Naptywajace $Scieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika tloczni, a po osiggnigciu okreslonego
stopnia jego wypelnienia sg przettaczane do rurociagu tlocznego.

Cykl przepompowywania $ciekow przebiega w dwodch fazach:

| — napetnianie zbiornika tloczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $ciekach statych
zanieczyszczen,

Il — pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wcze$niej oddzielonych skratek.

Ttocznie $ciekdw nie wymagajg statej, codziennej obstugi. System sterowania musi by¢
przystosowany do zdalnego nadzoru nad pracg tloczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa si¢ podczas okresowych
przegladdéw konserwacyjnych, dokonywanych w odstgpach co 6 do 12 miesigcy.

Tlocznie montowane beda w komorach suchych, wykonanych z prefabrykowanych



elementéw z betonu C35/45 o gabarytach ustalonych w DP.

Tlocznia $ciekdw sanitarnych tzw. ,,przepompownia typu suchego”, z zastosowaniem
urzadzen tloczacych — ttoczni $ciekdw, charakteryzuje si¢ zamknigtym obiegiem $ciekow,
ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okres§lone w PN/EN-12050-1:

Wymagania dotyczace ttoczni:

e zbiornik retencyjny winien by¢ zamknigty, wodoszczelny i pomijajac otwory wentylacyjne -
zabezpieczony przed wydzielaniem odorow oraz odporny na wypadek pigtrzenia Sciekdw;

e zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny,
sztywny, zbudowany z metalu 1 odporny na oddziatywanie agresywnych sciekow przez
zabezpieczenie powltokami antykorozyjnymi;

e zastosowane urzadzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie przepompowni
powinny eliminowac¢ gospodarke skratkami, tzn. podnosi¢ $cieki razem ze wszystkimi
czesciami statymi, jakie sg zwykle zawarte w Sciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza si¢
mozliwo$¢ zastosowania urzadzen rozdrabniajacych fekalia;

e urzgdzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujace przemiennie zespoty pomp, o
wydajnosci rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

e pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w §ciekach cze$ciami stalymi; separacja odbywac si¢ bedzie poprzez zastosowanie
dwukanatowych separatorow czesci statych, zabudowanych wewnatrz zbiornika ttoczni, z
ktérych kazdy wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w kazdej komorze),
sprezyscie dociskane do wystepow lub kotkéw rozmieszczonych na jego bocznej $cianie.
Elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktdre otwieraja si¢ w czasie tloczenia, pozwalaja na
swobodny przeptyw strumienia $ciekow w calym obszarze przettaczania (poczawszy od
wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementow
konstrukeji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatorow; nie
dopuszcza si¢ separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w Swietle
przeplywu $ciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

e przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania sciekow
obcigzonych fazg stalag, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalny swobodny przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100
mm; wynika to ze specyfiki technologii zastosowanej w tloczniach $ciekow;

e pompy winny by¢ tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz
urzadzenia;

e Pompy muszg by¢ naprawialne z mozliwos$cig przewinigcia / serwisowania poza serwisem
producenta w warsztacie elektrycznym.

e zbiornik retencyjny na gornej powierzchni winien posiada¢ otwor rewizyjny o Srednicy min.
800mm, ktéry bez rozszczelniania ptaszczyzn bocznych, pozwala na:

a) tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotow,

b) kontrole¢ stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

C) sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow
badz ztogow ttuszczu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie ttoczni $ciekéw producentow, ktorzy wykazg sie lista wdrozen w



co najmniej 30 inwestycjach, gdzie obiekty pracujg ponad 5 lat na terenie Polski, pod
warunkiemzachowania petnej zgodnosci technologii z dokumentacja projektowa i ST.
Obiekty te powinny posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne (m. in.
wydajno$¢ oraz wysokos$¢ podnoszenia pompy, cechy materiatowe, budowa systemu
separacji) jak w niniejszej inwestycji.

Ttocznia musi posiada¢ opini¢ techniczng o braku zagrozenia wybuchem i1 pozarem.

Parametry ttoczni $ciekéw Dobrzykowice
Tlocznia PII

Qhmax = 20,0 m*/h
Ttocznia np. TSC2, wym.: 2000, pojemnos¢ 434 |

Pompy 1,3 kW — 2 szt. Punkt pracy wg doboru:

Qp =20 m*h

Hp =5,69 m H20

v =0,76 m/s (PE100 SDR17 DN110)

Rozmieszczenie urzadzen w komorze tloczni pokazano w czesci graficznej opracowania
Ttocznia $ciekow winna by¢ wyposazona urzadzenie do zdalnego przekazywania danych o
pracy pompowni i ewentualnych stanach awaryjnych do biura technicznego ZGK Czernica.
Teren ttoczni nalezy ogrodzi¢ ptotem z siatki stalowej wysokos$ci 1,5m a ogrodzenie
wyposazy¢ w bramg i furtke.

Tlocznia PIII

Qhmax = 20,00 m%h
Ttocznia np. TSC2, wym.: 2000, pojemno$¢ 434 |

Pompy 1,3 kW — 2 szt. Punkt pracy wg doboru:

Qp =20 m*h

Hp =5,42 m H20

v =0,76 m/s (PE100 SDR17 DN110)

Rozmieszczenie urzadzen w komorze tloczni pokazano w czesci graficznej opracowania
Tlocznia $ciekdow winna by¢ wyposazona urzadzenie do zdalnego przekazywania danych o
pracy pompowni i ewentualnych stanach awaryjnych do biura technicznego ZGK Czernica.
Teren ttoczni nalezy ogrodzi¢ ptotem z siatki stalowej wysoko$ci 1,5m a ogrodzenie
wyposazy¢ w brame i furtke.

6. Opis projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej

Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych
PVC klasy SN.8 o $rednicy ¢ 200mm taczonych na uszczelki gumowe. Kanalizacje nalezy
uktada¢ ze spadkiem minimum 0,5%. Zaréwno spadki jak i glebokosci poszczegdlnych
odcinkow kanalizacyjnych pokazano w czgsci graficznej opracowania.

Przewod kanalizacji ttocznej z pompowni zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PE SDR 17
o $rednicy ¢ 110mm taczonych przez zgrzewnaie doczotowe. Tras¢ rurociggu ttocznego
pokazano w czesci graficznej opracowania.



Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpig skrzyzowania z nastgpujacym uzbrojeniem
podziemnym:

- gazociag wysokiego i niskiego cisnienia.

- rurocigg wody

- kabel energetyczny

Skrzyzowania projektowanego rurociggu ttocznego z w/w uzbrojeniem opisano geodezyjnie
na planie zagospodarowania i na rysunku profilu.

Prowadzenie sieci w drogach gminnych nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
okreslonymi w warunkach uzgodnienia z administratorem drog. Skrzyzowanie projektowane;j
sieci z istniejgcym gazociggiem wykonac zgodnie z normg PN-91/M-34501 oraz zgodnie z
warunkami uzgodnienia podanymi w pismie Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Przed utozeniem trasa kanalizacji winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Trase
sieci nalezy przeniwelowac pod katem zgodnosci z podktadem geodezyjnym i sporzadzic¢
niwelacj¢ kontrolng posadowienia uktadanego rurociggu zgodnie z normg BN-83/883602.
Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej przewidziano studzienki rozpr¢zne oraz
studzienki osadnikowe przed tloczig Sciekow. Studzienki te o $rednicy ¢ 1200mm wykonane
beda z kregdw taczonych na uszczelki gumowe, wyposazone w przejscia szczelne 1 kinety
prefabrykowane z wtazami typu przejazdowymi umocnionym wokoét opaska betonowa
zbrojong Studzienki te winne by¢ z betonu B 45 o nasigkliwosci W8 izolowane hydroizolacja
zewnetrzng typu ,,Abizol”. Studzienke rozprezng wyposazy¢ we wiaz zeliwny ¢ 600mm typu
przejazdowego na obcigzenie 40t natomiast studni¢ osadnkowa we wtaz ¢ 600mm typu
lekkiego.

Kanat ttoczny nalezy poddac probie szczelnosci tak jak dla przewodow wodociggowych.
Kanaty grawitacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla
odcinkdéw pomigdzy studzienkami - max. 50 m. Wyloty kanatow w studzienkach nalezy
zaczopowac, studzienki napetni¢ woda, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej
wynosil ok.10 cm ponizej dna plyty nastudzienne;j.

Ubytek wody z probnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wigcej niz
kilka cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkow, nalezy zlokalizowaé
nieszczelnosci, usungc je i probe przeprowadzi¢ ponownie.

6.1. Material przewodow.

Kanal sanitarny grawitacyjny wykonywany bedzie z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych o
srednicy ¢ 200mm klasy SN.8 taczonych na uszczelki gumowe natomiast przykanaliki z rur
PVC kielichowych o $rednicy ¢ 160mm klasy SN.8 tgczonych na uszczelki gumowe.
Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PEHD, SDR17 ¢ 90mm taczonych przez
zgrzewanie doczolowe.

Uwaga: Przed wbudowaniem material bezwzglednie zatwierdzi¢ u uzytkownika tj. w
Zaktadzie Gospodarki Komunalnej - Czernica

6.2. Ukladanie i obudowa rur

Sieci nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Po ulozZeniu sieci, nalezy ja obustronnie "podbic¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢



nalezy recznie przysypac warstwg piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke
piaskowa nalezy starannie zagegsci¢ do warto$ci wspotczynnika 0,98

6.3. Roboty ziemne

Zaktada si¢ wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami z wywiezieniem urobku na
tymczasowe sktadowisko. Tylko na niewielkich odcinkach begdzie mozliwe sktadanie urobku
obok wykopu. Z uwagi na znaczng gltgbokos¢ oraz istniejace sieci, wykopy wykonac jako
wasko przestrzenne o pionowych $cianach z pelnym szalowaniem. Roboty ziemne w rejonie
kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

7.1. Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z ttoczniami $ciekow zlokalizowana jest na
terenie nastepujgcych dziatek:

gmina Czernica m. Dobrzykowice jednostka ewidencyjna 022301 2 Czernica w obreb
ewidencyjny 022301 _2.0004 Dobrzykowice - dz. nr 317; 352/2; 354/10; 352/23; 352/43;
352/49; 352/73; 352/85; 352/86; 352/88; 354/2; 354/3; 354/24; 354/25; 354/35; 354/40;
354/49; 354/49; 354/55; 354/62; 354/66; 354/84; 354/97; 354/101; 354/104; 354/132;
354/133; 354/138; 354/166.

Wiascicielami w/w dziatek jest Gmina Czernica.

7.2. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ wylacznie w granicach
dzialek — wymienionych w punkcie 7.1, na obszarze ktorych jest projektowana
inwestycja. Zaprojektowane na dziatkach nr 354/132 i 354/138 tlocznie Sciekow
zlokalizowane sg bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknigtego systemu
w zwigzku z czym nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzglgdu na
wystepowanie odoréw i zwigzkéw toksycznych, hatasu oraz innych czynnikoéw szkodliwych.
Brak bezposredniego kontaktu ze §ciekami 0sob obstugujacych ttoczni¢ eliminuje
niebezpieczenstwo zatrucia si¢ wydzielanymi przez Scieki zwigzkami toksycznymi.

7.3. Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego projektowany odcinek
kanalizacji z ttocznig $ciekow znajduje si¢ poza strefa konserwatorka ,,OW” ochrony
zabytkow archeologicznych. Na trasie projektowanej kanalizacji nie ma stanowisk
archeologicznych.

7.4. Dziakki, na ktorych realizowana bedzie projektowana inwestycja nie znajdujg si¢ w strefie
wplywow eksploatacji gornicze;.

7.5. Poniewaz dzialki, na ktorych realizowana bgdzie projektowana inwestycja znajduja si¢ na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wydana zostata przez RZGW we Wroctawiu
decyzja nr 60/ZU/2017 z dnia 10 lutego 2017r. Orzeczenie zawarte w decyzji jw. zwalnia
Gming Czernica od zakazu wykonywania na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig
rzeki Widawy robot oraz czynnosci zwigzanych z budowa kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej
wraz z pompownig $ciekow w Dobrzykowicach.

7.6. Projektowana inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej i pompowni
sciekow nie begdzie wplywac niekorzystnie na srodowisko 1 nie wymaga zastosowania stref
ochrony sanitarnej.

7.7. Realizacji inwestycji nie wymaga wycinki drzew a zastosowane materiaty do budowy
sieci wod— kan (rury PEHD oraz PVC) zapewniajg wymagang szczelno$¢ sieci.

7.8. W trakcie realizacji inwestycji nie wystapia zadne odpady mogace niekorzystnie



oddziatywa¢ na srodowisko.

7.9. Glebokos¢ pompowni/tloczni wynoszaca ok. 5 m wymagac¢ bedzie zastosowania w
wykopie $cianek szczelnych Larsena oraz iglofiltrow z odprowadzeniem ewentualnych wod
do rowu melioracyjnego. Wykopy liniowe pod kanalizacj¢ nie wymagaja odwodnienia.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (siec kanalizacyjna)
oraz w miar¢ prostymi warunkami gruntowymi.

W oparciu o wyniki badan gruntu na trasie projektowanej sieci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wnioskuje si¢ :

e za wzgledu na rodzaj budowli zaliczy¢ obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej,
e ze wzgledu na budowe geologiczng warunki posadowienia uzna¢ za ztozone.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz zaleca si¢ prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastgpujacymi normami i
przepisami prawnymi:

- BN-83//8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki
techniczne wykonania,

- Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robot betonowych,

- Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport r¢czny,

- PN-53/B-06584 - Budowa kanalow w wykopach,

- BN-82/8971, PN-92/B-10735 - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.- kan.,
- Zarz. MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t montazowych

1 rozbidrkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

- Katalogi 1 instrukcje montazu producenta rur kamionkowych, PE/PVC,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wilaczenia do istniejacych czynnych sieci wodociggowych i sanitarnych moze dokona¢ tylko
pod nadzorem ZGK Czernica.

Opracowal:



