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2. KARTA UZGODNIEN

Projekt zmiany statej organizacji ruchu po remoncie ul. Krzykowskiej
w Nadolicach Wielkich, gmina Czernica

Uzyskat wymagane opinie:



3. SPIS RYSUNKOW

Ip. nazwa rysunku skala nrrys.
1 Plan orientacyjny 1:10000 1
Plan sytuacyjny —
2 docelowa
organizacja ruchu 1:1000 2,34




4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu na ul. Krzykowskiej w
Nadolicach Wielkich, po jej zaplanowanym remoncie. W zwigzku z wykonywanym
remontem ul. Krzykowskiej powstang na niej elementy uspokojenia ruchu w postaci
skrzyzowania wyniesionego i punktowej zmiany nawierzchni na nieregularng kostke
brukowa.

Zakres opracowania obejmuje nowe oznakowanie w obrebie wyniesionego
skrzyzowania i punktowej zmiany nawierzchni.

4.2 Podstawa opracowania:

a) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1260 ze zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z
2002 r. nr 170, poz. 1393),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

e) wizja w terenie, oraz dokumentacja projektowa.

4.3 Lokalizacja:

— ul. Krzykowska - droga gminna (nalezgca do Gminy Czernica) w miejscowosci
Nadolice Wielkie.

4.4 Charakterystyka drogi:

Droga dwukierunkowa.

Ulica Krzykowska po przebudowie bedzie posiada¢ jezdnie bitumiczng o szerokosci
5,50 m, z nawigzaniem kamienng kostkg brukowg do istniejgcego odcinka jezdni o
nawierzchni bitumicznej o szer. 3,50m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez
powierzchniowe rozproszenie. Pobocza z kruszywa kamiennego i gruntu rodzimego,
brak chodnikow.

Natezenie ruchu drogowego mate.



4.5 Opis stanu przed wdrozeniem docelowego oznakowania:

W poblizu miejsca zmiany statej organizacji ruchu brak oznakowania istniejgcego.
Przed remontem droga posiadata jezdnie z kruszywa kamiennego.

W wyniku remontu powstang na ul. Krzykowskiej elementy uspokojenia ruchu w
postaci skrzyzowania wyniesionego i punktowej zmiany nawierzchni. Nastepstwem
tego jest koniecznos$¢ zaprojektowania i wyniesienia w terenie, po zakonczeniu
remontu, nowej statej organizacji ruchu.

Na rozpatrywanym odcinku ul. Krzykowskiej obowigzuje ograniczenie predkosci do
40 km/h.

4.6 Opis stanu po wdrozeniu docelowej organizacji ruchu:

W zwigzku z powstaniem na drodze elementéw uspokojenia ruchu w postaci
skrzyzowania wyniesionego i punktowej zmiany nawierzchni projektuje sie:

- przy wyniesionym skrzyzowaniu (typu T) znaki A-1la z tabliczkg T-1 (z napisem
20m) i znaki B-33 ,30”. Wszystkie umieszczone na jednym stupku w odlegtosci 20 m
od skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu 3 komplety. Dodatkowo projektuje sie
oznakowanie poziome tj. linie P-25 z kazdej strony skrzyzowania. Oznakowanie
poziome umieszcza sie na catej szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej
wyniesienia.

W odlegtosci 1 m przed wyniesieniem, na nawierzchni jezdni, mozna umiesci¢
punktowe elementy odblaskowe barwy biatej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo,
réwnolegle do osi progu.

- przy punktowej zmianie nawierzchni znaki A-11. Znaki umieszczone na stupkach w
odlegtosci 50 m od zmiany nawierzchni na nieregularng kostke brukowg. Do
oznakowania niezbedne dwa komplety. Dodatkowo przed zmiang nawierzchni, ktéra
jednoczesnie jest nawigzaniem do jezdni istniejgcej (wezszej) dodatkowo na jednym
stupku z A-11 projektuje sie znak A-12c.

Projektowane oznakowanie wynies¢ w terenie zgodnie z planem sytuacyjnym i
warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

4.7 Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:
[l - 1V kwartat 2018 r.



4.8 Uwagi koncowe

Przy montazu oznakowania stosowac sie do ponizszych wskazan:

a) Znaki ostrzegawcze A-11, A-11a, A-12c
Stosowac znaki mate tj. o dtugosci bokéw 750mm. Lico wykonane z folii
odblaskowej typu 1 lub 2.

b) Tabliczki T-1
Stosowac o wielkosci mate. Lico wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2.

c) Znaki zakazu B-33:
Stosowac znaki mate tj. o srednicy @ = 600mm. Lico znaku wykonane z folii
odblaskowej typu 1lub 2.

d) Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
-dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,
-wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
- zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg
umieszczone,
- odpowiednim okresem trwatosci,
- odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,
- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgcg rowniez wymogi ekologiczne.
Zaleca sie stosowanie oznakowania grubowarstwowego z mas
chemoutwardzalnych, lub termoplastycznych.

Znaki mocowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych min. & 60. Dolna krawedz
znaku na wysokosci 2,0 m od podioza. Boczna krawedz znaku min. 0,5 m od
krawedzi jezdni.



Zestawienie planowanego nowego oznakowania i materiatow:

Lp. | Symbol lub nazwa | llosé uwagi
znaku/materiatu

1 A-11 4 szt.

2 A-1l1a 3 szt.

3 A-12c 1 szt.

4 T-1 z6ita ,20 m” 3 szt.

5 B-33,30” 3 szt.

6 P-25 3,50m’

7 Punktowe elementy odblaskowe 15 szt. Barwa biata
8 Stupek ocynkowany @60 7 szt.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy

ruchem,

zarzad drogi

oraz wifasciwego komendanta Policji o terminie jej

wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projektowat:
Mgr inz. Marcin Balicki
tel. kontakt. 660436123




