PRZEKROJ PODLUZNY
PRZEZ WYNIESIONE SKRZYZOWANIE TYPU 1A1
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kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa 30x15cm z oporami
2x10x15cm z betonu C12/15

8cm-kostka betonowa w kolorze czerwonym

na podsypce z kruszywa kamiennego 0/5 gr. 3cm
23cm-podbudowa z kruszywa tamanego
uktadana w dwdch warstwach:

warstwa gorna gr. 8cm o uziarnieniu 0-31,5mm
warstwa dolna gr. 15c¢m o uziarnieniu 0-63mm
10cm-warstwa odsaczajaca z piasku

kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa 30x15cm z oporami
2x10x15cm z betonu C12/15

4cm-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

8cm-godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu 0-31,5mm wraz z przemieszaniem
istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ 15cm

obiek REMONT ODCINKA UL. KRZYKOWSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI NADOLICE WIELKIE

Projektowat: [mgr inz. Marek Jakéb

Rysunek PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ =
WYNIESIONE SKRZYZOWANIE Z UL. MYSLIWSKA, | 130
Branza DROGOWA KWIECIEN 2018
. . . . . Rys. nr
Opracowat: |mgr inz. Marcin Balicki ’ 24




