Budowa, przebudowa, remont drég gminnych

D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t drogowych zwigzanych z budowa, przebudowa lub remontem drég gminnych

1.3. Zakres robét objctych ST

_ Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
sieci kanalizacji, budowy studni rewizyjnych, wpustow ulicznych z elementow prefabrykowanych DN 500 z
osadnikiem i przykanalikami DN200 oraz kanatu DN250.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
opadowych.

1.4.2 Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia wpustow deszczowych z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna- na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzone;j
powierzchni terenu.

1.4.5.Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy do budowy studzienki $ciekowej srednicy 500 mm z wpustem i osadnikiem:

- wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typu cigzkiego wg PN-H-74080-01,
- prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 500 mm z betonu zwirowego klasy B-25wg KB1-22.2.6./6/,
- prefabrykowany pierscien zelbetowy o $rednicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy B-20

zbrojonego stalg StOS,
- prefabrykowana ptyta zelbetowa o $rednicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy B-20
zbrojonego stalg StOS,
beton klasy B-15 na ptyte fundamentowsg wg BN-62/6738-07.

2.3. Materialy do budowy studni rewizyjnej z kregéw betonowych srednicy 1000mm:
wlaz typu cigzkiego przejazdowy wg PN-87/H-74051 -02,
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 1000mm oraz plyty pokrywowe wg KB4-4.12.1
odpowiadajace wymaganiom BN-86/8971-08,

stopnie ztazowe zeliwne wg PN-76/H-74086,
beton hydrotechniczny klasy B-20 wg BN-62/673 8-07,

stal zbrojeniowa A-l1 wg PN-82/H-93215,

24. Materialy do budowy kanahu i przykanalika:
rury kanalizacyjne bezci$nieniowe PVC g 160mm i g 200mm,

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa



Budowa, przebudowa, remont drég gminnych

2.5. Pozostale materialy

- beton B-20 wg PN-B-06250,
- zaprawa cementowa wg PN-B-14501,
- cement portlandzki wg PN-B-19

2.6. Wpusty uliczne

Wpusty zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 w sktad ktérych wchodza:
zeliwnego wpustu $cickowego typu kraweznikowo-jezdniowego wg PN/EN 124:2000 klasy C250
betonowych pierscieni dystansowych;
betonowe] plyty pokrywowej;
pierscienia odcigzajacego;
rury betonowej DN500;
elementu przquczeniowego dla rury z PCV DN200;

« dna osadnikowego;
Tolerancje wymiarowe dla wpustow zeliwnych nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci
wg PN-72/H-83104.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej, a powierzchnie przylegajace
doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Luz pomiedzy kratka z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie
moze przekracza¢ Smm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane dane wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.

2.7. Posadowienie wpustow

Kregi denne wpustow posadawia¢ na podbudowie betonowej z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1:2003.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury kanalowe — przykanaliki

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé 1 8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.8.3. Whpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimumZ1,5 m.

2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

4.2. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziome] wzdtuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe] i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykama sie wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu) tasma stalowa.

4.3. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdow osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na umocnienie §cian i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru. Sciany wykopow zabezpieczy¢ poprzez wykonanie pelnego pionowego deskowania $cian za pomoca
bali drewnianych lub systemowych dyli stalowych wyciaganych w trakcie zasypywania wykopow.
Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szer. min. 1,0m.
W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.
Roboty ziemne prowadzi¢ wg PN-B-06050, PN-B-10736.
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5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) poditoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Kolejnos¢ realizacji obiektu Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy kanatu deszczowego, (obudowa wg BN-
83/8836-02) zapewniajace bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot .Przykanaliki nalezy uktadaé
na posypce piaskowo-zwirowej o grubosci 0,25m typu SKA-90 o zageszczeniu min. 95% wg Proctora, nastgpnie
obsypac zasypka piaskowo-zwirowa na wys. ok. 0,3 m ponad wierzch rur dokladnie zageszczajac warstwami do
95% wg Proctora. Zasypke wiasciwa poza strefa prowadzenia rur wykonaé gruntem rodzimym (pod warunkiem
stwierdzenia jego przydatnosci) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotow, zaggszcza¢ warstwami do 95%
wg Proctora. Zaggszczenie zasypki wlasciwej nie moze by¢ wicksze niz zageszczenie strefy prowadzenia rury.
W trakcie wykonywania wykopow nalezy obniza¢ poziom wody gruntowej. W zalezno$ci od miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych, nalezy stosowaé nastepujaca metodg:

—  w gruntach spoistych poprzez utozenie wzdtuz wykopu, ponizej jego dna, rury drenarskiej
odprowadzenia wod do tymczasowych studzienek, a nastepnie odpompowanie poza wykop;

— w gruntach niespoistych za pomocg zestawow iglofiltrowych
zabijanych po obu stronach wykopu. Po wykonaniu robét nalezy dokonaé
pomiardw powykonawczych.

Prace musza by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokona¢ wymaganych
badan i prob szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopow.

Projektowany uktad powinien by¢ wykonany i odebrany przez uprawnione stuzby geodezyjne, zgodnie z PN-
92/B-10735, obejmujaca m.in. wymagania dotyczace podtoza kanatdow dla wykonania przewodoéw z rur
kamionkowych i betonowych. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materialow uzytych do budowy kanalizacji deszczowej Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych
podanych w ST

6.2. Kontrole jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735
Kontrola jakosci wykonanych robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacja
projektowa.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczego6lnosci kontrola
powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokoéciowych z doktadnoscig do 1 cm, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studni rewizyjnych, studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Leey

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz + 5 cm,
odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,2 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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*  odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwickszonym spadku),

*  rzedne kratek $cickowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 10mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Elementy sktadowe rob6t obmierzane beda wg ponizszych jednostek :
- m - przykanaliki, kanaty;

- szt. — studnie rewizyjne, wpusty deszczowe;

- m°- roboty ziemne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

« wykonane studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe,

« wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,

zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow,
dowo6z materiatu do zasypki wykopow,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,
wykonanie izolacji rur,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatow,
wykonanie proby szczelnosci.

Cena 1 szt. Wykonanej i odebranej studni obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie elementéw studzienek, wpustow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- zaladunek i odtransportowanie gruntu z wykopow,

- dowoz materiatow do zasypki wykopow,

- przygotowanie podloza i fundamentow,

- ulozenie studni Sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczej usytuowania studni,
- wykonanie préb szczelnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
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4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5.  PN-66/6774-01 Zwir i pospotka

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

8.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeniaczy stosowany na gorgco

9.  PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN/EN 124/2000 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

11. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

12. PN/EN 124/2000 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-77/8931-12 Oczyszczanie wskaznikow zageszczenia gruntu

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

17. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro"
18. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.

20. PN-en 206-1:2003 Beton Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i

zgodnos¢ cz1

10.2.Inne dokumenty

21.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej -Warszawa 1986 r
22.  Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa



