SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 Instalowanie wentylacji

Kod CPV: 45331210-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych zwigzanych z budowg Zespolu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu (budynek sali gimnastycznej).

1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
oraz grawitacyjnej. W zakresie kompletnej zabudowy instalacji wentylacyjnych uktadéw nawiewno-
wywiewnych obstugujacych pomieszczenia obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogélng Specyfikacja
Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t zgodnie z Specyfikacjg Ogdlna.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, szczegbétowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
techniczng. Szczegbétowe zestawienie materialowe znajduje si¢ w przedmiarze rob6t do PB. Wyboru
konkretnego typu materialu oraz jego producenta dokonuje Kierownik sposréd przedstawionych
przez Wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
posiada¢ Aprobaty techniczne.

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej

2.1.1. Wentylacja grawitacyjna

Kanaty wentylacyjne — blaszane ocynkowane o przekroju kotowym lub prostokatnym, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Kratki wentylacyjne — anemostaty wywiewne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wentylatory typowe kanalowe, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany
na zasadzie

rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji
Inspektora nadzoru.

2.1.2. Wentylacja mechaniczna

Przewody wentylacyjne

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice,
nagrzewnice, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzyskiwania energii, urzadzenia do automatycznej
regulacji strumienia przepltywu. Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wynikajacy z obliczen
dla przewidywanych przeptywéw powietrza. Materialy przewodéw lub sposéb zabezpieczenia ich
powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do wiasciwosci majacego nimi przeptywac
powietrza oraz do warunkéw wystepujacych w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane z
blachy nie powinny wykazywac ugie¢ przekraczajacych 1/250 odlegtosci migdzy podporami lub 20
mm, dopuszczajac nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywac odksztatcen ptaszcza wywotujacych
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efekty akustyczne. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w klasie A szczelno$ci.
Ponadto przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane
cieplnie i przeciwwilgociowo. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wyposazone w
przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odcigcia
doptywu powietrza zewngtrznego i wyptywu powietrza wewnetrznego.

Urzadzenia wentylacyjne ukladow nawiewno wywiewnych .

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje¢ budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tacznikéw elastycznych oraz
amortyzatoréw drgan. Potaczenie central wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinno
by¢ wykonane za pomoca elastycznych elementow taczacych.

Uktad wentylacyjny NW1, NW2, NW3

Do uzdatniania powietrza zastosowano zblokowane centrale wentylacyjne.
Centrale wyposazone w sekcje:

Strona nawiewna:

- wlotowa z przepustnicami,

- filtracji,

- odzysku ciepta w wymienniku

- nagrzewania (nagrzewnice wodne),

- chtodzenia (puste sekcje w centralach NW1, NW2),
- wentylatorowa.

Strona wywiewna:

- wylotowa z przepustnicami,

- filtracji,

- odzysku ciepta w wymienniku

- wentylatorowa.

Niezalezne uktady wywiewne
- wywiew niezalezny z wentylatorem wywiewnym dachowym

Wymienniki ciepta w centralach.

- Spos6b przyltaczania przewodu doprowadzajacego czynnik do nagrzewnic / chlodnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy
powinien by¢ przylaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory,

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic / chlodnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnié
mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji. Nalezy przy tym pami¢ta¢, ze w przypadku zamontowania przewodow instalacji
grzewczej do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych, nalezy zapewnié
przeciwpradowy przeplyw wody wzgledem kierunku przeptywu powietrza. Potaczenie
wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg elastycznych
elementow laczacych
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Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

- Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob. Poniewaz czysto$¢ wymiennikow do odzysku ciepta jest istotna gtdwnie
z powodu konieczno$ci utrzymywania mozliwie wysokiej sprawnosci odzysku ciepta, stad tez
urzadzenia te nalezy chroni¢ stosujac filtry powietrza o klasie czystosci nie nizszej niz EU4 .

Filtry powietrza

A.Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji;

B. Wkiady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem.

Warunki lokalizacii czerpni i wyrzutni.

- Czerpnie $cienne i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Lokalizacja wg. Projektu technicznego instalacji wentylacji.
Na kanalagch czerpnych zamontowaé nalezy przepustnice, wyposazone w sitowniki ze
sprezynowym mechanizmem samopowrotnym (24V).

Kla .pOZ.

- Przewiduje si¢ obudowg szachtéw prowadzacych kanaly wentylacyjne we wtasciwej odpornosci
ogniowej — zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej. Przy przej$ciach kanaléw przez
strefy pozarowe stosowane beda przeciwpozarowe klapy odcinajace w standardzie wlasciwym
dla SAP w budynku

Wentylatory dachowe:

- Wentylatory montowac na systemowych podstawach dachowych. Urzadzenia posadawia¢ na
podktadkach antywibracyjnych.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania rob6t, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w
Specyfikacji Ogolne;j

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Kanaty, ksztattki, kratki anemostaty i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Kanaty powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek kanatéw i ksztattek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Elementéw sieci wentylacyjnej nie wolno zrzucac z
srodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach lub recznie. Podczas zatadunku
transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan producenta.
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Wykonywanie przewodéw wentylacyjnych.

- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, pekni¢¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm

PN-EN 1505 i PN-EN 1506

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B -
76001.

- Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- B - 03434.

- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —
B-76002.

5.3. Montaz przewodéw wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kolnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

- Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrdd.

- Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i1 poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstw¢ chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wlasno$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

- Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Przewody wentylacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano - montazowych. CZ. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYINYCH

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja
Projektowga.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztaltek, tukéw lub kolanek.

Wszystkie kanaty w pomieszczeniu maszynowni nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno
polega¢ na opisie kanaléw np. N — nawiew, a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego
lub niebieskiego dla odr6znienia nawiewu i wywiewu.

5.4. Centrale wentylacyjne, wentylatory
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- Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu producenta

5.7. Nawiewniki, wywiewniki.

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

- Przewdd taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

- W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowac¢ przewodoéw dtuzszych niz 5 m.

- Spos6b zamocowania nawiewnikéw i1 wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w Specyfikacji Ogolne;.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z
Specyfikacjg Ogdlng.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbior czesciowy:

a) Odbidr czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanaléw wentylacyjnych oraz rurociggdéw przed ich
zaizolowaniem

b) Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postgpu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

¢) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbioér koncowy:

8.2.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materialow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2 Badanie ogdlne:

a) Dostgpnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
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h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewod6w.

8.2.3 Badanie wentylator6w 1 innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidlowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdéjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawg czes$ci zamiennych);

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

8.2.8 Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnos$ci potaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.9 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Zasady platnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi

w Specyfikacji ogdlne;j.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwos$ci mechaniczne

PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
0golne;j

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia 1 podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U)

Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
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PN-EN 13182:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéow do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002

Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukcyjnej

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzanie i1 rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-ISO 6242-2:1999

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza
PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznoSci publiczne;.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;j.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania 1 badania

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-92/M-52030

Urzadzenia do oczyszczania powietrza 1 innych gazoéw. Terminologia

Dz.U. Nr 75

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 109, poz. 1156

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

M.P.Nr25z 1986 r

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia
18.07.1986 r. w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych

M.PNr 8z 1989 r.

Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 13.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych
Dz.U.Nr44 z31.12.1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29.12.1988 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o dozorze technicznym
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Dz.UNr 14z 1970 .

Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
w zaktadach przy urzadzeniach energetycznych

Dz.U.Nr 13 2 10.04.1972 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia

23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
INSTAL wrzesien 2002

COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACII
WENTYLACYINYCH

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
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