tynk szlachetny na siatce
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wetnha mineralna ($ciana Sz2) lub styropian ($ciana Sz1) A = 0,037 W/(m*K)

bloczki silikatowe

tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

listwa startowa
cienkowarstwowy, akrylowy
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tynk cokotowy mozaikowy
piyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej

lub styrodur A = 0,037 W/(m*K)
2x izolacja asfaltowo- kauczukowa

np:Dysperbit

—

jastrych cementowy gr. 10 cm zbrojony siatkg zgrzewang @2

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentac;ji - cze$¢ konstrukcyjna.

4.Rozpatrywac¢ wraz z rysunkami branzowymi oraz opisem!
|
5.Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ izolacji pionowej i poziomej - w pomieszczeniach

mokrych zastosowac folie uszczelniajaca;‘
|

oczka 15x15 cm

warstwa rozdzielcza - folia PE gr. 0,2mm

styropian dach/podtoga EPS100

zaprawa marki M1 A = 0,037 W/(m*K)
polimerowa masa powtokowa 2warstwy
polimerowy roztwdr gruntujacy
. . betonowa ptyta podktadowa C12/15
papa izolagyjna
b
I 10,00 = 120.50 m n.p.m.
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opaska zwirowa- otoczaki plukane 10-30 mm 1 0.5k
warstwa gr. 10cm uktadana na geowtéknina 1% -=0,50 ~_
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