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Projekt Wykonawczy zespotu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg

1.

techniczna i drogowa - ETAP llI
1 Zatozenia projektowe.

1.1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sali sportowej przy szkole w
Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej, na dziatce nr 254/2 , w zakresie zgodnym z
wymaganiami  okreslonymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1.2. DOKUMENTACJA WYJSCIOWA.

Dokumentacje wyjsciowg stanowia:

- Projekt architektoniczno-budowlany  wykonany w  pracowni  architektury
Pracownia Projektowa Format, ul. Mickiewicza 20b/2, Jelenia Goéra.

- Opinie geotechniczng dla projektowanego zespotu szkolnego w Dobrzykowicach przy ul.
Kolejowej opracowang w lipcu 2014r. Przez firme Geomar Jerzy Sandecki 50-305
Wroctaw, ul. Artura Mtodnickiego 13/1

- Europejskie Normy ( Eurokody) przytoczone w punkcie 1.1.3

1.1.3. NORMY, PRZEPISY BUDOWLANE ORAZ LITERATURA TECHNICZNA.

Do sporzadzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego wykorzystano
obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane, a w szczegolnosci:

— PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukcji Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartosci,

— PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach,

— PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -
Obcigzenie $niegiem,

— PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania wiatru,
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— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 1: Zasady ogodlne,

— PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania termiczne,

— PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukcji,

— PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw,

— PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztow,

— PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukc;ji
stalowych - Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne -
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na
zimno,

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czes¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty
dla budynkow,

— PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukgciji
drewnianych - Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogo6lne — Reguty ogdlne i reguty dotyczgce
budynkéw,

— PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji
murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukgciji
murowych,

— PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukgciji
murowych - Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatow i wykonanie
murow,
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1.1.4. UZYTE MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie :
— beton podktadowy C12/15
— beton konstrukcyjny C30/37
— stal zbrojeniowa AllIN (B500B)
— stal strzemion AllIN (B500B)
— stal ksztattowa St3S
— $ciany murowane nosne bloczki Silikatowe kl. 20MPa
— $ciany murowane nienosne wg. Arch. kl. 15MPa
— drewno C24

Otuliny:
— zelbet w gruncie 5cm
— podciagi, ptyty stropowe, Sciany 3cm
— stupy 4cm

Izolacje:

papa termozgrzewalna, tasmy bentonitowo-kauczukowe, masy
b|tum|czne Superflex 100S
Uwaga ogolna:
— rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych - opisy przegrod wg projektu architektury
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1.1.5. PRZYJETE OBCIAZENIA.

RV

ul Agrestowa 89
tel.(71)3392065

BIURO PROJEKTOWANIA

ALIZACJI INWESTYCJI

53-006 WROCLAW

1.1.5.1 Obciazenie potaci dachowej — dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40°

. y Ciezar Char. Wspot. Obl.
Opis Grubos¢ objet. Qk obcigz. |qo
Obciazenia state [m] KN /m3] KN /mz] - KN /m2]
Ptyty cementowo-witokniste - - 0,5 1,35 0,68
taty i kontrtaty 50x50mm co 34cm - - 0,10 1,35 0,14
Izolacja - - 0,05 1,35 0,068
Wetna mineralna 25cm 0,25 1,2 0,3 1,35 0,41
Dzwigary dachowe - 6,0 0,13 1,35 0,18
Paroizolacja - - 0,05 1,35 0,068
Plyta GK 0,025 12 0,30 1,35 0,41
Suma 1 1,43 1,35 1,93
Obciazenie $niegiem
Snieg strefa 1
Snieg Qk=0,7 C2=0,8 Sk=Qk*C2 0,56 1,5 0,840
Wartosci w tabeli podano na 1m2 rzutu dachu.
Obcigzenie wiatrem — parcie ( normalne do potaci ) q,|k=+0,22 kN/m2
Obcigzenie wiatrem — ssanie ( normalne do potaci ) oF k=-0,22 kN/m2

1.1.5.2. Obciazenie stropu nad parterem

. g Ciezar Char. Wspdt. Obl.

Opis Grubos¢ objet. gk obcigz. (o
Obciazenia state [m] KN /m3] KN /m2] - KN /m2]
Wykonczenie (przyjeto ceramike) 0,02 22 0,44 1,35 0,59
Gtadz cementowa 7cm 0,07 21 1,47 1,35 1,98
Styropian 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03
Izolacja - - 0.1 1,35 0,14
Strop zelbetowy 0,24 25 6 1,35 8,1
Tynk cementowo — wapienny 0,01 21 0,21 1,35 0,28
Suma 1 8,24 1,35 11,13
Obciazenie zmienne

Uzytkowe 5 1,5 7,5
Zastepcze od scian dziatowych 1,2 1,5 1,8
www.vegacad.eu 5 VegaCad — wrzesien 2018
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: y Ciezar Char. Wspot. Obil.
Opis Grubose |opiet. ak obciaz. (o
Obciazenia state [m] KN /m3] KN /m2] - KN /m2]
Tynk zewnetrzny 0,02 21 0,32 1,35 0,43
Styropian 0,17 0,45 0,08 1,35 0,1
Bloczki silikatowe 0,24 18 4,32 1,35 5,83
Tynk gipsowo — wapienny 0,01 21 0,21 1,35 0,28
Suma 1 4,83 1,35 6,64
1.1.5.4. Sciana fundamentowa
: Y Ciezar Char. Wspot. Obl.
Opis GrubosC |opyiet ak obciaz. o
Obciazenia state [m] KN /m3] KN /m2] - KN /m2]
Folia kubetkowa - - 0,05 1,35 0,07
styrodur 0,17 0,45 0,08 1,35 0,1
Izolacja bitumiczna - - 0,05 1,35 0,07
Bloczki betonowe 0,24 24 5,76 1,35 7,78
Suma 1 5,94 1,35 8,01

www.vegacad.eu 6

Wspotczynnik obcigzenia statego f=1,15 lub 1,35.
Wspotczynnik obcigzenia zmiennego 7f=1,50 lub 1,05

1.1.6. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono przy pomocy programoéw
obliczeniowych (Robot Millenium) firmy Autodesk, opartych na metodzie elementow
skonczonych, statyce liniowej oraz europejskich normach wymiarowania konstrukgcji
budowlanych.

Wykonane na potrzebe przedmiotowego opracowania
wytrzymatosciowe dotyczg wymiarowania pierwszo-
konstrukcyjnych.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z obowigzujgcymi Normami
oraz zaleceniami odpornosci przeciwpozarowej zawartymi w ,Instrukcji ITB Projektowanie
elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”.

obliczenia  statyczno-
oraz drugorzednych elementow

Obliczenia w gtébwnej mierze dotyczyty stropéw, dachu oraz zwigzanych 2z nimi
konstrukcyjnymi elementami nosnymi takimi jak podciggi, stupy, a takze Scianami i tarczami
zelbetowymi, oraz fundamentami.

VegaCad — wrzesien 2018
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Szczegotowe arkusze obliczeniowe statyki i wymiarowania pozostatych elementéw

konstrukcji znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym Jednostki Projektowej.

1.1.7. PROJEKT GEOTECHNICZNY, BADANIA GRUNTOWE, OKRESLENIE
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ BUDYNKU.

Otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 m p.p.t. zbadano stropowg strefe podtoza
gruntowego. Na podstawie informacji uzyskanej z wykonanych otwordw oraz analizy
dostepnych materiatéw ustalono, ze Badany teren to obszar pradoliny rzeki Odry wypetnionej
czwartorzedowymi osadami akumulacji rzeczno-lodowcowej a nastepnie rzecznej znaczne;j
migzszosci. Starsze podtoze buduje gruba seria glin morenowych zlodowacenia
Srodkowopolskiego, ktorej strop nawierca sie na roznej gtebokosci ppt ze wzgledu na liczne
rozmycia erozyjne. Gliny te majg barwe szarg, ciemnoszarg i sg twardoplastyczne a
gtebiej potzwarte. Na glinach zalega seria piaszczysto-zwirowa przy czym starsza
spagowa czes¢ reprezentowana jest przez zwiry, pospotki, piaski grube, piaski srednie a
miodsza stropowa przez piaski Srednie, piaski drobne

i piaski pylaste. Mtodszy czwartorzed poza utworami rzecznymi piaszczysto-
zwirowymi tarasow zalewowych oraz den dolinowych reprezentujg holocehskie grunty
typu mad rzecznych tj. réznego rodzaju gliny, gliny préchnicze i namuty. Grunty te osiggajg
wieksze migzszosci tylko w partiach osiowych starorzeczy — na pozostatym obszarze doliny
majg migzszos¢ na ogot do kilkudziesieciu centymetréw lub brak ich zupetnie.
Najmiodszy czwartorzed reprezentujg gleby i réznego rodzaju grunty nasypowe zwigzane z
gospodarczg dziatalnoscig cztowieka.

- Warunki geotechniczne

Na badanym terenie, rozpoznanym wiertniczo do gtebokosci 3,0 m ppt, pod glebg
migzszosci od 0,3-0,6 m wydzielono, na ogét kolejno od powierzchni terenu, cztery gtéwne
warstwy geotechniczne.

- Warstwa | — to gliny piaszczyste gérne (mtodsze) barwy brgzowej, szarobrgzowej,
brgzowoszarej, . Majg one niewielkg migzszosc¢ i sg twardoplastyczne. S3 to
holocenskie utwory facji powodziowej, nieskonsolidowane o symbolu gruntéw spoistych
C. Do obliczen geotechnicznych zaleca sie przyja¢: ID = 0,70;

- Warstwa Il — to piaski $rednie i piaski grube. Sg to bgdz holocenskie utwory rzeczne,
badz utwory zlodowacenia pétnocnopolskiego (czwartorzed, plejstocen). Do obliczen
geotechnicznych zaleca sie przyja¢: ID = 0,50;

- Warstwa lll — to pyty piaszczyste barwy brgzowoszarej, szarej, niebieskoszarej
0 zmiennej migzszosci. Sg one twardoplastyczne, ale w strefach saczen
plastyczne i wystepujg pod glinami piaszczystymi gornymi lub piaskami srednimi i
grubymi. Do obliczen przyjag:

poza sgczeniami, symbol gruntu spoistego C; IL = 0,15;

www.vegacad.eu 7 VegaCad — wrzesien 2018
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bezposrednio w miejscu sgczen, symbol gruntu spoistego C; IL = 0,35

- Warstwa IV — to gliny piaszczyste dolne (starsze) barwy szarej z domieszkg zwirdw,
ktérych strop nawiercono na gtebokos$ci wiekszej niz 2,2 m ppt. Sg to
najprawdopodobniej gliny zwatowe (morenowe) zlodowacenia
Srodkowopolskiego, nieskonsolidowane, o symbolu gruntéw spoistych B. Do obliczen

przyjac: IL = 0,05

- Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto | poziomu wéd podziemnych o charakterze swobodnym lub lekko napietym
(sgczenia w pytach piaszczystych) ustabilizowato sie 29.06.2014r na gtebokosci od 1,0-
1,5 m ppt (w zaleznosci od rzednej wysokosciowej otworu w m npm), co nalezy uznaé za
stan sredni. Warstwg wodonosng sg piaski srednie i piaski grube o $redniej i dobrej
wodoprzepuszczalnosci. Aktualny stan wody w podiozu jest scisle uzalezniony od aktualnych
warunkéw hydrogeologicznych w pradolinie, przy czym amplituda sezonowych wahan
rocznych jest ograniczona przez system zabezpieczen przeciwpowodziowych jaki posiada
Wroctaw. W przypadku katastrofalnych powodzi, potgczonych z przerwaniem watow
przeciwpowodziowych moze dojs¢ tu do powierzchniowego zalania terenu przez
wody z rzeki. Wedtug danych z dokumentacji geotechnicznych archiwalnych woda gruntowa
jest co najwyzej stabo agresywna w stosunku do betonu i zelbetu (dziatki nr: 1/14, 4/15, 10/5,
96/8, GEOMAR 1999-2007r).

- Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Dang inwestycje przy ul. Kolejowej w Dobrzykowicach nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr O poz.
463).

Nosnos¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogdlna stateczno$é

Zatozono posadowienie bezposrednie obiektéw na gruntach rodzimych nalezgcych do grun-
téw sklasyfikowanych warstwy |l.

Przyjety sposdb posadowienia — tawy i ptyta fundamentowa zapewnia wystarczajgcg no-
$nos¢ podtoza gruntowego. Szacowane naprezenia w podstawie fundamentow ksztattujg sie
na poziomie okoto 35 kPa. Nie nalezy spodziewac sie wyparcia gruntu spod fundamentow
oraz utraty statecznosci ogolnej. Szczegdtowe obliczenia nosnosci zwigzane z posadowie-
niem obiektow przeprowadza sie na etapie projektu wykonawczego.

W istniejgcych warunkach gruntowych przy posadowieniu bezposrednim warunek | stanu
granicznego (stan graniczny no$nosci) jest spetniony.

Przyjety sposdb posadowienia - tawa fundamentowa zapewnia w istniejgcych warunkach
gruntowych osiadania rzedu 0,2 mm. Osiadania te spetniajg warunek Il stanu granicznego
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(stan graniczny uzytkowania). Szczegotowe obliczenia osiadan poszczegdlnych obiektow
przeprowadza sie na etapie projektu wykonawczego.

W czesci opracowania dotyczacej obliczen statyczno-wytrzymatosciowych pokazano przy-
ktadowe obliczenia dla pojedynczej tawy. Szczegdtowe arkusze obliczeniowe statyki i wy-
miarowania pozostatych elementéw konstrukcji znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym
Jednostki Projektowe;.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot zwigzanych z fundamentowaniem nalezy pod-
czas prowadzenia prac zapewni¢ staty nadzor geotechniczny.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej spodu fundamentu oraz aby nie doszto do zalania dna wykopu
wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a na-
stepnie zbadac¢ czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.
Badania stanu gruntu mozna wykonaé w przypadku gruntéw niespoistych sondg dynamicz-
ng DPH lub DPSH, a w przypadku gruntéw spoistych sondg krzyzakowg lub poprzez ocene
makrospkopowg. Do badan mozna zastosowac réwniez ptyte VSS lub ptyte dynamiczna.

W okresie zimowym nalezy ochronié¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku
przemarzniecia lub naruszenia wierzchniej warstwy nalezy grunt usungé¢ zastepujac go od
poziomu posadowienia podbetonem lub innym odpowiednim materiatem, na przykiad za-
geszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem. Wbudowany materiat piaszczysty
powinien zosta¢ poddany badaniom pod katem jego odpowiedniego zageszczenia metodg
Proctora lub za pomocg sondy dynamicznej.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlane-
go, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania za-
grozen mogacych wystapi¢ w trakcie robo6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w cza-
sie uzytkowania obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania wybudowanych obiektéw budowlanych,
obiektow sgsiadujgcych oraz otaczajgcego gruntu.

Analiza wynikéw badanh geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozonosci warun-
kéw gruntowo - wodnych jako prostych wediug normy PN-B-02479.1998 ,Dokumentowanie
geotechniczne" oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-
nia obiektéw budowlanych, poz. 463. Zatem przyjeto | kategorie geotechniczng dla projek-
towanych obiektow.
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1.2 KONSTRUKCJA NOSNA OBIEKTU.

1.2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowany zostat jako budynek w ksztalcie prostokgta o
wymiarach okoto 41x27m pofgczone z istniejacg czescig szkoty za pomocg tgcznika.
Budynek ma dwie kondygnacje, znaczg cze$¢ powierzchni stanowi boisko sportowe na cata
wysokos¢ budynku. Budynek zaprojektowano w wiekszosci jako murowany wzmochiony
trzpieniami. Cze$¢ scian zaprojektowano jako zelbetowe. Stropy zaprojektowano jako ciezkie
zelbetowe typu filigran, lokalnie oparte na stupach i podciggach zelbetowych. Wiezbe
dachowg zaprojektowano jako dwuspadowa, drewniang z dzwigarow kratownicowych.
Obiekt zostat posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.

1.2.2 FUNDAMENTY.

Posadowienie budynku przewidziano na tawach fundamentowych o wymiarach 40x70cm i
40x90cm. Poziom posadowienia wynosi -1,200m. Fundamenty powinny byé zagtebione
minimum 80cm ponizej sgsiadujgcego poziomu terenu. Schody oparto na ostrogach
zelbetowych.

Wszystkie elementy zelbetowe fundamentéw nalezy wykonac¢ z betonu C30/37, zbrojone
stalg A-IIIN.

Pomiedzy fundamenty a oparte na nich elementy nosne konstrukcji nalezy umiesci¢ izolacje
przeciwwodng. Z fundamentéw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe do wszystkich
zelbetowych elementéw parteru.

Fundamenty przy istniejgcym budynku nalezy dowigza¢ do istniejgcych fundamentow
poprzez wklejanie zbrojenia na gtebokos¢ minimum 20cm.

1.2.3 POSADZKA NA GRUNCIE.

Posadzke zaprojektowano jako betonowg zbrojong widknem rozproszonym z betonu
C25/30. Posadzke zaprojektowano o grubosci 10cm.

1.2.4 SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe nalezy murowac z bloczkdw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki

S5MPa. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy wykonaé¢ izolacje
pozioma. Pionowg izolacje Scian nalezy wykonac zgodnie z cze$cig architektoniczng opracowania.
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1.2.5 ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE ORAZ TARCZE.

Sciany zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne. Tarcze wyrdzniajg sie tym, ze oparte
sg na punktowych podporach. Grubosci $cian wynoszg 24 i 18cm. Sciany i tarcze nalezy
wykonac z betonu C30/37 i stali A-IlIN.

1.2.6 SCIANY MUROWANE NOSNE.

W budynku, w miejscach na to pozwalajgcych pod wzgledem konstrukcyjnym,
zaprojektowano $ciany murowane jako nosne, usztywnione trzpieniami i wiencami
zelbetowymi. Sciany murowane no$ne projektuje sie z bloczkéw Silikatowych gr. 24cm klasy
20MPa na zaprawie systemowej. Potgczenie muru z trzpieniami nalezy wykona¢ na strzepia.
W poziomie stropdw Sciany zakonczy¢ wiencem zelbetowym. Wience i trzpienie nalezy
wykonac z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN.

1.2.7 SCIANY MUROWANE NIENOSNE.

Na poszczegdinych kondygnacjach zaprojektowano Sciany murowane do wydzielenia
pomieszczen. Sciany projektuje sie z bloczkéw silikatowych réznych grubosci. Sciany te
ustawiane sg na stropach i powinny by¢ oddylatowane od i przegubowo mocowane do
gornego stropu w sposdb umozliwiajgcy jego prace bez przenoszenia obcigzen pionowych
na samg $ciane i strop ponizej. Przestrzen pomiedzy goérg sciany i stropem nalezy piankg
ognioochronng Pyroplex. Zabezpieczenie piankg Pyroplex dotyczy sScian, ktore petnig
funkcje przegrody przeciwogniowe;.

1.2.8 TRZONY KOMUNIKACYJNE
Trzony komunikacyjne (sciany klatek schodowych oraz szyby windowe) zaprojektowano jako
zelbetowe. Elementy te majg za zadanie usztywni¢ caty budynek i przenosic sity poziome na
fundament. Trzony nalezy wykonac¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN.

1.2.9 SCHODY ZELBETOWE

Schody w budynku zaprojektowano jako zelbetowe. Schody nalezy wykona¢ z betonu
C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN.

1.2.10 SLUPY NOSNE KONSTRUKCJI.
Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Geometria stupéw zostata
zréznicowana. Stupy stanowig podpory dla stropow, podciggow i tarcz zelbetowych. Ich
usytuowanie i geometrie przedstawiono na rysunkach zestawczych poszczegolnych
kondygnacji. Nalezy wykonac je z betonu C30/37 i stali A-IIIN.

1.2.11 PODCIAGI. I NADPROZA

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIIN. Stanowig
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one podpory dla stropéw, zmniejszajgc ich rozpietosc.
Geometrie oraz lokalizacje podciggéw przedstawiono na rysunkach zestawczych
poszczegoélnych kondygnacji.

1.2.12 STROPY

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe typu filigran o grubosci 24 i 18cm. Geometrie
stropéw pokazano na rysunkach zestawczych. Stropy zaprojektowano z betonu C30/37
zbrojonego stalg AllIN.

1.2.13 TRYBUNY

Na stropach zaprojektowano murowane trybuny przykryte Zelbetowg ptytg grubosci 12cm.
Trybuny nalezy murowac¢ z gazobetonu klasy 600. Plyte nalezy wykonac¢ z betonu C30/37
zbrojonego stalg AllIN

1.2.14 DACH

Dach zaprojektowano jako wielospadowg, drewniang konstrukcje wigzarowg systemu
Burkietowicz. Szczegoétowe parametru dachu weditug projektu dostawcy Do wigzarow
przewidziano mocowanie kosza do koszykowki oraz kurtyn rozdzielajgcych, co nalezy
uwzgledni¢ w opracowaniu szczegotowym.

1.3 SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONAWCZE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1.3.1 SLUPY, BELKI, SCIANY ORAZ STROPY
e Zzbrojenie rozpatrywaC f{gcznie ze zbrojeniem przylegajgcych elementéw
zelbetowych,

e przerwy robocze wykona¢ w poziomie dochodzgcych elementéw
konstrukcyjnych,

e podczas wykonywania na budowie elementdw konstrukcyjnych nalezy
uwzglednia¢ zatapiane w nich czesci instalacji odgromowej i uziemiania,

1.4 WYTYCZNE PLANU BIOZ.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 06-02-2003 nr 47, poz. 401, przed przystgpieniem do
robét budowlanych nakfada sie na kierownika budowy obowigzek wykonania planu BIOZ.

1.5 WNIOSKI KONCOWE.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnien ze zleceniodawcg, dostepnej
literatury technicznej w zakresie opracowywanego tematu, badan i ogledzin konstrukciji,
kontrolnych obliczen sprawdzajgcych oraz dokonanych analiz zebranego materiatu
sporzadzono i sformutowano nastepujgce wnioski i zalecenia:

e Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
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zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami’

Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm mogg by¢ zamieniane na
inne o tych samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda
projektanta.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé solidnie, zgodnie
Z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Opracowat:
dr inz. Aleksander Trochanowski
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