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Instalacje piorunochronns wykona¢ w postaci zwod6w poziomych
nienaprezanych na uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn fi 8mm.
Zwody pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm.

Zwody pi ¢ za p srub iagowych.

—=o o— K-422 zacisk kontrolny na wys.ok.1.5m.

Przew6d uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm polaczyéw otok

8 Polaczenia przewodéw uziemiajacych nalezy wykonac
poprzez spawanie, przy czym dugos¢ spawu powinna byé réwna
co najmiej podwdjnej szerokosci tasmy

7 G_ na kominie wykona¢ rozki

8 Przewdd uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm polaczyé z PEN w zlaczu

9 —  Przewdd uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"

‘fovmot 58-560 JELENIA GORA

Inst. sanitarne

upr. nr 17/97 spec.elektryczna

cracewnia ul.MICKIEWICZA 20B/2
erojckiowa tel./fax 075/75-529-65
Temat: Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu Branza:
infrastruktura techniczng i drogowg IE 1514
Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice Stadium: ]
dz. nr 254/2, Am 1 PB zamienny
Tytut rysunku: Skala:
Rzu dach - Instalacja odgromowat 1:100
Projektant mgr inz. Krzysztof Zawadzki Data:
Inst. sanitame  upr. nr 173/DOS/13 spec. elektryczna 30.01.2019r.
Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Zawadzki Nr rysunku:
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