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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SSTWIOR nr 00.00

Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogolne



1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotoweicyfikacji technicznej (SSThsvymagania ogoine dotygee
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w awku z realizagj inwestycji dotyczcej- Zespol
szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrgkechniczy i drogowg;

ETAP Il - BLOK SPORVO(Kategoria obiektu budowlanego - 1X)
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkeagfi technicznej obejmajwymagania wspolne dla robot
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi wgmonymi poniej:

* SSTWIOR nr 00.00 Specyfikacja Techniczna — Wymam&uoine

e SSTWIOR nr 01 Specyfikacja Techniczna — Specyfi&d@chniczna — Séestrukturalna LAN

e SSTWIOR nr02Specyfikacja Techniczna — Roboty w esier okablowania oraz instalacji i

urzadzen elektrycznych

1.4.0Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naig przez to rozumie
e budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

»  budowk stanowjcg catas¢ techniczno-ytkowg wraz z instalacjami i uszizeniami,
» obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhdac

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumi& urzzgdzenia techniczne zwiane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzeiuiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegoaidtniki.

1.4.4. terenie budowy — naly przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywam@b6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.6. aprobacie technicznej — naje przez to rozumie pozytywry ocer techniczg wyrobu,
stwierdzajca jego przydatng@ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. wyrobie budowlanym — naly przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, stéowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrgdako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnymguzieniu stanovdgicym integralg catas¢ uzytkowa.

1.4.8. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykogawobo6t, upowaniona do



kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawowvy odpowiedzialné¢ za prowadzanbudowe.
1.4.9. materiatach — nalsy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rén
rézne tworzywa i wyroby nieziiine do wykonania rob6t, zgodnie z wytycznymi Inwesst
1.4.10. istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majarsaetoboty budowlane.
1.4.11. normach europejskich — oznacgajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletdotnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (Alxgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
1.4.12. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyohwykonania rob6t podstawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowympisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegoétowsperyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestaviéen ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
1.4.13. Zarzadzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamavgieggo, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowani@owy w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zakglzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).
1.5.0gélne wymagania dotygeze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za ich zgodio
z poleceniami Inwestora i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepsis, czs¢ graficzry i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnd¢ robét z wymaganiami Zamawigego i SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane WykonawaszpZamawiajcego stanowgi zahczniki do umowy,

a wymagania wyszczegoélnione w ¢by jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. W przypadku rozhiesci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Warunkach umowy”. Wykonawca nie zaonvykorzystywd bledow lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast powiadothiZzamawiajcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszigstkkykonane roboty i dostarczone materiaty aniayj¢
zgodne z wymaganiami Zamawjaggo i SST. Wielkéci okreslone w przedmiarze robét i pobrane podczas
wizji lokalnej na terenie budowygba uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w
ramach okr@onego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw éneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mp@yzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczamaterialy lub wykonane roboty niecdy zgodne z

wymaganiami Zamawiagego i SST i maj wplyw na niezadowalags jakos¢ elementu budowli, to takie



materialy zostapzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt wykonawcy.
Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfawveealizacji kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idalzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecéeia innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowry.

1.55. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywd sprawny
sprzt przeciwpgarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tererbh@z produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazwobworaz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém osob
trzecich. Wykonawca dulzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwoy. Uznaje &, ze wszelkie koszty zwrzane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niezds dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia wyrobéw i materiatow wywolgpych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyrobyateriaty odpadoweayte do Robot
beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie okéijace brak
szkodliwego oddziatywania tych wyrob6w i materialéasrodowisko. Wyroby i materialy, ktorey szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zZakaeniu robot ich szkodlivéd zanika mog by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagdechnologicznych wbudowania. 28 wymagag tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzymé zgod na uwycie tych materiatdbw od wgiwych organow
administracji pastwowe;.

1.5.7. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawcedhbie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niésigjgcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugzizenia zabezpieczgme, socjalne oraz spiz i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odricbnej zaptacie i guwzgkdnione w
cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do rob6t od

daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego. Uznajg se wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem



wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowgzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administraefistwowej i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychlqzas prowadzenia rob6t. Np. rozpmlzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawieieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizer lub metod i w sposob aity bedzie

informowa: Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawdgfopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zré6dta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek abgw budowlanych przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyezproponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
wyrobow budowlanych i odpowiedniaviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajcego.
2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlangidh. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajegto stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowa#malbo z europejsk
aprobag techniczg badz krajowa specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznacgomez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
b) umieszczony w okébonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo
c¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastenéem,ze nie podlega on oboydkowi oznakowania CE
2.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@z. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasipujgce informacje:
a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodaokgp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c¢) dane umzliwiajace identyfikac cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,eli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigamgrobu.
2.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004z. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlamyoducent jest obowkany dohczy¢
informacj zawierajca:
a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodaokgp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesghy nazwe, nazwe handlovs, typ, odmiag, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,



c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu ludprobaty technicznej z ktpipotwierdzono zgodrsé
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyig oceny zgodroi
wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, kt6re nie spefpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.
2.4.Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jakeiowym
Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtag wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeog one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty 0jg sw jakos¢
i wlasciwos¢ do robét i byly dospne do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego skladowania
materiatow lgda zlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarageym.
2.6.Wariantowe stosowanie materiatow
Je&li  Inwestor przewidy mozliwosé zastosowania edych rodzajow materialtdbw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadtamiawiajcego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzagematu nie mee by pdézniej zamieniany bez zgody

Zamawiajcego.

3. SPRZAT
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien liyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrzez Zamawiacego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentéw potwierdgzeych dopuszczenie sgite do uytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami. Wybrany sgirz00 akceptacji, nie mie by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygee transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i whkxiwosci przewaonych materiatéw. Liczbg&rodkéw transportu d¢uizie
zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami glkreymi w SST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazéddospetnia wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofigih na osie i innych parametrow technicznycrodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez wglEwy zarzd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego



pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoaxiem robot wykonawca opracuije:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poevinisktadd sie z czséci opisowej
i graficznej,
e plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji mora.

5.2.Przed zlaeniem oferty cenowej, Oferent powinien dokénatasnych pomiaréw i wizji lokalnej na
terenie remontowanego obiektu po warejszym zgtoszeniu telefonicznym.

5.3.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowlub kontraktem oraz za jak®d
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, zh kzgodné¢ z, wymaganiami SST, i
poleceniami Inwestora.

5.4.Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawc w  wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostay jesli wymaga: tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawc
na wlasny koszt.

5.5.Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdpodt kedy oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umenyST, a take w normach i wytycznych.

5.6.Polecenia Zamawiggego dotycace realizacji robot ¢mg wykonywane przez Wykonawaie p&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jasc
Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsazpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@jwykonanie robét zgodnie z dokumendagjojektows, SST.
Program zapewnienia jakm winien zawiera:
» organizag; wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzentaot,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
 wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegoinych elementéw
robét,
» system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaky wykonywanych robét,
e wyposa&enie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,
» sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych,
» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogn

» rodzaje i ilag¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatow,



e sposo6b i procedgmpomiaréw i bada.
6.2.Zasady kontroli jakéci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonaweatie
przeprowadz&pomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lepeniami Inwestora. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tameddne,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3.Badania i pomiary
Wszystkie  badania i pomiary ety przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przmaviajcego. Przed przygbtieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Zamawigiego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstempsmie ich wyniki do akceptacji Zamawigego.
6.4.Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcego kopie raportéw z wynikami badpk najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) keda przekazywane
Zamawiagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przegoniezoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.5.Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
* posiadad certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé
z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o] ich istnieniu zgadn
z rozporadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
» posiadag deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:
o Polslg Normg lub
o aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
o znajdup sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumentyns/magane przez SST,4da ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposédb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktére
nie spetniaj tych wymaga bedg odrzucone.
6.6.Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy aitc& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speaza kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beds dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiedg®va ludzi i mienia oraz



technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonane trwaltechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. a€alone do dziennika budowy protokoty i inne dokumnemnida
oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza ¢ si sukcesywnie
w jednostkach przgtych w kosztorysie lub w SST.
6.6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprécz wyej wymienionych rownig nastpujace dokumenty
* pozwolenie na budoyy
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robot,
e protokoly z narad i ustate
* operaty geodezyjne,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy déda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowglabzawsze dogpne dla i przedstawiane do wdu na

zyczenie Zamawiafgego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z wizja lokalmg, przedmiarem robét i SST, w jednostkach ustalonyckosztorysie, przedmiarze robét i SST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigéniu Zamawiajcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni gtazgm terminem. Wyniki obmiaruedla wpisane do kgizki
obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione
wg ustalé Zamawiajcego na gimie. Obmiar gotowych robétebzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagan
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2.Zasady okréania ilosci robét i materiatow
Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i w Kidéh. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami gkreymi w przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez

Zamawiajcego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
» odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
» odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
» odbiorowi po uptywie okreswkojmi
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
8.2.0dbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jé&iowykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizabgigrg zakryciu. Odbidr robét zanikggych i ulegaicych
zakryciu kpdzie dokonany w czasie umlaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robdt. Odbioru tego dokonuje Zamaw®j Gotowdé danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem Zamaeggjo. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajcego.
Jakaé i ilos¢ robot ulegagcych zakryciu ocenia Zamawigly w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SSTrizepnimi ustaleniami.
8.3.0dbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego robot

dokonuje s} dla zakresu robét okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozdé ostatecznym



robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiey.

8.4.0dbi6r ostateczny (Kmowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresosgi)
oraz jakdci. Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe. Odbiér ostateczny robdét nggst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Zamawigego zakaczenia robét i przgicia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiaggo w obecniei Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakmowej na podstawie przedionych dokumentdw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z SST. W toku odbioru ostategmneob6t, komisja zapoznagst
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lobat uzupetniajcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czyidaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jakag¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeji®Staleniami Inwestora z uwzginieniem toleranciji i
nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@mioceni pomniejszan wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{kowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofzamy przygotowéa nasgpujace dokumenty
lub inne wg wymaga Zamawiajcego:

» deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zagglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnaae kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéigzanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢gkojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresekojmi i gwarancji
- pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnvzgednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét flkowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1.Podstaw ptatndci okresla umowa z Wykonawgco roboty budowlane .
9.2.Ustalenia ogolne
Wynagrodzenie ryczattowestizie uwzgtdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w SST. Wynagrodzenie ryczatiowbot lgdg obejmowa:



robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

koszty padrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzNy. 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zexajgcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.20020z.953).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyécio geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniart8rca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykagetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z pé&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrj@z.U. Nr 14, poz. 60 z gadiejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowydé (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drié wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpiearswa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. — w sprawie szczegGlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specygikdechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniz02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).



10.3. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd - montaowych, (tom I, II, llI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavz01.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SSTWIOR nr 01

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektognych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirznego
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerovge

Specyfikacja Techniczna — Siestrukturalna LAN

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obfych ST

1.4. Okrélenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét
2. Materialy

3. Urzdzenia

4. Wykonanie robot

4.1. Roboty przygotowawcze

4.2. Roboty instalacyjno-montawe
4.2.1. Wymagania ogoélne

4.2.3. Pozostale roboty wykonawcze instalacji SSWiN
4.2.4. Monta urzzdzen

4.2.5. Konfiguracja urdzen

4.2.6. Podjczenie instalacji

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jad@
6.2. Roboty montaowe

7. Obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatioi

10. Przepisy zwizane



Specyfikacja Techniczna
Sie¢ strukturalna LAN

1. Wstkep

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w agku z realizagj inwestycji dotyczcej- Zespodl szkolny wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastruktigchniczy i drogows;

ETAP Il - BLOK SPORTOW (Kategoria obiektu budow&go - IX)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania instalacji sieci strukturalnej LAN w butku

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:

* mont& gniazd LAN,

* mont& szaf rackowych wraz z osgtem,
* monta UPS

* badania instalacji,

e uruchomienie i konfiguracja systemu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaefgodne z okrdeniami

zawartymi w obowjzujacych Polskich Normach i SSTWIOR nr 00.00 ,Wymagasgalne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodsto
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniandyimera. Ogdlne wymagania dotyce robot

podano w SSTWIOR nr 00.00 - ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w SSIR/nr 00.00"Wymagania ogoélne”.

Materiaty wyte do budowy systemu sieci strukturalnej LAN w qatgzkolu powinny spetniawarunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypazlku braku normy powinny posiadaprobat
techniczna.



3. Urzadzenia.

Wszystkie elementy pasywne skiagta s¢ na okablowanie strukturalne mygday¢
oznaczone nazyub znakiem firmowym, tego samego producenta akahhia i pochodZzi

z jednolitej oferty reprezentagej kompletny system w takim zakresie, aby zostpitnione
warunki niezlgdne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramggrw/w producenta
gwaranciji;

- Maksymalna diug@ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjneg@dmzda
koncowego) nie mze przekroczg 90 metréw;

- Minimalne wymagania elementéw okablowania strisdhego miedzianego to rzeczywista
Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa D (wydagjd@atego systemu) w wersji ekranowanej

- Okablowanie poziome ma dprowadzone podwadjnie ekranowanym kablem typu U/GTP
pasmie przenoszenia 200 MHZ w ostonie LSZ¢rednicazyty: 24AWG, srednica zewetrzna:
5,1mm);

- Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jea¢pnowo projektowany Punkty
Dystrybucyjny SD zlokalizowany na Poziomie parteru

- Okablowanie strukturalne madgrealizowane w oparciu o nieekranowane modutyaghia
RJ45 Kat.

- Kable naley zakaiczy¢ na 24 — portowym panelu krosowym o wysédionontazowej 1U
(zakarczenie maksymalnie dla 24 kabli miedzianych) ccerapa tatwy monta, przy czym
kazdy port ma mié mozliwo$¢ oddzielnego opisu i 0znaczenia poprzez systenrdwigch
ikon. Panel ma zawie¢dylng prowadnie kabla;

- Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany ospet kablowy jestrodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako M1I11C1E1 (tagodng) specyfikacjkrodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

Aby zagwarantow@powtarzalne parametry minimum kategorii 6 orazapetdzic zgodnd¢
parametrow elektrycznych proponowanych modutéw zghimobowizujagcymi normami wymagane
jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednartytikatow wydanych przez niezalee
laboratoria uwzgldniajgce metod kwalifikacji komponentow sieciowych de-embedded;

4, Wykonanie robot.

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w SSTWIOR®O0. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnogmnam robot

uwzglkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

4.1. Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu oraz miejsca umieszczemdzen nalery wyznaczy
w budynku n&cianie w sposéb trwaly i widoczny. Spraw@d#iag montowanych przewodoéw pod wzdem

kolizji z istniejgcymi instalacjami dokongg korekty wytyczanej trasy.



4.2 Roboty instalacyjno-montaowe.

4.2.1. Wymagania ogélne.

Przewody oraz ugzlzenia nalgy uktad& zgodnie z wymaganiami okdlenymi

w Warunkach technicznych wykonania odbioru robddwiano-montaowych.

.Technologia uktadania przewod6w powinna zapéwtrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Przewody montowaodtynkowo przewody powinny Byddalone od wszelkich przewodéw
elektrycznych zgodnie z odpowiednimi normami. ddizenia montowazgodnie z wytycznymi w projekcie oraz
DTR urzdzeh.

4.2.3. Pozostate roboty wykonawcze na instalacijystemu sieci LAN
Utozy¢ instalacje z zgodnie z rzutami i rozwjoiami w dokumentaciji technicznej. Przewody
prowadzé podtynkowo zachowsg minimalne odlegici od innych przewdd i instalacji oklene w

dokumentacji technicznej.

4.2.4. Montaz urzadzen
Urzadzenia nalgy mocowa do sciany/sufitéw przy pomocy kotkéw rozporowych, zgaela instrukcja
producenta. Kade urzdzenie powinno posiadaleklaract zgodndci oraz kar¢ informujgca o sposobie

montau i podhczenia DTR.

4.2.5 Konfiguracja urzadzen
Urzadzenia / centrale systemowe konfigurévegodnie z wytycznymi w projekcie uzyskajz gory narzucan

funkcjonalnd¢ systemu.

4.2.6. Podiczenie instalaciji.

Urzadzenia powinny by podhczone do zasilagej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci podano wSSTWIOR nr 00.00,Wymagania ogélne”.

6.2. Roboty montaowe.

Kontrole jakdci robot instalacyjno-montawych naley przeprowadi zgodnie
z wymaganiami okigonymi w Warunkach technicznych wykonania odbiashat
budowlano-montzowych.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:

a) zgodnéci z Dokumentacja Projektowa

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanynpikiv 2



) utazenia przewodéw:

- utlozenia przewodu na podio,

- odchylenia osi przewodu,

- zabezpieczenia przewodu przy péz&ch przez przeszkody,

- kontrola podczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie probywiadectwa zgodriei

i atesty gwarancji producenta dla stosowanych rizddev, ze zastosowane materiaty

spetniaj wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normamarunki techniczne.

7. Obmiar robot.
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR rd@QWymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest metr przewodu instalaggjrita danegrednicy oraz sztuka lub

komplet uradzen.

8. Odbidr robat.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SSTWIOR rd@QWymagania ogoélne”.
Przy odbiorze robét powinny bylostarczone nagiujgce dokumenty:

g) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianiamiupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét

h) Dziennik Budowy

i) dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania roboét

j) dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow

k) protokoty czséciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty myatowawcze
i ziemne itp.)

[) protokét przeprowadzonego badania elektrycznesdego przewodu

m) protokoty przeprowadzonych

n) $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gozer i materiatow.

Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewengumairzapisami w
Dzienniku Budowy, dotyccymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacje postanowialotyczca usurgcia
usterek

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiniany i

uzupetnienia

9. Podstawa ptatnéci.

Warunki ogélne dotycce ptatnéci podano w SSTWIOR nr 00.00. ,Wymagania



ogolne”.

Ptatnag¢ za metr przewodu dla danggdnicy oraz za sztgkzamontowanej
urzadzenia nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badaolatoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenietriastalacji oraz miejsca
usytuowania urgdzen i materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podiam,

- utlozenie przewodow oraz ich zamocowanie do pzalto

- monta przewoddéw

- monta urzgdzea

- monta osprztu

- przeprowadzenie bafigomiarowych,

- zasilenie urgzdzen sterugcych

- uprztniecie miejsca prowadzenia rob6t i wywoz gruzbeédnych materiatow.

Cena uwzgldnia rownie: odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systekgblowania strukturalnego — &#

1: Wymagania ogolne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Sggtekablowania strukturalnego —

2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwane z zakresem opracowania powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. I@stial okablowania — G&¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jaki;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. @t okablowania — €%¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewgtrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. I@sfial okablowania — @%¢ 3 — Planowanie

i wykonawstwo instalacji na zewtmz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatycanatalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowanigcnie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie gm#en wyrdwnawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajidomponentéw musi pozostav zgodzie z wymaganiami normy
PN-EN 50173-1:2011 lub z adekwatnymi normamgdmiynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1,

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub anizea w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanychdmen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SSTWIOR nr 02

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektognych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirznego
CPV 45311000-0Roboty w zakresie okablowania orazstalacji elektrycznych:
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekttznego
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne:
CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych ugdzen rozdzielczych

Specyfikacja Techniczna — Roboty w zakresie okablamia oraz instalacji i urzadzen

elektrycznych



1.WSTEP
1. Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej (SST)gwymagania ogéine dotygze
wykonania i odbioru robo6t budowlanych w agku z realizacj inwestycji dotyczcej- Zespdl szkolny
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktechniczi i drogowy;
ETAP Ill - BLOK SPORTOW (Kategoria obiektudowlanego - 1X)

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna S8dasvi dokument przetargowy i kontraktowy przy zieiu
i realizacji robét budowlanych wymienionych w pktl.
1.1.Zakres robot olgtych SST
.......... Ustalenia zawarte w niniejszej spe@djkdotycz zasad prowadzenia robét awanych z:
* montaem przewoddw elektrycznych,
* monta osprztu/aparatury elektrycznej,
* montaem kabli elektrycznych,
1.2.0kreslenia podstawowe
1.2.1. Cz$¢ czynna - przewdd lub inny element przewsmgzwchodzcy w skiad instalacii elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instakeektrycznej mee byt pod napiciem a nie spetnia
funkgcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czécia czynm).
1.2.2. Pohkczenia wyrownawcze - elektryczne gpaitenie czéci przewodacych dosgpnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
1.2.3. Kable i przewody - materiaty styce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaiidnyulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.

1.2.4. Osprz:t instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt matknv dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodow, utatwiggy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzaaprzed
uszkodzeniami, wytyczggy trasy cigow rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:
» przepusty kablowe i ostony kradzi,,
e rury instalacyjne,
* systemy mocupe,
* puszki elektroinstalacyjne,
»  koncowki kablowe, zaciski i konektory,
e pozostaty ospkz (oznaczniki przewodéw, linki Boe i systemy naggowe, dlawice, ziczki i
szyny, zaciski ochronne itp.)
1.2.5. Urzadzenia elektryczne - wszelkie gdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, riz¢d2ub wykorzystania energii elektrycznej.
1.2.6. Odbiorniki energii elektrycznej - wdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtdde]
w inng forme energii §wiatto, ciepto, energi mechaniczaitp.).
1.2.7. Klasa ochronnéci - umowne oznaczenie, oktejgce maliwosci ochronne urgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy begmminim dotyku.

1.2.8. Oprawa @wietleniowa (elektryczna) - kompletne gdzenie staagce do przymocowania i



pofaczenia z instalagj elektryczi jednego lub kilkuzrodet $wiatta, ochronyzrédet swiatta przed
wptywami zewrtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniembdta swiatta a take
do uzyskania odpowiednich parametr&wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wihasciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodel $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkivey ostony lub elementy ukierunkowania
zrédetswiatta w formie: klosza, odb#pika, rastra, albairu.

1.2.9. Stopier ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdmgtkiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataliem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazow, a kiceapewnia odpowiednia obudowa.

1.2.10. Przygotowanie podim - zespdt czynnwi wykonywanych przed zamocowaniem
osprzitu instalacyjnego, ugrdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygjznktadaniem kabli
i przewoddw majcy na celu zapewnienie rdwvosci ich zamocowania zgodnie z dokumensacj
Do prac przygotowawczych zalicza siastpujace grupy czynngci:

e wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i niegplotowych,
* kucie bruzd i wik,

» o0sadzanie kotkéw w podio, w tym ich wstrzeliwanie,

e monta uchwytéw do rur i przewodow,

e oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia

1.2.11. Czes¢ dostpna - przewodga cz$¢ urzzdzenia elektroenergetycznego Ilub innego
przedmiotu, bdaca w zasigu ki ze stanowiska dogbtnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o
przecktnej sprawnéci fizycznej mae st znaleé bez korzystania zérodkéw pomocniczych np.
drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normajmeicy nie jest pod naggiem, jednak mze st pod
nim znalé¢ w momencie zaklécenia (uszkodzenia lub niezami@jzozmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystpkuktadu pracy umdzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

1.2.12. Miejsce wydzielone - zamykana przestrdab miejsce eksploatacji instalacji lub adzen,
do ktérego dogp posiadaj jedynie osoby upowaione.

1.2.13. Napkcie dotykowe Ud(Zrodtowe przy dotyku) napkcie pojawiajce sé przy zwarciu
doziemnym pomgidzy przewodgcy czescig, ktéra mae by (nie jest) dotknita przez czlowieka a
miejscem na ziemi, na ktérym znajggje stopy.

1.2.14. Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu unieliwgenia dotkngcia elementéw w
cz¢éci dostpnej, na ktorych mie sk pojawi niebezpieczne nagie np. na pancerzu metalowym
kabla.

1.2.15. Ziemia odniesienia - miejsce w ktérymagdruziemienia nie powoduje zaukednej r&nicy

potencjatéw pongidzy dwoma dowolnymi punktami.

1.3.0gélne wymagania dotygeze robot
........... Ogodlne wymagania dotyce robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdhé 5.



2 MATERIALY

2.1.0gé6lne wymagania dotygee materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2.Wszystkie materiaty ayte przy inwestycji powinny hky zgodne 2z ustaleniami dokumentacji
projektowej, oraz spetntavymagania odpowiednich norm i posiad#osowne aprobaty techniczne.

2.3.Materiaty wyte do robot:

e Kable i przewody - zalecacsiaby kable energetyczne ukladane w budynkach galsia
izolac wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i povgaichronn. Jako materialy przewogee
mozna stosowa miedz i aluminium, liczbazyt: 1,3,4, 5.Przewody instalacyjne najestosowa
izolowane lub z izolagji powloka ochrona do uktadania na stale, w ostonach lub bez, klghny
bezpdrednio do podiga lub uktadanych na linkach ¢mych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod
tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu. B@piznamionowe izolacji 750V. Jako
materialy przewodgce mana stosowéa miedz i aluminium, przy czym dla przekrojyt do 10 mm2
nalezy stosowd obowhzkowo przewody miedziane.

O e Przepusty kablowe i ostony kradzi - kable i przewody uktadane beZpexnio na podiodze
nalezy chronit poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, §spedtogowe).

e Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgajzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowezasad jest wywanie materialdw o
wytrzymataici elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére mpiedtrzymuj
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej tenapgrze gazy nieasszkodliwe dla cziowieka.
Rurowe instalacje wgtrzowe powinny b¥ odporne na temperatuotoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C, a ze wzglu na wytrzymalé¢, wymagag stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich.

O Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowaweotworze z elementem trzynaaym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do inngdmentéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykgcane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (diektelementy mag byc
wykonane take z metali).

e Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzywv typowielkasciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskaniepubykrecanie (otwarte lub zamykane).

O Puszki elektroinstalacyjne mody¢ standardowe i décian pustych, sty do montau gniazd
i tacznikéw instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane § z materialbw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymygtomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeeprpuszk
gazy nie s szkodliwe dla czlowieka, jednocree zapewniaj stopiéd ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzammiony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na system monta -
wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkovpedtogowe. W zaleosci od
przeznaczenia puszki musgpetnid nastpujace wymagania co do ich wielkm: puszka sprtowa @
60 mm, sufitowa lub kicowa@ 60 mm lub 60x60 mm, rozggia lub przelotowg 70 mm lub 75 x 75

mm - dwu-trzy- lub czterowégiowa dla przewoddéw o przekrojuyly do 6 mm2. Puszki



elektroinstalacyjne do morta gniazd i §cznikédw instalacyjnych powinny BByprzystosowane do
mocowania ospktu za pomog ,pazurkéw" i / lub wketow.

.................. Pozostaly osprz - utatwia monta i zwieksza bezpieczsstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka
grup materiatdow: oznaczniki przewodow, dtawnicaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

.................. Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia do montav instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny za@stayposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkaap60 mm za pomeagcwkretéw lub ,,pazurkow”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmy by wyposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania begganiego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do pajczenia przewodow winny unabiwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0
mm2 w zalénosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae

Obudowy gniazd naly wykona z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyrpeych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

napkcie znamionowe: 250V lub 250V/

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

stopier ochrony w wykonaniu zwykltym: minimum IP 2X,

stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

.................. Osprzt instalacyjny:
taczniki i gniazda ogolnego przeznaczenia wykonana @btrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
taczniki podtynkowe powinny kyprzystosowane do instalowania w puszkgc0 mm za pomagc
wkretow lub ,pazurkow".
£ aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podizu
($cianie) za pomagwkretow.

Zaciski do §czenia przewodoéw winny umliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
Obudowy 4cznikbw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzygoygh
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopier ochrony w wykonaniu zwykltym: minimum IP 2X,

stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

.................. Osprzt oswietleniowy - wypusty sufitowe iscienne powinny b przystosowane do
instalowania opraw dietleniowych, przy czym przekréj przewodéw wbmych na stale nie e by
mniejszy od 1 mmz2, a nagie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V fi przewody uktadanegsw
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanychredatéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych
przypadkach.



3.1.0g6lne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2.Sprzt do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowzany do wywania takiego spetu i narzdzi, ktére nie spowodyjniekorzystnego

wptywu na jakdé¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlarodowiska.

Lo, TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SSTWIOR nr 00.00'ymagania ogoélne
pkt 4.

4.2 Materialy naley przewozé¢ w sposob zabezpieczay je przed przesuwaniemesio mae prowadzi

do uszkodzenia materialéw w trakcie transportu.

B WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORX@NVymagania ogélne pkt 5.
5.2.Montaz urzadzen elektrycznych i przewodoéw
Elementy gniazd igcznikdw montowéa w koncowej fazie robo6t, aby unikd niepotrzebnych zniszcaa
zabrudzé. Oprawy do stropu montowa wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na Kkotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyesprinstalacyjnego, uszizea i odbiornikdw energii
elektrycznej montowanego gaianach.
Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtow6é polczen.
Zrédtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnt réwnomierne obgienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przyizanie odbiorow
1-fazowych.
Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zama$v niezkedng
wytrzymalas¢ na wychganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyjczniki nalezy instalowa w sposéb nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia.
W sanitariatach naky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania ¢przz uwzgédnieniem
przestrzeni ochronnych.
Potazenie wyhcznikéw klawiszowych nale przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglénstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygpowat u
gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych agl@odhcza® w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralngrdevego bieguna.
Przewo6d ochronnydalacy zytg przewodu wielaytowego powinien miéizolacg bedacg kombinacy barwy
zielonej izoktej.



Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposOb ich prowadz wykond zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.3.Instalowanie pajczer wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewoddw, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona® instalacje paiczen wyrGwnawczych. Instalacja ta sktadec s pohczenia wyréwnawczego:
gldwnego (gtdbwna szyna wyrownawcza), miejscowegodédkowego - dla g#ci przewodacych,
jednoczénie dos¢pnych) i nieuziemionego. Elementem wyrowgoym potencjaly jest przewdéd
wyréwnawczy.

Pohkczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe mglevybrat taczac przewody ochronne z exiami
przewodzcymi innych instalacji.

Pohkczenia wyréwnawcze gtdwne najewykona na najniszej kondygnaciji budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiagej podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewairiig.,
sprowadzajc je do wspdélnego punktu - gtdwnej szyny uzieguaj.

W przypadku niemznosci dokonania pejczenia bezp@edniego, pomgidzy elementami metalowymi,
nalezy stosowa iskierniki .

Dla instalacji padczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasieych zewgtrzne obwody éwietleniowe
nalezy stosowa odgromniki zaworowe pomilzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.

TN KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SSTWIOR nr 00.0@ymagania ogodlne pkt 6.
6.2.Kontrola jakdci polega na ocenie wykonanych rob6t zgodnie z egriymi Inwestora, dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrav miejscu prowadzonych robot.

T OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWIOR rd@dlymagania ogélne pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinnaftggodna z przedmiarem robét.

S ST ODBIOR ROBOT
8.1.Ogoblne zasady odbioru robét podano w SSTWIOR ®@@/ymagania ogdlne pkt 8.
8.2.Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, d@ntacy techniczg i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
1S IO PODSTAWA PLATNGSCI
9.1.0g0dIne ustalenia dotyeze podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SSTWIOR nr 00.08ymagania ogdlne pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena rob6t zgodnie z jednogtibmiarowy obejmuje:



e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonmeda i sprztu,

e obslug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towza przestawnych umidiwiajacych
wykonanie robdt na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczné& wyskpuje),

» usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkedzewstatych w czasie robot,

e uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

e usunkcie pozostatci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podarspecyfikacji technicznej
szczegolowej,

» likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa

niezkednych do wykonania robét na wysagkodo 4 m od poziomu terenu.

.............. PRZEPISY ZWKAZANE

10.1. Normy

.............. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

.............. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

.............. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

.............. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w kitsien budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed gaem przegzeniowym.

.............. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecistwa. Oddczanie izolacyjne isczenie.

.............. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w kitsien budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidctea.

Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

.............. PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych. Dobdr i morita

wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

.............. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dob6r i moata

wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

.............. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobér i mouta

wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

.............. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsiich budowlanych. Dobér i monta

wyposéaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan

.............. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Dobér i mornita

wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

.............. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Dobér i monta

wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje @vietleniowe.



.................. PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne weftdch budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia wyposzone w wang lub/i basen
natryskowy.

.................. PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne we@tdch budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemywackie i inne.

.................. PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne we@tdch budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemywackie i inne.

.................. PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne weftdch budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instgiana terenie budowy i rozbiorki.

.................. PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne we@tdch budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instglaelektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

.................. PN-EN 50146:2007 Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
.................. PN-EN 60445:2007 Zasady podstawowe i bezpiesteea przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydfifae zaciskéw urmlzeh i zakaczen zyt

przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumergozne

.................. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiesteea przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae przewodoéw barwami albo cyframi.

.................. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod IP).

.................. PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

.................. PN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06 Puszki i obudowy qwzgu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. &% 1: Wymagania ogolne.

.................. PN-EN 60799:2004 Spe¢kz elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody
posrednicace.

.................. PN-EN  60898-1:2007 Spgz elektroinstalacyjny. Wykzniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. ¢€& 1: Wykczniki do obwodéw prdu
przemiennego.

.................. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sptzelektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecse
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. &z 1: Wylgczniki do obwodéw prdu
przemiennego (Zmiana Al).

.................. PN-EN 61008-1:2007 Spgz elektroinstalacyjny. Whyiczniki réznicowopgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpwego do sytku domowego i podobnego (RCCB). €& 1:
Postanowienia ogélne.

.................. PN-EN 61009-1:2008 (U) Spiz elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nagfowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). & 1:
Postanowienia ogolne.

.................. PN-E-04700:1998 Ugdzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomomtavych bada odbiorczych.

.................. PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Wwdzenia i uklady elektryczne w  obiektach



elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzaniagmsaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

.................. PN-E-93207:1998 Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i piytki odgakne na
napkcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 nvidgmagania i badania.

.................. PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki
odgatzne na nagicie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 miWmagania i badania
(Zmiana Az1).

.................. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdaudynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., &, p0z.690
/.



