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PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"

58-560 JELENIA GORA

UWAGI: oracownia ul.MICKIEWICZA 20B/2
proiekfol‘uc tel./fax 075/75-529-65
1.Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, _ - _ :
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanymi Temat: Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, Branza: Nr projeldu:
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j. infrastrukturg techniczng i drogowa. ETAP I Arch. 1514
Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice, Stadium:

2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy

nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentac;ji - cze$¢ konstrukcyjna.

4.Rozpatrywa¢ wraz z rysunkami branzowymi oraz opisem!

dz. nr 254/2, AM 1

PW zamienny

mgr inz. arch. Ewelina llek

Tytut rysunku: . . X Skala:

Detal osadzenia rolet i okien 15
Projektant mgr inz. arch. Hanna Cichon Data:
Architektura  UPF. Nr 166/88/LW spec. architektoniczna 05.03.2019r.
Projektant mgr inz. arch. Jerzy Robert Cichon Nr rysunku:
Architektura  Upr. nr 26/88/LW spec. architektoniczna
Asystent D8
projektanta:




